OPIS DO PROJEKTU BUDOWY PLACU ZABAW

1. Inwestor:
Gmina Rawa Mazowiecka

Al 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. Inwestycja:
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Konopnicy,

w ramach programu ,,Radosna Szkota”.

3. Adres inwestycji:
Szkota Podstawowa w Konopnicy, 96-200 Rawa Mazowiecka, Konopnica 76

dziatka nr ewidencyjny 168/1, obrgb Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka

4. Zakres robot:
Przedmiotem inwestycji na dzialce nr 168/1 jest budowa placu zabaw w ramach programu
»Radosna szkola”. Inwestycja obejmuje wyprofilowanie terenu i wykonanie nawierzchni

elastycznej z chodnikiem, nawierzchni trawiastej oraz montaz wyposazenia.

5. Materialy wyjsciowe:

+ umowa z Inwestorem

+ mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500

+ warunki zamowienia

+ robocze uzgodnienia z Inwestorem

+ Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

+ obowiazujace normy 1 przepisy

6. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Dziatka nr ewidencyjny 168/1 lezy w obrgbie terenu oznaczonego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 16.19.U — uzyteczno$¢ publiczna.

Dziatka jest jest zabudowana i zagospodarowana. Znajduje si¢ na niej budynek szkolny i
budynek gospodarczy przewidziany do rozbiorki oraz infrastruktura towarzyszaca i
przylacza. Dzialka jest ogrodzona w granicach.

Dziatka nr ewidencyjny 168/1 nie podlega nadzorowi konserwatorskiemu.



7. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

Przedmiotem inwestycji na dziatce nr 168/1 jest budowa placu zabaw w ramach programu
»Radosna szkota”. Inwestycja obejmuje wyprofilowanie terenu i wykonanie nawierzchni
elastycznej z chodnikiem, nawierzchni trawiastej oraz montaz wyposazenia.

Wewngtrzny uktad komunikacyjny na dzialce pozostaje bez zmian.

Lokalizacja obiektéw nie narusza praw osob trzecich.

Projektowane obiekty nie maja negatywnego wplywu na srodowisko oraz higieng i zdrowie

mieszkancow.

8. Opis projektowanego placu zabaw

Plac zabaw w ramach rzadowego programu ,Radosna Szkola” w strefie urzadzen
przeznaczonych do zabawy posiada nawierzchni¢ elastyczna amortyzujaca upadki. Taka
sama nawierzchnig, zroznicowang kolorystycznie, projektuje si¢ na chodniku w obrebie
placu. Pozostata czg$¢ terenu posiada nawierzchnig trawiasta.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia musza spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176
oraz PN-EN-1177 (bedacych odpowiednikami norm europejskich) oraz posiada¢ aktualne
certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto wskazane jest objecie ich przez producenta minimum
trzyletnim okresem gwarancji.

Tablica informacyjna powinna zawiera¢ opis: ,,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach
programu rzadowego RADOSNA SZKOLA” oraz regulamin okreslajacy zasady 1 warunki

korzystania z placu.

8.1. Nawierzchnie

Nawierzchnia elastyczna

Nawierzchnia elastyczna przepuszczalna, zgodnie z norma EN 1177.
Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8,0 x 30,0 cm.

Warstwy nawierzchni:

- dwuwarstwowa nawierzchnia elastyczna ELTAN P grubosci 4,0 cm
- warstwa wierzchnia: CHEMOLAK M50(I), granulat kauczukowy EPDM,
frakcji 1,0 — 3,0 mm (II), kolor pomaranczowy (RAL 2011) lub niebieski
(RAL5003);
- warstwa no$na: CHEMOLAK M50(I), granulat gumowy frakcji 1,0 — 4,0 mm (II)
w kolorze czarnym, zwir ptukany frakeji 4,0 — 8,0 mm (III);

« podsypka z miatu kamiennego frakcji 0,0 — 2,0 mm, grubos$¢ warstwy 1,0 cm;



- podsypka z klinca frakeji 0,0 — 31,5 mm, grubos¢ warstwy 4,0 cm;
+ podbudowa z tlucznia kamiennego frakcji 30,0 — 60,0 mm, grubos¢ warstwy 10,0 cm.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innej nawierzchni elastycznej o zblizonych parametrach i

wlasciwosciach, spetniajacej wymagania programu ,,Radosna Szkota”.
Kolorystyka nawierzchni elastycznej:

- nawierzchnia w strefie zainstalowanych urzadzen w kolorze pomarafnczowym RAL 2011
Tieforange lub PANTONE 152C,

- nawierzchnia chodnika w kolorze niebieskim RAL 5003 Saphirblau lub PANTONE
540C,

Nawierzchnia trawiasta

Na czgsci projektowanego placu zabaw przewidziano utozenie nawierzchni trawiaste;j.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 do 3% w celu umozliwienia
odptywu wod opadowych.

Przed uloZeniem trawnika teren nalezy przygotowaé poprzez usunigcie kamieni, korzeni,
$mieci oraz przekopanie. W przypadku mato urodzajnego podtoza nalezy utozy¢ warstwe
kompostu wymieszanego z ziemia gr. 10,0 cm. Nastgpnie wysia¢ nasiona trawy lub utozy¢
trawe z rolki.

Na trawniku przewidziano zasadzenie krzewow ozdobnych (nie ktujacych).

8.2. Wyposazenie

Projektuje si¢ montaz wyposazenia zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Urzadzenia do zabawy:

- zestaw URWIS 5 nr kat. OT-0105 1 szt.
+ hustawka wahadlowa KONIK GALOPEK nr kat. KG-0001 1 szt.
« hustawka podwdjna FELA z siedziskami prostymi nr kat. OT-1800 1 szt.
- hustawka pojedyncza FELA z siedziskiem ,,pampers”  nr kat. OT-1803 1 szt.
« hustawka wagowa KONIK nr kat. OT-1700 I szt.
« sprezynowiec KONIK nr kat. SP-1004 1 szt.
- sprezynowiec MOTOR nr kat. SP-1005 1 szt.
- pomost z belka nr kat. OT-5003 1 szt.
« pociag KULFON - lokomotywa 2 nr kat. OT-4004 1 szt.
« pociag KULFON — wagon A nr kat. OT-4002 1 szt.

- bramka z koszem nr kat. OT-0025 1 szt.



Wyposazenie dodatkowe:

- tawka wolno stojaca nr kat. OT-0027 3 szt.
- tablica informacyjna nr kat. OT-0040 I szt.
« kosz na $mieci nr kat. OT-0038 1 szt.

Montaz urzadzen:

Wszystkie urzadzenia do zabawy nalezy zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

z uzyciem kotew stalowych.

Zastosowa¢ kotwy o przekroju krzyzowym z blachy stalowej gr. 4,0 mm. Catkowita
dtugos¢ kotwy wynosi 800,0 mm. Do drewnianych elementow urzadzen kotwy zamocowac
Srubami i tacznikami ,,szwedzkimi” w ilo$ci 4 szt. na jedna kotwg.

Kotwy osadzone w stopach fundamentowych o przekroju kolistym i $rednicy 50,0 cm,

wylewanych na budowie z betonu B15.

9. Zestawienie powierzchni:

+ ogblna powierzchnia projektowanego placu zabaw 319,00 m?
« powierzchnia nawierzchni elastycznej w kolorze pomaranczowym 199,00 m?
« powierzchnia nawierzchni elastycznej w kolorze niebieskim 22,70 m?
« powierzchnia nawierzchni trawiastej 97,30 m?

10. Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska:

Realizacja i eksploatacja projektowanego obiektu nie bedzie miata negatywnego wplywu

na srodowisko.

11. Uwagi koncowe:

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobow powinny posiadacé
aktualne dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie.

Do rozpoczecia robdt mozna przystapi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentow
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow z obowiazujacymi przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

obowiazujacymi przepisami i normami, pod nadzorem oséb uprawnionych.
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