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Rawa Mazowiecka dn. ...2010r

Kazimierz Kalinowski
nr upr. 59/90/Sk-ce
nr czl. Izby LOD/BD/2055/02

1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r
poz. 2016 z poz. zm.) ninicjszym oswiadczam, ze opracowanie: Projekt budowlany -
uproszczony na przebudowe drogi dojazdowej na gruntach m.Garléw od km 0 +
000 do km 0 + 720 dz. ewid. 159; 53/2; 55/2; 58/2; 60/2; 62/2; 64/2; 66/2; 47/2; 155/2;
156/2; 167/2; 165/2; 80/2; 82/2; 84/2; 86/2; 154/2; 89/2; 91/2; 93/2; 123/1; 124/1; 125/1;
161/1; 162/1; 52/1; 54/1; 56/1; 57/1; 59/1; 61/1; 63/1; 65/1; 67/1; 48; 68/1; 70/1; 71/1;
72/1; 73/6; 73/8; 73/10; 163/3; 163/5; 81/1; 83/1; 85/1; 86/3; 163/1 jest wykonane
zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1
jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢

Projektant — Kazimierz Kalinowski
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2. UPRAWNIENIA

a) Uprawnienia projektowe

b) Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow

Budownictwa
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1 .ODZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

1.6dz, 18 listopada 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 2055

Pan Kazimierz KALINOWSKI
zamieszkaly: 96-200 Rawa Maz.
ul. Braci Swiderskich 8

jest cztonkiem L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/BD/2055/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknac¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

91-425 Lodz, ul. Pélnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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A. CZESC OPISOWA
1L.WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie uproszczonego projektu budowlanego na przebudowe
drogi dojazdowej na gruntach m. Garléw gmina Rawa Mazowiecka na odeinku od km 0+000  do
km 0 + 720 .

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Urzgdu Gminy Rawa Mazowiecka ul. Konstytucji 3-go Maja 32,
zgodnie z umowa na wykonanie prac projektowych.

1.3. Cel opracowania.

e Poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego

1.4. Inwestor.

Urzad Gminy Rawa Mazowiecka ul. Konstytucji 3-go Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka

1.5. Jednostka projektowa.

DROGKAL Kazimierz Kalinowski 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Braci Swiderskich 8
1.6.Materialy wyjSciowe.

e Umowa z inwestorem nr DG 5541/152/2009

e Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

e inwentaryzacja stanu istniejacego,pomiary 1 wizje przeprowadzone w terenie

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,Dz.u.nr89, poz.414 z pdzniejszymi
Zmianami ,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, Dz.U. nr. 43 z dnia 14 maja 1999r. Poz.430.

e Ustawa z dnia 21marca 1985r. O drogach publicznych Dz. U. Nr 71 poz.893,

e Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP 1997

e Katalog wzmocnien 1 remontow nawierzchni podatnych 1 polsztywnych GDDP 2001
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w calosci na terenie wojewodztwa todzkiego powiat rawski

gmina Rawa Mazowiecka.

2.2. Zagospodarowanie pasa drogowego — stan techniczny.

Na rozpatrywanym odcinku istnieje droga dojazdowa o nawierzchni zuzlowej na ode. od km
0+000 do km 0+720 dalej jest nawierzchnia gruntowa 1 przebiega przez tereny m. Gartow.
Teren wokol drogi jest terenem rowninnym, rolniczym,i nie zalesionym. Po obu stronach
drogi wystepuje zabudowa gospodarska 1 pola uprawne.

Istniejaca droga ma nawierzchni¢ o szerokosci 4,0m 1 szerokos¢ istniejacego pasa
drogowego wynosi 10,00, Nawierzchnia zuzlowa o grubosci 10 cm wykazuje liczne
ubytki, jest ona ciggle remontowana poprzez uzupelnianie pospéika 1 zuzlem.
Odwodnienie drogi jest powierzchniowe, rowy przydrozne nie istnieja.

Brak oznakowania pionowego.

Wzdluz odcinka jest napowietrzna linia energetyczna, wodociagg oraz kablowa linia
telefoniczna.

Skrzyzowania — wlaczenia do drogi powiatowe] posiadajacg nawierzchnig bitumiczna.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zalozenia projektowe

Zgodnie z zamdéwieniem zadaniem jest wykonanie przebudowy drogi poprzez wykonanie

podbudowy i nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, oraz poboczy z kruszywa.

Zatozeniem jest to aby projektowane rozwiazanie na calym odcinku miescito si¢ w granicach
istniejacego pasa drogowego.

Projekt zaktada wykonanie ponizej przedstawionych prac:

rozbidrka istniejacej nawierzchni zuzlowo thiczniowe;j

wykonanie koryta

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej grubosci Sem

pobocza umocnione kruszywem tamanym
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- wykonanie oznakowania pionowego

3.2.Parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne trasy przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie MTiGM z dnia
02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie.

Droga dojazdowa:

e Kklasa techniczna drogi droga dojazdowa ,,D”
e predkose projektowa 30km/godz.
e Szerokosé jezdni 4,00m

e szerokosci poboczy:

—umocnionych kruszywem 2x 0,50m
— ziemnych 2x 0,50m
e kategoria ruchu KR-1

3.3.Konstrukcja nawierzchni
Biorage pod uwagg istniejace 1 przewidywane warunki ruchowe oraz wodno-gruntowe, jak rowniez
przewidywany zakres robot przez inwestora , przyjgto do realizacji nastgpujaca konstrukeije
nawierzchni:
1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego w/g PN-S-96025/2000 o uziarnieniu 0-12,8cm 1
grubosci Sem
2. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 20cm.
3. pobocza umocnione kruszywem grubosci 10cm o szerokosci 2x 0,50m. plus pobocza

ziemne o szerokosci 2 x 0,50m

3.4.Przebieg drogi w planie.
Projektowany odcinek drogi sklada si¢ z odcinkdéw prostych oraz zalaman wyokraglonymi tukami
nie wymagajacych korekty. Spadek poprzeczny na prostej wynosi srednio okoto 1%. Poniewaz
czgs¢ istniejace] nawierzchni zuzlowo — thuczniowej nie pokrywa si¢ z przebiegiem projektowane;j

trasy nalezy je rozebrac.
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3.5.Profil podluzny drogi
Istniejacy profil podhuzny jest w miarg ptynny 1 nie wymaga korekt, dlatego pozostaje on bez zmian
jedynie zostanie podniesiony o okolo 10cm ze wzgledu na utozenie warstw konstrukeji nawierzchni
w wykonanym korycie.
Zostanie doprowadzony do 2% spadku poprzecznego dwustronnego oraz na odc od km 0+220 do

km 0+720 spadek jednostronny na strong lewa.

3.6.0dwodnienie drogi.
Istniejace powierzchniowe odwodnienie nie ulegnie zmianie, umozliwia ono odprowadzenie wod
opadowych z nawierzchni na teren wzdhuz drogi., nie nastapi zmian stanu wod na gruncie, a w
szezegolnoscel nie wprowadza sig zmian kierunku odplywu wod opadowych, nie przewiduje si¢
wykonania rowow przydroznych. Na wiaczeniu do drogi powiatowe] wykona¢é przebudowe

przepustu pod droga dojazdowa, istniejacy jest calkowicie niedrozny 1 zalamany.

3.7.0znakow anie, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie poziome — nie przewiduje si¢
Oznakowanie pionowe- znaki wykonac¢ jako érednie z folia I-szej generacji na stupkach z rur
ocynkowanych o srednicy 70mm, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi oznakowania
pionowego ,,Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkach ich umieszczania na drogach” (stanowigcym

zlacznik do Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r.)

4.ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

e W wyniku realizacji przedsigwzigcia wystapi poprawa warunkow drogowych przez
uplynnienie ruchu co w konsekwenciji spowoduje zmniejszenie hatasu 1 emisji spalin.
e Przebudowa drogi nie wplynie w czasie eksploatacji na jakos¢ srodowiska przyrodniczego

1 krajobrazu.

5.URZADZENIA OBCE
W pasie drogi znajdujg si¢ urzadzenia obcee:
1.Wodociag — ktory pozostanie bez zmian.

2.Kablowa linia telefoniczna — ktéra pozostanie bez zmian.
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3.Linia energetyczna, ktora przestawi inwestor w ramach oddzielnego projektu.

6.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obielitow
e na calej dlugosci odcinka wykonane bedzie koryto 1 nawierzchnia thuczniowa.
e wykonanie nawierzchni bitumicznej
e wykonanie poboczy umocnionych 1 ziemnych
e oznakowanie pionowe

e wykonanie przebudowy istniejacego przepustu na wlaczeniu do drogi powiatowej

Wskazanie elementow zagospodarowanie terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace zwigzane sa z wykonywaniem robot ,.pod ruchem™ tj. w warunkach funkcjonowania
drogi i nalezy je odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowe] organizacji ruchu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Przy prowadzeniu robot niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich
przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania
wypadkow 1 niebezpieczenstw.

Kazda czynnos¢ powinna by¢ omowiona pod katem jej bezpiecznego wykonania, zas pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szkolenia powinny by¢
prowadzone przez osobeg posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnosé
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowiazek poswiadczyé
wlasnym podpisem nabycie wiedzy ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo

budowy jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzace] szkolenie wskazowek co do
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programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposob szezegdlny eksponowane zagrozenia
zwiazane z prowadzonymi robotami. Kierownik budowy i1 nadzor jest zobowigzany do okresowego
sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 sporzadzania raportu z tej
CZynnosci.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozei.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywacé dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot:

e wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegodlnie niebezpieczne

e informowanie 1 powiadamianiu o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot
nicbezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo.

e Harmonizacji i takiego prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow 1 mialy miejsce w porze gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak 1 ewentualnych osob postronnych sa minimalne.

e Zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbgdnych indywidualnych
srodkow ochrony.

e Zapewnienie niezbgdnych sprawdzen sprawnoscei 1 stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa.

e Zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigeiem, zabezpieczenie maszyn
1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

e Zorganizowanie migjsca gdzie mozna udziclaé¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach

e zorganizowanie stluzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.
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Rawa Mazowiecka 01.03.2010r
DANE WYJSCIOWE
1. Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej w m. Gart6w na dziatkach:
strona lewa: 159; 53/2; 55/2; 58/2; 60/2; 62/2; 64/2; 66/2; 47/2; 155/2; 156/2; 157/2; 165/2;
80/2; 82/2; 84/2; 86/2; 154/2; 89/2; 91/2; 93/2
strona prawa: 123/1; 124/1; 125/1; 161/1; 162/1; 52/1; 54/1; 56/1; 57/1; 59/1; 61/1; 63/1;
65/1;67/1; 48; 68/1; 70/1; 71/1; 72/1; 73/6; 73/8; 73/10; 163/3; 163/5; 81/1; 83/1; 85/1;
86/3; 153/1
2. Poczgtek km 0+000 miejsce: krawedz nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 4110E
3. Koniec km 0+ 720 miejsce: granica dzialek 93/2 z 113
4. Szerokos¢ pasa drogowego ewidencyjna: Srednia 10,0m
5. Szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni: $rednio 4-3m
6. Rodzaj istniejgcej nawierzchni: nawierzchnia zuzlowa a nastgpnie gruntowa

7. Odwodnienie: powierzchniowe brak rowow

8. Inne uwagi:w pasie drogi znajduja si¢ urzadzenia podziemne kablowa linia telefoniczna,
wodociag

PLANOWANE ROBOTY
Klasa techniczna drogi — droga dojazdowa ,,.D”
Kategoria ruchu KR- 1
1. Podbudowa: thuczniowa grub. 20cm
2. Nawierzchnia: bitumiczna szer. 4,0m jednowarstwowa grub. 5cm
3. Pobocza: thuczen na szer.0,50m dalsze 0,50 ziemne
4. Odwodnienie: powierzchniowe bez rowow
5. Przepusty pod korong drogi nie wystepuja

6. Oznakowanie: na koficu odcinka znak o zmianie rodzaju nawierzchni i przy powiatowej

podporzadkowanie
IN TOR
S )
K V)

7. Inne uwagi: urzadzenie podziemne pozostawi¢ bez zmian

DROGKAL Kazimierz Kalinowski Kwiecien 2010 roku
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Rawa Mazowiecka dnia 09,04 2010¢

DROGKAL

96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Braci Swiderskich 8

tel. (0-46) 8154218

tel kom. 697368735

e-mail: kazkali@neostrada.pl
REGON 100222625

ZARZAD POWIATU
STAROETWO POWIATOWE w Rawie Mazowieckie]
' e M.m"hﬂ Wydzial Komunikacji, Drog i Transportu
el adoom 20 | ST
]fﬂ: 1& \ 96-200 Rawa Mazowiecka

Urzad Gminy Rawa Mazowiecka zlecil opracowanie projekiu budowlinego —
uproszczonego na przebudows drogi dojazdowej w m. Crbéw, kidm wigcaa sig do drogi
powiatowej Rawa Mazowiecka — Zelechlinek.

Proszg o uzgodnienie wiyczenia wyze) wymicnione) drogi

W zalyczenin dwa ege. sytuacji i preckroju normalaego

DRUGKRAL A/./’/
Knzimierz Kolinmoski
FE-200 Przwa hbap ul E‘E-mh-ua
Bl (O 8184210

mn-« 01788 Bpein 1

DROGKAL Kazimierz Kalinowsk Kwiecien 2000 roku
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| ZARZAD POWIATU
e Rawa Mazowiecka, dnia 14.04.2010r.
Gy . 2O B MLAFOWESCKS

KmD.L- 7334C29/10

DECYZJA

W nawigraniu do art.25 ust. 21 at. 33 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
~ {tj. DzU. Nr 19 2 2007r. poz. 115) i an. 104 kodcksu postgpowania sdministracyjnego A{Lj. DL,
Nr 98 z 2000r., poz, 1071- z péin. zm.)
w rwigzku 2 wysigpieniem:
z dnia 12.04.2010r,
Praedsighiorstwa DROGKAL, Kazimierz Kalinowski, ul. Braci Swiderskich 8,
P6-200 Rawa Mazowiccha ot &
w -] jektu hudowlanego na precbudowy drogi dojaedow
uﬂ:Wmm w zakresie wigczenia do drogi powiatowej nr 4110E
Rawa Mazowiccka - Dziurdzioly - gr. pow. raw./tom, w m, Garlow

projekt budowlano-wykonawezy w czgdei dotyczneej whiczenia projektowanej preebudowy
drogi dojazdowej dz nr ew. 159 do drogi powiatowej nr 41 10E Rawa Mazowiecks -
Dziurdzioly — gr. pow. raw./tom. w m, Garldw po jej lewej stronie (na skrryiowaniu) 2
zachowaniem nastgpujacych warunkow:

L. W:MEMmume‘k@ny@m_
na wlyczeniach drogi dojazdowej wraz z urzpdzeniami hezpieczenstwa i organizacys
ruchu 2wigzang 2 funkcjonowaniem skrzyzowania, ponosi zarzadea drogi, kiory
wystapil z inicjatywa.

2. Zgoda wigczenia drogi dojazdowej do drdg powialowych wyratona w ninicjsze)
decyzji nie jest nywnoznaczna ze iem zamisru drogi dojazdowej
w mys$l pezepiséw ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (L. Dz.U, Nr 207,
z 20031, poz. 2016 — z pdin. zm.)

3 Niﬁmw&MWWIMMWIeW
w pasic drogi powiatowej, o wydanie kidrego inwestor lub dzialajacy z jego
upowasnienia wykonawca, zlozy do zarmdcy drbg powistowych wniosck o
wydanic zezwolenia na zajgeic pasa drogowego, preedkladajac: )

- projekt budowlany :wnuﬁﬁuﬁmlmhuwm umoliwiajgeym
wykonanie planowanych robét w pasie drogi powistowej w okredlonym
terminic,

- kopie zgloszenia na przebudowe drogi dojazdowej,

. projekt organizacii ruchu drogowego | zabezpieczenia robdt uzgodniony
i zatwierdzony zgodnie z rozporzadzenicm Ministra Infrastruktury 2 dnia
21 wrzednin 2003r, w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177 2
2003r..poz. 1729) _

4. Roboty drogowe w pasie drogi powiatowej nr 41 10E nalezy prowadzié pod nadzorem
precdstawicicla Zarzadu Drog Powintowych w Rawie Maz.

Uzasadnicnie
Niniejsza decyzja uwzglednia w calodei zydania strony w odniesieniu do zakresu
dotyezgeego winczenin drogi dojazdowej do drogi powiatowej w oparciu o przediozony
plan orientacyjny.

DROGKAL Kazimierz Kalinowski Kwiecien 2010 roku
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.

Zgodnie z art. 20 pkt.8 zarzadca drogi wyda zezwolenie na zajecie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 4110E w lokalizacji planowanych robdt .

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji shity odwolanie do Samormdowego Kolegium Odwolawezego w
Skierniewicach za moim podrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Ortrzymuja:

1/ DROGEAL
Kazimierz Kalinowski
ul. Braci Swiderskich 8
96-200 Rawa Mazowiecka

2 aa

DROGKAL Kazimierz Kalinowski Kwiecien 2010 roku
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000019
Rawa Mazowiecka 15.04.2010r

DROGKAL
Kazimierz Kalinowski
96-200 Rawa Maz., ul. B.Swiderskich 8
tel.(0-46) 815-42-18
NIP 835-115-17-86 Recon 100222625

URZAD GMINY RAWA MAZOWIECKA

ul. Konstytucji 3-go Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

Prosze o uzgodnienie dokumentacji projektowej uproszczonej na drogi dojazdowe w m.

Garlow
Z powazaniem
DROGKAL
Kazimierz Kalinowski >
96-200 Rawa Maz., ul. B Swiderskich 8
tel.(0-46) 81

NIP 835-115-17-86 Rent 222625

Zalgcznik:

1. Dwa egzemplarze dokumentacji projektowej uproszczonej

DROGKAL Kazimierz Kalinowski Kwiecien 2010 roku
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000020

URZAD GMINY
RAWA MAZOWIECKA

Al Konstytucji ?—::uMajd 32
96 ¥ K

NIP 83¢ gf"";‘w\":lzgv: iecka DROGKAL

e Kazimierz Kalinowski
96-200 Rawa Mazowiecka
Ul.Braci Swiderskich 8

Nasz znak :IDG 5541/15/2010 Data:2010.04.16

W nawiazaniu do wniosku z dnia 15.04.2010 r ,Urzad Gminy
w Rawie Mazowieckiej niniejszym uzgadnia bez uwag przediozong
dokumentacje projektowa na przebudowe drogi dojazdowej we wsi Gartow
o dtugosci 0,720 km .

DROGKAL Kazimierz Kalinowski Kwiecien 2010 roku
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Przedmiar robot w m. Garlow
Od km 0+000 do km 0+720
Tlosci
Ip Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Im. | Skladowe Razem

1 D 01.01.01 |Odtworzenic trasy i punktow wysokosciowych km 0,72
przy liniowych robotach ziemnych (drogi
W terenie roGwnInmMym
0,72 km 0,72

2 1D 01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni m2 875
zlowo — thicniowej, grubos¢ nawierzchni
15 cm z wywiezieniem materialow z rozbiorki
na skiadowisko wskazane przez inwestora
250,00x3,50=875 m2 875

3 D 04.01.01 [Koryto wykonywane mechanicznie na calej m2 3118
szerokoscijezdni i chodnikéw w grnuncie
kat. II-IV, gkbokosc¢ koryta 15 cm
720x4,30=3096+22,0(skrzyz)=3118 m2 3118

41 D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podloza pod m2 3119
warstwy konstrukeyjne nawicrzchni wykonane
mechanicznie w gruncie kat. II-TV
3118 m2 3118

5 D 04.04.02 |[Wykonanie podbudowy zkruszywa famanego m2 3119
niesortowanego, w-wa gorma, grubosc warstwy
po zageszczeniu 20 cm
3118 m2 3118

6 0 04.03.01 |Oczyszczenie mechanicme warstw m2 3118]
konstrukcyinych nieulepszonych
3118 m2 3118

[7 D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych |m2 3119
niculepszonych emulsja asfaltowsa
3118 m2 3118

8 |D05.03.05 |[Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki m2 2900
asfaltowej grysowo -zwirowej,
erubos¢ warstwy po zageszezeniu 5 cm
720x4,00=2880,00+20,00(skrzy#)=2900 m2 2900

9 D 04.04.02 |[Wykonanie podbudowy zkruszywa famanego m2 720
niesortowanego, w-wa gorma, grubosé warstwy
po zmgeszczeniu 10 cm(pobocze utwardzone)
720x0,50x2=720 m2 720

10 D 06.03.01 [Lokalhe uzupehicnic poboczy gnuntem rodzimym, |(m3 180
rozsciclenic i zZageszozenic gty recznic
T720x0,50x0,25x2=180 m3 180

11 D 06.02.01 |Wykonanie przebudowy istniejacego przepustu m 10
pod wigczeniem do drogi powiatowe;j
z i betonowych o srednicy 40 em wozZzomnych
na awie fundamentowej zwirowejz zalkkonczeniem
ukosnym
10 m 10

12 |D07.02.01 |Ustawienie shipdw z nur stalowych szt 4
o srednicy 70 mm dla znakéw drogowych,
wraz z wykonaniem i zasypaniem dolow
z ubiciem warstwami
4 57t 4

13 D 07.02.01 [Przymocowanie do gotowych shipow szt 4
makow ostrzegawcezych
typ A (trojkatny o boku 900 mm),
folia nieodblaskowa
4 Szt 4

14 |D07.02.01 Przymocowanic do gotowych shuipkow szt 2
tarcz znak 6w drogowych informacyjnych
typ D - mak D 600/750
(prostokatny o wym. 600x750 mm),
folia odblaskowa I generacji

DROGKAL Kazimierz

Kalinowski

Kwiecien 2010 roku
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B. CZESC RYSUNKOWA
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