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Proj. powierzchnia zabudowy 260,70m?
Proj. powierzchnia tarasow i podjazdow 60,50m?
powierzchnia uzytkowa 222,30m?
Kubatura projektowana 1485,64m’
Powierzchnia uzytkowa ist. garazu 53,70m?
| Powierzchnia zab. istniejacej 66,52m?
—-  Kubatura istniejaca 332,30m?
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Projektuje sie budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem
wielospadowym, budynek o konstrukcji tradycyjne;.

Przeznaczenie budynku:

Budynek jest projektowany dla potrzeb spoteczno - kulturalnych
mieszkancéw wsi Wilkowice , Izba Tradycji Ludowej w Wilkowicach”.
W chwili obecnej we wsi tej dziata prezny zespot ludowy piesni | tanca
ludowego pod nazwag ,Wilkowianie” Zespodt ten’ dziata przy OSP,
korzystajgc z istniejgcej swietlicy.

Jest to prymitywne pomieszczenie bez zaplecza sanitarnego |
magazynowego. Stroje ludowe i instrumenty muzyczne s3
przetrzymywane w domach przez cztonkéw zespotu.

Projektowany budynek i jego funkcja jest podporzadkowana gtéwnié
temu zespotowi.

Na funkcje tego budynku sktada¢ sie béda pomieszczenia:

- 1. Sala integracyjna o powierzchni 127,00 m? | Sredniej wysokosSci
5,5 m, w sali tej bedzie scena na ktérej beda sie odbywac préby
zespotu oraz wystepy. Pozostata cze$§¢ tej sali bedzie salg
integracyjng i widowiskowa, bedg sie tam odbywaty roznego
rodzaju zajecia zwigzane z kultywowaniem tradycji ludowych w
tym rejonie.

- 2. Sala tradycji o powierzchni 456 m2 W sali te] bedzie stata
wystawa strojow, instrumentéw ludowych, rzezby, malarstwa itp.
Sala ta bedzie swobodnie potgczona z salg integracyjna.

W $Scianie dziatowej konstrukcyjnej jest planowane miejsce na
duzy dwustronny kominek.

Z pomieszczenia nr 1 i 2 bedg przejécia bezposrednie do tacznika
— garderoby.

- 3. Garderoba — tacznik o powierzchni 12,9 m? Pomieszczenie to
posiada bezposredni dostep do sal wyzej wymienionych.
Pomieszczenie to jest przeznaczone na garderobe dla sceny
letniej | zimowej. Stanowi ono réwniez fgcznik sceny letniej z
pomieszczeniami wewnetrznymi. Cztonkowie zespolu
miejscowego | zespotdw przyjezdnych bedg sie tam
przygotowywali do prob i wystepow. Widownia bedzie na
- przyleglym terenie na wprost sceny. Bedg tam ustawiane

przenosne fawki.
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4. Pomieszczenia nr 6, 7 ,8, 9 sg to sanitariatygpr-Zé"zHa.qg“é‘?lzg dla
osob korzystajgcych z obiekiu. Dostep do tych pomieszezen jest
od srodka budynku jak réwniez od zewnatrz. Sanitariat oznaczony
nr S ma zapewniony dostgp od zewnatrz budynku za pomoca
pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

W okresie letnim pomieszczenia te bedg udostepniane rowniez dla
widzow. W okresie zimowym drzwi zewnetrzne bedg zamykane, a
dostep bedzie tylko od $rodka budynku. taczna ilosé kabin wynosi
5 sztuk. |

5. Pomieszczenie nr 4. Jest to pomieszczenie o powierzchni
18,00 m? i petni¢ bedzie funkcje pomieszczenia kateringowego.

6. Pomieszczenie nr 10 — taras wejsciowy. Gtowny spocznik wraz
z pochylnia dla niepetnosprawnych bedzie sie miescit pod
zadaszeniem budynku. Zadaszenie to wspiera sie na 5
zelbetowych stupach. Dach zabezpiecza pochylnie i spocznik
przed opadami atmosferycznymi.

7. Pomieszczenie nr 5 — garaz OSP powierzchnia 53,70 m? jest to
istniejace pomieszczenie, ktorego funkcja nie uleganie zmianie.
Jedyna zmiana to przesunigcie istniejacego otworu drzwiowego
poza istniejacy komin. Wejscie do tego pomieszczenia bedzie z
zadaszonego spocznika. W miejscu istniejgcych drzwi nalezy
wstawi¢ naswietle okienne 90/90 cm. Wrota wjazdowe pozostajg
bez zmiany.

Poziom posadzek w budynku jest jednakowy we wszystkich
pomieszczeniach. Od strony ulicy bedg dwa schodki i pochylnia
~dla niepetnosprawnych. Poziom terenu przed budynkiem bedzie
obnizony o 35 cm. Poziom terenu za budynkiem bedzie obnizony
64 cm od poziomu 0,00,

Wejscie na scene letnia bedzie za pomocyg schodkéw. Réznica
poziomu sceny od terenu, ktéra wynosi 64 cm, jest korzystna i
stwarza lepszg widoczno$¢ podczas wystepow.

Projektowana rozbudowa budynku OSP nastgpi w kierunku

czgscig przeznaczong do rozbiodrki.

zachodnim. Cze$é¢ tego budynku bedzie sie pokrywac z istniejgcg

Sciana szczytowa bedzie przylegata do czesci garazowe] budynku
OSP. Nastapi zmiana drzwi przej$ciowych, ktére prowadzity z garazu
do starej Swietlicy, a odsfonieta $ciana zostanie dodatkowo ocieplona
warstwa styropianu i otynkowana.
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OPIS DO KONSTRUKCJI PREIJEKTY-

Czescé istniejaca podlegajaca rozbiorce.

Istniejaca czes¢ o powierzchni zabudowy 97,85 m? jest murowana,
parterowa z dachem dwuspadowym, krytym blacha, Dach ten
stanowi jednoczesnie podsufitke z sufitem z ptyt pilsniowych.
Podtoga w tej czesci jest drewniana z desek utozonych na legala.
Konstrukcja dachu wspiera sie na dodatkowych stupach
drewnianych o malym przekroju. Przed budynkiem jest wykonany
betonowy spocznik z dwoma stopniami z trzech stron.

Sciany budynku sg otynkowane od wewnatrz i zewnatrz. Okna
drewniane, drzwi wejsciowe drewniane, dwuskrzydtowe,

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna i alarmowa,
Przytacze elektryczne, napowietrzne znajduje sie na dachu czgsci
nizszej sklepowej. Ogrzewanie piecowe, statopaine.

Opisana czesé¢ posiada $Sciany jednowarstwowe nieocieplone.
Fundament tej czesci jest zwirobetonowy.

Istniejgca konstrukcja nie nadaje sie do ponownego wykorzystanla |
nie przedstawia wieksze] wartosci. Linia zabudowy jaka wynika z
wypisu i wyrysu planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
przechodzi przez srodek istniejgcego budynku w zwigzku z tym
projektowana czes¢ musi by¢ wysunieta poza tg linie, czes¢ jaka
pozostaje jest niewielka, zostataby tylko tylna Sciana i 4 m sciany
szczytowe).  Taki fragment muru  ograniczatby  swobodne
projektowanie i funkcje budynku.

W zwigzku z powyzszym zdecydowatem by czesc tego budynku
rozebra¢ do poziomu izolacji fundamentéw. Fundament od strony
ulicy rozebra¢ do poziomu istniejgcego terenu. Pozostaty fundament
zostanie zabudowany posadzkami.

Gruzy pochodzace z rozbiorki natezy wykorzystaé¢ do podwyzszenia
poziomu terenu od strony pétnocne;.

Czesc projektowana.

1. Ltawy fundamentowe.

Teren ktory jest przeznaczony pod zabudowe jest terenem
czesciowo nasypowym. Badania gruntu nie byly wykonywane ze
wzgledu na niewielkie gabaryty budynku. Zabudowy sasiednie sg o
podobnych gabarytach. Grunt jest piaszczysto — ilasty, poziom wod
gruntowych ponizej projektowanych taw. UWAGA — Podczas
prowadzenia wykopow nalezy doktadnie prowadzi¢ obserwacjg pod
nadzorem kierownika budowy i projektanta. Po wykonaniu wykopu

tecir, bud, Creslay P{) el
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Projektuje sie zelbetowe tawy fundamentowe QaSgiiit --!‘&‘ih"'t i
wysokosci 30 cm, gteboko$é posadowienia 100 cm ponizej poziomu
terenu w czesci frontowej. tawy wykonac z zwirobetonu marki

B — 20, zbrojenie 4x & 12 mm strzemiona & 6mm co 30 cm.

Stopy fundamentowe zbroi¢ siatkq15/15 cm z pretow & 12 mm.
Sciany fundamentowe murowa¢ z bloczkow fundamentowych
uktadanych na romb z betonowym rdzeniem, grubos¢ tych Scianek
42 cm. Drugi wariant wskazany do wykonania to murowanie scian
fundamentowych z petnych bloczkdéw zwircbetonowych o grubosci
sciany 38 cm. Wszystkie elementy betonowe podlegajace zasypaniu
zaizolowaé izolacja powtokowa z abizolu R — 20. W miejscach
planowanych stupdéw — rdzeni zelbetowych wstawic¢ pionowe wkiadki
zbrojeniowe wystajgce 80 cm nad poziom izolacji. Prety te zostang
potgczone ze zbrojeniem stupow.

Na murach fundamentowych ulozyé izolacje poziomg z folii
izolacyjnej lub 2 x papa na lepiku. Po wykonaniu $cian
fundamentowych wolng przestrzen wewnatrz obrysu Scian uzupetnic
podsypka piaskowg do poziomu 15 cm ponizej gorne] krawedzi.
Podsypke tg nalezy zagescic.

2. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

Projektuje sig Sciany z cegly ceramicznej max murowanej glowkowo,
grubos¢ sciany konstrukcyjnej 29 cm. Od strony zewnetrzne]
planowane jest ocieplenie z warstwy styropianu 12 cm, stupy
zelbetowe pod podciggi stalowe dachu, murowane z rdzeniami
zelbetowymi 25/25 cm zbrojone 6 pregtami & 12 mm strzemiona

@ 6 mm co 20 cm, zwirobeton B — 20. Stupy pod konstrukcje dachu
nad gtownym wejsciem — podcienia projektuje sig zelbetowe w
deskowaniu tubowym, zbrojone piecioma pretami & 12 mm,
strzemiona @ 6 mm cc 20 cm . Po obwodzie Scian zewnetrznych i
na scianie konstrukcyjnej srodkowej, obowigzkowo wykonac wieniec
zelbetowy 29/25 cm, zbrojony pretami zebrowanymi 4 x & 12 mm.
W wiencu tym nalezy wbetonowac kotwy stalowe & 12 mm do
mocowania ptatwi murowych. Kotwy te winny wystawaé 16 cm
ponad poziom wienca.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi prefabrykowane,
zelbetowe typu L. W s&cianie srodkowe] beda dwa przejscia ze
sklepieniami tukowymi. Nad tymi sklepieniami wstawi¢ dodatkowe
zbrojenie wzmacniajgce. Zbrojenie to wykona¢ 4 x @ 10 mm
zachodzace na sciany min 50 cm.

W $cianie $rodkowej jest planowane miejsce na wykonanie kominka

rech. b u‘ L mextew FPoplawsii
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dwustronnego, $ciany tego kominka murowad z ceg{y‘f‘ceram}:znraj

petinej, a od strony paleniska wytozyc p%yt'Raml szaan%towyml
ognioodpornymi. Trzon kominowy nad paleniskiem wesprze¢ na
dwoéch belkach zelbetowych dobrze izolowanych, obmurowanych
cegla ceramiczng, grubos¢ warstwy ostonowej od spodu paleniska
minimum 25 cm, $rednica przewodu kominowego 27/27 cm.
Przewdd spalinowy wstawié wktad kominowy ze stali ognio |
kwasoodporny. Komin ponad ptaszczyzng dachu murowac z cegly
ceramicznej klinkierowej.

Alternatywne rozwigzanie dla komina to zastosowanie nowego
systemu kominowego Schiedel Quadro o srednicy @ 20 cm.
Materiaty informacyjne w zatgczeniu.

Sciany dziatowe konstrukcyjne — murowane, z bloczkéw gazo —
betonowych [ub z pustakéw keramzytowych Alfa grubosé 24 cm.
Sciane pomiedzy pomieszczeniem 2 i 3 murowaé z cegly max
grubos¢ 29 cm. Sciany dziatowe niekonstrukcyjne murowac z cegtly
ceramicznej dziurawki [ub z V2 pustaka Alfa.

3. Konstrukcja dachu.

Projektuje sie dach o konstrukcji drewnianej pod pokrycie z blachy
dachdwkowej powlekane]. Konstrukcja dachu bedzie sie wspierata
na podciggach stalowych nad pomieszczeniem nr 1- sala
integracyjna, belki dwuteowe T — 240 mm. Nad pomieszczeniami

2, 4 — 9 belki stalowe dwuteowe T — 160 mm. Krokwie narozne —
kraweznice 12 /18 cm pozostate krokwie 8 /16 cm. Poszczegolne
warstwy dachu i ocieplenia sg pokazane na przekroju pionowym.
Wszystkie elementy drewniane zakonserwowac srodkami owado,
grzybo i ognicochronnnymi. Ptatwie murowe 14/14 cm przykrecane
kotwami stalowymi, zabetonowanymi w wiencu zelbetowym.
Pokrycie dachu na krokwiach przymocowac folie dachowau{aty 1
lSasRakpycie z blachy

| Konstke jno budowlanej

4. Podlogi i posadzki

W caltym budynku projektowane sa posadzki z ptyt ceramicznych
podtogowych. Ulozonych na zaprawie klejowe] | na podiozu
zwirobetonowym zbrojonym o grubosci 5 cm. Posadzka ocieplona
styropianem grubo$¢ 6 cm, utozonym na izolacji poziome] z folii
budowlanej 2 x PCV 0,25 mm. Podktad zwirobetonowy grubosci

10 cm na podiozu piaskowym, za wibrowanym wibratorem.

Cokoliki na scianach przy posadzkach wytozyc z ptytek

ceramicznych na wysokosc W&:ena wewnetrzna o
konstrukeji drewnianej, podioga z desek’o grubosci 3,5 cm, element

fech brid, Crovlaw Po wlerwski
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ten wykona¢ na gotowych posadkach - T@%nﬁent; sprzysta\lvny,
rozbieralny. Posadzka na scenie letnig| tﬁ’@ 2ié ”’zow.a{'y;tek
ceramicznych wodo i mrozoodpornych. Dotyc o' Tdwniez posadzki
w podcieniu oraz pochylni dla niepetnosprawnych.

Na $cianach w sanitariatach potozy¢ glazure na wysokos¢ drzwi,

5. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa wg. standardowych wymiardw. Profile
okienne z PCV wzmocntyne szklone szybami termoizolacyjnymi.
Drzwi zewnetrzn’é%ejsuowe z profili aluminiowych, skrzydta
przeszklone. Drzwi jednoskrzydiowe prowadzgce ze sceny letnigj,

do budynku oraz z pochylni dla niepetnosprawnych do sanitariatéw,
winny by¢ wykonane jako drzwi petne, ocieplone i antywtamaniowe
QRIS 4 OLGH T LZAINET/22/ S zﬁafﬁkﬂ/ﬁﬂ g//;wg G L ARG L2

6. Prace wykonczenlowe

Hkonstry .« ,..-'-=--.'.' czﬂaj
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w Kolorza ‘fﬁ’&kﬂgma Okapy
i dach nad podcieniem od strony spodniej, bedzie ostoniety
panelami z PCV co 10 element azurowy. Panele te beda w kolorze
brgzewym. Zaokienniki zewnetrzne, gotowe elementy z PCV.
Parapety wewnetrzne | gotowe elementy z konglomeratu PCV.
Cokoty budynku, z gotowej masy barwionej na kolor brazowy.7,272% 2 e cx
Tynk zewnetrzny na podtozu styropianowym, przyklejona smtkﬂj
podtynkowa, na tym podtozu zostanie potozona warstwa tynku zf
gotowej barwionej masy tynkarskiej silikatowe;.
Tynk wewnetrzny, cementowo wapienny kategorii Ill z dodatkowq
warstwa z gtadzi gipsowej. Wokot budynku wykonaé opaske
betonowa i chodnik z kostki brukowe;j.

7. Instalacje

W budynku jest projektowana instalacja elektryczna wewnetrzna wg.
projektu branzowego. Przytacze wodociagowe z isthiejgcej wiejskig;
sieci wodociggowej. Istniejacy wodociag na dziatce kolidujgcy z
projektowang rozbudows jest przeznaczony do przebudowy.

Scieki socjalno — bytowe beda odprowadzane do zelbetowych
zbiornikdéw — szamba, usytuowanego na dzialce.

Wentylacja graw]tacyjna w zespotach sanitariatdw za pomoca
murowanych przewodow wentylacyjnych z wywiewkami z PCV
ponad powierzchnig dachu. W sali integracyjnej sg planowane dwa
wentylatory elektryczne dachowe o $rednicy @ 30 i%r_zewanie
budynku, za pomocg elektrycznych piecow SWyeh o%

wspomagane kommk;em dwustronnym sta’ropa[nym gmmfg_zﬂﬁ T
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Warunki ochrony przeciwpozarowej rozbudowy budynku OSP gVall@_\wée-'im potrzeby
»» 1zby Tradycji Ludowej w Wilkowicach®. o

1) powierzchnig, wysoko$é i liczbe kondygnacji;

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych wprowadza sig nastepujacy podziat
budynkdéw na grupy wysokosci:

- niskie (N) — do 12 m wlacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4
kondygnacji nadziemnych wlacznie,

-sredniowysokie (SW) — ponad 12 m do 25 m wlgcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne
o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wiacznie,

- wysokie (W) — ponad 25 m do 55 m wilacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o
wysokosci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wiacznie,

-wysokosciowe (WW) — powyzej 55 m nad poziomem terenu.

Budynek ,, Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach” to budynek 1 kondygnacyjny , bez
podpiwniczenia . Powierzchnia uzytkowa 222,30m? , powierzchnia zabudowy 260,70m?2
Wysokos¢ maksymalna 7,45 m . Budynek niski .Kubatura 1485,64 m3 .

2) odleglo$é od obicktow sasiadujgcych;

Budynek ,, Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach” dobudowany zostanie do istniejacych
garazy, minimalna odleglos$¢ od granicy dziatki wynosi 10 m ( budynki zlokalizowane na
dzialce inwestora , dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona )

3) parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych.

W budynku ,, Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach” nie beda magazynowane i
przetwarzane materiaty uznawane za niebezpieczne pozarowo .

4) przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku ,, Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach” materiaty palne beda giéwnie
wystgpowaly w wyposazeniu pomieszezen ( drewno i materiaty drewnopodobne) , gestosé
obciazZenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?. 5) kategorie zagrozenia ludzi,
przewidywang liczbe 0séb na kazdej kondygnacji i w poszezegélnych pomieszczeniach;

Budynki oraz czgsci budynkéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe, okreslane jako 7L, zalicza
si¢ do jednej lub do wigeej niz jedna sposréd nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:

-ZL I — zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s0b niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

- ZL 11 — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczone] zdolnosci
poruszania sig, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych,

- ZL Il — uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 11 ZL 11,
- ZL TV — mieszkalne,
- ZL V — zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL 11 ZI 1I.

Budynek ,, Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach” jest kwalifikowany w nastepujacy
Sposoéb :

tech. hud. Czestay Poplawski
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- ZL I w przypadku gdy beda organizowane imprezy dla ponad 50 0séb ,
- ZL 1T w przypadku gdy bedg organizowane imprezy do 50 0séb

6) oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;

W budynku ,, Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach” nie wystepuje zagrozenie wybuchem (
brak materiatow niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym) .

7) podzial obicktu na strefy pozarowe;

Dopuszcezalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Kateg.oria . Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
raomazEnia w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym
T ) niskim |$redniowysokim . wysoki.m
™) W
1 2 3 4 5
ZL L ZL 1, ZL 10000 8000 5000 2500
IV,ZLV
"""" ZL I 8000 5000 3500 2000

Nie wystgpuje koniecznos¢ podziatu obiektu na strefy pozarowe .

8) klas¢ odpornosci pozarowej budynku oraz klasg odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klas¢ odpornosci pozarowej dia budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,
okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 | ZLUI | ZLII | ZLIV | ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) B7 B | .C” | . D" | O
$redniowysoki (SW) | ,B” | ,B” | ,B” | .C” | .B”
wysoki (W) B »B7 B | B”
»B7
wysokosciowy (WW) | ,A” | A" | A" | .B” | .A"

Budynek ,, Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach” nalezy wykonaé w D klasie odpornosci
ogniowej .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie

AN,
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klasy odpornosci ogniowej spelniaé, co najmniej wymagania okreslone w ponizsze] {dbeli:

"
B MVt

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
NN RN P
glowna | konstrukcja strop!) $ciana §ciana przekrycie
konstrukcja;  dachu zewngtrzna'»wewnetrzna!)  dachu®)
nosna )
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 &) REI| EI30 ) e
30

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosc ngniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacy zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementdw budynku,

B — szezelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
[ — izolacyjnodé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

=) — nic stawia si¢ wymagan,

9) warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyina lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku, powinno by¢ zapewnione przejicie, zwane dalej ,,przejsciem ewakuacyjnym”, o
dtugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL — 40 m,

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszezeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 0sob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia shuzacego do
ewakuacji do 3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m.

Pomieszczenie powinno mieé co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m w przypadkach, gdy znajduje si¢ w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia
przekracza 300 m?

Laczng szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigeych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie,
przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0s6b, przy czym najmniejsza szerokosé
drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi shuzacych do
ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszezen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyine z budynku, a takze szeroko$é drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewngtrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$é biegu klatki schodowe; .

Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, nalezy obliczaé proporcjonalnie do

liczby osob, do ktérych ewakuacji sq one przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 0s6b, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosié 0,9 m w

rech. hud. Cesluw Papiaske
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Drzwi wieloskrzydiowe, stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszezenia oraz na drodze

ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokodci
nie mniejszej niz 0,9 m.

Szeroko$¢ skrzydla drzwi wahadlowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyine z pomieszezenia
oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi jednoskrzydtowych —
0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydtowych — 0,6 m, przy czym oba skrzydla drzwi
dwuskrzydiowych muszg mieé te sama szerokos¢.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby 0sob
mogacych przebywac¢ jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej
0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Dlugosé drogt ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na tg droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy
si¢ wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakonczenia dojécia ewakuacyinego
przedsionkiem przeciwpozarowym, dlugoscé te mierzy si¢ do pierwszych drzwi tego
przedsionka.

Za rownorzgdne wyjsciu do innej strefy pozarowej, uwaza si¢ wyjécie do obudowanej klatki
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30,
wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, a w
przypadku, zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

Dopuszezalne dtugosei dojéé ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowe;j Dhugosé dojscia w m
przy jednym przy co
dojsciu najmniej 2
dojsciach!)
1 2 3
ZLLIIiV 10 40
AR 302) 60

1) Dla dojseia najkrétszego, przy czym dopuszeza sie dia drugiego dojécia diugosé wigksza o 100% od najkrétszego. Dojécia (e nic moga sig
pokrywa¢ ani krzyzowaé,

2 W tym nic wigeej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacying.

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane .

10) sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdInosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynek nalezy wyposazy¢ w przciwpozarowy wylacznik pradu oraz chronié instalacja
odgromowa

11) dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obickcie, dostosowany do wymagan
wynikajjcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

el Pt
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Hydranty 25 powinny by¢ stosowane obejmujacej strefe pozarows zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL I lub ZL V — z wyjatkiem budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej, ktérego powierzchnia wewnetrzna nie przekracza 200 m?,

Hydranty 25 powinny byé¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogélnej, a w
szczegolnosei:

1} przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy
czym w budynkach wysokich i wysokosciowych zaleca si¢ lokalizacje zaworow
hydrantowych w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegélnych
kondygnacji budynkéw wysokich i wysokosciowych;

3) przy wejsciach na poddasza;

4) przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczef
produkcyjnych i magazynowych, w szczegoinosci zagrozonych wybuchem.

Hydranty 25 powinny znajdowac¢ si¢ na kazdej kondygnacji .

Zasigg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowa¢ catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

-dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,
-efektywnego zasiggu rzutu pradéw gasniczych:

a) w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, w budynkach
0 wigeej niz jednej kondygnacji nadziemnej — przyjmowanego dla pradéw rozproszonych
stozkowych — 3 m,

b) w pozostatych budynkach — 10 m,

Zawory odcinajace hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosei 1,35+0,1 m od
poziomu podlogi.

12) wyposazenie w gasnice;

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenogne spelniajace wymagania Polskich
Norm bgdacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice
przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w
Polskich Normach dotyczacych podziatu pozardw, ktére moga wystapié w obiekcie.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegélnych na kazde 100

m? powierzehni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwaliftkowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL II, ZL III lub ZL V.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
1) w migjscach latwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkéw,

b) na klatkach schodowych,

1's
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d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w migjscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie Zrédet ciepta
(piece, grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli pozwalajg na o istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gas$nic powinny by¢ spelnione nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w kiérym moze przebywaé czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Biorac pod uwage powierzchnie,, Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach” nalezy wyposazyé
jaw taka ilos¢ gasnic ktore beda posiadaty nie mniejsza ilosé érodka gasniczego niz 6 kg .

13) zaopatrzenic w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosei publicznej i

zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzaca
do zewngtrznego gaszenia pozaru, wynosi:

1) dla budynku o kubaturze brutto do 2 500 m? i o powierzchni wewnetrznej do 500 m2,
polozonego na terenie jednostki osadniczej — 10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o
$rednicy 80 mm lub zapas wody 100 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

2) dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 — 20 dm?/s tacznie z co najmniej dwéch
hydrantéw o srednicy 80 mm lub zapas wody 200 m? w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym;

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna byé wykonana jako sieé obwodowa.
Dopuszcza sig budowg sieci wodociagowej rozgatezieniowej poza obszarami miejskimi oraz
tam, gdzie taczna wymagana ilos¢ wody nie przekracza 20 dm3/s.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdtuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odleglosci:

1) migdzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od sciany budynku — co najmniej 5 m.

Nalezy zapewni¢ 1 hydranty zewngtrzne w odleglosci nie wigkszej niz 75 m od budynku .
14) drogi pozarowe.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, powinna by¢
doprowadzona do:

1) budynku zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
1lub ZL II;

2) budynku nalezacego do grupy wysokosci: §redniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacego strefe pozarows zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11T, ZL IV
tech, bud, Creston: Foptevski
Uprbud-Nr 55/86 Shece
SREC aahis Gznej

sTkeyfho-budowlane;
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3) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub

zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje si¢ mozliwosé¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 osdb;

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdhuz dtuzszego boku budynku, a w przypadku gdy
szerokos¢ budynku jest wigksza niz 60 m — z jego dwoch stron, przy czym blizsza krawedz
drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku 0 5—15 m, a pomiedzy tg droga i
sciang budynku nie powinny wystepowac stale elementy zagospodarowania terenu o
wysokosci przekraczajace] 3 m lub drzewa.

Obiekty budowlane, powinny mie¢ potaczenie z droga pozarowa, utwardzonym dojsciem o
szerokosei minimalnej 1,5 m i diugosci nie wigkszej niz 50 m, tych wyjsé ewakuacyjnych z
obiektu budowlanego, poprzez ktore jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogarmi
ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowe;.

Droga pozarowa powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach co ngjmnie;j
20 m x 20 m lub w inny sposéb umozliwiaé dojazd do obiektu budowlanego 1 powrdt pojazdu
bez cofania. Wymaganie to nie dotyczy kohcowego odcinka drogi pozarowej o dlugosci do 15
m.

Najmniejszy promien zewnglrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosié co najmniej 11
m.

W obrgbie miasta oraz na terenie dziatki, na ktérej usytuowany jest obiekt budowlany,
minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej powinna wynosié 3,5 m, a jej dopuszezalny nacisk na
0$ powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw).

Minimalna szerokosé drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podluzne nie
powinno przekraczaé 5%:

1) na catej dlugosei budynku, oraz na odcinku 10 m przed i za tym budynkiem,;

2) na odeinku 15 m od miejsc doprowadzenia jej do budynku .

Droga pozarowa zapewniona .

15)Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykornczenia wnetrz
i wyposazenia stalego

W strefach pozarowych ZL I, ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronjone.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b
stosowanie fatwo zapalnych przegrod, stalych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wykladzin podtogowych jest zabronione.

Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nicodpadajacych pod wpltywem ognia,

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych $4 prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

>
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Wymagania BHP .

Nalezy spelni¢ wymagania zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

(J.t.: Dz. U. 22003 r, Nr 169, poz. 1630)

Teren

Drogi i przej$cia oraz dojazdy pozarowe nie moga prowadzic przez miejsca, w ktorych wystepujg zagrozenia dla
ich uzytkownikow.

Nawierzchnia drég, placéw manewrowych, postojowych i skladowych, dojazdéw pozarowych i przejsé powinna
byé rowna i twarda lub utwardzona oraz posiadac nosnos¢ odpowiednia do obcigzenia wynikajacego ze
stosowanych srodkow transportowych oraz przemieszezanych i sktadowanych materiatow.

Drogi, przejscia oraz place manewrowe, postojowe i skladowe powinny posiadaé urzadzenia lub inne rozwigzania
techniczne zapewniajace odprowadzanie wod opadowych.

Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny wystgpowaé progi ani stopnie. W przypadku
zréznicowania poziomow podiogi, réznice te powinny by¢ wyréwnane pochylniami o nachyleniu dostosowanym
do rodzaju uzywanego srodka transportu, ale nie wigkszym niz 8%.

Otwory i zaglgbienia powinny by¢ zamknigte odpowiednimi pokrywami, a jezeli jest to niemoZliwe — whasciwie
ogrodzone i oznakowane.

Pomieszczenia

W pomieszczeniach araz na dragach znajdujacych sig w obiektach budowlanych podlogi powinny byé stabilne,
rowne, niesliskie, niepylace i odporne na $cieranie oraz nacisk, a takze latwe do utrzymania w czystosci.

Wymiary otworéw drzwiowych w kazdym pomieszczeniu powinny by¢ odpowiednie do liczby pracownikéw z nich
korzystajacych oraz do rodzaju i wielkosci uzywanych urzadzen transportowych i przemieszczanych tadunkow.
Wymiary otwordw drzwiowych okresla Polska Norma,

Sposob otwierania drzwi z pomieszczen pracy i z pomieszczen higienicznosanitarnych powinien odpowiadad
wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych i dotyczacych ochrony przeciwpozarowaj,

Drzwi rozsuwane musza by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce ich wypadnigciu z prowadnic.

Drzwi | bramy otwierajace sig do géry muszg by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace ich przypadkowemu
opadaniu.

Wrota bram powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace ich przypadkowemu zamknieciu.

Pomiedzy pomieszczeniami nie nalezy wykonywaé progow, chyba e warunki techniczne wymagajg ich
zastosowania. W takich przypadkach nalezy je oznaczyé w sposéb widoczny.

Drzwi | bramy otwierane i zamykane mechanicznie powinny tak funkcjonowaé, aby nie stwarzaly zagrozenia
urazem. Drzwi takie powinny miec zamontowane falwo rozpozna-walne i latwo dostepne z obu stron urzadzenie
do ich zatrzymywania, a takze powinny byé przystosowane do rgcznego otwierania.

Przezroczyste Sciany dzialowe, znajdujace si¢ w pomieszczeniach pracy, w poblizu takich pomieszczen lub
wzdiuz przejs¢ — muszg by¢ jednoznacznie oznakowane oraz wykonane z materialu odpornego ha rozbicie lub
tak osionigte, aby niemozliwe bylo zetknigcie sie pracownika ze $ciang lub jego zranienie w razie rozbicia tej
Sciany,

Oswietlenie

Niezaleznie od oswietlenia dziennego w pomieszczeniach nalezy zapewnié oswietlenie elektryczne o
parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Slosunek wartodci srednich natezenia oswietlenia w pomieszczeniach sasiadujgcych ze soba, przez kiére
odbywa sig komunikacja wewnetrzna, nie powinien by¢ wiekszy niz 5 do 1.

Okna i swietliki, przeznaczone do wietrzenia pomieszczen, nalezy wyposazyé w urzgdzenia pozwalajace na
otwieranie ich w spos6b fatwy i bezpieczny z poziomu podiogi oraz ustawienie czeéci otwieranych w pozadanym
potozeniu,

WYMAGANIA DLA POMIESZCZEN | URZADZEN HIGIENICZNOSANITARNYCH

tech. bud. Crestnn Poplawski
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Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny byé ogrzewane, oswietlane | wentylowane zgodnie'Z przepisami
techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

Wysoko$¢é pomieszczer higienicznosanitarnych nie powinna by¢ w swietle mniejsza niz 2,6 m. Dopuszcza sie
zmniejszenie wysokoéci pomieszczen higienicznosanitarnych do 2,2 m w swietle — w przypadku usytuowania ich
w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.

Podtoga oraz $ciany pomieszczen higienicznosanitarnych powinny byé tak wykonane, aby mozliwe byto tatwe
utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach. Sciany pomieszezen do wysokosci co najmniej 2 m powinny byé
pokryte materiatami gtadkimi, nienasiakliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

Szatnie, umywalnic, pomieszczenia z natryskami i ustepy powinny by urzadzone oddzielnie dla kobiet i mezezyzn.

Umywalnie i pomieszczenia z natryskami

Umywalnia powinna by¢ wyposazona w umywalki emaliowane lub wykonane z materiaiu odpornego na korozje,
zgodne z Polskg Norma.

Do umywalek powinna by¢ doprowadzona woda biezaca — ciepta i zimna.

Szerokosc przejécia miedzy umywalkami a $ciang przeciwlegta powinna wynosic nie mnigj niz 1,3 m, a miedzy
dwoma rzgdami umywalek — nie mniej niz 2 m.

W pomieszczeniach umywalni nalezy zapewnié co najmniej dwukrotng wymiane powietrza w ciggu godziny,
natomiast w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna by¢ mniejsza niz pieciokrotna w ciagu
godziny,

Ustepy

Wejécia do ustgpéw powinny prowadzié bezposrednio z pomieszczeri, korytarzy lub drog sluzacych do
komunikagji ogdine;j.

Uslep powinien mie¢ wejéciowe pomieszczenie izolujgce wyposazone w umywalki z doptywem cieplej i zimnej
wody w ilosci co najmniej jedna umywalka na trzy miski ustepowe lub pisuary, lecz nie mniej niz jedna umywalka.

Drzwi prowadzace do pomieszczenia izolujacego oraz drzwi faczace je z dalszg czescia ustepu powinny zamykad
sie samoczynnie.

Zainstalowane w ustgpach miski ustepowe i pisuary powinny byt spiukiwane biezacg wodg oraz podtaczone do
kanalizacji.

Ustepy powinny by¢ wyposazone w instalacje | urzadzenia przeznaczone do utrzymania wymagan
higienicznosanitarnych.

W pomieszczeniach ustgpéw nalezy zapewni¢ wymiang powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50 m° na godzine na
1 miske ustepowa i 25 m” na 1 pisuar.

tech. hud. Crestaw Poplawski
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dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR: GMINA RAWA MAZOWIECKA
POW. RAWSKI
96 - 200 RAWA MAZOWIECKA
UL. AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 32

ADRES BUD.: OSP WILKOWICE
GM. RAWA MAZOWIECKA

OBIEKT: Rozbudowa budynku OSP
na potrzeby spoteczno - kulturalne
mieszkancow wsi Wilkowice
,» 1zba Tradycji Ludowej w WllkOchach”
Kategoria I1X
Nr geodezyjny dziatki 243/73 i 240/2
Obreb Wilkowice

1 Zakres robot rozbiorkowych :

Do rozbiorki przeznacza sie czesé budynku OSP w WIIKOchaCh
dotyczy to swietlicy od strony zachodniej.

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Dziatka zabudowana, zagospodarowana, na dzialce stoi
istniejacy budynek parterowy niepodpiwniczony. Budynek ten
posiada trzy funkcje: od strony zachodniej garaz na samochdd
bojowy OSP. Czes¢ sSrodkowa sg to dwa sklepy
ogdélnospozywcze, od strony wschodniej magazynek OSP. |

3 Wskazanie obiektéw mogacych stworzy¢ zagrozenie przy
- realizacji :

Przy robotach rozbiorkowych, oraz budowlanych stanowi
zagrozenie istniejgcy budynek, bedzie miat wplyw na
ograniczenie prowadzonych robét. Nad istniejacym budynkiem
od strony wschodniej przechodzi linia napowietrzna elektryczna.
Budynek projektowany znajduje sie blisko pasa drogowego,
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ogranicza¢ to bedzie swobodny dostep do prowagze.mj'a;c‘iﬁ“frigcc‘ia
budowlanych. Przed rozpoczeciem prac bulfowfanieh, Aalezy

dokonac przebudowe kolidujacego wodociggu.

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych:

Przed przystapieniem do rozbiérki czesci budynku, nalezy
dokonaé odtaczenia energii elektrycznej, nastepnie wygrodzic
plac budowy zabezpieczajacy przed dostepem 0s6b
niepowotanych. Przeciaé pokrycie dachowe i konstrukcje dachu,
oddzielajgc czes¢ przeznaczong do rozbiorki.

Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci przystapi¢ do
rozbiérki. Zagrania sie gromadzenia materiatéw rozbiérkowych
na konstrukcji dachu. Elementy drewniane winny bycC
oczyszczone i segregowane po kazdym dniu pracy. Odzyskane
materiaty moga by¢ uzyte jako pomocnicze przy budowie.
Podczas prowadzenia robdt fundamentowych grunt bedzie
odktadany na pobocza. .
Prace w wykopie bedg prowadzone mechanicznie, a recznie
beda wyréwnywane dna wykopu. Nalezy zwrdci¢ uwage by nie
nastapito osuniecie gruntu. Betonowanie taw bedzie sie
odbywato za pomocg pompy do betonu.

Nalezy zachowac¢ duzg ostroznosé. Prace murowe beda
wykonywane =z rusztowan, kiére muszg posiadaé bariery
ochronne. Maksymalna wysoko$¢ prac murarskich bedzie 7,45 m
od posadzki a kominy murowane na wysokos¢ 8,25 m od
posadzki. Konstrukcja dachu, bedzie konstrukcja drewniang
wspierajgca sie na stalowych podciggach. Montaz tych
podciagéw  bedzie wykonywany za pomocg  dzwigu
samojezdnego. Czynnoé¢ ta wymaga duzej ostroznosci.

Prace dekarskie bedg prowadzone na wysokoSciach od 3,34 m
od poziomu posadzki do wysokosci 7,45 m. Sg to pospolicie
wystepujgce wysokosci, ale wymagajg stosowania odpowiednich
zabezpieczen i winny by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika
budowy.

5 Instruktaz przed przystapieniem do realizacji robot :

Wszelkie prace przy budowie obiektu powinny byé prowadzone .
przez firmy wyspecjalizowane i uprawnione 'do wykonywania
danego typu robét. Ponadto kierownik budowy, lub osoba do tego
upowazniona, powinien dokonac¢ przeszkolenia pracownikéw w

tech. bud. Crestaw Popfmsti
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6 Wskazanie sSrodkéw zapobiegawczych :

Kierownik budowy wskaze na placu budowy miejsce sktadowania
materiatow, powinno ono by¢ tak usytuowane aby nie kolidowato
Zz komunikacjg na placu budowy i nie tarasowato przejsc¢ i
dojazdow na wypadek wszelkich zdarzen losowych (pozZar,
awaria i inne zagrozenia). Ponadio obowigzkiem kierownika
budowy Jest dopilnowanie aby pracownicy zatrudnieni przy
realizacji obiektu byli wyposazeni w srodki ochrony osobistej .

Uwaga : wysokosci wystepujgce przy opisanych robotach sg
powszechne na wigkszosci prowadzonych robét, materiaty
zastosowane przy budowie rowniez uzywane sg powszechnie i
nie stwarzajg zagrozenia dla zycia. Inwestor zakupujgc materiaty
budowlane winien zada¢ od sprzedawcy atestu na poszczegolne
elementy.

tr_d: bed. Creskny Pontawskd
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OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
w Wilkowicach
96-200 Rawa Maz.

Data:2006-08-27

W zwigzku z wnioskiem z dnia 26.09.2006'r o wydanie
wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy informujg, ze
zgodnie z ptanem miejscowego zagospadarowania przestrzennego Gminy
Rawa Mazowiecka zatwierdzonego uchwatig nr VI1/48/03 Rady Gminy Rawa
Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 roku (Dz. Urz. Wojewodztwa ¥ odzkiego nr 265
poz. 2327 ) - dzialka (ki} polozona(e) w obrebie Wilkowice oznaczona{e) na
mapie ewidencyjnej nr 240/2, 243/1 przeznaczonale/ jest/sa/ pod:

41.19.KL — ulica lokalna,
41.30.U — uzytecznoéé publiczna.

Wypis i wyrys wydaje sie na wnlosek OSP w Wflkthcach

do celow pro;ektowych

Oplate ékarbowa; od wniosku 1zal. w znakach w wys. .5,50 .2

skasowano nd wniosku oraz oplate adminlstracyjng -
za wypls | wyrys z planu w wys, 16,00 z ulszczono w kasie
Urzgdu Gminy.

CZA ZGODNOQ(’:
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5) "zabudowa mieszkaniowa", oznaczonej symbolem "M", nalezy przez to rozumiecfiinkcje
stuzaca dziataniom ograniczonym do utrzymania istnigjacych oraz realizowania
projektowanych  budynkow mieszkalnych  jednorodzinnych,  wielorodzinnych i
samieszkania zbiorowego z niezbednymi do ich funkcjonowania budynkami o
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami Zzieleni,
dojéciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

) "zabudowa zagrodowa Z mieszkaniowo-uslugowa", oznaczong symbolem ,MRj”, nalezy
przez to rozumie¢ funkcje stuzaca dziataniom ograniczonym do utrzymania istniejacych
oraz realizowania projektowanych:

a) budynkow zabudowy mieszkalno-produkcyjnej w gospodarstwie rolnym, w skiad ktorej
wchodzi budynek mieszkalny, budynki i urzadzenia sluzgce przechowywaniu srodkéw
produkgji, prowadzeniu produkcji  rolniczej, przetwarzaniu i magazynowaniu
wyprodukowanych w gospodarstwie produktow rolniczych | przeznaczonych dla
potrzeb wiasnych gospodarstwa rolnego,

b) budynkdw mieszkainych jednorodzinnych,

c) budynkow o funkcii administracji 1 wymiaru sprawiedliwosci, bezpieczenstwa
publicznego, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, nauki, sluzby zdrowia z wylaczeniem
szpitali, opieki spolecznej i socjaine] z wytaczeniem domdw opieki, obstugi
finansowej, handiu (z wytgczeniem obiektow handlowych o powierzchni sprzedazowe]
powYyzZej 1000m?), gastronomii, turystyki, obslugi pasazerdw, sportu i rekreaciji, poczty
i telekomunikacji, ustug i ustug komunalnych,

d) budynkéw o funkcii zwigzanej z obstuga rolnictwa,

e) budynkow o funkdji produkeyjnej i ustug produkeyjnych oraz magazynow i skladow z
niezbednymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych |
gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni, dojsciami, dojazdami, miejscami
postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej; -

7) "zabudowa mieszkaniowo-uslugowa jednorodzinna”, oznaczonej symbolem "MNp",
nalezy przez to rozumiec funkcje sluzaca dziataniom ograniczonym do utrzymania
istniejacych oraz realizowania: '

a) projektowanych budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,

b) projektowanych budynkéw o funkcii administracji i wymiaru sprawiedliwosci,
bezpieczenstwa publicznego, kultury, kultu religiinego, oéwiaty, nauki, sluzby zdrowia
z wytaczeniem szpitali, opieki spolecznej i socjalnej z wylaczeniem doméw opieki,

obstugi finansowej, handlu (z wylaczeniem obiektow handlowych o powierzchni -
sprzedazowej powyzej 1000m?), gastronomii, turystyki, obstugi pasazerow, sportu i

rekreacji, poczty i telekomunikacii, ustug i ustug komunalnych;

8) "uzytecznosé publiczna”, oznaczonej symbolem "U", nalezy przez to rozumie¢ funkcje
stuzaca dziataniom ograniczonym co utrzymania istniejacych oraz realizowania
projektowanych budynkéw o funkcji administracji | wymiaru sprawiedliwosci,
bezpieczenstwa publicznege, kuitury, kultu religijnego, oswiaty, nauki, stuzby zdrowia z
wylaczeniem szpitali, opieki spoteczne] i socjalngj z wytaczeniem domow opieki, obslugi
finansowej, handlu (z wylaczeniem obiektow handlowych o powierzchni sprzedazowe]
powyzej 1000m?), gastronomii, turystyki, obstugi pasazeréw, sportu i rekreacji, poczty i
telekomunikacji, ustug i ustug komunalnych, z niezbednymi do ich funkcjonowania
budynkami o pomieszczeniach technicznyceh i gospodarczych, garazami oraz’terenami
zieleni, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi 1 obiektami infrastruktury
techniczne;j;

9) "sport | rekreacja", oznaczong symbolem “US", nalezy przez to rozumiec -fbhkcj@
sluzgca dziataniom ograniczonym do utrzymania istniejgcych oraz realizowania
projektowanych obiektéw o funkcji sportowe] i rekreacyjnej op-tym s migdzy innymi:
stadiondw, boisk, hal sportowych, indowisk, éciezek: re‘ki’é’ééﬁdm@%z-higz@é’ fmymi do ich
funkcjonowania budynkami o poniaszczeniach technicznych i gospodarCzych, garazami

i naejscowego plany zagospodarces e
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18) symbolem 41.18.ZPp,M,U: 85 - 200 i lw?nrj\amwmcka

a) przeznaczenie terenu - parki i uzytecznosc publiczna,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- park i dwor wpisane do rejestru zabytkow, realizacje zagospodarowania w obrebie
niniejszego terenu podlegaja nadzorowi konserwatorskiemu, okreslonego
przepisami szczegolnymi,

- nawierzchnia ciggdw pieszych - zwirowa,

- uksztattowanie zieleni podporzadkowane zachowaniu i ekspozycji patacu oraz
kierunku osi gidwnej zalozenia parkowego - brama-palac,

- realizacji sieci infrastruktury technicznej podporzgdkowana warunkom ochrony
drzewostanu;

19) symbolem 41.19.KL:
a) przeznaczenie terenu - ulica lokalna,
b} zasady i warunki zagospodarowania:
- teren przeznaczony dla realizacji celow publicznych,
- odcinek drogi powiatowej Nr 545,
- jezdnia szerokosci 6m;

20) symbolem 41.20.KL:
a} przeznaczenie terenu - ulica lokalna,

b} zasady i warunki zagospodarowania: / 52 7T
- teren przeznaczony dla realizacji célow l:ﬁ.rbf’&?’iych -------- O
- odcinek drogi powiatowej Nr 550,
- jezdnia szerokosc& 6m; WYPIS z miejscowega planu zagospodarowairia r/?estrzegﬂesﬂ Gminy
Rawa Mazowiecka zatwierdzonrgo u%\.‘? 3?'
21) symbolem 41.22.KD: Rady Gminy Raws Ma Wlfd\a zdnl IDz Urz. Wol
a) przeznaczenie terenu - ulica dojazdom% . &
dzkiego Nrv. . s e 0Z..
b) zasady i warunki zagospodarowanlt ﬁ
- teren przeznaczony dla realizacji celdwptibliczrych, f ............ Za zgodno.«f

- jezdnia szerokosci 5m; |

22) symbolem 41.23.MNp:
a) przeznaczenie terenu - zabudowa mneszkamovbb-us?unga‘ jedn
b) zasady | warunki zagospodarowanla & :
- istniejgca stacja transformatorowa do zac;howanla
- zabudowa mieszkaniowa onnosto;a_ca ’
- wysoko§¢ budynkdéw mieszkalnych do 2 kondygnacji w tym druga kondygnacja w
poddaszu uzytkowym,
- udziat terenéw zieleni co najmniej 50% powierzchni dziatki budowlanej,
- zasadg podziatu na dziatki budowlane jest dostosowanie kierunku granic dzialek do
kierunku granic istniejgcych nieruchomosci oraz wydzielanie dziatki- budowlanej
kazdorazowo przylegajgcej do ulicy na odcinku minimum 20m;

23) symbolem 41.24.MNp:
a) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowo-ustugowa jednorodzinna,
b) zasady i warunki zagespodarowania:
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojaca,
- wysokos¢ budynkow mieszkalnych do 2 kondygnacji w tym druga kondygnacja w
poddaszu uzytkowym,
- udzial terendw zieleni co najmniej 50% powierzchni dziatki budowlanej,
- zasadg podzialu na dzialki budowlane jest dostosowanie kierunku granic dziatek do
kirrunku granic istniejacych nieruchomosci oraz wydzizlanie dzialki buuowlanej
kax dnrazowo przylegajacej do ulicy na odcinku minimurn 20m;
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- zasadg podziatu na dzialki budowlane jest dostosowanie kierunkiwgPahic dZ]lﬂI:W L,LL iej
kierunku granic istniejacych nieruchomotci oraz wydzielanie, dzidl 1l|{budQWIan6jecka
kazdorazowo przylegajgcej do ulicy na odcinku minimum 20m: ch -

24) symbolem 41.25.U:
a) przeznaczenie terenu - uzytecznosc publiczna,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- wysokos¢ budynkéw uzytecznosci publicznej do 2 kondygnaciji,
- dopuszcza sig¢ w ramach budynkdw o funkcji uzytecznoéci publicznej, wprowadzanie
funkcji mieszkaniowej i produkcii i ustug produkcyjnych oraz magazynéw i skladow,
- udziaf terendw zieleni co najmniej 30% powierzchni dziafki;

25) symbolem 41.26.U:
a) przeznaczenie terenu - uzytecznosc publiczna,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- dopuszcza sig w ramach budynkdw o funkgji uzytecznosci publicznej, wprowadzanie
funkcji mieszkaniowej o ile funkcja ta nie koliduje z funkcjg przeznaczenia tereniy,
- wysokosc budynkow uzytecznosci publicznej do 2 kondygnacii,
I - udziat terendw zieleni co najmniej 25% powierzchni dziatki,
. - poziom posadzki parteru, w czgsci frontowej, wyniesiony nad poziom terenu
maksymalnie do wysokosm 1,0m,

- zakaz podzialu majacego na celu wydzielenie dzialki budowlane] wytgcznie o funkeji
mieszkaniowej; '

26) symbolem 41.27.MRj:
a) przeznaczenie terenu - zabudowa zagrodowa z mieszkanlowo-uslugowq,
- b} zasady i warunki zagospodarowania:
- Istniejaca stacja transformatorowa do zachowania,
- zabudowa wolnostojgca z dopuszczeniem zabudowy zespolonej uwarunkowanej
szerokoscig istniejgcych dziatek budowlanych,
- zasadg podziatu na dzialki budowlane jest dostosowanie kierunku granic dziatek do
kierunku istniejgcych granic nieruchomosci oraz wydzielanie dziatek, ktore
przylegaja do otaczajacych ulic na odcinku minimum 20m;

27) symbolem 41.28.MR;j:
a) przeznaczenie terenu - zabudowa Zagrodowa z mieszKaniowo- -uslugowa,
b} zasady i warunki zagospodarowania:
. - zabudowa wolnostojaca z dopuszczeniem zabudowy zespolonej uwarunkowanej
szerokoscig istniejgcych dziatek budowlanych,
. - zasadg podziatu na dziatki budowlane jest dostosowanie kierunku granic dziaiek do
kierunku istniejgcych granic nieruchomosci oraz wydzielanie dziatek, ktore
przylegajg do otaczajgcych ulic na odcinku minimum 20m;

28) symbolem 41.29.MRj:
&) przeznaczenie terenu - zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-ustugowa,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- zabudowa wolnostojaca, o
- zasadg podzialu na dzialki budowlane jest wydzielanie dzialek, ktore p’rz’yL aé éf
otaczajgcych ulic na odcinku minimum 20m; AL Koy

29) symbolem 41,30.U: e
a) przeznaczenie terenu - uzytecznos¢ publiczna, -

b) zasady i warunki zagospodarowania: © N spr: PP 7328/ N EA. ,lpO‘f' '

- dopuszcza sig w ramach budynkéw o funkcji urytecznosci publicznej, wprowadzame

funkcji mieszkaniowej o ile funkcja talQﬁmg{p”dwe(“I%(;'liam@g@;pmwfunkgje\strz(anhc ,r(.:.)uny:i
2
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przeznaczenia terenu oraz gdy jej udziat nie przekroczy 50% powrérzchnl\y:zytbzo" gieel
ool C5 - 2l lnvm A azqwxecka

-0

-~ wysoko$¢ budynkow uzytecznosci publicznej do 2 kondygnaciji,
- udziat terendw zieleni co najmniej 25% powierzchni dziatki,
- poziom posadzki parteru, w czesci frontowej, wyniesiony nad poziom jezdni
przylegajacej ulicy maksymalnie do wysokosci 1,0m,
- zakaz podzialu majgcego na celu wydzielenie dziatki budowlanej wytacznie o funkcji
mieszkaniowej;

30) symbolem 41.31.RM:
a) przeznaczenie terenu - rolnictwo z zabudowa zagrodowg,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- realizacja zabudowy zagrodowej dopuszczalna na nieruchomosciach uzytku roinego
o powierzchni minimum 1ha w granicach obszaru o powierzchni nie przekraczajacej

- 0,5ha oraz na obszarze istniejgcego siedliska zagrodowego,

- szeroko$¢ dojazdow gospodarczych minimum 5m,

- w ramach zabudowy zagrodowej dopuszcza sie realizacje obiektow budowlanych o
funkeji uzytecznosci publicznej, produkeyjno-ustugowej i magazynéw i skiaddw nie
kolidujgcych z funkcjq rolnictwa,

- zakaz wydzielania dziatek budowlanych o funkcji uzytecznodci publiczne;j,
produkeyjno-usiugowej i magazynow i sktadow:

31 symbolem 41.32.KL: ,
a) przeznaczenie terenu - ulica lokalna,
b) zasady i warunki zagospodarowania; '
- teren przeznaczony dla realizacji ce[ow publicznych,
- odcinek drogi powiatowej Nr 545,
- jezdnia szerokosci 6m;-

32) symbolem 41.33. KD:

a) przeznaczenie terend - ulica dOJazdowa
b) zasady i warunki zagospodarowanjia: .
- teren przeznaczony dla realizacji celow publicznych, ' ZA ZGO D NO 8¢
- jezdnia szerokosci 5m. >

33) symbolem 41.34.MRj:
a) przeznaczenie terenu - zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-usiugowa,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- zabudowa wolnostojgca z dopuszczeniem zabudowy zespolone] uwarunkowanej
szeroko$cig istniejacych dziatek budowlanych,
- zasadg podziatu na dziatki budowlane jest dostosowanie kierunku granic dziatek do
kierunku istniejgcych .granic nieruchomosci oraz wydzielanie dzialek, -ktére
przylegajg do otaczajacych ulic na odcinku minimum 15m;

34) symbolem 41.35.MRj: T LY
Rt T AEG KA

a) przeznaczenie terenu - zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-ustugows, = . . . e biaga 3
b) zasady i warunki zagospodarowania: A N
- zabudowa woinostojgca z dopuszczeniem zabudowy zespolonej uwarunkowanej

szerokos$cig istniejgcych dzialek budowlanych,

- zasadg podziatu na dziatki budowlane jest dostosowanie kierunku granic dzialek do
Kierunku istniejacych granic nieruchomosci oraz wydztelame dz|a}ek ktére

~ przylegaja do otaczajqcych ulic na odcinku mrrnmurp?_u%f /\%UL ice

35) symbolem 41.36:MR]:

e 1 s o BSOS % St ek
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OSWIADCZENIE

Ochotnicza Straz Pozarna w Wilkowicach o$wiadcza, ze jest wiascicielem
nieruchomo$ci potozonej w Wilkowicach gm. Rawa Mazowiecka oznaczonej w
ewidencji gruntow jako dziatki nr 240/3 1 243/1 ( KW ur 29745), Oswiadczamy takze,
ze wyrazamy zgode na realizacj¢ przez Gmine Rawa Mazowiecka inwestyciji na
powyzszej nieruchomosci, polegajacej na przebudowie budynku straznicy OSP na
potrzeby kulturalno-rekreacyjne mieszkancéw wsi Wilkowice oraz przekazujemy w/w
nieruchomo$é Gminie Rawa Mazowiecka w uzytkowanie na okres co najmniej 10 lat,
niekrétszy jednak niz 5 lat od dnia dokonania przez Agencje Restrukturyzaciji
1 Modemizacji Rolnictwa platnodci konicowej z tytutu zrealizowania w/w inwestycji
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich.
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WNIOSEK DO ZAKLADU ENERGETYCZNEGO LODZ-TEREN S.A, %L
o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym 230V/400V )

Podstawa prawna; rozporzgdzenie Minislra Gospodarki z dnia 25 wrzeénia 2000r. w sprawie szczegblowych warunkow przyfaczenia, Qggmioléw
do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elekiryczng, Swiadczenia ustug przesg‘l?ﬁx‘cmgqchusiecioW‘ég‘-j’d i_pksplbala‘c}i
sieci oraz standarddw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85z dnia 13 paidzlerqiifaﬁQOD]';»pcz'.:QSTI‘):-

cnied

[. -0ZNACZENIE WNIOSKODAWCY

Czesé pierwsza — Wniosek

Pin(_‘ \“"u{-’.:}.!‘.‘i',‘?'t.i i ("," .
g5 - 200 i'{zlw‘j: nr-faa/.qu ka

Il. OPIS.CBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI

| Nazwisko (lub nazwa) | ‘?e‘:z:w Raw Muz - Nazwa obiekiu 0 J‘m c‘/ﬂ I, / 7) fng g
Imig R fq"’?) ’Zf
Adres do korespondencji Lokalizacja
Miejscowasé R ovin Gmina RU’ L /’/ 0 Zowl 6’(/.' ¢
Kod pocztowy Yg- 20D - Miejscowosé Ll kouice
ufica AL oo stifuigyy 3Hudq | Wiea
Numer domu/nr lokalu - J / ' Numer 9[, a@
Numer telefonu ?;g:ir geodezyjny 24,0/2 ‘ J {/)’/7
' NIP K ﬁg' }6’* // 3-0) Srjﬁ Stacja trafo )- )4 57 | Nr siupa '

IIl. OKRESLENIE MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Moc przytaceeniowa

(lub nazwa standardu przylaczenia)

" 22

Przewidywane roczne zuzycie energii [kWh] -

Rodzaj instalacji

— 3-fazowa

(niepotrzebne skresli¢) | 1 .

(tzw. sitowa)

instalacji

Whiosek dotyczy przylaczenia

— nowej (projektowanej)

(niepotrzebne skre&lic) |~ tngdernizowanej
- rozdzielanej

Okres przylgczenia

. . |— na czas nieckreslony
(niepotrzebne skresli¢) 2\ na czas okreslony nie dis 5 1rok

Whioskowany rodzaj przylacza (niepotrzebne skreslic) | Dapowletrzne
— kablowe
Zasilanie (niepotrzebne skresli¢) | podstawowe
~—FEZERNOWE

energii elekirycznej

Przewidywany termin dostawy/poboru

[dd-mm-rr]

Zalaczniki:

1. Dokument potwierdzajgcy tytul prawny do obiektu, w ktérym beda, uzywane urzadzenia i instalacje elektryczne.

2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreslajacy usytuowanie wzgledem istniejacej sieci oraz sasiednich obiektow
{prosimy podaé numer lub nazwe najblizszej stacji transformatorowej). '

3. Dodatkowy - opisowy:

L9 AT

//z}vé o

Zyrardéw Ly '
Miejsce skladania wniosku Data wniosku PWKJ@;’H&W@@@M@)
Uwaga! — Na drugiej stronie znajduja sie informacje pomagajace w prawidiowym wypeinieniu wrioskts

— Zamiast mocy przylaczeniowej i rocznego zuzycia energii moina wpisac w tabeli nazwe standardu przylgczenia
podang na drugiej stronie wniosku { np. Uniwersalny }

~ W przypadku budownictwa mjeszkaniowego o mocy przylaczeniowef innef ni¢ uslalona wediug prencrmy
P SEPE-0002{ informacja na stronie drugiej — czesci A i C') prosimy o wskazanie w zafaczniku opisowym innef
réwnawaznej nosmy fub réwnowaznego dokumentu uZytego do ustalenia tej mocy

— W przypadku braku skredleri danych niepolrzebnych, przyjmujo sig jako wazne plerwsze okreslenie
— Whiosek dolyczy tylko jednego przylacza — dla kazdego preylacza wymagany jest odrghny wnicsek
— Prosimy o czyleine wypeinienie wniosku, kolorem czamym lub niebieskim.




Cresé druga — Informacie
Zakladu Encrgetyeznego Lodz-Teren S.A. dotycezace wypelnienia 1 zlozenia wniosku
_ Szanowni Panstwo!

Pierwszym kiokiem na drodze do realizacji przylaczenia jest zlozenie wniosku o warunki przylaczenia. Z wnioskiem moze wyslapié kazdy, kio
posiada tytul prawny do uzylkowania obiektu podlegajacego przquczemu Potwierdzicie to Panistwo zalgczajac do whniosku kopig odpowiedniego
dokumentu np. umowe dzierzawy, aki nolarialny, orzeczenie sadu ilp.. W przypadku, gdy nie posiadacie Panslwo obecnie odpowmdmego
dokumentu, prosimy o doslarczenie go przed podpisaniem umowy o przylaczenie. Whiosek powinien zawierac takze plan zabudowy okieslajacy
usyluowanie wzgledem istniejacej sieci oraz sgsiednich obiektdw,

Jak ustalié moc przylgczeniowg?
W celu ustalenia mocy przylaczeniowej, ktdra charakteryzuje zdolnoéé przylacza do dostarczania energii elektrycznej o adpowiednio duzej macy,
podajemy w ponizszych tabelach oferowane przez nas sprawdzone technicznie i optymalne z punkiu widzenia kosziéw standardy przylaczen,
Zachecamy do wyboru okreélonego slandardy, dzigki czemu mozecie Paristwo uniknad wpisywania technicznych informadji . moc przylaczeniowa,
roczne zuzycie energii | rodzaj instalacji. Prawidlowe okeeslenie mocy przylaczeniowej jest bardzo wazne poniewaz przyiacze o wiekszej mocy
zapewni korzystanie z wigkszej iloscl sprzetu i urzadzen elekirycznych ale jednoczeénie spowoduje, Ze oplata za przylaczenie do sieci bedzie
proporcjonalnie wigksza.
A) Mieszkania i budynki mieszkalne oraz inne obiekty budowlane wyposazone w instalacje elektryczne o podobnych

wymaganiach w zakresie wyposazenia lub mocy {Moc wediug prenormy P SEP-E-0002 ,[nstalacje elekiryczne w budynkach

mieszkalnych. Podstawy planowania” - zatwierdzonej 21 marca 2002r.)

N Wyposazenie Zabezpieczenie Moc
azia{stcazr;d;il;du elektryczne budynku (przykladowe) gléwne instalacfl| przylgczeniowa Op:ata za .
praylq n . za licznikiem | {zapotrzebowana) przylaczenie
Minimum - oéwietlenie i spizet gospodarsiwa domowego 1x32A 7 kW 854 zt
- oswiellenie i sprzgl gospodarstwa domowego .
Oszczedny - kuchnia elekiryczna 3 x 20A 13 kW I ‘1 sse
- oswieflenie i sprzet gospodarstwa domowego ’
Standardowy - jedna kuchnix zlektryczna i zbiornikowy 3 x 25A 17 kKW 2074 z!
- podgrzewacz wody do 200
- odwletlenie i sprzet gospodarstwa domowegu
- dwie kuchnie elektryczne lub jedns kuchnia i
Plus zbiornikowy podgrzewacz wody do 200I oraz 3 x 32A 22 kW 2684 zi
przeplywowy podgrzewacz wody matej mocy
- oswiellenie i'sprzel agospodarstwa domowego
; - kuchnia elektryczna .
Uniwersalny - przeplywowe podarzewacze wody 3 x 50A 30 kw 3 660 zt
* - opfaty dla przylgczy kablowych, chowigzujace do 30.06.2004r. (bez honifikat | bez podatku VAT)
B) Obiekly o duzym zapotrzebowaniu mocy elektrycznej
Nazwa standardu : Zabezplaczenie Moc Oplata za
przytaczenia Rodzaj przylacza przedlicznikowe | przylaczeniowa przylgczenie®
Profesjonalny 125 kablowe YAKXS 4 x 120mm?* 3x125A 86 kW 9718zt
Profesjonalny 160 kabiowe YAKXS 4 x 120mm?* 3 x 160A 110 kW 12 430 z4
Wysoki 200 kablowe YAKXS 4 x 240mm? 3 x 200A 138 kW 15 594 z¢
Wysoki 250 kablowe YAKXS 4 x 240mm? 3 x 250A 172 kKW 19 436 2t
Wysoki 315 kablowe YAKXS 4 x 240mm? 3 x 315A 217 kW 24 521 zt
Specialn wyodrebniona stacja lub transformator 15/0,4kV, moc przytaczeniowa réwna mocy '
pecjainy znamionowe] stacji transformatorowe] — uzgodnienia negocjowane indywidualne

* - oplaty obowigzujgee od 01,07,2003r, do 30.06.2004r. (bez bonifikat)
C) Budynki wielorodzinne lub wielclokalowe
Kazde mieszkanie lub lokal z odrebna umowa sprzedazy | pomiarem energii pobranej z sieci, przylaczamy

bezposrednio do te] sieci, wediug wybranego standardu w tabelach A) lub B)
Uwaga! Moc przylaczeniowq we wniosku ustala sig jako sume mocy w poszezegdlnych standardach. Do wniosku prosimy

dolaczyé wykaz lokali i odpowiadajacych im mocy przylaczeniowych lub standardow.

D} Obiekty przylaczane na czas ckreslony, ale nie diuzszy niz 1 rok tymczasowym przylaczem
Moc przylgczeniowa wediug wybranego standardu wymienionego wyZej w tabelach A) lub B) lub
mac przyiaczeniowa ustalona indywidualnie na podstawie pradu znamionowego zabezpieczen glownych
Jaki rodzaj przylacza mozna wybraé?
Wskazujac, we wniosku na p:zy{qcze napowuatrzne wybieracie Panstwo rozwigzanie o n:zszych kosztach przylgczenia (ok. 20%).
Prosimy jednak o zwrdcenie szczegaolnej uwagi na lo czy pobliska linia zasilajgca jest takze linig napowietizna,
Co robié gdy teren nic jest uzbrojony w sie€ eleKtrocnergetyczng?
Planowanie i organizacja zaopalrzenia w energie elekiryczng na obszarze gminy nalezy do zadan wlasnych gminy ( Art.18 ustawy Frawo
energetyczne ). Gmina opracowuje projekty zalozen i plandw zaopalrzenia craz zawiera umowy o realizacje tych plandw. Podejmujac
decyzje o zakupie dzialki pytajcie Pafstwo w wizedzie gminy jakie sg mozliwosci i terminy zorganizowania zacpalizenia w energig
elektryczng a decyzje o inweslowaniu podejmujcie zaleznie od udzielonych gwarancji. ZE Lodz-Teren wykonuje na biezaco w ciggu roku
{ bez umdw z gminami) przytacza o diugosci do 70m oraz rozbudowy linii niskiege napigcia do 100m.
Praypadki szezegblne
W nastepujaeyeh praypadkach: o) odmiennyel od standarddw jakodciowych parametrdw cnergii clektryezng) lub parametréw jej dostarczania,
) keniceznodel dostarczania energii wigeej niz jednym preylaczem, ¢} preedsigbiorstw zaimujyeych sig wytwarzanicm energii clekirycrne) -
prosimy podaé w zalaczniku do waiosku dodatkowe informacje i wymapania, w zakresie okresfonym w §6 ust.2 lub ust.3 mzporzadzenia
wymienionego w padstawic prawngj ninmigjszego wniosku, Dla kazdego preylaca nalezy wypelnié odrebny wniosck.




WNIOSEK DO ZAKEADU ENERGETYCZNEGO LODZ-TEREN S.A.
o okreslenie warunkow przylczenia do sieci elektroenergetycznej o napl@c&u}g@nsogawmeESGVMOBV
Fndslawa prawna: rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r. w sprawie szczegélowych"&varunkuw przyla_cxeala ;or&rruoléw

do sieci elekiroenargetycznych, otvotu energig efekiryezng, dwiadczenia uslug przesylowych | Frlichiu siecuobmg{: i uksglga{lgqt

sieci oraz slandarddw jakosciowych obslugi odblorcow (Dz.U. Nr B5 z dnia 13 pazdznemlkazUOULpoi 97l oWl
- (l -

Czesé pierwsza — Wniosek

. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY . OPIS. OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI

: Ervnige Raw Fyzs — o .

Nazwisko (lub nazwa : Lo ) : .

( ) b ui'é’t'LIQ Narwa obiekiu . OJ‘D"]EA [‘ H /?1’, iy lﬂo
- — rth€asi, 17

Imie q &7 /i ‘JJ

Adres do korespondencji Lokalizacja
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I{od pocziowy Y- 200 Miejscowoéé L Lkou @

uica A Lo 77LLII um gmﬂ 38 |viiea

Numer domufor lokalu Numer 9!,' @€

Numer telefont Numer geodezyjny

orteons, L I 24012 . 2931
L (:: ’EiBT?e“ /1;' i-P8) Slacja trafo }- )4 47 | Nrstupa '
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Woiynslo dnia L, 609 {]07 "
L O TAGE2FIP . OKRESLENIE MOCY PREVEACZENIOWE
Moc przylaczeniowa - '
{lub nazwa standardu przylaczenia) kW] 2 2
Pizewidywane roczne zuzycie energii [kWh] -
Rodzaj instalagi (niepotrzebne skreslié) : 3[ -fFa_zowa (tzw. silowa)
, . |- nowej (projektowanej}
g;g;iﬁ dotyczy przytaczenia (niepotrzebne skreélié) | - modernizowanej
- razdzielanej
Okres przytaczenia (niepotrzebne skreslic) : ﬁg;:i :;frgkrlg_;:f ny!a dh mm,g niz 1rek
Whioskowany rodzaj przytacza {niepotrzebrie skreslic) B kabl lowe e
Zasilanie (niepotrzebne skresli¢) | podstawowe
~—FAEERWOWE
Przev\[!dywany tern.un dostawy/poboru (dd-mm-r]
energii eleklrycznej

Zataczniki;

1. Dokument potwierdzajacy tytul prawny do abiektu, w kidérym begdg uzywane urzadzenia i instalacje elekiryczne.

2. Plan zahudowy lub szkic sytuacyjny, okresiajacy usytuowanie wzglgdem istl"llequEJ slecl oraz sasiednich obiektéw
(prosimy podaé numer lub nazwe najblizsze] stacji ransformatorowe]).

3. Dodatkowy - opisowy:

Zyrardow ‘/ [, 0 i A

Miejsce skladania wiiosku Data wniosku byrelny)
Uwagal — Na drugief stronie znajdujg sig infonmacie pomagajace w prawidfowym wype!memu wriosku

Zamiast mocy przylgczeniowef | rocznego zuzycia energu moina wpisaé w tabeli nazwe standardu przylgczenia
podang na drugief stronie wriosku { np. Uniwersainy ) .

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o mocy przy!'[cmmowe; innef niz ustalona wedfug prenorny
P SEP-E-0002( informacja na stronie drugiej — czedel A [ C) prosimy o wskazanie w zalgczniky opisowym innej
réwnowaznef nomy fub mwnowaznego dokumentu uZylego do ustalenia lej mocy

W przypadku braku skredled danych niepolrzebnych, przyjmuje sig jako waing pierwsze okreslenio
— Whiosek dolyczy ko jednege przylacza - dia kaidego przylacza wymagany jes! odrehny wniosek
Prosimy o czytelne wypalnienie wniosku, kolorem czamym lub nigbieskin.
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n,.f oW ﬂRJ?NKIﬂPRZSELA'éZENIA Nr 14012/RE02/2007 dla V grupy pﬁzquczembw*éj”ﬁo steci

e!ektréenergetycznq rozdziclezej o napig¢ciu znamionowym 230/400V nalczqce] do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny Lodz-Teren S.A. w Lodzi

Wnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 02-TR-008213-2007 3419/2007/P

i awa Mazowiecka
Na wniosek z dnia: 20/12/2007 Gmina R owieck

Jareie ul. AL Konstytucji 3-go Maja 32
argjestrowany :
w ZEL-T S.A. dnia: 20/12/2007 96-200 Rawa Mazowiecka

Zaklad Energetyczny Lodz — Teren S.A. zapewnia dostawg energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztoZonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spelnieniu okreslonych nizej warunkdw przylaczenia obiektu.

NAZWA OﬁIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: o§rodek kulturalno-rekreacyjny
LOKALIZACIA: Wilkowice 94A (nr ewid. 240/2, 243/1), gm,. RAWA MAZOWIECKA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  (Dz. U, Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla sig nastgpujace warunki
przylaczenia instalacji elektryczne]: - ‘ -

. 1. Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktorym przylacze taczy si¢ z siecia: slup linii napownctrzncj
niskiego napiecia. :
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 2-0856. '

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktdrego Zaklad Energetyczny L6dz — Tereun S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energic elektryczna: zaciski na listwie zaciskowej zlacza zintegrowanego z
ukladem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcze;j.

3. Moc przylaczeniowa, jako moc shuzaca do zaprojektowania przylacza: 22 kW — zasilanie podstawowe
instalacji nowej {projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. silowa).

4. Rodzaj palaczenia z siecia instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm”,

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Migjsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy zlaczu na Scianie
budynku w miejscu widocznym od strony ulicy. :

7. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo — rozliczeniowego:

— licznik indukeyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3- fazowy,Jednoslrefowy

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwloczne) 40 A
umieszezone w rozlaczniku bezpiecznikowym w ztaezu

- gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylgcznik instalacyjny nadmiarowy 32 A umieszeczony
poza zlaczem w obiekcie przylaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S.A.

9. Wartosci:

a) pradu zwarcia wiclofazowego w sieci 230V/400V— 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas
wylaczenia zwarcia {(maksymalny) 5s,
b} prad zwarcia doziemnego [5A (w siect 15kV).

10, Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okre$lany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okresla sig. ’

I1.Wymagania w zakresie:

a) zabezpicczenia sieci przed zakléceniami clektrycznymi powodowanymi przez instalacjg: nie stosuje sig,
b) wypasaZzenia instalacji niezbednego do wspolpracy z siecia:
- zastosowanie ochrony przepigciowe] (ograniczniki przepigé)

ZA ZGODNOSC
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— zabezpieczenia odbiornikow tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w%rzm‘qﬂgg,,,%wgmggggcg..gsﬂama
niepelnofazowego T

12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzetu elektrycznego:
— przerwy beznapigciowe od s do 20s wynikajagce z dzialania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepelnofazowa, :
_ przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii mogg przekroczy¢: jednorazowe —

24 godziny, laczny czas wylqczed awaryjnych w ciggu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowic sprzedazy lub umowie przesytowej.
13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazeni: ukiad sieciowy TN-
C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego W zlaczy, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30€2
przylaczone w zlaczu.

14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.

15.Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia,

— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie, :

— odwolanie od warunkow mozna skiadac¢ w Zakladzie Epergetycznym L6dZ — Teren 3.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

— warunki przylaczenia maja wytacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazan umownych i nie narusza praw #adnych pséb. ‘

16.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przylaczenia do sieci: -

a) zawarcie umowy o przylaczenie, ) ’

" b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w. obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastgpnie, dokonanie
odbioru teclinicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarly umowg o przylaczenie,.

c) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedazy energii elektrycznej i Swiadczenia ustug dystrybucji) lub
umowy o $wiadczeniu ustug dystrybucji. . .
' ZA ZGODNOSGC
Zalaczniki LM
— projekt umowy o przylaczenie

higjen Zncroes,evay
SLOWNY I

projekt wtz przygotowat :
Andrzej Zajdel ’“ e

o L

...................

(pieczqtka i podpis)



-a—qqqr'-nmr AT Rt
woE o

F’i T 5‘.‘\,‘3.1.! "
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka @fi.- 220092 11‘1 24
Wrydzial Geodezji, Katastru

1 Gospodarki Nieruchomosciami

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

OPINIA NR: ZUDP7444-538/2009
uzgodnienia dokumentacji projektowej

przedmiot uzgodnienia: rozbudowa budynku OSP
i lokalne przylacze kanalizacji sanitarnej.

Data wplywu: 2009-11-19 Data zlecenia: 2009-11-18
Inwestor : Urzad Gminy w Rawie Mazowieckiej

96-200 Rawa Mazowiecka
Al Konstytucji 3-go Maja 32

Lokalizacja: Wilkowice dz. 240/2, 243/3. grﬁ. Rawa Mazowiecka

Nr Zlecenia : 17767/2009
Uwagi 1 zalecenia:

1. Uzgodnienie projektu inwestycji przez Zespdl nie jest réwnoznaczne z branZowym
uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, jesli przepisy branzowe ustalajg specjalne
branzowe zasady uzgadniania projektow w zakresie rozwigzan technicznych,
technologicznych, czy sposobow zapewnienia bezpieczenstwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz.2027) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia
na gruncie 1 inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowg przez uprawnione jednostki - wykonawstwa geodezyjnego. Geodezyjne
pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukiadanej w wykopach
otwartych nalezy wykonywa¢ przed ich zakryciem.

3. Projekt uzgodni¢ branzowo z Zarzadca drogi powiatowe].

4. Prace ziemne w poblkzu istniejacych kabli telefomicznych prowadzié rgcznmie 1w
porozumieniu z TP SA w Skierniewicach ul. Jagiellonska 34.

Na istniejacy kabel telefoniczny pod projektowanym zjazdem oraz pod terenem utwardzonym
natozy¢ dwudzielng rure ochronng typu Arota w uzgodnieniu i pod nadzorem w/w jednostki
branzowe;.

5. Rozpoczecie inwestycji po przebudowie kolidujacego z projektowanym budynkiem nr 2
istniejacego wodociagu wedlug projektu budowlanego uzgodnionego odrebna opmla nr ZUDP
13-32/2008 z dnia 29.01.2008r.

6. Na wycigcie drzew kolidujacych z projektowanym budynkiem nr 2 oraz projektowanym
podijazdem nr 9 uzyska¢ zezwolenie od odpowiednich stuzb Ochrony Srodowiska.
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7. Rozpoczecie inwestycji po przebudowie badz likwidacji koliduj3cego napowietrznego

przylacza energetycznego NN z projektowanym budynkiem nr 2 wedhug szczegotowych
uzgodnien z PE w Rawie Mazowieckiej, ul. Skierniewicka 35a.
Ewentualny projekt tej przebudowy uzgodni¢ w ZUDP w Rawie Mazowieckiej.

8. Uzgadnia si¢ z warunkiem przeniesienia na inny budynek istniejacego znaku
wysokosciowego bedacego reperem nr 1019, ktéry usytuowany jest na budynku
przewidzianym do rozbidrki.

Przeniesienie tego reperu winna dokona¢ uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego
wediug warunkoéw uzyskanych od Geodety Powiatowego w Rawie Mazowieckie;.

Na te okoliczno$¢ nalezy dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

9. Pod istniejaca napowietrzng linig energetyczna SN oraz w jej poblizu wszelkie prace
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego typu koparka, dzwig, podno$nik.

10. Anuluje sie opinig ZUDP nr 13-565/2007 z dnia 04.12.2007r.

11. W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z projektowana przebudowsa
wodociagu prace prowadzi¢ we wzajemne] koordynacji.

Sporzgdzit: stawomir Bogusiak Przewodniczgcy zespotu
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DECYZJA

Na podstawie art. 20 ust. 1,3 5 i art, 35 ust 3 ustawy 2 dnia 21 marca 1985r.0 drqgach
publicznych (tj. DzU. Nr 19 z 2007r. poz- 115 ) w zwiazku 7§ 55 ust.1 pkt 3 oraz §771 '§78
rozporza_dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 marca 19991, W sp.rawm
warunkow techniczoych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz .430) oraz art.104 kodeksu postqpowania administracyjnego {t.j. Dz.U. Nr 98 z 2000r.,

0z.1071 - z poin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku:
2 dnia 12.12.2007r. ) .
autora projektu : Czeslawa Poplawskiego prowadzacego Pracowni¢ Projektowa z/s w Rawie

Mazowieckiej ; ul. Prusa 45b ; ) ‘
dziatajace) W imieniu inwestora. Gminy Rawa Mazowiecka 2/s ul. Konstytucji 3-80 Maja nr 32

w sprawie: uzgodnienia projekiu zagospodarowania dzialek 243/1 1 240/2 wrazZ lokalizacjami
257t Zjardow publicznych z drogi powiatowcj ar 1316E (Pod Borem }-gr. pow. — Wilkowice —
gr. pow.— ( Raducz) wm. Wilkowice wedlug zalaczonego wycinka mapy projektu

zezwala si¢

inwestorowi , . Gminie Rawa Mazowiecka na lokalizacjg 2 szt zjazdOw 0 parametraeh zjazdodw

publicznych z drogi powialowej 1316E w m. Wilkowice do dziatek wymienionych w tytule, po

lewej stronie drogi, W Jokalizacjach zgodnych Z przedtozona mapa ewidencyjng , na ¢zas

nieokreslony , na nizej podanych warunkach :

1. zarzadca drogi powiatowej nzyczy grunty pasa drogowego dziatki nr ew. 543 pod zjazdy publiczne,
ktorych szerokosé nie powinna by¢ mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia szerokosci min. 3,5 m inie
wieksze niZ szerokos$c jezdni na drodze ghownej.

- nawierzchnig twarda w granicach pasa drogowego,

. przecigcia krawedzi nawierzehni i zjazdow i drogi wyokraglone tukami kotowymi O promieniach nie
mniejszych niz 5 m,

- pochylenia podtuzne zjazdow W obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.

- Projekt pudowlany zjazdow wraz Z konstrukchjezdni nalezy sporzadzi¢ zgodnie Z wymogami
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 19991 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 53, poz. 430)

. Koszty budowy W pasi¢ drogowym zwiazanych Z realizacjg zadania ponosi inwestor , na ktérym
spoczywa rowniez obowiazek wykonania wszelkich prac zwigzanych Z niniejsza inwestycja -

. W przypadku kolizji Zjazdow Z urzadzeniami Jub sieciami w pasie drogowym, inwestor
na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

. Inwestor zobowiazany jest przediozy¢ do uzgodnienia projekt budowlany zjazdow do zarzadey
drogi i w mysl przepisow ustawy » dnia 7 lipca 19941, Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. Nr 156z
2006r., poz. 111 8 — z pozn. zm.) uzyskad pozwolenie na ich budowg z wiaczeniem do drogi
powiatowej ,a nastgpnie zgodnie z art. 79 ust.3 pkt lustawy O drogach publicznych , uzyskaé
zezwolenie od zarzadey drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym-

_ 7 uwagi na brak rowu drogowego W przedmiolowcj lokalizacji , przy projekcie budowlanym
zjazdow nalezy wprowadzié rozwiazania techniczne odprowadzania wod powicrzehniowych .

W zwiazku z kolizja sadrzewienia ozdobnego W lokalizacji jednego zjazdu ina terenie miejsc
parkingowych przed projektowana zabudowa, inwestor zobowizzany jest uzyskac pozwolenie na
usuniecie 7 szt drzew ‘

- Decyzija o wydaniu zezwolenia na jokalizacjg Zjazdow zpodnie z art. 29 yst.5 ustawy 0 drogach
publicznych wygasa, jezeli w ciagy 3 lat od jej wydania zjazdy te nie zostana wybudowane.

2. Projektowane miejsca parkingowe przed nowofprojektowanym_budynkiem OSP nie koliduja z

terenem pasa drogowego, uzgadnia si¢ bez uwag.

Istniejaca zabudowa W odlegtoéci 7,5m i nowoprojektowana w odleglogcei 14m oraz pozostale

elementy projektu zagospodarowania dziatek nr ew. 243/1 i 240/2 — bez uwag.

W
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Decyzja uzgadniajaca lokalizacjg zjazdow zostata wydana w oparciu o wrid§ek strony: i<
. ) . . e e ot . s Bl alimig e s
i przedtozony fragment mapy z wskazaniem ich lokalizacji Kierujac sig %@Plﬁﬁm}‘,§\,7_8‘L1§,1'-.‘1,' i2 .
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marda T99‘9irf“".3-\{‘f§h5'ai&"}i{éw\xfaﬁr%ﬁ ow
teehnicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 43 0)
ustalono parametry techniczne wyszezegélnione w sentencji decyzji.
Zpoda zarzadey drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z pozwoleniern na budowe,
ktére powinno by¢ uzgodnione w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 — z pézZn. zm.).
Niniejsze zezwolenie nie stanawi réwniez zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym, o
ktére strona powinna wystapié do zarzadcy drogi zgodnie z art. 29 ust.3 pkt. 1 cytowanej ustawy o
drogach publicznych . Nowo-projektowana zabudowa usytuowana w odlegtosci 14m od zewngtrznej
krawedzi jezdni nie narusza art. 43 ust. | ustawy o drogach publicznych, gdzie dla drogi powiatowej
odleglosé ta w terenie zabudowy powinna wynosi¢ co najmniej 8,0m.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Skierniewicach za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty dorgezenia.
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PARSTWOWY 3 POWIATOWY
INSPETOR §AMNMTARNY
W Rawie Mazowieckie)
ul. bowvicka 15

PPIS-ZNS/472/01/08
OPINIA SANITARNA

Wydana na wniosek Pracovwni Projekiowej Czeslaw Poplawski z siedzibq w Rawie
Mazowieckiej przy ul. Prusa 45b , w kidrym zawarto prosbe o uzgodnienie projektu
budowlanego na rozbudowe budynku OSP w Wilkowicach gm. Rawa Mazowiecka,

na dzialkach nr ewid. 243/1 1 240/2

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Padstwowe] Inspekcji Sanitamej
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 122 poz. 851, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006r. Nr 220
poz. 1600) '
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej

UZGADNIA

Przedtozong dokumentacje pozytywnie bez zastrzezen ,

Uzasadnienie :

Stosownie do wniosku Pracowni Projektowej, Czeslaw Poplawslq z siedzibg w Rawie

- Mazowieckiej przy ul.Prusa 45b z dnia 28.01.2008r, po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg w
zakresie funkcjonalno- technicznym, stwierdzam, ze przedlozona dokumentacja Spehua
wymogi sanitarno- techniczne
W tym stanie postanowiono jak w sentencji.
Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji — Projekt budowlany na rozbudowq budynku OSP
Wilkowice- na ktérej znajduje sie klauzula Panstwowego Powiatowego Inqpcktora
Sanitarnego w Rawie Mazowieckie;j.

Olrzymuja:
Pracownia Projektowa
Wykonywanie Robdt Remontowo- Budowlanych
Czeslaw Poplawski ToWY g \,P
ul. Prusa 45b
96-200 Rawa Mazowiecka
(decyzia platnicza +2 egz. projekiu)
2. ala

PANSTWONY =
1\<’Pl< 5%

Do wiadomosei: .
1. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckic)
2. WSSE w Lodzi

3. HZZ wim




Opis do projektu zagospodarowania éziatke.... .. ...

WA e s e
Plac Wi osei

L .. . . . SO~ 2 Rawa Mazowiecka

1. Przedmiot inwestycji, przeznaczenia, sposob uzytkowania, usytuowanie.

Projektuje sie budynek OSP na potrzeby spoteczno — kulturalne mieszkancow
wsi Wilkowice. Rozbudowa budynku nastgpi w kierunku zachodnim, czesc
projektowanego budynku bedzie na miejscu rozebranego budynku.

Budynek bedzie sig sktadat z dwdch bryt funkcjonalnie potaczonych z soba,

Do budynku beda prowadzi¢ dwa wejscia od strony ulicy i trzy wejscia od strony
ogrodu — sceny letniej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki, przewidywane zmiany w tym
adaptacje i rozbiorki.

Dziatka zabudowana, cze$ciowo zagospodarowana. Do rozbiorki przeznacza
sie starg swietlice, a istniejacy garaz pozostaje bez zmian, nastapi tylko
przesuniecie drzwi bocznych. Zostanie podwyzszony poziomu terenu od strony
polnocnej. Dziatka zostanie ogrodzona z wszystkich stron, od strony ulicy
bedzie wykonana brama i furtka, przy gtownym wjezdzie od strony zachodu.
Brama bedzie o napedzie elektrycznym, suwana. Furtka stalowa otwierana do

wewnatrz dziatki. Projektowane ogrodzenie zostanie wykonane po obwodzie

dzialki 243/3 i 243/4. Ogrodzenie to od strony wschodniej bedzie czesciowo przy
dziatce 243/3 i przy dziatce 243/4. Przestrzen od strony ulicy zostanie zamknieta
przed dostepem ludzi z zewnatrz. Planuje sie tam furtke i dostep do wydzielonegj
dziatki 243/4. Ogrodzenie zewnetrzne przechodzace po granicach bedzie
wykonane na wysokim cokole zwirobetonowym. Sokdt ten bedzie stanowit
jednoczesnie mur oporowy. Poziom gruntu zostanie podniesiony do rzednej
154,66, a poziom na dziatkach sasiednich pozostanie bez zmian. Réwnica w
poziomach pomiedzy dziatkami od strony péinocy wynosi¢ bedzie okoto 66 cm.
Projektowane ogrodzenie na wysokim cokole bedzie z elementow
prefabrykowanych zelbetowych skiadajgcych sie z peinej piyty dolnej i dwoch
ptyt azurowych. Ogrodzenie od strony ulicy projektuje sie z gotowych elementow
stalowych — przeset. :

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektem.

Projektuje sie przebudowe istniejacego wodociagu, nastapi przesunigcie w giab
dziatki, poza obrys projektowanego budynku. Scieki beda odprowadzane do
zelbetowego zbiornika usytuowanego na dziatce. Energia elektryczna z
istniejacego przylacza na dziatce. Z drogi powiatowej jest planowany zjazd na
dziatke 243/3. Na dziatce planuje sie wjazd utwardzony kostkg brukowa. Wjazd
ten bedzie stuzyt dla obstugi budynku oraz na wjazd dla autokaru gosci
zaproszonych na wystepy. Miejsca postojowe dla gosci zaproszonych wyznacza
sie 4 miejsca poza scena letnig. Dla gosci zaproszonych | mieszkancow miejsca
parkingowe sg wyznaczane przed kazda impreza na terenach przylegtych.

W chwili obecnie jest tam szeroki podjazd utwardzony nawierzchnia asfaltowa.
Nastapi poszerzenie tego podjazdu poniewaz nowy budynek zostanie
przesuniety w glab dziatki réwno z linig zabudowy. Nastapi rowniez uwolnienie
terenu po rozbidrce $wietlicy. Odwodnienie dziatki bedzie powierzchniowo na
tereny zielone.

Poplmvski

ech. bud, Czestaw

213



_ . , . . < i zaqospodarowanis
4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czegﬂﬁoﬁ‘.}?@ﬂqam\!\mma

jalki D00 T eckie]
dzialki. w ﬁ;‘;i\;;u\f{/\()lnnét‘.\ 'l'e(:ka
a - powierzchnia zabudowy g6 - Zﬁéﬁffgﬁ:tr,'l{ﬁiuw‘
b - powierzchnia tarasow i podjazdow 60,50 m?
¢ - powierzchnia adaptowana 68,25 m?
d - powierzchnia drog i placow : 690,00 m?
f- powierzchnia zieleni 1212,55m?*
g — powierzchnia dziatki 240/2 400,00 m?
h — powierzchnia dziatki 243/3 1892,00 m?
i- ilo$¢ miejsc postojowych 4 sztuk

Dziatka nr. 240/2 jest przewidziana w catoéci do zagospodarowania. Na dziaice
tej zostanie podniesiony poziom terenu o 60 cm. Dziatka zostanie ogrodzona
tacznie z dziatkg sasiednia. Na dziatce tej beda urzadzone, nie utwardzone
miejsca postojowe, ktore beda wykorzystywane okazjonalnie. Teren te; dziatki
bedzie stuzyt jako otwarta widownia dla sceny letnie]. W zwigzku z powyZszym
na terenie tym nie bedzie zadnych upraw tylko zostana urzadzone trawniki —
powierzchnia biologicznie czynna. Dziatka 243/3 jest wylaczona z produkcji
rolnej a dziatka 24072 powinna zosta¢ wytgczona z produkg]i rolnej.

5. Dane informacyjne (czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw i czy
podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego).

Nie dotyczy ” zld Creskay
gl siftel ‘ ‘

HY
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BRAK INFORMACJL WYNIKA Z ZASZ
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
SKALA 1:500

GMINA RAWA MAZOWIECKA
POW. RAWSKI

96 - 200 RAWA MAZOWIECKA
UL. AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 32

INWESTOR:

ADRES BUD.: OSF WILKOWICE
GM. RAWA MAZOWIECKA

OBIEKT: Rozbudowa budynku OSP na potrzeby

spoteczno - kulturalne mieszkancow wsi
Wilkowice
,» 1zba Tradycji Ludowej w Wilkowicach”

Kategoria IX
Nr geodezyjny dziatki 243/3 i 240/2

Obreb Wilkowice
Oznaczenie granic dziatki: A, B, CD, E, F, G, H

Legenda :

Istniejacy budynek garazowy OSP

Projektowany budynek OSP na potrzeby

spoteczno - kulturalne mieszkancow wsi Wilkowice
Istniejacy budynek handlowy murowany, kryty blachg
Projektowana scena letnia

Istniejgca swietlica budynku OSP do rozbiérki

Istniejace WC do rozbiorki

Projektowane ogrodzenie z elementéw prefabrykowanych
zelbetowych

N =

Nk

LKA . 8. Projektowane utwardzenie podjazdéw kostka brukowa

grubosci 8 cm

»; 9. Istniejgca nawierzchnia utwardzona betonem i asfaltem
10.Projektowane zbiorniki zelbetowe na scieki socjalno- bytowe
Kardas

elektrycznym in2. bydgmicte
12.Planowana zielen — trawniki i zywoptot 00132 A
13.Projektowane odcinki ogrodzenia o konstrukcji me

COWNIA PROJEKTOWA sech. bud. Crestaw Poplawski

PRA B
Wykonywarie Robot Remont . uprd 755, -ce
y Crestaw ngﬁw:;kf:msa 450 @ rehitekiopidzne)
96-200%%:;%2»?::”‘&&; (0-AR) B15-43-T2 ! KORSLHRT™ udowians&
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt na rozbudowe budynku OSP Wilkowice, nr geod. dziatki 243/3

i 240/2, dla inwestora gm. Rwa Mazowiecka pow. rawski 96 — 200 Rawa Mazowiecka

ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami budowlanymi oraz zgodnie z warunkami technicznymi oraz z zasadami wiedzy

techniczne;.

tech, bud, Crestew Poplmwski

1. Architektura - tech. Czestaw Poptawski

,a'n:.m? LA
e vﬁ/h‘a"-
0w B R U . B
Lavslalaldw

. m]/iﬂ&
X - A e e B
nr upr. 397/73 Lw z dnia 31.10.1973 r“@(;’i{’“ﬂ/ ...........

2. Konstrukcja — inz. Jozef Dzigg




¥.ODZKA OKREGOWA
AY A o ary G R TOWE
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWAL L - owecicl

Plac WIS 'l. i
utworzona 23 marca 2002 roku oo ] icela

Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budowiiictwa, 1n .

1.6dz, 20 grudnia 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 1408

Pan Czeslaw POPLAWSKI
zamieszkaly: 96-200 Rawa Maz.
ul. Prusa 45B

jest czlonkiem £6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/B0/1408/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji *
- technicznych w budownictwie.
Niniejsze za§wiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

PRZEWODNICZACY

Rady L.6dzikicj Okregowej
. Izby l)lzlivnicrdw'l Budg\%nicc{va

-

dr inz. Andrzej B. NOWAKOWSKI

ZA ZGODNOSG

91-425 L4dZ, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
c-mail: lod@piib.org,.pl NIP; 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690

“g§.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 us_'t. 1 pkt 1-i-art. 20 ust. | ustawy z dnia

31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U, nr 7, poz. 46) oraz § 29

-

i8§ 6. ustel pkb.l rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrZeénia 1962 roku
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkeje technicz-
ne w budownictwie powszechnym (]?z U. or 53, poz. 266)

Ob. .in%,..bud.lad,..Jazef. Dziag . .
urodzony dnia 15 lutego 1923 r. Leopolddw,Rawa Miz.

-

otrzymu'jé '

-w specjalnosci _kODStI'U—kCyJﬂO o inﬁyniery Jne 51-
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nastepujacych projektéw budowlanyeh architelkbonicz—
nych: a/ wszelkich obiekt'éw budowlanych inZynierskic .
zaliczan_yc_:h do budownictwa powszechnego, b/ obiekbtov

budowlanych o proste] archité'fl.{turze, ¢/ budynkdw
przemysiowych o charakferze wyizcznie produkeyinym

lub sktadowym.
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1.OnzZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTE W Asrynos - voo oo/

i RER (“ i
utworzona 23 marca 2002 roku w R "‘;"V" e
Jjako _,'ednostka organizacyjna Polskicj Irby Infynieréw Buggwm CIWA, - paazowiecka
ERY]
L.odz, 20 grudnia 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 1274

Pan Jozef DZIAG
zamiesika{y: 96-200 Rawa Maz.
Leopoldow 31

jest cz}onkiem Lédzkiej'Okre;go'wej'Izby Ihiyﬁieréw Buddwnictwa
| wplsanym pod numerem ew1dency_]nym LOD/BO/1274/02
i posiada wymagane ubezpleczeme od odpowmdzlalnosm cywilnej za szkody,

ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywamem samodmelnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia | stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

PIRZEW QIIN A CTY
Rm\ Lédzkic) (JE\I‘Q_E,UWLJ
izbv Tnzvniceréw Rudowm(‘:w

i

724 ZGODNOSC drinz. Andrzej B. NOWAKOWSKI

7 ORYGINALEM
datge
C esi b
91-425 E4d, ul. Pénocna 39 : tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 35
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www.lod piib.org.pl Regon: 473043690
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. RZUT FUNDAMENTOW | PIWNIC SKALA 1:50

RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:50

RZUT WIEZBY DACHU SKALA 1:50

RZUT DACHU SKALA 1:50

PRZEKROJ A — A SKALA 1:50

ELEWACJA POLUDNIOWA FRONTOWA OD ULICY
SKALA 1:100

ELEWACJA POE.NOCNA OGRODOWA SKALA 1:100
ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100

10. KONSTRUKCJA STOPY FUNDAMENTOWEJ —~ ST1

SKALA 1:25

11. KONSTRUKCJA SLUP ZELBETOWY - S1

SKALA 1:25

12.0BLICZENIA PODCIAGU STALOWEGO

13.FOTOGRAFIE ISTNIEJACYCH ELEWACJI

14. INWENTARYZACJA RZUTU PRZYZIEMIA

SKALA 1:100

15. KARTA INFORMACYJNA SYSTEMU KOMINOWEGO

tech. hud. Croslaw Popiwwski
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OBIEKT PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU OSP WILKOWICE

INWESTOR: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA
, KRAINA RAWKI"
ADRES BUDOWY: gm. Rawa Mazowiecka, miej. Wilkowice
nr geod. dziatki 243/F i 240/2
PRZEDMIOT: RZUT FUNDAMENTOW

BRANZA: NAZWISKO AUTORA NR UPR,. PODPIS DATA
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o MimosSréd e
T Mimosrédd ey

1.20
1.60
0.50
0.25
0.25
0.45
0.00

[m]
[m]
[m]
[m)
[m]
[m]
[m]

0.47

0.25

0.47

1.20

Materialy

Klasa betonu
Klasa stali
Otulina
Srednica pretéow

.. Warunki gruntowe

1.20m

le

BZ5
RB 500
7.00
16.00

[cm]
[mm]

Program
ul.
e-mail:

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsocft Sp.
Sienkiewicza B85/87,
interfintersoft.pl,

Z 0.0.
90-057 BédZ, tel.(042)689-11-11
internet: www.intersoft.pl
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Projekt: 0SP WILKOWICE

Strona 2 G;

0.00 kN/m2

Warunek normowy spelniony:
C=0.33m ¢ 0.5 * Cpax = 0.5 * 0.80 =0.40m

...ml!lllllﬂlll|||““““““|

hwrr;vmim-.g "
L
v T “E‘)-_a

Elemenlk: ST1 2007-09-09
Autor : jacc
STAI DJIJUM»NxWA\’#
AT T atinit+
Warstwa Nazwa Migzszosé ci ¢é” L leykgbﬁ:;u ) i
gruntu [} fermy  rheal 1 fhe L',,,amum
1 Piaski 4,00 1.85 0.00 33,005 - 16920 gp S4687.50
érednie
Metoda okreslenia parametréw geotechnicznych _ B
Glebokosé posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kM/m? j 20.00
I Obeiggenia
Numer zestawu N {kM] My [kdNm] Ty [kN] My [kNm) Ty« [(kN]
o 1 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=357.61 kN < m*Qems=0.81 * $20.92 = 745.95 kN
N=357.61 kN < m*Qe.=0.81 * 885.45 = 717.22 kN
__ Japrezenia pod fundamentem
"DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q1=470.24 kN/m?
q:=470.24 XN/m?
q:=0.0 kN/m? (warto$¢& teoretyczna ga=-123.37kN/m?
q.=0.0 kN/m? (warto&¢ teoretyczna g,=-123.37kN/m?
Cmax l
.
- = daqi(e'i‘d'l"
’ ymtctwa\%d 4
o/l

LR B

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft 5p. = 6.6, - Licencjia dla: ZAKLAD PROJEKTONG-DUDOWLANY WRZ0S JULIAN WRIUSEN
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Projeki: 0SP WILKOWICE ' Strona 3
Element: STl 2007709-09
Autor : Jjaco o]

STARDETN O DU A
b ] A 4| i
W EWIE e
Plyc Wwolnosc 1. @
51 i awiec
an 00 Rawa HARZOW
S AYY Lt
v 0 -

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENTIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 1.04 cm?/mb A, = 4.30 cm®/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=7.33 cm®/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s,=25.0 cm A. =8.99 cm? /mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s$:=25.0 cm A,=9.31 cm’/mb

@ S#16mm L=154 cm

g
8
3
b
3
E
: 2
: %
1] :
E
E
]
4*
© ‘
&
g
5.00 cm,‘ .t 6 x25.00 cm . 5.00em
Nr preta Ilosc Diugos¢ preta [cm] Dlugos¢é calkowita {m]
1 7 114 7.98
2 5 154 7.70
Srednica [mm] 16.0
Klasa stali RB 500
Masa jednostkowa [kg/m] 1.578
Diugos¢ ogdlem [r] 13.00
_ Masa ogélem [kg] cdos 20.5
- d a - 'r,‘l"'-.‘-'1
Wyniki obliczeh przebicia \ibmim“%%ﬁgﬁ\ }
. G DR
. DLA SCHEMATU NR 1 ‘P‘-%‘é.;,_l g, gt
Przebicie OK. Ny=9.2 kN < A,*fctd=0.25 * 1000 = 248.3 kN g3z v
Przebicie OK. N,=130.0 kN ¢ A.*fctd=0.29 * 1000 = 292.4 kN

Statecznoié fundamentu

. ;14 1|‘
STATECZNOSE NA OBROT: oy

DLA SCHEMATU NR 1 e N
Statecznos¢ OK. Muwyp=0.0 kNm < m*Mowrzye = 0.72 * 205.4 = 147.9 KkNm
Statecznogé OK. Mu,e=0.0 kNM < M*Macraye = 0.72 * 138.9 = 100.0 kNm

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERseft §p. z o.0, - Licencia dla: ZAKLAD PROJEKTOWO-BUDONLANY WRIOS JULIAN WRIOSER
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Projekt: OSP WILKOWICE Strona 4
Element: ST1 2007-09-09
Autor : jaco
, SR E
en ey O PO T OV
’T::f?:;,‘,e [ mowactae)
sinotci

STATECZNOSC NA PRZESUW: Pinc Wolno! cla
DLA SCHEMATU NR 1 gs_mmaw%u.azowneck

Przesuw po warstwie 1
Statecznosddé OK. Tw=0.0 kN < m*Tuy = 0.72 * 109.6 = 78.9 kN

Osiadanie fundamentu

- DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.146 cm
Osiadania wktérne = 0.000 cm
Osiadania calkowite = 0.146 cm
Nachylenie wzgledem osi X = 0.00153
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000
Przechylka = 0.00155 °
Warunek naprezeniowy 0.3%gs; = 0.3%*70.78 kN/m® = 21.23 kN/m? > gz = 17.84 kN/m?
Glebokoséd, na ktérej zachodzi warunek wytrzymalodciowy = 3.90 m

o

o

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

21.78 k2 o 144,53 kN/m2
23.59 kN/m2 144.24 kN/m2
27.22 kN/m2 138.62 kN/m2
30.85 kN/m2 124.38 kN/m2
34.48 kN/m2 104.59 kN/m2
38.11 kN/m2 85.74 kN/m2
41.74 KN/m2 2.30 69.68 kN/m2
45.37 kN/m32 56.78 kKN/m2
49,00 kN/m2 46.65 kN/m2
52.63 kN/m2 2.90] 38.73 kiN/m2
56.26 kN/m2 32.51 kN/m2
59.89 kN/m2 27.59 kN/m2
63.52 kN/m2 3.50] 23.64 kN/m2
67.15 kN/m2 20.45 kN/m2
) 70.78 kN/m2 3.?0 17.84 kN/m2
"Tabela z wartodciami:

Nr H [m]  OzR s o Suma = :

[kN/m2] [kN/m2} [kN/m2] oezs Torzo TG zostia T zorune
0 1.20 21.78 21.78 122.75 124.53
1 i.30 23.59 . 21.72 122.52 144.24 el
2 1.50 27.22 20.65 117.96 138.62 . e M .
3 1.70 30.85 18.17 106.21 124.38 e Y
4 1.90 34.48 15.14 89.45 104.59 P Y .
5 2.10 38.11 12.25 73.49 85.74
6 2.30 41.74 9.87 59.81" 69.68

KONSTRUKTOR STUDIO flrmy INTERsoft Sp. ¢ o.a. - Licencia cla: ZARLAD PROJEKTOHO-BUDONLANY WRZAS JULIAN HRZOSER
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Element: 871
Autox : jaco

Strona 5
2007-09-09

10

12
13
14

Legenda: .
H [(m]
gIh [kN/mQ]
oze  [kN/m2]
fagds [kN/m2]

Wi W WL PN

.50
.70
.90
.10
.30
.50
.70
.90

45.37 7.99 48.
49.00 6.53 10,
52.63 5.40 33.
56.26 4.52 27,
59.89 3.83 23.
63.52 3.28 20.
67.15 2.83 17.
70.78 2.47 i5.

A unggpLﬂvaywjfff“
56,76 oy Soisie M IO
46.65 Piyc Wolrost! cka
38.73 0 .90 Rawa PAazowIElie
32.51°° 7 S10-
27.59
23.64
20.45
17.84

gtebokosé¢ liczona od poziomu terenu

naprezenia pierwotne
naprezenia wtdrne
naprezenia dodatkowe

HONSTRUKTOR STUDIG firmy INTERscft Sp.r ? 0.0, - Licencja dla: ZAKLAD PROJEXTOWO-BUDOWLANY WRIOS JULIAN WREOISER
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Projekt: OSSP WILKOWICE Strona 6
Element: S1 2007-09-09
Autor : jaco fememay e s i e
E TR o ]
w an"hkﬂ.: .
plae Wolnosol 1
s1 5. 250 lawa Mazowiecka
- 10
Parametry ogélne
Zalozenia
Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Materiat
Beton: : B25
Stal zbrojeniowa: RE500
Siup moneclityczny
Dane geometr&czne
Wyniary przekroju
b {m] 0.25
b. _ {m] 0.25
Otulina [m] 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju
Pole przekroju
A, [m? ] 0.086
Promien bezwladnosci :
i[x] {m] 0.0722
~— ifz] [m] 0.0722
Momenty bezwiladnosci
JIx] [m* ] 0.0003
J[z] (m*] 0.0003
Wysokosé siupa
Lecar [m] 7.20
Diugesé wyboczeniowa - dana '
Loz, [m] 7.2000
Lox [m] 7.2000
"Obciaéenia
" nr typ P [kN] Pz [kH] a [m] b [m]
1 sita 300.00 0.00 0.00
pionowa

Sity wewnetrzne bez uwzglednienia wplywu smuklofci siupa 07

KONSTRUKTOR SYUDIO firmy INTERsO £t Sp. & a,0. - Licencia dla: ZAKLAD PROJEKTOWG-BUDOWLANY WREOS JULIAN HRZOSEN
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Projekt: 0SSP WILKOWICE Strona 7
Element: 351 2007-09-09
Autor ¢ jaco L
’Tﬂgéi&gihTZQHECMﬂ
e woteose b Ka
Piraszczyzna Yol - zgauawnfﬂﬁWmch
gor e i
Pret 1 M
2
1 0,00 0.00 2
{ kNm]
T
1 0.00 0.00 2
[kN]
it
1 2
X 1 300.00 ano. oo
.].=7 . 20 m * * [kN]
x [m] N [kN] T [kN] M [kNm]
0.000 -300.000 0.000C 0.000
3.6090 -300.000 0.000 0.000
7.200 ~-300.000 0.000 0.000
Piraszczyzna YoX
Pret 1 M
2
1 0.00 0.00 2
[ kdtim]
F-[l
1 0.00 ~ (0,00 2
[ k]
N
1 0.00 0.00 2
1
1=7.20 m (ki)

-.8ily wewngtrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smuklodci

-Przekréj 1. podpora gdrna
sita gciskajaca
mement zglnajacy M.
moment zginajacy M.

Przekrdj 2. podpora dolna
silta Sciskajaca

moment zginajacy M.
moment zginajacy Mk«

HONSTRUKTOR STUDIQ flrmy INTERsoft Sp. & ¢.0. - Licencje dla: BAKLAD PROJERTOWO-BUDOWLANY WRZOS JULIAN WREUSEK
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Element: $1 %QQ?—O9—O9
Autor jaco LT RN s
wvi%uﬂtvvﬁ-ggjtl
3y WDROsEE b
. . . . ,,E ‘.. Z o [Aazowiecka
Przekrdj 3. uklad sit, gdzie M. osiaga maximum SS"AU”JQ—EUH
sita Sciskajaca [kN] 311.25
monent zginajacy M. [ kNm] 25.63
moment zginajacy My [ kNm ] 25.63
Przekrd] 4. uklad siit, gdzie My osiaga maximum
sila Sciskajaca fkN] 311.25
moment zginajacy M. [ kNm] 25.63
moment zginajacy M, [ xNm] 25.63
Wyniki cbliczen
Zbrodjenia:
Przekréj 1. podpora gdrna
Nosdnoéé 1: 00,9602
Nr Wspdirzedna Wspdlrzedna Srednica [mm]
rlcm] s[cm]
1 -9.50 9.50 16.00
2 -9.50 -9.50 16.00
3 9.50 5.50 16.00
4 9.50 -9.50 16.00
Rozlozenie pretéw w siupiae
[ ] [
25.00
- -
25,00
Przekréj 2. podpora dolna
Nogénocsdé 2: 0.9602
Nx Wspdirzedna Wspdirzedna Srednica (mm}
r[cm] sicm]
1 -9.50 9.50 16.00
2 -9.50 -9.50 16.00
3 9.50 9.50 16.00
4 9.50 -9.50 16.00
Rozlozenie pretdéw w siupie
[ ] -
t
25.00
» L
25.00

Przekroj 3. uklad sit, gdzie M. osiaga maximum

Noinosc 3:

0.5602

v

KONSTRUKTOR 5TUDIO firmy INTERsoft Sp. & ¢.a.

- Licuncja dla: ZAKLAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY WRZOS JULIAN WREZUSER
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Projekt: OSP WILKOWICE
Element: S1 m L ?Qp7—09—09
Autor jaco P o L

Nr

PR N

RozloZenie pretéw w siupie

_ Przekrdj 4. uktad sit, gdzie M, osiaga maximum

Nosnosc 4: 0.9602

Nx

oL B

P?w Vi osa T
Aazowiedia

Rozlozenie pretdéw w siupie

o5 - 204 1'-1:;»‘-.'{‘! !
Wspdirzedna Wspbéirzedna Srednica [mm]
r[cm] s [cm]
-9.50 9.50 16.00
-9.50 -9._.50 16.00
9.50 9.50 16.00
9.50 -9.50 16.00
25.00
L] -
25.00
Wspoétrzedna Wspéirzedna Srednica [mm]
rcm] s [cm]
-9.50 9,50 16.00
-9.50 -5.50 16.00
9.50 9.50 16.00
9.50 ~9.50 1e.00
[ ] [ ]
25.00
[ ] [ ]
25.00
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Projekt: OSP WILKOWICE
Element: Bl e, 2007-09-08
Butor : jaco gramou T
w R T
piac Wolrostt 1 ka
Bl o .20 Rawa Mazowies
put R - - .10 _

Geometria ukladu

Lista p;zesel
Podpora prawa Przekrdj

. Nr przesta Diugoscé(m] Podpora lewa
¢ 10.25 przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna IPE 240

Lista obecigzen grupal

10.250

Ny Nr przesta Rodzaj P4 P,
0 rownomierne 30.00 0.00

Maksymalny wspélczynnik obeciazenia: 1.100

Minimalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.100

-t u;rjai!‘izi’. R
N # o

LA
¥ it

» AR

KONSTRURTOR STUDIG flrmy INTERsoft Sp. 2 c.o. - Licancla dla: ZAKLAD PROJEKTOWC-BUDOWLANY WRZOS JULIAN WHEOSER
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Projekt: OSSP WILKOWICE
Element: Bl 2007-09-09
Autor jaco

v VG
R IMEOIC PLL LI

¥i L -
Wy P-T"“n' bl 1
Wykresy MNT dla przesia nr 1 ?{yiﬁﬂ:ﬂﬁéle“mka
=5 ;J‘““flu_
by
0.00 0.00 0.00 0.00
437.7% 437.79
o= [ K]
) 170.84 170.84 i
-170.84 -170.84
[kN]
- oy
[N ]
Ugiecie sprezyste dla przesla nr 1
Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ciezar wtasny
“\..-
. X [m] 0.00 0.43 0.85 1.28 1.71 2.14 2.56 2.99 3.42 3.84
- Y [cm] 0.00 G.07 0.13 0.19 0.25 0.31 0.386 0.40 0.43 0.48
X [m] 3.93 4.36 4.78 5.21 5.64 6.06 6.49 6.92 7.35 7.77
Y [(cm] 0.47 0.49 0.50 0.50 0.49 0.48 0.46 0.43 0.39 0.35
X [m] 7.86 B8.29 B.71 9.14 9.5 9.99 10.25
Y {cm] 0.34 0.29 0.23 0.17 0.11 0.04 0.00

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsOft Sp. T 0.0,

- Licencja <la: ZAKLAD PROJEKTOWO-BUDONLANY WRZOS WLTAK WRIOSEH



Projekt: OS5P WILKOWICE Strona 12PP
Element: Bl 2007-09-089

Aulor : Jaco
STAROBTHO VL 1
Wyniki wymiarowania 1 w Ravie %yrgéﬁrﬁﬁdj
mv;WMHOLV‘ e
Nr przesla a5 - 20l 1.,1;1\,,~,t"q If.aZ.'\JWl(;‘{.l(ﬂ 1
Przekro) A0 IPE 240
Klasa stali 5t£38
Y [em?] 39,100
T [em® ] 3890.000
W, [em® ] 324.000
. Klasa przekreju na zginanle 1
i Diugogé przeskta [m] 10.250
Rozstaw zeber poprzecznych {m] 0.000
w-‘-T.«l"arunk:i_ nosnosci!
© Sity: Munax = 437.789 kNm Vy = 0.000 kN
Nodnodci: Mwx = 74.536 kNm Mrxwe = 74.536 kNm Vay = H62.636 kNm
Przeslo zabezpieczone przed zwichrzeniem !
Wspdiczynnik zwichrzenia . = 1.000
Mx/(pLMRx= 5.874 Mx /Mm-v= 5.874
Sily: Vynae= 170.844 kN

Noénosdé: Vay= 562.636 kN
S Yy /Vey= 0.304

Ugiecie: Unax = 4.997 [mm]
Stosunek dilugosci preta do ugiecia OK: 1./0 = 2051.230 > 350.000

Sprawdzenie noénosci sSrodnika bezzebrowego podpory
Szerokosé strefy docisku naed podporami 0.000 [mm]
Wymagane zebra nad podporami

KONSTRUHTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. = o.o. - lLicencja dla: ZAKIAD PROJERKTONQ-BUDOHLANY WR20S JULIAN WREOSEK
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1. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany opracowano na podstawie:
» Zlecenia otrzymanego na wykonanie dokumentacji,
projektu budowlano — architektonicznego przedmiotowego budynku,
uzgodnien poczynionych z Inwestorem,
projektu zagospodarowania terenu,
pomiaréw projektanta w terenie,
przepisow i wytycznych w zakresie projektowania i wykonania wewnetrznych
instalacji sanitarnych,
« katalogow firmowych.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany instalaciji sanitarnych
dla potrzeb projektowanej rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku OSP
Zlokalizowanego na dziatce nr 243/% 240/2 w miejscowosci Wilkowice gmina Rawa Maz.
powiat rawski.
W niniejszym opracowaniu zawarte sg n/w elementy:

»  Wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej,

» Zewnetrzna instalacja wodociggowa,

« Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

¢ Zbiornik szczelny na nieczystosci ptynne,

» Wewnetrzna instalacja grzewcza,

« Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

"

3. Dane wyjsciowe do projektowania

Ustalenia i zalozenia wstepne odnosnie stanu istniejacego i projektowanego:

» Zasilanie budynku w wode z sieci wodociggowe] odbywac sie bedzie poprzez
istniejace przytacze wodociagowe (przewidziane do wymiany ze wzgledu na zbyt
mata Srednice),

= Zaopatrzenie w cieplg wode uzytkowa odbywaé sie bedzie z projektowanych
elekirycznych zasobnikowych podgrzewaczy c.w.u.

» QOdprowadzenie sciekdéw sanitarnych z budynku do zbiornika szczelnego na
nieczystosci ptynne poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne,

» Zaopatrzenie budynku w ciepto z projektowanych grzejnikow elektrycznych
wspomagane dodatkowo ogrzewaniem kominkowym.

»  Uktady wentylacji mechanicznej zaprojektowano we wszystkich wymagajacych tego
pomieszczeniach.
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Obliczenia i projekt instalacji wodociagowej wykonano w oparciu o PN-92/B-01706
.Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”

Czesé obliczeniowa

Przeplyw obliczeniowy dla catego budynku ustalono ze wzoru
g =0,682 x () ¢qg*n)>%¥ - 0,14

gdzie @ — normatywny wyplyw jednostkowy z punktéw czerpalnych wg tabeli
n — ilo§¢ punktdw czerpalnych danego typu

Lp. {Rodzaj przyboru llos€ -n | Wyplyw jedn. - g Wyplyw {aczny.
1. pluczka zbiornikowa 5 0,13 0,65
2. bateria umywalkowa 4 0,14 0,56
3 bateria zlewozmywakowa 1 0,14 0,14
4, zawor ze ztgczka do weza 2 0,30 0,60
5. Zawor do pisuaru _ 1 0,30 0,30
RAZEM 2,25

Stad otrzymano przeptyw obliczeniowy wody q = 0,84 I/s

Technologia wykonania instalacji wewnetrzne]

Instalacje wody w budynku wykonaé z rur PE-Xa (RAU-VPE) firmy REHAU typ RAUHIS.
Rozprowadzajace rurociggi Rehau nalezy prowadzic w szachtach instalacyjnych,
wylewkach posadzkowych lub w bruzdach w $cianach dziatowych,

Uzyty przy produkgcji rur Rauhis materiat zapewnia catkowita odpornos¢ instalacji na
korozje, brak osaddéw w rurociggach, odporno$é na scieranie oraz tatwosc (elastycznosé)
przy uktadaniu. Rury faczyé metoda zaciskania przy uzyciu tacznikéw z mosiadzu oraz
firmowych tulei zaciskowych REHAU HIS. taczenia wykonywaé zgodnie z wytycznymi
producenta przy uzyciu narzedzi firmowych.

Zmiane kierunku rurociggow wykonywac poprzez giecie na zimno przy zastosowaniu
firmowych tukoéw prowadzacych 90 stopni lub poprzez giecie na ciepto. Rury formowane
na ciepto mogg by¢ modelowane az do momentu wystygnigcia rury. Dopuszczalny
promien gigcia 2,5 x srednica zewnetrzna rury.

Po wykonaniu instalaciji nalezy poddac ja badaniom na szczelno$¢. Badanie winno zostac
wykonane przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Probe ciSnieniowg
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta jako prébe wstepng i probe gtdwna. Préby
wykonaé na zmontowanych, lecz jeszcze niezakrytych przewodach instalacji. Przed
wykonaniem préby nalezy rurociggi odpowietrzy¢. Minimaine cisnienie wody powinno
wynosi¢ 1 MPa w czasie 1 godz. Po wykonaniu préb instalacje nalezy przeptuka¢ woda.

Wszystkie rurociagi nalezy izolowac termicznie otulinami np. thermaflex o grubosci:
+» 6 mm —wszystkie rurociagi zimnej wody,
» 9 mm — rurociagi cieptej wody uzytkowej,
Przewiduje sie montaz n/w wyposazenia:
« dla umywalek baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z kompletem
zawordw odcinajacych na podejsciu,

&
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« dla zlewozmywaka baterie zlewozmywakowa jednouchwytowa z kompleterr© -
zaworow odcinajgcych na podejsciu,
» dla misek ustepowych zawory kulowe katowe + spluczki zbiornikowe ,compact” ze
splukiwaniem pneumatycznym recznym typu ekonomicznego,

« dla pisuaru — zaworu pisuarowego standardowego pneumatycznego.
Dodatkowo przewidziano montaz jednego zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza
zlokalizowanego w pomieszczeniu z pisuarem oraz jednego zaworu czerpalnego ze
Zigczky do weza zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Na podejsciu pod w/w zawor
nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy z kurkiem spustowym celem spuszczenia wody na
okres zimowy.
Zaopatrzenie przyboréw w ciepta wode uzytkowa odbywac sie bedzie w sposob
zdecentralizowany z projektowanych elektrycznych zasobnikowych podgrzewaczy ciepltej
wody uzytkowej. Zaprojektowano podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnoscii z
lokalizacjg podang w czesci rysunkowej projektu.
Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w pomieszczeniu WC w budynku.
Zestaw wodomierzowy winien skiadac sie z:

s wodomierza wielostumieniowego typu METRON WS 3,5 02 DN 25 G11/4",
zaworu antyskazeniowego typu EA DN 32
zaworow odcinajgcych gwintowanych DN 32
filtra siatkowego DN 32
kurka spustowego DN 15

Technologia wykonania instalacji zewnetrznej

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie poprzez przylacze wody z sieci
wodociggowej. Ze wzgledu na zbyt matg srednice obecnego przytacza oraz
kolizyjny przebieg z projektowang rozbudowa przewiduje si¢ wykonanie nowego
przytgcza do budynku. s i

Przytacze wody na odcinku od siect wodociggowej do budynku nalezy wykona¢ z rur
PE80 SDR13,6 o Srednicy 40x3,0 mm PN10. Rure nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm na gtebokosci nie mnigjszej niz 1,4 m. Jezeli glebokose
utozenia bylaby mniejsza nalezy wykonaé na przytaczu ocieplenie, np. z Zuzla nakrytego
papq izolacyjng zabezpieczong dodatkowo folig polipropylenowa. 1zolacja ta powinna by¢
ciggla i zabezpieczac¢ warstwe ocieplajaca przed zalaniem woda opadowa. Nad
rurociggiem wykonaé nadsypke piaskowa grubosci 20 cm, na giebokosci okoto 30-40 cm
utozone przylacze oznakowac polietylenowa tasma ostrzegawcza koloru niebiesko-
biatego z metalizowang $ciezka, pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym:.
Prowadzenie instalacji zewnetrznej wodociggowej pokazano na zataczonej mapie
sytuacyjno-wysckoSciowej za$ usytuowanie wysokosciowe na rysunku profilu.

Materialy uzyte do budowy powinny mie¢ atest PIH i Swiadectwo Instytutu Techniki
Sanitarnej.

UWAGA - istniejace przytacze wody w25 do sasiedniego budynku mieszkalnego
zasilane tym samym przytaczem co budynek OSP nalezy po wykonaniu nowego
przytacza PE40 do budynku OSP wiaczyé do w/w przylacza poprzez montaz trojnika PE
40x25x40. W miejscu odejscia nalezy na przylaczu do budynku mieszkalnego
zamontowa¢ zasuwe DN20 ze ztaczami do rur PE 25. Zasuwe nalezy uzbroi¢ w obudowe
teleskopowa i skrzynke uliczna.

23,
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5. Wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej R -10-
Obliczenia i projekt instalacji kanalizacyjnej wykonano w oparciu o PN-92/B-01707
.Jnstalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”
Czes¢ obliczeniowa.
Odplyw obliczeniowy Sciekdéw z budynku ustalono ze wzoru:
g =0,5x 1/2 AWs
gdzie AWs — normatywny rownowaznik odptywu z przyboru wg tabeli
Lp. [Rodzaj przyboru llosc - | Rownow. jednost. | Réwnow. normat.
1.| Miska ustepowa 5 25 12,5
2.} Umywalka 4 0,5 20
3.| Zlewozmywak 1 1,0 1,0
4.| Wpust podiogowy 2 1,0 2,0
5. Pisuar 1 1,0 10.
RAZEM. 18,5

Stad otrzymano q=2,15I/s
Technologia wykonania instalacji wewnetrznej

Projektowana instalacje kanalizacji nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV typ ciezki.
Odcinki kanalizacji podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV o
$rednicy 160 x 4,7 mm oraz z rur PCV 110 x 3,2 mm. Uktadanie rur na dnie wykopu
nalezy przeprowadzi¢ na podlozu z zageszczonego piasku o wysokos$ci 10 cm. z dnem
wyprofilowanym ze spadkiem. Kazda rura po utoZeniu powinna $cisle przylegaé do
podtoza na catej diugosci: jedynie pod ztaczami nalezy wykona¢ dotki montazowe o
gtebokosci ok. 20 cm. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku
nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysokos$é okoto
20 cm ponad wierzch rury.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku wykonaé z rur PCV typ HT/PVC np.
firmy Wavin tgczonych na uszczelki gumowe. Zatamania, rozejscia, redukeje itp. wykonac
przy uzyciu firmowych ksztattek kanalizacyjnych. W miejscu przej$¢ rurociagéw przez
przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje; w miejscach tych nie moze byé
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg nalezy wypetnié szczeliwem
elastycznym, Tuleje przechodzgce przez strop winny wystawac¢ min. 2cm powyzej
posadzki.

Piony kanalizacyjne poprowadzi¢ w obudowanych ptytami gipsowo-kartonowymi weziach
sanitarnych. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za
pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy uchwytem a wspornikiem nalezy stosowad
podkiadki elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytow 1,0 m. Kompensacje wydtuzen
termicznych zapewni¢ przez pozostawienie [uzu kompensacyjnego w kielichach w czasie
montazu. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory uktadac ze spadkiem
min.2,5% w kierunku pionu. Na gtéwnych pionach kanalizacyjnych zamontowac rury
wywiewne PCV S$rednicy 110 mm usytuowane ponad dachem budynku. Na pionach
bocznych przewidziano montaz zaworéw powietrznych PCV. Na najnizszej kondygnagji
budynku przy posadzce zamontowac na pionach kanalizacyjnych czyszczaki o stosowne;

5
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srednicy. Przybory i urzadzenia podiaczone do kanalizacji winny by¢ wyposazone W
indywidualne syfony.
Przewiduje sie montaz:
= umywalek biatych porcelanowych z otworami pod baterie stojace zgodnie z
czescig rysunkowa projektu (umywalki wyposazy¢ w potnogi)
» zlewozmywaka stalowego dwukomorowego z osaczarkg i otworem pod baterie
stojaca
e pisuaru ceramicznego wiszacego
* misek ustepowych ze sptuczkami zbiornikowymi typu ,compact”.
W pomieszczeniu WC z wodomierzem oraz WC z pisuarem przewidziano montaz wpustu
podiogowego DN 50 mm.
Usytuowanie przybordéw i poprowadzenie instalacji kanalizacyjnej przedstawiono w czesci

rysunkowe] projektu.

Technologia wykonania instalacji zewnetrznej

Projektowana zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wigczyé do
projektowanego zbiornika na nieczystosci ptynne zlokalizowanego na przedmiotowe;]
posesji. Projektowana kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV
160x4,7 mm — typ ciezki. Uzyty materiat powinien posiada¢ wymagane atesty i
odpowiadaé Polskim Normom. Rury ukfadaé kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu /Scisle osiowo/. Rury PVC taczyé na uszczelki gumowe. Uktadanie
rur na dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ na podfozu catkowicie odwodnionym, na
podiozu z zageszczonego piasku o wysokosci 20 cm. z dnem wyprofilowanym ze
spadkiem min 1,5% /max spadek 15%/. Kazda rura po ulozeniu powinna $cisle przylegac
do podtoza na catej dtugosci: jedynie pod ztaczami nalezy wykonaé dotki montazowe o
gigbokosci ok. 20 cm. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku
nalezy zastabilizowac poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysoko$¢ okoto
30 cm ponad wierzch rury. Kanat przykryty mniej niz 1,2 m nalezy ociepli¢, np. warstwa z
zuzla nakrytego paps izolacyjng, zabezpieczong dodatkowo folig polipropylenowa.
Izolacja ta powinna byc¢ ciagta i zabezpieczaé warstwe ocieplajaca przed zalaniem wodg
opadowa,

6. Zbiornik szczelny na nieczystosci ptynne

W zwigzku z brakiem w rejonie opracowania sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
szczelny zbiornik na scieki. Komory zbiornika zaprojektowano z kregéw zelbetowych o
srednicy 1400 mm produkcji PREFABET Biate Blota. Kregi taczone sa na kielichy przy
wykorzystaniu uszczelki gumowej co gwarantuje peing szczelno$¢ wykonanych potaczen.
Przewiduje sig wykonanie dwoch komor, kazda skitadajaca sie z:

s jednego elementu dennego,

» jednego elementu nadbudowy,

* jednego elementu pokrywy.
Element denny tworzy zbiornik prefabrykowany z dnem zapewniajgcy szczelnosé
zbiornika oraz eliminujacy koniecznosé¢ wykonywania ptyty fundamentowej. Zbiornik
nalezy nakryé wlazem Zeliwnym typu ciezkiego. Sciany kregéw nalezy zaizolowaé od
wewngtrz i zewnglrz abizolem R+2G. W trakcie zasypywania zbiornika zaleca sig
wykonadé w gruntach nawodnionych izolacje Scian kregéw warstwg gliny plastycznej lub
u o grubosci 20 cm. Miejsce przejscia rury wlotowej do zbiornika przez sciane nalezy

2.
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wykonac oprzyrzadowaniem firmowym gwarantujacym zachowanie szczelnosci. Celem
umozliwienia wejscia do komory nalezy w Scianach zbiornika zamontowa¢ stopnie
zeliwne. Dla zapewnienia nalezytej wentylaciji zbiornika nalezy wyposazyé go w rure
wywiewna.

Wywoz nieczysto$ci ze zbiornika wozem asenizacyjnym do lokalnej oczyszczalni
sciekow.

Podstawowe parametry techniczne zaprojektowanego zbiornika wg zataczonej karty
katalogowej. Catkowita pojemnos¢ uzytkowa projektowanego zbiornika ok. 8,7 m3.

7. Instalacja ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku okreslono na podstawie obliczen ciepinych
przeprowadzonych w oparciu o projekt architektoniczno — budowlany budynku.
Wspdlczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd przyjeto zgodnie z
danymi otrzymanymi od projektanta czesci architektoniczno — budowlane;j.

Bilans cieplny dla budynku przeprowadzono w oparciu o obowigzujace normy i przepisy
przy uzyciu programu komputerowego Audytor OZC Agencji Poszanowania Energii,
Wyniki obliczen cieplnych w jednostce projektowe;.

Temperatury obliczeniowe w poszczegéinych pomieszczeniach przyjeto zgoednie z PN-
82/B-02402 — ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku”

llos¢ powietrza wentylacji grawitacyjnej w poszczegolnych pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego [ uzyteczno$ci publiczne]” oraz wymagang minimalna krotnoécig wymian w
pomieszczeniu.

Zgodnie z poczynionymi z Inwestorem ustaleniami przewiduje sie ogrzewanie budynku
poprzez wiszace lub stojgce grzejniki elektryczne (w projekcie instalacji elektrycznej
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ich zainstalowania). ,

Mdce grzejnikéw jak réwniez zalecang ich lokalizacje podano w czesci rysunkowej
opracowania.

Nalezy zakupi¢ grzejniki wyposazone w regulatory termostatyczne temperatury w
pomieszczeniu.

Dodatkowo przewiduje sig na czas uzytkowania budynku ogrzewanie pomieszczer
poprzez kominek wykonany zgodnie z projektem budowlanym.

8. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

W zakresie wentylacji pomieszczen przewiduje sie nastepujace rozwiazania

SALA INTEGRACYJNA ORAZ SALA TRADYCJI

Ze wzgledu na montaz kominka z otwartg komorg spalania przewidziano jedynie
wentylacje grawitacyjng poprzez wywietrzaki dachowe zamontowane na podstawach
dachowych. Wywietrzaki winny by¢ wyposazone w przepustnice umozliwiajace
zamknigcie na czas, kiedy sale nie sg uzytkowane (ograniczenie strat ciepta w okresie
zimowym).

Nalezy réwniez przewidzie¢ doptyw $wiezego powietrza do komory paleniskowej kominka
poprzez np. wykonanie kanatu podposadzkowego.

Xb.
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POMIESZCZENIA ZAPLECZA
Dla pomieszczen zaplecza (WC i socjalne) — przewiduje sie wyciag poprzez wentylatory
tazienkowe zamontowane na projektowanych murowanych kanatach wywiewnych.
Nawiew do pomieszczenia odbywac sie bedzie poprzez kratki nawiewne umieszczone w

dolnej przestrzeni w drzwiach zewnetrznych oraz przez infiltracje (rozszczelnianie okien
lub nawiewniki podokienne).

9. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.2 Instalacje
sanitarne i przemystowe”, wlasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P.
Instalacje powinien wykonac¢ uprawniony instalator.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé Polskim Normom i posiadac
wymagane atesty.

Przedmiotowe opracowanie posiada stopien szczegélowosci oraz zakres rzeczowy
zgodny z wiasciwymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczego&owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
12072003, poz. 1133) i stuzy wylacznie procedurze uzyskania pozwolenia na budowe.
Podstawq wykonania instalacji winien byé wtasciwy projekt wykonawczy.

=gr int. Pawet Jak
upr; Nr GP.IV. 7342/4b/04
{4 ust. 2 1613 is
Bkt 4 lit. aib spgg.
instataoyjno-inzynle
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Spadek 3,07
Materiat PCV 160

Uznaczenia: Ilosc

1 projekt. przytacze kanal. PCV 160 mm 17,0 mb

fod rozbudowywany budynek 0OSP -

3 projekt. zbiornik na nieczystosci 2 kpl
ptynne z elem prefabrykowanych

4 rura wywiewna PCV110/160 1 szt.
Rura przelewowa PCVI110 1,0 mb

Przedmiot oprocow.

Wewngtrzne | zewnetrzne Instaloc)e sanitorne

|

Element

Profil zewnetrzne] Instaloc]l kanallzacjl sanitarne “

204 yst. 2 1913 u

Mie Jscowosc Wilkowlce gn. Rowa Mazowlecka dz. nr 243/%5 4}10/2
Skaln - Data opracow. mgr hﬁi&ﬂﬂiwetﬁp
Nr rysunku/strony | 5 / 13 Projektont u_pl ANOAS 'J-""\; 1] :
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ZBIORNIKI O SREDNICY
OD @ 1000 DO @ 2000 .

Zbiorniki tc mogq byé zestawianc na dowolng
wysokosé wiclokrotnosé
dlupgosci uzytecznej zhiornilka =

stanowiycy

dnem orag

clementéw nadbudowy. Podstawowe danc

przedstawiamy w zamicszczoncj ponizej tabeli.

. Kazdy clement zbiornika posiada uchwyty

- molazowe kuliste, np. DEHA {ub PFEIFER .

2

~ ktore pozwala nam na wykorzystanie

Zbiorniki wykonujemy
z betonu klas B-25 do B-40.

Postadamy dobre oprzyrzagdowanie,

dowolnych przejs¢ szczelnych

w Srednicach przedstawionych
ponizej,

v €O0 men |9 ]
'J:[Sﬁr‘f—*——% W R MISEAEAY!
- " — Iy S I
H:;EAI “?—-_-q.;::;\" et iy ST IRTTCE ;‘_X\‘&_ =
ﬁ!ﬂ,J ' w Rawe Y‘»A?.zm'v?e 'ﬁg
S% Plad Wolrosci Jia?s

o 96 - 200

-10-

Lawn Mazowd

sredaica | 075 | @90 |2 110] 160 2200|@ 250|2 315} 400
prZejicia
Scednica . Dlugoié | Pojem- | Gruboic - Wysokoic Srednica
zbiomika 'Ihdmil uiptkowa|  noi¢ | 'icianki ] Dno | Pokrywa | poknywy | M9
‘ elemanty
D {mm)- L {mm) (m3} S [mm) H{mm) | h {mm) d {mm] kg
Zbiomik z dnem 2120 1,55 122 140 - . 2480
~ 1000 | Element nadbudowy| 2000 1,75 122 - - - 2150
Pokrywo - - - 130 1200 275
Zbiomik z dnem 2100 2.23 143 140 . - 3545
1200 | Element nodbudeowy| 2000 2,26 143 - - - 07
Pokrywo : . - 130 1440 | 435
Zbiomik ¢ dnem 2123 2,98 156 180 - 4630
1400 * | Elament nodbudowy | 2000 Jos 1546 - . - 3813
f’olr..rywa - - - 140 1640 4618
Zhiornik z dnem 1623 .91 176 180 4752
1600 | Element nodbudowy 150 3.01 176 - - : 3482
Pokrywo - - 150 18480 10
Zbioreik 1 daem 17 | 308 | 200 180 5285
1800 * | Element nadbudowy 1250 RIY:] 200 . - . 39727
Polirywo : - 140 2060 12158
Zbiornik ¢ dnem 1377 179 215 180 4350
2000 Clement nodlmdowy §250 192 215 . - : 4675
Pokrywn - . 150 2400 1590
Nazwa obiekiu Wewnglrzne i zewneglrzne instalacje sanitarme .
Przedmiol oprac. Karta katalogowa elementow zbiornika na scieki y
Miojscowosd Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka e $5 8 AR B
upll. Ke PV, 7342/42/04
Skala L 1100 Data opracow rh A ust2-1513 7 m—
Nr rysun_kl.n.fstrony G714 F‘rDJ'ﬂk‘EAlﬂ1 _ pkt. 4 iit. a i b spac. G‘f

instalacymno-inzynielyina
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w Rawie Mazowiccinr

Plac Wolnoscr 5
g6 - 200 Raw AzOowieo L
']'();naf./.(’)W Maz. dn...... []EDPAZ«'M
mgr inz. Pawel Pajak
Zam. ul. Witosa nr 23
97-200 Tomaszow Maz.
Os$wiadczenie

Jako projektant wykonujacy projekt budowlany

LMSTALACT ... SOAL LT RRM LA Y. ROZBUDDARL A ...

BUDY KOS e
z lokalizacja w migjscOWOSCI

HNILKONICE D2, MR, 24045, 245/ GH ARHE MAZ .

POHNIAT RONSK ] e

o$wiadczam, ze wiw projekt zostal wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technipznej.

mgr inx. Pawet }
upr. Nr GR.IV. 7342[42/94
2G4 ust. 2 1§13 gst.
pki.4lit. aib c.
instalaecyjno-inzynieryina
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Lonzka Okriecowa TARGSIWO FUWIIUE

w Rawie Mazowiecki

' ZAYNIEROW BUDOWNICTWA Wolnotci 1
F7A INZVNIERC buno %_zggaaw;nmwaecka

v arcona d i marca 2002 coloa

jako pednastha organizacyjna Pulskicg Lzby Tnjynicraw Hudawictwa

F.odz, V7 histopada 2006 1

ZASWIADCZENIE nr 2602

~— Pan Pawel PAJAK
zamieszkaly: 97-200 Tomaszéw Maz.

ul. Witosa 23

Jest czionkiem E.odzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/2602/02
i pbsiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
kiore mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zadwiadczente jest waznc

. _ od dnia | stycznia 20C7 r. do 31 grudnia 2007 r.

mgr int, Pawel!

pkt. 4 1t. aib sget. PIZEWODNLCZACY
instatacyino-intynieni Rady .éddrklc) Okigrowel
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8- LAROSTWO POWIATOWE
w Rawie Mazowieckie)

Plac Wolnosci 1
- 200 Rawa Mazowiecka
1y,

Piotr Tryb. .
URZAD WOIIWODYIU lotrkdw Tryb om0 marca
W Metrkowlo Yryb.

Qurreef)

we GPLIV.T342 (42)94 , (:)E:PE39ﬁ55

DLECYZIA. O STWILRDZENIU IRIYCOTOWANIA LZAWODOWECQO

do pchucnla samodzicinych fuukc;l lcchnlrrnuch w budownlctwic

T L

Na pndstawie § 4 ugt_ ? P § 13 ust 1 plit 4 bt a,b

LoD e D

3 (_,I o '
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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany instalacji elektrycznej opracowano na podstawie:

o zlecenia otrzymanego na wykonanie przedmiolowej dokumentacii,

« projektu budowlanego budynku,

» uzgodnien poczynionych z Inwestorem,

s przepisow i wytycznych w zakresie projektowania i budowy instalacji elektrycznych,

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem zgodnie z zaméwieniem Inwestora zasilanie i instalacje
wewnetrzne w rozbudowywanym budynku QSP w Wilkowicach na potrzeby spoteczno kulturalne
mieszkancow wsi, w szczegolnosci:

» instalacje wewnetrznej linii zasilajacej

» instalacje tablicy rozdzielczej

» instalacje oSwietleniowe

» instalacje gniazd wiykowych ogdinego przeznaczenia

e instalacje gniazd wtykowych instalacji cgrzewania elekirycznego

» instalacje polaczen wyréwnawczych miejscowych

+ instalacje ochrony przeciwporazeniowej

3. Wewnetrzna linia zasilajaca 0,4kV i tablica rozdzielcza

Rozbudowywany budynek OSP zasilany bedzie z projektowanego przez inwestora oddzielnego przytacza
kablowego o mocy przylaczeniowej 22kW. Z projektowanego ZZP zasilana bedzie tablica rozdzielcza TR.
Dla potrzeb rozbudowanego budynku OSP zaprojektowano - tablice rozdzielcza oznaczong TR
w-obudowie prefabrykowane] wnekowej wyposazong w aparature. Szczegdly wyposazenia tablicy
rozdzielczej TR na schemacie ideowym.

4. Instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego i wejs¢ do budynku

Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne wykona¢ przewodami YDY 4/3x2,5mm? ukladanymi p/t lub w
listwach elektroinstalacyjnych. Typy proponowanych opraw przedstawiono na rys. nr 2. Czes$¢ opraw
swietibwkowych stuzyc bedzie jednocze$nie do oéwiellenia ewakuacyjnego. Oprawy te wyposazyé w
moduly zasilajgce i dodatkowo doprowadzi¢ do nich przewody z napieciem z przed wylacznika /stycznika/
zalaczajacego dany obwod. Zalaczanie | wylaczanie osprzetem tacznikowym natynkowym.

Przed drzwiami wejSciowymi do pomieszczen rozbudowanego budynku OSP projektuje sie zamonlowanie
zewnetrznych opraw zarowych zalgczanych stycznikiem sterowanym czujnikiem zmierzchowym.

=

6.Instalacja gniazd wtykowych ogolnego prieznaczenia, gniazd dla zasilania grzejnikow centralnego
ogrzewania

Dla gniazd wiykowych ogolnego przeznaczenia nalezy wykonat instalacje przewodami YDY3x2,5mm?
0,75/1kV prowadzonymi p/t w oslonie rur RVKL badZ w listwach elektroinstalacyjnych. Gniazda instalowaé
w migjscach wskazanych na rys. nr 1. Gniazda te instalowa¢ na wysokosci 0,3m za wyjatkiem sanitariatow
gdzie montowaé na wysokosci 1,5m. Instalacje gniazd grzejnikow centralnego ogrzewania wykonac w
sposob analogiczny jak gniazda ogdinego przeznaczenia mocujac je na wysokosci h=0,3m od poziomu
posadzki i oznaczy¢ trwale ,gniazdo grzejnika elekirycznego”.

99
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1. Instalacja przeciwprzepieciowa

Celem zwigkszenia bezpieczenstwa pracy instalacji elektrycznej, w tym tez zapewnienia ochrony przed
przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi zgodnie z wymogami odpowiednich norm zaprojektowano
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe spelniajace wymagania klas B i C. Zastosowano dwustopniowe,
zespolone B+C ograniczniki /trojfazowe/ dia ukladu TN - S firmy ETI - Polam. Zapewniajace poziom
ochrony < 1.5 kV. .Zabudowane zgodnie ze schematem tablicy rozdzielczej budynku. Jako ograniczniki Il
stopnia przewiduje sie klasy D - do precyzyjnej ochrony odbiornikow wrazliwych na krotkotrwale przepiecia
dla ktorych poziom napiecia udarowego wytrzymywanego przez ich izolacje nie przekracza 1,0 kV.

O migjscach zainslalowania ogranicznikow ETITEC D zdecyduje Inwestor majac na uwadze wrazliwosc
przytaczonych odbiorow na przepigcia.

8. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej i polaczen wyréwnawczych miejscowych

Uktad sieci zasilajacej TN - C. Do szyny PE podiaczy¢ poprzez szyne wyrownawcza wazystkie metalowe
czesci konstukeyjne budynku i rurociagi wodne. Od tablicy rozdzielczej TR calos¢ instalacji pracowaé
bedzie w uktadzie TN - S.

Jako ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elekirycznym w instalacji odbiorczej przewidziano
szybkie samoczynne wylaczenie zasilania poprzez zainstalowanie wytacznikow réznicowo — pradowych
o pradzie réznicowym lan=30mA oraz wylacznikdéw nadmiarowych.

Ochronie podlegaja: bolce ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy opraw oswietleniowych, korpusy
silnikdw. Ochrone zrealizowaé zgodnie z norma PN — |EC 60364-4-41. W pomieszczeniach lazienek | w
pomieszczeniu kateringu wykona¢ instalacje potaczer wyréwnawczych miejscowych. za posrednictwem
zlaczek uziemiajacych przewodem LgY4mm.2 co stanowi¢ bedzie dodatkowy element wspomagajacy dia
zastosowanego systemu ochrony przeciwporazeniowe;.

9. Zestawienie mocy, obliczenia techniczne

Tablica rozdzielcza TR

Moc zainstalowana:  oSwietlenie - 5,1kW, obwody gniazd instalacji grzewczej — 10,5kW,
podgrzewacze wody - 4,2kW, wenlylatory wyciagowe - 0,2kW, pozostale odb. - 7 4kW

Pi= 27 4kW, Po= Pix kj = 27,4x0,7 = 19,2kW, przycosfi= 0, 9

prad obliczeniowy 1o = 19200 /1,73x400x0,9 = 30,8A, zabezpieczenie zalicznikowe - wylacznik
nadmiarowy 32A

Obliczenie wskaznika W.

Obliczenie wskaznkaW W=nxmxNxAxp; przyjmujg wg. zalgcznika do normy PN-86/E-5003/01
n=1, m=1 N=1,8x10-5m-2 h=10m [1=93m S=440m?

obliczam A, A=S+4|xh+50xh2=440+4x93x10+50x102= 9160

obliczam p = R/Z +K/=0,10/0,01+0,01/=0,002

W = 1x1x1,8x10-6m-2 x 9160m?2x0,002=3,3x10-5

Zagrozenie male, ochrona odgromowa zbedna

AJ0
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10. Uwagi

Wszystkie prace montazowe, praby i odbiory wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Inslalacje elekiryczne”, wiasciwymi przepisami branzowymi oraz
przepisami B.H.P.

Instalacje powinien wykonac uprawniony instalator. Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny
odpowiadac Polskim Normom i posiadat wymagane atesty.

Przedmiotowe opracowanie posiada stopiert szczegdlowosci oraz zakres rzeczowy zgodny z wlasciwymi
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003, poz. 1133) i sluzy wylacznie procedurze
uzyskania pozwolenia na budowe.

rd Pajak
A §71§13 ust.d
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ZASWIADCZENIE nr 5962

Pan Edward PAJAK
zamieszkaly: 97-200 Tomaszow Maz.

ul. Strzelecka 6 m. 5

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/IE/5962/04
ibosiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.

7 4 WAL 2007

7n rjcdnodé

x oryginatem C PRZBEWO U NG

Rady odskic (”\l ng
Lrbvw Piisvioicran Ih:.!:-unu [ET
wagr int. Edward Pajak ,:'--5/‘_'{'__3.'..5:;;.__
Upr. bud. §6k:15 llt§7 1§13 ust.] drinz Andrzer B NOWAK WS
pht 4 lit. :

Nr ewid. UAN-IV.-1DZ20/133/8 ]

w spec. instalacyhwotynicryinei
CLAXS Lhdhal Polweena v - bl () 632 97 39, Fuks: (M) 630 56 10
comnl fodepaby ot _ NU 2289050

s Tond pashog ot Hegow 410 W)



A5,

-g_
(ARLDIVWU PU“'*“U‘T‘:
Rawti Wi
: W-P:?acQWolnos‘m q Ka
Tomaszéw Maz. dn. 200 Rawg.dMa.ZQV.V.'?F. .....
Mgr inz. Edward Pajgk
Zam. ul. Strzelecka 6 m 5
97-200 Tomaszow Maz.
Oswiadczenie

Jako projektant wykonujacy projekt budowlany
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DECYZJA O STWIERDZEN[U PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do \)clmcma Samoduclnych funkcji technicznych w budouwniciwic

Na podstawic § . ... 0. uskt.l, 8§ 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srndowiska z dnia 20 lutega 1!
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