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Przebudowy przytacza wodociggowego ¢ 25 st. oc. , kolidujacego z
projektowana rozbudowq budynku OSP na przqucze D40 PE., na
dziatce Nr 243/3 1 243/4 , obr¢b Nr 41 w miejscowosci Wllkowwe
gmina Rawa Mazow1ecka powiat rawski, wojewodztwo 1odzkie.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy istniejacego przytacza wodociagowego ¢ 25
stalowego ocynkowanego na przylacze P. E. DN-40 w zwiagzku z
rozbudowg budynku OSP na potrzeby spoleczno — kulturalne
mieszkancow wsi Wilkowice | na dzialce Nr ewidencyjny 243/3 1
243/4 w miejscowosci Wilkowice , gmina Rawa Mazowiecka, powiat
rawski.

1. Podstawa opracowania

Nimejszy projekt opracowano na podstawie;

- zlecenia mnwestora

- aktualne] mapy sytuacyjno-wysokosciowe] terenu, projektu
zagospodarowania dziatki Nr 243/3 1 243/4 w miejscowosci
Wilkowice na, ktorej prowadzone bedg roboty podiaczeniowe,
opracowanej w skali 1:500

- projektu wewnetrzne) instalacjt wod-kan w projektowane;j
rozbudowie budynku OSP .

- pomiaréw wiasnych w terenie

2. Opis stanu istniejgcego

Inwestor — Gmina Rawa Mazowiecka jest wlascicielem
dzialek Nr ewidencyijny 243/3 i 243/4 w miejscowosci Wilkowice
, obreb Nr 41. Na dziatkach tych znajduja si¢ budynki Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Wilkowicach. Gmina Rawa Mazowiecka w
porozumieniu z OSP w Wilkowicach zamierza dokonac¢
rozbudowy istniejacego budynku na potrzeby spoteczno —
kulturalne mieszkancow wsi Wilkowice ,, Izba Tradycji Ludowe;j
w Wilkowicach”. Istniejace przytacze wodociagowe, wybudowane



-

2 rur stalowych ocynkowanych bez szwu ¢ 25 koliduje z
projektowang rozbudowg . Przylacze to przebiega przez teren
gdzie jest projektowana dobudowa budynku OSP . Projekt
przebudowy istniejacego przylacza wodociagowego obejmuje
teren stanowigcy wilasnos¢ Gminy Rawa Mazowiecka. Na
rozbudow¢ budynku OSP inwestor uzyskat pozylywng decyzje
ustalajaca warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu oraz
uzgodnil warunki techniczne na przebudowe przytacza
wodociggowego.

Projektowane rozwiazanie

Rozwigzanic polega na przebudowie istniejacego przylacza
wodociagowego i zmianie miejsca usytuowania wezla
wodomierzowego. Przebudowe przylacza wodociagowego na
odcinku 1 — 4 projektuje wykona¢ przy uzyciu weza P.E. DN-40
atestowanego na cisnienie 1 Mpa . Whaczenie do istniejacego
wodociagu gminnego nalezy wykona¢ do istniejacej nawiertki |
odcinajac i demontujac istnicjacy przewdd stalowy, wkrecajac w
istniejacy nawiertke zlacze P.L. laczace nawiertke z
projektowanym przytaczem P.E. Polaczenie w punkcie Nr 4
nalezy wykonac za pomocq 2-ch tréjnikéw DN-40x40x40 Tuz za
trgjnikami na kazde odejscie nalezy zamontowac zasuwe
odcinajaca kielichowa srubunikowg o kielichach gwintowanych
wraz 7 kluczem i skrzynka uliczng do zasuw. Nastepnie polaczy¢ z
istniejacymi odejsciami DN-25 za pomocy weza P.E. DN-32.
Przed wejsciem do budynku w czesci projektowanej z weza P.E.
nalezy przejs¢ na rurg stalowa, ocynkowana, bez szwu, izolowang
dwukrotie tasma plastyczng ,,Denso”. Po wejsciu do budynku
OSP nalezy zamontowac¢ zawor odcinajacy ¢ 23, przelotowy
grzybkowy a nastepnie wodomierz skrzydetkowy ¢ 20 z
kompletem facznikéw produkeji ,,PoWoGaz” Poznan a nastgpnie
drugi zawor odcinajacy 1 zawor antyskazeniowy i dopiero
wykonac wewngetrzng instalacje wodociagowa. W celu
zabezpieczenia prawidtowego funkcjonowania instalacji
wewngtrznej, wszystkie przewody poziome nalezy ukladaé ze
spadkiem pokazanym na zalgczonym profilu, w kierunku
wodociggu gminnego.



Po zakoficzeniu robot montazowych, przed zasypaniem
przebudowane przylacze wodociggowe nalezy przeptukaé i
dokona¢ odbioru technicznego i proby cisnieniowej na cisnienie
0.8 Mpa w obecnosci dostawcy wody i wlasciciela wodociagu
gminnego.

Po pomyslnym wyniku przeprowadzonego odbioru technicznego
przebudowane przytacze wodociagowe nalezy przeplukac,
wydezynfekowaé | % roztworem podchlorynu sodu przez okres 24
godzin a nastgpnie ponownie przeptukaé i dokona¢ badania wody
przez Powiatowa Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng w Rawie
Mazowieckiej, ul. Lowicka 15. W przypadku negatywnego
wyniku, dezynfekcjg i badanie wody nalezy powtorzy¢.

Z wody korzysta¢ po spetnieniu powyzszych warunkow i
przywrdceniu terenowi pierwotnego wygladu.

. Roboty ziemne

Pod projektowane przylacze wodociagowe przewiduje wykonanie
wykopdw otwartych o $cianach pionowych z umocnieniem
pionowych $cian wykopu balami szalunkowymi drewnianymi lub
wypraskami stalowymi .

Wykopy w 70% przewiduj¢ wykonaé sprzetem mechaniczoym ,
koparka o pojemnosci tyzki 0,25 m3. Pozostala czesé wykopu
przewiduj¢ wykonac recznie . Nalezy zwroci¢ szezegodlng uwage w
miejscu skrzyZowania projektowanego przytacza z istniejacy linia
energetyczna napowietrzng, Roboty ziemne w tym miejscu
prowadzi¢ recznie.

Po wykonaniu wykopu sprzgtem mechanicznym dno wykopu
nalezy starannie wyréwnac, zachowujac odpowiedni spadek
pokazany na zataczonym profilu. Nastepnie nalezy wykona¢ 5 cm
podsypke z piasku, starannie jq zageszcezajac.

Po utozeniu przewodu zasypywanie wykopu warstwa 30-40 cm
ponad wierzch przewodu nalezy wykona¢ recznie ze starannym
ubiciem gruntu wokét uktadanego przewodu. Pozostaly czesé
wykopu mozna zasypa¢ mechanicznie z recznym wyrdwnaniem
terenu.



Przy wykonywaniu robét ziemnych oraz montazowych nalezy
przestrzegac obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP oraz
ruchu drogowego.

Przez caty okres osiadania gruntu nalezy uzupetnia¢ jego ubytki
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ZESTAWIENIE

materiatéw podstawowych niezbednych do przebudowy
przylacza wodociagowego ¢ 40 P.E. kolidujacego z projektowang
rozbudowy budynku OSP na dzialce Nr 243/3 i 243/4 w

miejscowosci Wilkowice, powiat rawski.

I. Waz P.EE. DN- 40
2. jw. lecz DN-32

. Kolano ocynkowane ¢ 25

3
4. Ziacze P.E. ¢ 40

. Tromik P.E. DN-40x40x32

. Zlacze P.E. DN- 32

. Zawor odcinajacy ¢ 25 (przelotowy grzybkowy) szt.  3-

5
6
7. Rura stal. ocynk. ¢ 25 bez szwu
8
9

. Zawor antyskazeniowy ¢ 25

10. Redukcja ¢ 32x20

7. Wodomierz skrzydet. ¢ 20 mokrobiezny

mb 63-
mb 24-
szt. 2-
szt. 1-
szt. 2-
szt. 6-
mb 6-
szt. 1-
szt  2-

szt. 1-

Upr, bud. &4 a. 8346 /46 / 78
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Starostwo Powiatowe w Rawic Mazowicckiej Rawa Mazowiecka dn.2010-02-12
Wydzial Geodezji, Katastru

1 Gospodarki Nicruchomodciami

Zespol Koordynujaey Usytuowanie

Projcktowanej Sieci Uzbrojenia Terenu

OPINIA NR: ZUDP7444-59/2010
uzgodnienia dokumentaciji projektowej

przedmiot uzgodnienia; Przebudowa przylycza wodociggowego
Data wplywu: 2010-02-08 Data zlecenia: 2010-02-08
Inwestor : Urzad Gminy w Rawie Mazowieckicj

96-200 Rawa Mazowiecka
Al Konstytucji 3-go Maja 32

Lokalizacja: gm Rawa Maz obr Wilkowice dz 243/3, 243/4

Nr Zlecenia : 1890/2010
' Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie projektu inwestycji przez Zespol nie jest rownoznaczne z branzowym
uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, jesli przepisy branzowe ustalajg specjalne
branzowe zasady uzgadniania projektéw w  zakresie rozwiagzad technicznych,
technologicznych, czy sposobéw zapewnienia bezpieczenstwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz.2027) inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia
na gruncie 1 inwentaryzacjii powykonawczej obiektdéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budoweg przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Geodezyjne
pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladanej w wykopach
otwartych nalezy wykonywac przed ich zakryciem.

3. W muejscu skrzyzowania projekiowanego przylacza wodociagowego z projektowanym
przylaczem lokalnej kanalizacji sanitarnej prace ziemne prowadzi¢ we wzajemnej koordynacii.

Sporzadzit: piotr studzinski Przewodniczacy zespotu

zup. STAROSTY
WZ. O~/
ZA ZGODNOSC Grazyhh Muchnieka

KIEROWNIK 000 Al DOKUMENTACI GEODETYANE
Z ORYGINALEM UPRAWNIENIA MGP i B Nr 8834




. Inne dane:

CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Inwestor: Gmina Rawa Mazowiecka

Adres: 96 — 200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32

. Przedmiot inwestycjt:
Przebudowa przytacza wodociagowego

. Adres inwestycji:

Wilkowice dz. Nr 243/3 1 243/4 obrgb Nr 41 , gmina Rawa
Mazowiecka, powiat rawski.

. Istniejgey stan zagospodarowania dziatki,
Dziatka zabudowana budynkiem OS) .

. Projektowane zagospodarowanie dztatki lub terenu:
Usytuowanie na dziatce nowej trasy przylacza wodociagowego do
projektowanej rozbudowy budynku OSP.

. Dana techniczne usytuowanych urzadzen:
Przytacze wodociggowe, waz P.E. 040 mb 6235
DN 32mb 240
. Dane czy dzialka lub teren podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
nie podlega .

. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gdrniczej na dzialce — terenie
nie dotyczy.

brak. teck. bud. Cresigu.-Pople
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj projektowanego obiektu budowlanego

Przebudowa przylgcza wodociggowego DN-40 (32 P.E
Miejsce robot

Pas dzialkt Nr 243/3 1 243/4 obrgb Nr41, w miejscowosci Wilkowice, powiat
rawski, wojewodztwo {odzkie

Projektowana technologia robot

Projektuje realizacje przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego w technologii
tradycyinej:

- wykopy mechaniczne umocnione o $ctanach pionowych

- sprz¢t mechaniczny (koparka, dZwig, samochod wywrotka i dostawczy

Warunki prowadzenia robot
Projektuje si¢ prowadzenie robot w warunkach wystepowania ruchu ulicznego,
kolowego z ograniczeniami wynikajacymi z projektu czasowej organizacji ruchu

Informacja o planowanych jednoczesnie robotach budowlanych i produkeji przemyslowe;
Nie wystepuja

Wykaz wazniejszych przepiséw do stosowania przy projektowanych pracach budowlano -
montazowych :

* Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Przemysfu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 — w sprawie bezpieczenistwa [ higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sicci wodno- kanalizacyjne;j

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszezania sciekow.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia28.05.1996 — w sprawie
rodzajow prac, kidre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 11.06.2002 -
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogéinych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
31.03.2003 — w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualne;.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
29.05.2003 — w sprawiec minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze
wystapi¢ atmosfera wybuchowa
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*  Rozporzadzenic Ministra infrastrukiury z dnta 23.06. 2003 - wsprawie informacji
dotyczace; bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia {Dz. U. Nr 120,poz 1126),

» Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

*  Wytycrne, instrukeje i DTR- rki producentow

» Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot

e Normy

Ogrodzenie terenu
Wykonawca winien przewidziec ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposéb
zabezpieczy¢ uniemozliwienie wejécia na teren budowy osobom nieupowaznionym
poprzez oznakowante, ustawienie tablic ostrzegawczych lub tasm ostrzegawczych
albo zapewni¢ staly nadzor. Ogrodzenie terenu budowy, wysoko$é powinna wynosic
co najmniej 1,5 m

Drogi komunikacyjne
Na terente budowy nalezy zapewni¢ i oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami drogi
dla pojazdow i przejsc dla pieszych. Drogi 1 przejseia oraz dojazdy pozarowe nie moga
prowadzi¢ przez miejsca w ktorych wystepuja zagrozema dla ich uzytkownikdw.
Szerokos¢ drogi dla ruchu pieszego jednokierunkowego winna wynosi¢ 0,75 ma
dwukierunkowego 1,2 m. Przejscia winny byé odwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub zakazu. Przejscia winny by¢é zabezpieczone poreczg ochronng ,
umieszczong na wysokosci 1,1 m.

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ migjsca postojowe na terenie budowy.

Strefy nicbezpieczne
Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotéow
tub pracy sprzgtu, oraz niebezpieczenstwa wpadnigeia do wykopu opradza sig
balustradami skladajacymi sig¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczone) na wysokosci 1,1 m i oznakowuje sie w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach
Pracy sprawujg odpowiednio kierownik rohot oraz mistrz, stosownie do zakresu
obowigzkow,
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano — Wykonawczy Przebudowy
przylacza wodociggowego @ 40 P.E. z sicci gminnej do projektowane]
przebudowy z rozbudowg budynku OSP na dzialce Nr 243/3 1 243/4,
obreb 41, w miejscowosci Wilkowice, gmina Rawa Mazowiecka
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 spetmia zadanie celowi jakiemu ma stuzy¢.
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