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l. Informacje ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziatywania na $rodowisko wykonana

w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporzgadzonego dla fragmentu obrebdw:
Kalen, Soszyce i Boguszyce w gminie Rawa Mazowiecka.
O potrzebie sporzadzenia planu dla fragmentu obrebdéw: Kalen, Soszyce i Boguszyce
zadecydowata Rada Gminy Rawa Mazowiecka w dniu 20 maja 2021 r. podjeta uchwate Nr
XXXVI1/109/08 w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrebow: Kaleh, Soszyce i Boguszyce,

Granice obszaréw opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
okreslajg zatgczniki graficzne: Nr 1 i Nr 2 do ww. uchwaty.

Celem opracowania planu miejscowego dla powyzszych obrebéw jest uaktualnienie
i ujednolicenie zapiséw aktdw planistycznych. Na obszarach objetych opracowaniem obowigzujg
ustalenia kilku planéw miejscowych i zmian planéw opracowanych na przestrzeni lat 2003-2018.
Sposréd tych planéw dwa plany zatwierdzone uchwatami Nr VI11/44/03 i Nr VII/45/03 z dnia 9 lipca
2003 r. opracowane zostaty w trybie ,starej” ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym. Plany te nie zawierajg szeregu ustalen wymaganych w obowigzujgcg ustawg z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podjeta w 2016 r.
uchwata Nr XVIII/98/16 w sprawie aktualnosci studium uwarunkowan i Kkierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka i miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego obowigzujgcych na obszarze gminy Rawa Mazowiecka
wskazata powyzsze plany za czesciowo nieaktualne.

W_projekcie planu, w_obszarze obejmujgcym fragment obrebu Kalen rozszerzono funkcje
produkcyjno-ustugowg, wyznaczajgc na dotychczasowych terenach przeznaczonych pod
rolnictwo, zabudowe ustugowg oraz obiekty produkcyjne, skfady i magazyny - teren zabudowy
produkcyjno-ustugowej, oznaczony symbolem 3 PU. W terenie tym ustalono mozliwos¢ realizaciji
urzgdzen fotowoltaicznych o maksymalnej mocy 100 kW. Teren oznaczony symbolem 4 KS zostat
powiekszony o grunty rolne stanowigce fragment dziatki nr ewid. 120/4 przylegajgce do drogi
wojewddzkiej nr 725. Wzdtuz drogi gminnej ustalono mozliwo$¢ realizacji zabudowy zagrodowej
z mieszkaniowo-ustugowg (w terenie 2RMu) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i ustugowej (w terenie 1MN,U). W obszarze tym zarezerwowano grunty pod poszerzenie drogi
wojewddzkiej nr 725 (teren 5 KDG) oraz drogi gminnej w terenie o symbolu 6 KDD oraz realizacje
drogi w terenie o symbolu 7 KDD.

W obszarze obejmujgcym fragmenty obrebdow: Soszyce i Boguszyce projekt planu wprowadza
ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu w znacznej czesci obszaru wyznaczajgc strefe
ochronng od istniejgcych turbin wiatrowych, zlokalizowanych poza obszarem objetym planem.
Strefa te¢ wyznaczono w odlegtosci 700 m od istniejgcych turbin wiatrowych zlokalizowanych
w sgsiedztwie obszaru objetego projektem planu, na terenie obrebu Scieki. W zasiegu strefy
znajdujg sie tereny oznaczone symbolami: 12 U i 13 U oraz fragmenty terenéw oznaczonych
symbolami: 8 MN,U, 9 MN,U oraz 10 RMu. Zgodnie z obowigzujgcym brzmieniem art. 4 ust. 4
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 724 z pézn. zm.), w projekcie planu miejscowego ustalono, iz na fragmentach ww. terenéw
potozonych w strefie ochronnej od istniejgcych turbin wiatrowych zlokalizowanych poza obszarem
objetym planem obowigzuje zakaz realizacji budynkéw mieszkalnych oraz budynkéw o funkgiji
mieszanej. Poza ww. obszarami w granicach strefy ochronnej wyznaczono tereny zabudowy
ustugowej oznaczone symbolami: 12 U i 13 U z dopuszczeniem utrzymania istniejgcych siedlisk
zabudowy zagrodowej na warunkach okreslonych w projekcie planu miejscowego. W terenach
ustugowych ustalono mozliwos¢ utrzymania istniejgcych oraz budowe nowych budynkow
i obiektow budowlanych stuzgcych dziatalnosci ustugowej opisanej w definicji ,terenéw zabudowy
ustugowej” w §7 ust. 1 pkt 3 projektu planu.

Ponadto w projekcie planu utrzymano linie rozgraniczajgce drogi powiatowej — teren o symbolu
14 KDL. W niewielkim zakresie zmieniono przebieg projektowanej drogi oznaczonej w projekcie
planu symbolem 15 KDD. W terenie oznaczonym symbolem 16 KDD zarezerwowano grunty pod
poszerzenie ciggu pieszo - jezdnego znajdujgcego sie w sgsiedztwie obszaru opracowania.
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Obreby Soszyce i Boguszyce potozone sg w zachodniej czesci gminy, obreb Kalen potozony
jest we wschodniej czesci gminy Rawa Mazowiecka.

Wschodnia granica obszaru opracowania w Kaleniu znajduje sie w odlegtosci ok. 1 km w linii
prostej od wschodniego kranca granicy administracyjnej gminy Rawa Mazowiecka (granica
pomiedzy gming Rawa Mazowiecka i gming Biata Rawska).

Zachodnia granica obszaru opracowania Soszyce-Boguszyce znajduje sie w odlegtosci ok. 0,4
km w linii prostej od zachodniego kranca granicy administracyjnej gminy Rawa Mazowiecka
(granica pomiedzy gming Rawa Mazowiecka i gming Gtuchow).

Rys.1. Orientacyjna lokalizacja fragmentéw obrebow: Soszyce i Boguszyce oraz Kalen
na tle gminy Rawa Mazowiecka.
Lokalizacje obszaréw na mapie wskazano linig przerywang.
Zrédto: https://mapa.targeo.pl/gmina Rawa Mazowiecka.

Dla uczytelnienia struktury przestrzennej gminy - wzajemnych zwigzkéw i relacji obszaréw
0 roznych przeznaczeniach lub zestawach przeznaczen, w Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka (uchwata Nr XXXII/176/13 Rady
Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013 r.) wyodrebniono typy obszaréw
o okreslonym kierunku rozwoju przestrzennego.

Dla fragmentu obrebu Kalen, dla ktérego sporzadzono projekt planu przypisano nastepujgce
kierunki przeznaczania terendéw:

B1- rozwoj zabudowy mieszkaniowej. Rozwoj sfery ustugowej i techniczno-produkcyjnej.
KRS - obszary obstugi komunikacji samochodowej i zaplecza techniczne motoryzacji.



Rys. 2. Orientacyjna lokalizacja obszaru opracowania (fragment obrebu Kalen)
na planszy ,Kierunki zagospodarowania przestrzennego” sporzadzone;j
do Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Rawa Mazowiecka.

Tabela 1. Podstawowe zatozenia ,polityki przestrzennej” w poszczegolnych typach terenow
objetych opracowaniem projektu planu — fragment obrebu Kalen.

Symbol | Cel polityki Preferencje, dopuszczalne lub Ograniczeniaw

wskazane zagospodarowanie zagospodarowaniu

B1 Rozwdj - realizacja zabudowy jednorodzinneji | - istniejgce zagrody do utrzymania lub
zabudowy wielorodzinnej z obiektami przeksztatcenia, z ograniczeniem
mieszkaniowej | uzytecznosci publicznej, - wielkosci chowu (produkciji
Rozwdj sfery dopuszczalna realizacja obiektéw zwierzecej) w liczbie do 10DJP,
ustugowej i ustugowych i techniczno- - wykluczenie realizacji planowanych
techniczno- produkcyjnych, - utrzymanie przedsiewzie¢ zaliczonych do
produkcyjne;j. szczegolnie wartosciowych gruntow mogacych (zawsze lub potencjalnie)

rolnych w formie enklaw znaczaco oddziatywaé na srodowisko
ogrodniczosadowniczych, - za wyjatkiem uzbrojenia terenu,
zachowanie enklaw z istniejgcym

drzewostanem o charakterze lesnym

lub parkowym,

KSp Obszary - wykluczenie realizacji zespotéw
obstugi zabudowy mieszkaniowej
komunikacji _ parametry i wskazniki jak dla je_dnorodz_inne_j i budynkéw _zabudowy
_sfamochodowe zabudowy w strefie ,BP". W|elpr0q;|nnej, - yvykluczenle .
jizaplecza realizacji budynkéw inwentarskich,
techniczne
motoryzacji.

Dla fragmentu obrebéw: Soszyce i Boquszyce, dla ktérych sporzadzono projekt planu przypisano

nastepujace kierunki przeznaczania terenow:




B1 - rozwdj zabudowy mieszkaniowej. Rozwdj sfery ustugowej i techniczno - produkcyjnej,
B2 - rozwoj zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i produkcyjnej w pasmach zabudowy
zagrodowe).

Rys. 3. Orientacyjna lokalizacja obszaru opracowania (fragmenty obrebow: Soszyce
i Boguszyce na planszy ,Kierunki zagospodarowania przestrzennego”
sporzadzonej do Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka.

Tabela 2. Podstawowe zatozenia ,polityki przestrzennej” w poszczegdlnych typach terenow
objetych opracowaniem projektu planu — fragmenty obrebow: Soszyce|i Boguszyce.

Symbol | Cel polityki Preferencje, dopuszczalne lub Ograniczeniaw

wskazane zagospodarowaniu zagospodarowaniu

B1 Rozwdj - realizacja zabudowy jednorodzinneji | - istniejgce zagrody do utrzymania lub
zabudowy wielorodzinnej z obiektami przeksztatcenia, z ograniczeniem
mieszkaniowej | uzytecznosci publicznej, wielkosci chowu (produkciji
Rozwdj sfery - dopuszczalna realizacja obiektow zwierzecej) w liczbie do 10DJP,
ustugowej i ustugowych i techniczno- - wykluczenie realizacji planowanych
techniczno- produkcyjnych, przedsiewzie¢ zaliczonych do
produkcyjne;j. - utrzymanie szczegolnie mogacych (zawsze lub potencjalnie)

wartosciowych gruntéw rolnych w znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
formie enklaw ogrodniczo- za wyjatkiem uzbrojenia terenu,
sadowniczych,

- zachowanie enklaw z istniejgcym

drzewostanem o charakterze leSnym

lub parkowym,

B2 Rozwdj - realizacja zabudowy jednorodzinneji | - wykluczenie realizacji planowanych
zabudowy wielorodzinnej z obiektami przedsiewzie¢ zaliczonych do
mieszkaniowe, | uzytecznosci publicznej, mogacych (zawsze lub potencjalnie)
ustugowej i - dopuszczalna realizacja obiektow znaczgco oddziatywaé na srodowisko
produkcyjnej w | ustugowych i produkcji nierolniczej, za wyjatkiem uzbrojenia terenu,
pasmach - utrzymanie szczegdlnie - ograniczenie chowu (produkcji
zabudowy wartosciowych gruntéw rolnych w zwierzecej) w liczbie do 40DJP.
zagrodowe;. formie enklaw ogrodniczo-

sadowniczych,

- zachowanie enklaw z istniejgcym
drzewostanem o charakterze le$nym
(parkowym)

Kazdy z typéw obszarow to wyraz polityki Samorzgdu w zakresie zagospodarowania
przestrzennego. Polityka przektadana jest na kierunki zmian w przeznaczeniu terenéw
i dopuszczalne zakresy tych zmian. Ponizsze zestawienie okresla podstawowe zatozenia ,polityki”
w poszczegolnych typach terendw:



Na obszarze gminy przyjeto parametry i wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenu do
zastosowania w ustaleniach planéw miejscowych.

Tabela 3. Parametry i wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenéw do zastosowania
w ustaleniach planow

Bl Obszary zabudowy o a) wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych
dominujgcej formie wielorodzinnych do 4 kondygnacji nadziemnych,
zabudowy mieszkaniowej budynkow mieszkalnych jednorodzinnych i
jednorodzinnej lub pozostatych do 3 kondygnacji nadziemnych,
wielorodzinnej oraz b) w budynkach mieszkalnych potacie dachowe o
ustugowej z dopuszczeniem nachyleniu symetrycznym wzgledem kalenicy i o
zabudowy produkcyjnej, nachyleniu od 5% do 100%,
obstugi komunikacji c) udziat powierzchni biologicznie czynnej na
samochodowej i zaplecza  dziatkach budowlanych minimum:
techniczne motoryzaciji. - 25% w zabudowie wielorodzinnej,

- 30% w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 10% w zabudowie mieszkaniowe] jednorodzinnej
z ustugami,

- 5% w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z
ustugami oraz techniczno-produkcyjnej i ustugowej,
d) jakos¢ srodowiska wg wymogdw obowigzujgcych
dla zabudowy mieszkaniowo- ustugowe;j .

B2 Obszary zabudowy o a) wysokos¢ budynkéw mieszkalnych nowej
dominujgcej formie zabudowy i pozostatych do 3 kondygnacji
zabudowy zagrodowej z nadziemnych w tym trzecia w poddaszu

zabudowg mieszkaniowg uzytkowym,
jednorodzinng, produkcyjng, b)w budynkach mieszkalnych potacie dachowe o

obstugi komunikacji nachyleniu symetrycznym wzgledem kalenicy i o
samochodowej i zaplecza  nachyleniu od 30% do 100%,
techniczne motoryzacji. ) udziat powierzchni biologicznie czynnej na

dziatkach budowlanych minimum:

- 30% w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 10% w zabudowie mieszkaniowe] jednorodzinnej
z ustugami,

- 5% w zabudowie ustugowej i techniczno-
produkcyjnej,

d) jako$¢ srodowiska wg wymogow
obowigzujacych dla zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej,

e) w obrebie jednej dziatki budowlanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalna
realizacja wytgcznie jednego budynku
mieszkalnego,

KSp Obszary obstugi komunikacji - budynki o wysokosci do 25m liczac od poziomu
samochodowej i zaplecza  terenu do najwyzszego punktu przekrycia, - potacie
techniczne motoryzacji dachowe o nachyleniu od 2% do 100%, -

dopuszczalne konstrukcje sferyczne, - udziat
powierzchni biologicznie czynnej minimum 5%.

Zapisy Studium dopuszczajg zastosowanie innych parametrow zabudowy przy zachowaniu
warunkoéw ochrony $rodowiska oraz uzasadnienia z okresleniem wptywu na jako$¢ krajobrazu.

6




Powyzsze zestawienie okre$la role fragmentdéw miejscowosci objetych projektem planu
miejscowego w sieci osadniczej gminy oraz kierunki zmian funkcji.

Na sie¢ osadniczg gminy Rawa Mazowiecka sklada sie 54 miejscowosci (38-sotectw)
o roznej dynamice i roznych preferencjach rozwoju. Na ksztattowanie sieci bezposredni wptyw
maja:

e potozenie w stosunku do ciggdéw komunikacyjnych (drogi powiatowe i wojewodzkie),
o jakosc srodkéw produkciji rolnej,

e potozenie w stosunku do komplekséw lesnych i rzek,

e posiadanie historycznych i kulturowych zasobow.

Tabela 4. Rola poszczegodlnych miejscowosci w sieci osadniczej gminy oraz kierunki zmian funkcji
miejscowosci: Kalen, Soszyce i Boguszyce.

Nazwa Dotychczasowe funkcje Gtoéwne czynniki  Kierunki zmian
miejscowosci | miejscowosci wplywajace na funkciji
(obrebu) . (s kierunki zmian
Wiodaca Uzupetniajgca funkeji.
Kalen Rolnictwo i Zabudowa Agrocenoza niskiej Zalesienia gruntéw
lesnictwo zagrodowa jakosci 0 zaprzestanej
produkcji rolnej
Soszyce Rolnictwo Zabudowa Agrocenoza dobrej Rozwdj funkcii:
zagrodowa i i sSredniej jakosci. |- mieszkaniowej
mieszkaniowa  Potozenie przy jednorodzinnej,
jednorodzinna | drodze krajowej Nr |- niewielkich
72. zaktadow
produkcyjnych i
ustugowych
Boguszyce Rolnictwo Zabudowa Agrocenoza Rozwdj funkcji:
zagrodowa, Sredniej i niskiej - mieszkaniowej
mieszkaniowa i jako$ci. Potozenie jednorodzinnej,
ustugowa przy drodze - niewielkich
krajowej Nr 72. zaktadow
produkcyjnych i
ustugowych

Wg. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka
(uchwata Nr XXXI1/176/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013 r.).

1. Przedmiot opracowania

Podstawg opracowania prognozy jest art. 51 ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. Prognoza stanowi zatgcznik do ww.
projektu planu i stanowi realizacje zapisoéw art. 17 pkt 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z art. 51. ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Do kazdego planu zagospodarowania przestrzennego sporzgdza sie prognoze oddziatywania
skutkéw ustalen projektu planu na srodowisko naturalne, uwzgledniajgc ustalenia studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta.

Projekt planu wraz z prognozg oddziatywania na s$rodowisko, zgodnie z art. 54 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
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udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
poddaje sie opiniowaniu przez wkasciwe organy.
Zakres i stopien szczegdtowosci informacji wymaganych w niniejszej prognozie zostat uzgodniony
zgodnie z art. 53 ww. ustawy z wkasciwymi organami tzn.

e Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska,

¢ Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawie Mazowieckiej.

Ponadto organ opracowujgcy projekt dokumentu poprzez wytozenie go do publicznego wgladu
daje mozliwos¢ zapoznania sie spoteczenstwu z dokumentem planistycznym, a tym samym
whniesienia uwag i wnioskow do projektu planu.

Narzedziem dokumentem wspomagajgcym prognoze jest Opracowanie ekofizjograficzne
podstawowe,  ktore stanowi podstawowe zrodto informacji faktograficznej o sSrodowisku,
a w szczegolnosci o tych jego cechach, ktére majg zasadniczy wptyw na rozwigzania planistyczne
obszaru opracowania.

2. Cel i zakres opracowania prognozy

Celem prognozy jest okreslenie stanu funkcjonowania Srodowiska oraz wptywu i zakresu
potencjalnych zmian w sSrodowisku i warunkéw zycia cziowieka, jakie mogg nastgpi¢
w wyniku ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przedstawienie
rozwigzan eliminujgcych lub ograniczajgcych negatywny wptyw na srodowisko, spowodowany
realizacjg ustalen zawartych w planie.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, prognoza oddziatywania na srodowisko stanowi element procedury
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko wymaganej dla projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Analiza przeksztatcen srodowiska prowadzona rownolegle z pracami planistycznymi, daje
mozliwos¢ wptywu na ostateczny zakres ustaleh planu. Wszystkie zawarte w niej wnioski
i zalecenia opierajg sie na zasadach logicznego wnioskowania i prawdopodobienstwa.

Prognoza oddziatywania na Srodowisko obejmuje kompleksowg ocene warunkéw biotycznych
i abiotycznych srodowiska naturalnego, przy uwzglednieniu jego aktualnego stanu i odpornosci na
zmiany antropogeniczne oraz wptywu na srodowisko sposobu uzytkowania terenu, ponadto
okresla wplyw i zakres potencjalnych zmian i przedstawia rozwigzania eliminujgce Iub
ograniczajgce negatywny wplyw na srodowisko spowodowany realizacjg ustalen zawartych
w planie.

3. Materiaty wejSciowe wykorzystane przy sporzadzeniu prognozy

Niniejsza prognoza sporzgdzona zostata w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

e uchwate Nr XXXI.204.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrebéw: Kalen, Soszyce,
Boguszyce.

e projekt uchwaty w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Rawa Mazowiecka, fragment obrebéw: Kalen, Soszyce, Boguszyce,

e uchwate Nr VII/44/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka.
(obszary wsi: Boguszyce, Soszyce i Scieki) (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2003 r. Nr 264,
poz. 2324), w zakresie objetym niniejszym planem

e Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa
Mazowiecka (uchwata Nr XXXII/176/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28
listopada 2013 r.,

e Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Tom | i Il sporzadzone do Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka,
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e Prognoza wptywu na srodowisko sporzgdzone do Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka,

e Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2004-2011, sierpien
2004 r.,

o Prognoza oddziatywania na srodowisko projektu programu ochrony srodowiska dla powiatu
rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywg do roku, Rawa Mazowiecka, wrzesien 2016,

e powszechnie dostepne publikacje o stanie srodowiska terenu miasta i regionu (raporty
odpowiednich stuzb panstwowych),

o akty i przepisy prawa dot. ochrony $srodowiska, ochrony przyrody w tym krajobrazu.

4. Metoda zastosowana przy sporzadzaniu prognozy

.Prognoza oddziatywania na $rodowisko” jest kameralnym opracowaniem autorskim,
sporzgdzonym w oparciu o dostepne materiaty tj. publikacje, dokumenty, raporty i inne
opracowania. Przyjeta w niniejszym dokumencie metoda opracowania, podyktowana byta
nastepujgcymi przestankami:

we wstepnym etapie prac nad planem, zapoznano sie z opracowaniem ekofizjograficznym
podstawowym sporzgdzonym dla obszaru opracowania,

w prognozie przeprowadzono analize poréwnawczg uwarunkowan ekofizjograficznych
Z przyjetymi w ustaleniach projektu planu regulacjami dotyczgcymi ochrony srodowiska,
ramowy zakres prognozy okreslony zostat ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

zakres i stopien szczegotowosci informacji wymaganych w niniejszej prognozie zostat
uzgodniony zgodnie z art. 53 ww. ustawy z wiasciwymi organami tzn. Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w todzi i Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Rawie Mazowieckiej,

zakres opracowania okreslony zostat charakterem ustalen planu oraz skalg rysunku planu.

Za wiodgce zasady sporzgdzenia dokumentu prognozy uznano:

1. prognoza ma ocenia¢ skutki wptywu ustalen planu na srodowisko, czyli okresla¢ wptyw

wynikajagcy z przeznaczenia terenédw na okreslone rodzaje uzytkowania oraz
z okreslenia warunkéw zagospodarowania tych obszarow,

2. ustalenia planu dotyczg  konkretnej rzeczywistosci obejmujgcej  Srodowisko

o zréznicowanej wartosci (specyficznych dla tego miejsca cechach i wartos$ciach) wraz z
istniejgcym zainwestowaniem i uzytkowaniem, ktére na to $rodowisko oddziatuje
negatywnie, stwarzajgc zagrozenia lub pozytywnie, stanowigc szanse dla istniejgcych
zasobéw $rodowiska,

3. istota prognozy zawiera sie¢ w ocenie na ile ustalenia planu pozwolg na zachowanie

istniejgcych wartosci zasobdéw srodowiska, na ile wzbogacg lub odtworzg obnizone lub
zdegradowane wartosci oraz w jakim stopniu ustalenia planu mogag spotegowac istniejgce
zagrozenia, mogg ostabiC te zagrozenia lub stwarzajg mozliwosS¢ pojawienia sie nowych
szans dla uksztattowania, jakosci sSrodowiska,

4. prognoza nie jest dokumentem rozstrzygajgcym o stusznosci realizacji zamierzen

inwestycyjnych przewidzianych nowymi ustaleniami planu, a jedynie przedstawia
prawdopodobne skutki, jakie niesie za sobg realizacja ustalen planu na poszczegdlne
komponenty srodowiska w ich wzajemnym powigzaniu, ekosystemy, krajobraz a takze na
ludzi i dobra materialne oraz dobra kultury.

W mysl przepiséw ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko strategiczna
ocena oddziatywania na srodowisko obejmuje:

e sporzgdzenie Prognozy oddziatywania na srodowisko do projektu planu zagospodarowania
przestrzennego po wczesniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w todzi i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawie
Mazowieckiej, zakresu i stopnia szczegétowosci informacji wymaganych w Prognozie,

e uzyskanie wymaganych ustawg opinii,
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e zapewnienie mozliwosci udzialu spoteczehstwa w postepowaniu, ktérego celem jest
umozliwienie ztozenia uwag i wnioskédw do projektu planu zagospodarowania
przestrzennego (ogtoszenie o przystgpieniu do opracowania projektu dokumentu,
informacja o udostepnieniu projektu dokumentow oraz sposobie sktadania wnioskéw
i uwag).

Podsumowanie zawiera:

e uzasadnienia wyboru przyjetego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwigzan
alternatywnych,

e ustalenia zawarte w Prognozie i sposob ich wziecia pod uwage oraz zakres ich

uwzglednienia,

opinie wiasciwych organéw, o ktérych mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy,

zgtoszone uwagi i wnioski,

informacje dot. postepowania dotyczgcego transgranicznego oddziatywania na srodowisko,

propozycie metod i czestotliwosci przeprowadzenia monitoringu skutkdw realizacji

postanowien dokumentu.

5. Charakterystyka zagospodarowania i uzytkowania obszaréw objetych projektem
planu miejscowego ijego otoczenia

Obszar opracowania obejmuje fragmenty trzech obrebéw: Kalen oraz Soszyce i Boguszyce.
Orientacyjng lokalizacje obrebow przedstawiono na rysunkach: nr 1 inr 2.

Obszar opracowania w Kaleniu obejmuje obszar w narozniku drogi wojewddzkiej nr 725 relacji
Rawa Mazowiecka - Belsk Duzy i drogi gminnej. W pasie przyulicznym drogi gminnej znajduje sie
zabudowa siedliskowa (dwa siedliska) i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na zapleczu
zabudowy oraz w sgsiedztwie znajdujg sie tereny rolnicze i tereny upraw krzewdw owocowych.
Na potnocny-wschdéd od obszaru opracowania w odlegtosci ok. 700 m rozposciera sie wiekszy
kompleks lesny ,Zagérze”. Na zachdd od obszaru opracowania, w odlegtosci kilkunastu metrow
znajduje sie kompleks lesny pn. ,Kalen”.

Przez $Srodek obszaru opracowania, na kierunku potnoc-potudnie przebiega siec
elektroenergetyczna Sredniego napiecia 15 kV.

Obszar opracowania Soszyce i Boguszyce obejmuje fragmenty dwoch obrebow znajdujgce sie
w bezposrednim sgsiedztwie, ktdre przylegajg od potnocy do drogi krajowej nr 72, od zachodu do
drogi powiatowej 4153E. W pasie przyulicznym drogi krajowej znajduje sie rozproszona zabudowa
siedliskowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Na zapleczu zabudowy znajdujg sie uzytki rolne i sady
oraz uprawy krzewow owocowych.

W sgsiedztwie obszaru opracowania ,Soszyce i Boguszyce” w kierunku na poétnoc
w miejscowosci Scieki znajduje sie farma wiatrowa ztoZzona z dziesieciu generatoréw energii
wiatrowej wraz z urzgdzeniami do przesyfania energii elektrycznej o mocy nominalnej 2 MW
kazda i o catkowitej wysokosci nie nizszej niz 30,0 m firmy VESTAS V 90, alternatywnie
ENERCON E-82. Wytworzona energia elektryczna z ww. urzadzen fermy wiatrowej wigczona jest
do sieci elektroenergetycznej rozdzielczej o napieciu znamionowym 110 kV nalezgcej do Zakfadu
Energetycznego todz-Teren S.A. zgodnie z otrzymanymi warunkami nr 14062/10/2007. llosé
energii wytworzonej przez elektrownie wiatrowg zalezy m. in. od zainstalowanej mocy,
efektywnosci i warunkoéw wiatrowych w miejscu lokalizaciji.

Farma wiatrowa znajduje sie w terenach otwartych. Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie
w odlegtosci ok. 339 m w kierunku na potudnie od generatora. Jest on zlokalizowany juz poza
obszarem projektu planu. Zwarta zabudowa mieszkaniowa oraz siedliskowa ulokowana wzdtuz
pasa drogowego drogi krajowej nr 72 w miejscowosci Scieki i Soszyce (poza obszarem projektu
planu) znajduje sie w odlegtosci od 322 m do 542 m od najblizszych generatorow. Tereny wg
ustalen obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane
w kierunku pétnocnym oraz wzdtuz pétnocno-wschodniej granicy farmy wiatrowej przeznaczone sg
pod rolnictwo z mozliwoscig realizacji zabudowy zagrodowej. Wyzej opisane tereny znajdujg sie
poza obszarem opracowania.

Najblizej zlokalizowane budynki mieszkalne w obszarze opracowania znajdujg sie
w odlegtosciach od 566 m do 669 m od najblizszego generatora.
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W projekcie planu, w odlegto$ci 700 m od istniejgcych turbin wiatrowych wyznaczono strefe,
ktéra obejmuje fragment obszaru opracowania przylegajgcy do drogi krajowej nr 72
w miejscowosciach: Boguszyce i Soszyce. Zgodnie z obowigzujgcym brzmieniem art. 4 ust. 4
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 724 z p6zn. zm.), w projekcie planu miejscowego ustalono, iz na fragmentach ww. terenow
potozonych w strefie ochronnej od istniejgcych turbin wiatrowych zlokalizowanych poza obszarem
objetym planem, obowigzuje zakaz realizacji budynkéw mieszkalnych oraz budynkéw o funkcji
mieszane;.

Sposbdb zagospodarowania i uzytkowania obszarow objetych projektem planu miejscowego
i jego otoczenia.

//’ \
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// //
// //
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Mapa 1. Sposdb zagospodarowania fragmentu obrebu Kalen oraz terenéw w sgsiedztwie
na wycinku mapy zasadniczej Gminy Rawa Mazowiecka.

] Orientacyjng granice obszaru opracowania wskazano linig przerywang.

Zrodto:  https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0
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Mapa 2. Sposéb zagospodarowania fragmentu obrebow: Soszyce i Boguszyce oraz terenéw
w sgsiedztwie przedstawiono na wycinku mapy zasadniczej Gminy Rawa Mazowiecka.
Orientacyjng granice obszaru opracowania wskazano linig przerywang.

Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/imgp_2.htmI?gpmap=gp0

ll. Rozpoznanie, charakterystyka stanu oraz funkcjonowania srodowiska

Charakterystyka elementéw przyrodniczych Srodowiska dla obszaréw opracowania stanowi
wycigg z opracowania ekofizjograficznego podstawowego sporzgdzonego dla przedmiotowych
obszaréw oraz z Opracowania ekofizjograficznego podstawowego sporzgdzonego do Studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka
i Programu Ochrony Srodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rawa Mazowiecka na
lata 2010-2013 z uwzglednieniem lat 2014-2017.

1. Warunki morfologiczne i hipsometryczne

Wg. klasyfikacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego (2009.), obszar gminy Rawa
Mazowiecka znajduje sie w obrebie dwoéch mezoregiondw: Wysoczyzny Rawskigj
i Wzniesien todzkich. Granica miedzy mezoregionami biegnie doling Rawki ptyngcej na potnoc
przez srodek gminy. Obszar arkusza Rawa Mazowiecka, w obrebie ktérego znajduje sie wies
Helendw obejmuje centralng czes¢ makroregionu Wzniesienia Potudniowomazowieckie — mezo-
region Wysoczyzna Rawska (wg Balifiskiej-Wuttke (1960)).
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Tabela 5. Potozenie geograficzne gminy Rawa Mazowiecka wg. Kondrackiego, 2009

Rzezba terenu gminy jest tu dosy¢ urozmaicona. W krajobrazie dominuje falista morena denna
Zlodowacenia Warty. Powierzchnia terenu w gminie wznosi sie przecietnie od 140 do 170 m n.p.m.
osiggajgc maksimum 190,7 m n.p.m. w rejonie Matgorzatowa na poétnocno-zachodnich obrzezach
gminy.

Na potnoc i na potudnie od Rawy réwnoleznikowo ciggng sie pasy pagorkow i wzgorz
morenowych zwigzanych ze strefg maksymalnego zasiegu lgdolodu zlodowacenia Warty.
Wzgledne deniwelacje powierzchni terenu osiggajg tu najwiekszg amplitude dochodzaca
miejscami do 40 m. Teren gminy przecina dolina Rawki z rozlegtymi tarasami wysokimi
i tarasem zalewowym. Towarzyszg jej liczne, czesto suche doliny boczne. Najwiekszymi
dolinami sptywajg do Rawki jej prawobrzezne doplywy: Krzemionka, Rylka i Biatka.
Na zachdéd od Rawy i na zachdd od Kurzeszyna i Woluczy rozciggajg sie ptaskie obszary
o charakterze rowniny moreny dennej. Nieliczne, wyraznie rysujgce sie kulminacje majg
charakter wzgorz kemowych lub wzgérz morenowych. W obrebie wysoczyzny morenowej
wystepuja liczne formy wytopiskowe w postaci zagtebien, tworzgc tzw. ,0czka wodne”. Najwiekszg
niecke potozong na potudniowo-zachodnich obrzezach gminy zajmujg obecnie rozlegte stawy
rybne — Siemien, Lubicz, Dziatacz. Wieksze formy wytopiskowe o charakterze niecek
zaadaptowata na swg doline rzeka Rawka. Wspodiczesna, stosunkowo urozmaicona powierzchnia
terenu jest wynikiem deglacjacji (wycofania sie) ladolodu zlodowacenia Warty i pdzniejszych
proceséw denudacyjno—erozyjnych, ktoére ztagodzity i wyréwnaty rzezbe postglacjalng oraz
wytworzyly sie¢ dolin tworzgcych w wielu miejscach bardzo wyrazne krawedzie.

Obszar opracowania

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego (2009) obszary opracowania:
Kalen oraz Soszyce i Boguszyce potozone sg w obrebie prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego,
podprowincji Niziny Srodkowopolskiej, w $rodkowej czesci makroregionu Wzniesien
Potudniowomazowieckich, w obrebie mezoregionu Wysoczyzna Rawska
Powierzchnia terenu w okolicach Kalenia, Soszyc i Boguszyc jest lekko nachylona w kierunku -
wschodnim. Teren w okolicach Kalenia stanowi wysoczyzne polodowcowa, na znacznych
obszarach ptaskg a w miejscach nagromadzenia form akumulacyjnych, tagodnie pofalowana.
Powierzchnia obszaru ,Kalen” wznosi sie przecietnie w przedziale ok. 160,7 — 165,9 m n.p.m.
Powierzchnia obszaru ,Soszyce i Boguszyce” wznosi sie przecietnie w przedziale ok. 176,8 —
177,8 m n.p.m.

2. Budowa geologiczna i warunki gruntowe

Dominujgcg role w budowie powierzchniowych partii terenu odgrywajg utwory
czwartorzedowe, najmtodsze. MigzszoS¢ tych utworow przekracza 50 m w szczytowych
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partiach wysoczyzn polodowcowej a w osiowych czesciach doliny Rawki wynosi kilkanascie
metréw. Najstarszymi, rozpoznanymi wierceniami utworami poditoza sg utwory jurajskie —
sg to wapienie kimerydu nalezgce do migzszej serii wapiennej jury goérnej (malmu).
Wystepujg on na zréznicowanej gtebokosci od ok. 12,5 m do ponad 72 m. Strop utworéw
jurajskich jest bardzo nieregularny, a granica jury z utworami miodszymi ma charakter
erozyjny. W erozyjnych zagtebieniach stropu zalegajg nieciggte ptaty utworoéw trzeciorzedowych,
wyksztatcone gtéwnie w postaci ilasto - piaszczystej formacji ,buroweglowej” miocenu, cho¢
nawiercano lokalnie takze piaski glaukonitowe oligocenu. Generalnie skaliste utwory goérnej jury sg
przykryte bezposrednio utworami czwartorzedowymi. Wysoczyzna polodowcowa zbudowana jest
Z migzszej serii piaszczystych utworéw okresu zlodowacen $rodkowopolskich - Odry i Warty,
przewarstwionej nieciggtymi i zaburzonymi glacitektonicznie poziomami glin zwatowych.

Na powierzchni terenu znajdujg sie wychodnie utworéw czwartorzedowych reprezentowanych

gtébwnie przez gliny zwatowe, piaski i zwiry morenowe oraz piaski fluwioglacjalne
(wodnolodowcowe). Poza terenami rozciggajgcymi sie na zachod od Rawy Mazowieckiej i na
zachdd od Kurzeszyna i Woluczy, gdzie rozlegte obszary zbudowane s3

z glin zwatowych, utwory glacjalne wystepujg gtdwnie w postaci ptatow w obrebie utworéw
piaszczystych. Na calym obszarze powszechnie wystepujg piaski i zwiry morenowe oraz piaski
fluwioglacjalne. W obrebie wyzej wspomnianych osadow wyraznie zaznaczajg sie "punktowe"
wychodnie takich utwordw plejstocenskich, jak:

o ity i mutki i piaski zastoiskowe wystepujgce w obrebie zboczy doliny rzeki Rawki,

e piaski, zwiry i gliny pagérkow o charakterze moren czotowych w pasie W-E

w centralnej czesci gminy oraz na potudnie od Rawy Mazowieckiej,

e piaski, zwiry i gtazy tworzgce pagorki i wzgorza o charakterze moren czotowych

zakorzenionych w osadach gtéwnie glacjalnych i rzadziej w utworach fluwioglacjalnych,

e zwirowo-piaszczysta nadbudowa piaskow i zwirow zalegajgcych gtéwnie na glinach

zwatowych pagorki morenowe akumulacyjne zakorzenione w osadach fluwioglacjalnych,

o piaski i muiki niewielkich wzniesien kemowych wystepujgcych gtéwnie w potudniowej

i w zachodniej czesci gminy.

Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, ze na powierzchni terenu powszechnie wystepujg, jako
dominujgce utwory fluwioglacjalne (piaski) a takze utwory glacjalne (piaski i zwiry oraz gliny
zwatowe), piaszczyste tarasy wysokie (nadzalewowe doliny Rawki).

Inne wczesniej wymienione utwory plejstocenskie charakteryzujg sie bardzo ograniczonym
zasiegiem i w skali gminy mogg mie¢ jedynie lokalne znaczenie. Mtodsze utwory
postglacjalne i wspotczesne osady holocenskie zalegajgce na glinach zwatowych i piaskach
fluwioglacjalnych powstaly w wyniku proceséw denudacyjno-erozyjnych (doliny rzeczne
i cienkie pokrywy eluwialne) oraz eolicznych (wydmy gtéwnie w potudniowej czesci gminy)
a takze akumulacyjnych (piaszczyste tarasy zalewowe oraz piaszczyste i organiczne
wypetnienia form wytopiskowych).

Wysoczyzna polodowcowa pokryta jest tam stabo-przepuszczalnymi glinami zwatowymi
Zlodowacenia srodkowopolskiego, wystepujgcymi najczesciej od powierzchni terenu. Gliny te sg
na ogot piaszczyste, w stropie zwykle odwapnione (Balinska-Wuttke K, 1968). Czesto i na duzych
powierzchniach (w strefach: Stara Wies — Gluchéw, Nowa Wojska — Scieki, Ztota — Zawady,
Karolinéw — Zelechlinek — Stanistawdw Studzinski) przykryte sg one osadami piaszczystymi o
migzszosci nieprzekraczajgcej 2,5 m. Migzszo$¢ utworéw stabo-przepuszczalnych jest bardzo
zmienna i wynosi od kilku do nawet kilkudziesieciu metrow. Zwierciadto pierwszego poziomu
wodonosnego, na wyznaczonych obszarach, znajduje sie zazwyczaj gtebiej niz 5 m p.p.t. W
potnocnej czesci gminy uzytkowy poziom stanowig wody w utworach czwartorzedowych
wystepujgce najczesciej na gtebokos¢ 15-50 m, jedynie w okolicach Linkowa nieco gtebiej (50-100
m). Na potudniowych krancach gminy gtebokos¢ do uzytkowego poziomu wynosi 5-15 m.
Natomiast w poblizu wsi: Zelechlinek — Stara Czerwonka gtéwnym uzytkowym poziomem sg wody
w utworach jurajskich, zalegajgce na gtebokosci 50-100 m.
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Mapa 2. Fragment szczegotowej mapy geologicznej. Arkusz 630.
Zrodlo: https://bazadata.pgi.gov.pl/data/smgp/arkusze skany/smgp0631.ijpg

Soszyce i Boguszyce

OBJASNIENIA

piaski i mutki zwietrzelinowe (eluwialne)

gliny zwatowe

15


https://bazadata.pgi.gov.pl/data/smgp/arkusze_skany/smgp0631.jpg

Mapa 3. Fragment szczegotowej mapy geologicznej. Arkusz 631.
Zrodio: https://bazadata.pgi.qgov.pl/data/smgp/arkusze skany/smgp0631.ipg

Kalenh

OBJASNIENIA

ity, mutki i piaski wytopiskowe i jeziorne

piaski i zwiry wodnolodowcowe

piaski i mutki plateau kemowych
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Obszar opracowania.

W obszarze opracowania Soszyce i Boguszyce i w sgsiedztwie na powierzchni terenu znajdujg
sie wychodnie utworéow czwartorzedowych reprezentowanych gtéwnie przez gliny zwatowe.
Tworzg one ciggly poziom, o migzszosci od okoto 3-5 m do ponad 15,0 m. Sg to grunty
potprzepuszczalne. Wspdtczynnik filtracji wynosi 108-10%. Glina zwatowa jest na ogdét gruntem o
dos¢ duzej nodnosci, ale ze wzgledu na swg zmiennos¢ nalezy do najtrudniejszych i najbardziej
zdradliwych gruntéw spotykanych w praktyce budowlanej. Piaski i mutki zwietrzelinowe (eluwialne)
tworzg pokrywy na wierzchowinach i stokach wysoczyzny o migzszosci do 3,0 m. Sg to zwiezie
piaski i mutki, powstate w wyniku wietrzenia stropowych partii glin zwatowych lub osadéw
ablacyjnych. Piaski i muilki zwietrzelinowe (eluwialne) sg stabo przepuszczalne. Wspdtczynnik
filtracji wynosi 10°-10°.

W obszarze opracowania Kalen - osady stozkéw naptywowych: piaski i muitki, wystepujg na
powierzchni wyzszych taraséw rzecznych (nadzalewowych) od strony wysoczyzny, u wylotu
niewielkich dolinek ciekéw okresowych. Sg to piaski o réznej granulacji i mutki, miejscami zwiry,
pochodzgce z rozmywania poziomu glin zwatowych. Utwory rezydualne: gtazy, zwiry i piaski,
czesto zazelazione, tworzg pokrywy zwietrzelinowe na powierzchni wysoczyzny. Ich migzszosé
jest zwykle niewielka — okoto 1-3 m. Piaski i muiki zwietrzelinowe (eluwialne) sg stabo
przepuszczalne. Wspdtczynnik filtracji wynosi 10°%-10°.

Ocena geotechniczna gruntéw powierzchniowych.

Osady czwartorzedowe wystepujgce w strefie przypowierzchniowej stanowigce podioze
budowlane dla réznorodnych obiektéw, charakteryzujg sie zroznicowanymi cechami
geotechnicznymi w zalezno$ci od ich genezy. Grunty powierzchniowe gminy ze wzgledu na
ich charakterystyke geotechniczng mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:

e grunty sypkie,

e grunty spoiste,

e grunty organiczne — nienosne i stabonosne piaski i namuty dolin rzecznych

i obnizen bezodptywowych.

Najkorzystniejszymi cechami fizyko-mechanicznymi charakteryzujg sie przepuszczalne grunty
sypkie. Na obszarze gminy Rawa Mazowiecka s3 to:

e piaski i zwiry morenowe oraz piaski wodno - lodowcowe w obrebie wysoczyzny

morenowej,

e piaski, zwiry i mutki tarasow nadzalewowych dolin rzecznych,

e piaski eluwialne glin zwatowych,

e piaski eoliczne.

Wszystkie  wymienione  grunty  cechujg  korzystne  parametry  wytrzymatosciowo-
odksztatceniowe. Parametry te sg uzaleznione od sktadu mechanicznego, mineralogicznego,
struktury, wilgotnosci i stopnia zageszczenia gruntu. Najbardziej korzystnymi cechami w tej
grupie gruntdw charakteryzujg sie piaski. Ich zdolnos¢ do przenoszenia obcigzen
jednostkowych wynosi co najmniej 250 kPa.

Stabszymi parametrami geotechnicznymi charakteryzujg sie piaski eluwialne glin zwatowych z
przewarstwieniami i domieszkami pytdw oraz stabo zageszczone piaski watdéw wydm.

Stanowig one rowniez dobre podtoze budowlane. Dopuszczalne obcigzenia jednostkowe
wynoszg minimum 150 kPa.

Plejstocenskie grunty spoiste na terenie gminy reprezentowane sg gidwnie przez
gliny zwatowe oraz ity mutki i piaski zastoiskowe. Sg one wyksztatcone z reguty jako gliny
piaszczyste w przewadze nieskonsolidowane. Wystepujg w stanie od plastycznego do
potzwartego. Wyzszy stopien plastycznosci wystepuje z reguly w stropie warstwy i podlega
wahaniom w zaleznosci od aktualnej wilgotnosci. Migzszo$¢ warstwy podlegajacej wahaniom
wilgotnosci nie przekracza 1 m. Giebiej warunki sg stabilne, a glina zwatowa tworzy dosc¢
jednorodng  warstwe o  statych  parametrach  wytrzymatosciowo-odksztatceniowych.
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Dopuszczalne obcigzenia jednostkowe na gtebokosci ok. 1 m ponizej stropu warstwy glin
zwatowych wynoszg ok. 200 kPa.

Ity i mutki zastoiskowe tworzg warstwe niejednorodng. Wystepujg zréznicowane odmiany
litologiczne gruntéw od pytdw piaszczystych poprzez gliny pylaste do itdw. Duza rozpieto$¢
parametrow geotechnicznych w obrebie gruntow zastoiskowych sprawia, ze posadowienie
obiektow budowlanych na obszarach ich wystepowania powinno byé poprzedzone badaniami
polowymi i ekspertyzami geotechnicznymi. Jednak w wigkszosci grunty zastoiskowe nadajg sie do
bezposredniego posadowienia standardowych obiektéw budowlanych.

Grunty organiczne umiejscowione w dolinach rzecznych i obnizeniach bezodptywowych. Sg to
na terenie gminy gtéwnie holocenskie namuly, piaski préchnicze (humusowe) oraz luzne piaski
rzeczne tarasow zalewowych z domieszkg substancji organicznych wystepujgce bezposrednio na
powierzchni. Z uwagi na bardzo sftabg wytrzymatos§¢ mechaniczng i wysoki poziom wdd
gruntowych, grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia wszelkich obiektow
budowlanych.

Generalnie w podtozu na obszarze gminy Rawa Mazowiecka dominujg grunty nosne.
Grunty nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia wystepujg gtéwnie w dnach dolin
rzecznych i obnizenh bezodptywowych. Szczegdlne warunki gruntowe wystepujg na
odcinkach doliny Rawki, gdzie wystepujg miejscami czynne osuwiska.

W terenie gminy wystepujg obszary narazone na osuwanie sie mas ziemnych:

e w obrebie skarpy doliny rz. Rawki w miejscowosci Kurzeszyn (wschodni brzeg dolin),

e w obrebie zachodniej skarpy doliny rz. Rawki w miejscowos$ci Wotucza,

e w obrebie eksploatowanych ziéz kopalin w miejscowosci Wotucza i Wojska Stara

(likwidacja zagrozenia wymagana jest na etapie rekultywacji terenu po-wyrobiskowego).

Stan uzytkowania tych obszaréw charakteryzuje sie brakiem zabudowy, powierzchnig trawiasta z
miejscowym zadrzewieniami i zakrzyczeniami.

Na terenie gminy czynne osuwiska nie wystepuja.

W obrebie obszaru opracowania (w obrebie obydwu obszaréw) wystepujg gliny zwatowe oraz
piaski o roznej granulacji i mutki, miejscami zwiry, pochodzgce z rozmywania poziomu glin
zwatowych. Gliny zwatowe to grunty pétprzepuszczalne. Wspétczynnik filtracji wynosi 108-10°.

Glina zwatowa jest na og6t gruntem o dos¢ duzej nosnosci, ale ze wzgledu na swg zmiennos¢
nalezy do najtrudniejszych i najbardziej zdradliwych gruntéw spotykanych w praktyce budowlane;.

Piaski i mutki zwietrzelinowe (eluwialne) sg stabo przepuszczalne. Wspétczynnik filtracji wynosi
105-10%. Charakteryzujg je korzystne parametry wytrzymato$ciowo-odksztatceniowe. Parametry te
sg jednak uzaleznione od sktadu mechanicznego, mineralogicznego, struktury, wilgotno$ci
i stopnia zageszczenia gruntu. Najbardziej korzystnymi cechami w tej grupie gruntow
charakteryzujg sie piaski.

3. Warunki klimatyczne

Wojewodztwo todzkie lezy w strefie klimatu umiarkowanego. Ze wzgledu na potozenie
w  $Srodkowej czesci Europy klimat tego obszaru podlega wptywom  morskim
i kontynentalnym.

Obszar objety arkuszem potozony jest na styku tddzko-wielunskiego i wielkopolsko-
mazowieckiego regionu klimatycznego (Stachy, 1987) i charakteryzuje sie sSrednig rocznag
temperaturg powietrza w granicach 8°C, a suma opaddéw atmosferycznych nie przekracza 600 mm
w ciggu roku. Niskie opady atmosferyczne powodujg deficyt wody w okresie wege-
tacji roslin. Ten region klimatyczny charakteryzuje sie m.in. duzg czestotliwoscig wystepowania dni
z pogoda cieptg bez opadow. Warunki klimatyczne gminy sg korzystne dla upraw rolnych. Na
klimat gminy sktadajg sie:

e wysokie ustonecznienie,
roczna suma promieniowania stonecznego — 86,3 kcal/cm?,
$rednia temperatura roczna: 7- 8 °C,
$rednia temperatura najcieplejszego miesigca (lipiec): +18 0°,
wysoki wskaznik termiczny - 23°C,
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$rednia temperatura najzimniejszego miesigca (styczen): -5 °C,
Sredni okres zalegania pokrywy snieznej: 38-60 dni,
srednia ilos¢ dni z przymrozkami: 100-110 dni,
dtugi okres bezmrozny — 231 dni,
mata czestotliwos¢ opaddw gradu,
dtugi okres wegetacyjny — 214 dni,
niedobor opadéw atmosferycznych (Srednioroczna suma opadéw atmosferycznych od 550
mm do 600 mm).
Miesigcem z najmniejszg Srednig opadow jest luty, a z najwiekszg lipiec. Najwyzszg Srednig
temperature mozna zaobserwowac w lipcu, natomiast styczen jest najzimniejszym miesigcem.
Najwiecej wiatrow wieje z kierunku zachodniego i potudniowo-zachodniego. Warto$¢ wiania
wiatréw wschodnich i pdéinocno-zachodnich jest mniejsza, natomiast najmniej wiatrow wieje
z pomnocy. Zréznicowanie warunkéw klimatycznych w obrebie poszczegdlnych fragmentéw gminy
wynika przede wszystkim ze zroznicowania  uksztattowania  powierzchni, rodzaju
i intensywnosci zabudowy oraz formy innego zagospodarowania tych obszarow.

Warunki klimatyczne panujgce w obszarze opracowania i w rejonie uznawane sg za wzglednie
korzysthne w zakresie potrzeb gospodarczych. Z poréwnania powyzszych wskaznikéw
charakteryzujgcych te warunki dla rejonu rawskiego oraz dla innych rejonéw kraju nasuwajg sie
nastepujgce wnioski:

e Kkorzystne warunki solarne. Wskazniki - $rednie dzienne ustonecznienie, suma
promieniowania stonecznego, $rednioroczne ustonecznienie wzgledne - osiggajg tutaj
wartosci zblizone do najwyzszych wartosci krajowych,

e sprzyjajgce warunki termiczne - przy wysokim wskazniku termicznym (jak wyzej),
stosunkowo dtugim okresie wegetacyjnym (214 dni), takze dlugim okresem bezmroznym
(231 dni) oraz srednich w skali kraju temperaturach dla letnich i zimowych okreséw,

e korzystne warunki biometeorologiczne przy wartosciach wskaznika mniejszych od 2,0
(charakterystycznym dla klimatu suchego),

e niekorzystnym z punktu widzenia potrzeb gospodarki rolniczej jest niedostateczna wielko$¢
i czestotliwos¢ opaddw atmosferycznych (wielkosci na rys.6),

e wysoka warto$¢ rocznej sumy parowania terenowego moze by¢ przyczyng wystepowania
okresow posusznych, szczegolnie dokuczliwych w okresie wegetacyjnym,

e tereny dolin rzecznych Rawki, Biatki i Rylki oraz innych ciekbw bez nazwy, takze
nielicznych zagtebien bezodptywowych w terenach rolnych - charakteryzujgce sie
niekorzystnymi warunkami wilgotno$ciowymi (wyniklymi z ptytkiego zalegania waod
gruntowych), z duzym prawdopodobienstwem wystepowania przygruntowych przymrozkéw
oraz zjawiska inwersji temperatury, czestym zaleganiem chtodnego i wilgotnego powietrza
oraz mgiet,

e klimat terenéw lesnych charakteryzuje sie podwyzszong wilgotnoscig, wiekszg
zacisznoscig i zmniejszong amplitudg dobowg temperatury,

e tereny otwarte o dobrych warunkach termicznych, wilgotnosciowych oraz solarnych, takze
dostatecznie przewietrzane.

Obszar opracowania obejmuje tereny o dobrych warunkach termicznych, wilgotnosciowych
oraz solarnych. Sg one takze dostatecznie przewietrzane.

4. Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne
4.1. Wody powierzchniowe

Gmina Rawa Mazowiecka lezy w dorzeczu Rawki tworzgcej zlewnie Il rzedu w obrebie zlewni
Bzury (region wodny Srodkowej Wisty). Zlewnia rzeki Rawki potozona jest
w wojewodztwie tédzkim, w granicach powiatow: rawskiego, skierniewickiego, towickiego.
Powierzchnia zlewni wynosi 1191,7 km2. Dlugos¢ rzeki Rawki wynosi 98,7 km, z czego
w granicach gminy znajduje sie jedynie jej srodkowy odcinek. Rawka charakteryzuje sie kretym
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korytem, licznymi meandrami i starorzeczami, ktére mozna obserwowac zwtaszcza na odcinku na
potnoc od Rawy Mazowieckie;j.

Zrodta rzeki umiejscowione sg w dwéch ramionach: Rawka Lewa wyptywa na wysokosci 195 m
n.p.m. w rejonie wsi Turobowice, Rawka Prawa wyptywa na wysokosci 180 m n.p.m. w rejonie wsi
Rewica. W gornym biegu jest rzeka o charakterze wyzynnym, natomiast w biegu Srodkowym
i dolnym - nizinnym
W kilku punktach wody Rawki sg pietrzone. Najwigksze sztuczne zbiorniki w dolinie rzeki znajduja
sie powyzej Rawy Mazowieckiej. Sg to zbiorniki: Dolna (w obrebie miasta) i Tatar (na terenie
Gminy) oraz stawy w sgsiedztwie Bylin.

Przez gmine przeptywajg takze mniejsze rzeki:

- Krzemionka jest prawostronnym doptywem Rawki, uchodzi do niej na 64,5 km,

- Rylka jest niewielkim prawostronnym doptywem Rawki, do ktérej uchodzi na 59,8 km,

- Biatka jest najwiekszym prawobrzeznym doptywem Rawki i uchodzi do niej na 50,1 km.
Krzemionka — niewielka rzeka, dtugosci ok. 16 km, prawy doptyw Rawki. Rozpoczyna swoj bieg w
okolicach wsi Studzianki po czym kieruje sie na wschod i mija miejscowosci: Zagory,
Strzemeszna, Krzemienica, Wale, Chociwek, Podkonice, Ksieza Wola, Chrusty by we wsi Gartéw
zakonczy¢ swoj bieg w Rawce.

Rylka — rzeka, prawobrzezny doptyw Rawki o diugosci 28,12 km. Plynie w poblizu m. in.
miejscowosci Rylsk Maty, Zuski, Niemgtowy, Ossowice, Gtluchéwek i wpada do Rawki
w Rawie Mazowieckiej.

Biatka — niewielka rzeka, prawy doptyw Rawki. Biatka wyptywa w gminie Biata Rawska,
w okolicach wiosek Grzymkowice i Tuniki, a nastepnie ptynie przez kilka miejscowosci: jedyne
miasto — Biatg Rawskg oraz wsie, m.in.: Dankéw, Woélke Lesiewska, Jelitéw, Teodozjow,
Przewodowice, Julianéw  Raducki. Wpada do Rawki w okolicach  Wotuczy
i Nowego Dworu. Rzeka ptynie niewielkg doling, nie jest uregulowana.

W swoim biegu rzeki te zbierajg wody z kilku wpadajgcych do niej strumieni, co przedstawiono
na rysunku 6 ( ponizej). Fragment zachodni obszaru gminy (Wilkowice, Nowa
i Stara Wojska) jest odwadniany rowami prowadzacymi wody do rzeki tupi. Ww. rzeki stanowig
podstawowy ukfad hydrograficzny. Jego uzupetnieniem sg liczne bezimienne cieki, gtéwnie o
charakterze rowow melioracyjnych.

Cieki powierzchniowe w obrebie gminy sg Scisle zwigzane hydraulicznie z | poziomem wdd
podziemnych. Stan wod ma charakter kontynentalny o regularnym cyklu rocznym, z maximum w
okresie wiosennym i minimum w okresie letnio - jesiennym. Podstawowym zrodtem zasilania wod
powierzchniowych, poza przeptywem lateralnym jest infiltracja. Gtowng sktadowg odptywu
podziemnego jest wiec odptyw wgtebny - do | poziomu wod podziemnych. Sporadycznie, w
rejonach ptytkiego wystepowania utworéw poétprzepuszczalnych odptyw ma charakter
podpowierzchniowy.

Pola uprawne i w mniejszym stopniu tgki, sg odwadniane za pomocg sieci ciekéw i rowdw
melioracji podstawowej i szczegotowe;.

Fragment gminy obejmujgcy wsie: Wilkowice, Stara Wojska, Nowa Wojska potozony jest
w zlewni rz. tupi, do ktérej wody prowadzi réw melioracyjny. Fragment zachodni obszaru gminy
(Wilkowice, Nowa i Stara Wojska) jest odwadniany rowami prowadzgacymi wody do rzeki tupi.
Szeroki wododziat biegnie wzniesieniami wsi Lutkéwka, Huta Watowska, Linkéw
i Rossocha. Rzeki stanowig podstawowy ukfad hydrograficzny. Jego uzupetnieniem sg liczne
bezimienne cieki, gtébwnie o charakterze rowdéw melioracyjnych. Cieki powierzchniowe
w obrebie gminy sg $cisle zwigzane hydraulicznie z | poziomem wod podziemnych. Stan woéd ma
charakter kontynentalny o regularnym cyklu rocznym, z maximum w okresie wiosennym i minimum
w okresie letnio - jesiennym. Podstawowym Zzrodiem zasilania wod powierzchniowych, poza
przeptywem lateralnym jest infiltracja. Gtéwng sktadowg odptywu podziemnego jest wiec odptyw
wgtebny - do | poziomu wod podziemnych. Sporadycznie, w rejonach ptytkiego wystepowania
utworéw potprzepuszczalnych odptyw ma charakter podpowierzchniowy.
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Punkty w kolorze czerwonym — wezty na ciekach wyréznionych
Punkty w kolorze niebieskim — wezty na dziatach wodnych.

Rys. 4. Jednolite czesci wéd powierzchniowych w granicach gminy Rawa Mazowiecka
Zrodto: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPGW

Cechg charakterystyczng Rawki jest stosunkowo duza czestotliwo$¢é wystepowania wody
z brzegow, ktora zalewa doliny i liczne starorzecza, stale lub okresowo tgczace sie
z gtéwnym korytem. Stwarza to dobre warunki bytowania oraz rozrodu ichtiofauny.

Najwyzsze stany woéd w Rawce wystepujg w marcu, najnizsze stany i przeptywy notowane sg
zimg — od grudnia do lutego oraz latem w lipcu i sierpniu. Charakterystyczne przeptywy
w przekroju ujécia wynoszg: NNQ - 1,46 m3 /s, SNQ — 2,66 m3 /s, SSQ - 5,78 m3 /s SWQ - 27,6
m3 /s. Sredni spadek rzeki Rawka wynosi 0,98%, a $redni spadek doliny 1,36%.

W jej goérnym biegu szerokos¢ dna waha sie od 0,4 do 5 m, w dolnym 7-20 m.

Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig ograniczajg sie do niewielkich fragmentéw
stycznych do koryta rz. Rawki i Rylki. Caty obszar doliny Rawki jest chroniony przed wodami
powodziowymi, zbiornikiem Rawa Dolna oraz zbiornikami w gérnym biegu (Byliny). Na planszy
uwarunkowan w Studium uwarunkowan...... okreslono granice przypuszczalnego zasiegu wod
powodziowych dla rz. Rawki o prawdopodobienstwie 1%. Zasieg obejmuje tereny podtopien
o gtebokosci wod do 0,5 m oraz tereny o gtebszym zalewie.

Obszar opracowania.

Obszar opracowania znajduje sie w zlewni hydrograficznej Ill — rzedu rzeki Rawki bedacej
prawobrzeznym doptywem Bzury. W kierunku potudniowo-wschodnim od Helenowa przebiega
granica zlewni hydrograficznej Il - rzedu miedzy Bzurg a Pilica.
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W obszarze opracowania nr 2 Kalen , w obrebie dziatki nr ew. 117 znajduje sie niewielki staw.
W odlegtosci ok. 4 km w linii prostej od zachodniej granicy obszaru opracowania ,Kalen”
przeptywa rzeka Rawka. W odlegtosci ok 2,7 km w linii prostej w kierunku na zachdd od rzeki
Rawki znajduje sie obszar ,Soszyce, Boguszyce”. Obszary odwadniane sg przez rzeke Rawke.

Opis i cel monitoringu wéd powierzchniowych (wg GIOS).

Celem wykonywania badan jest dostarczenie wiedzy o stanie wod, koniecznej do podejmowania
dziatan na rzecz poprawy stanu oraz ochrony wod przed zanieczyszczeniem. Dziatania te powinny
zapewni¢ ochrone przed eutrofizacja spowodowang wptywem zrodet bytowo-komunalnych
i rolniczych oraz ochrone przed zanieczyszczeniami przemystowymi, w tym zasoleniem
i substancjami szczegolnie szkodliwymi dla srodowiska wodnego.

Monitoring wdd powierzchniowych jako element gospodarowania wodami dostarcza
zarzgdzajgcemu wodami danych o jakosci wéd, w okredlonym zakresie i odpowiednim czasie
umozliwiajgcym wykorzystanie ich w kolejnych pracach planistycznych, sporzgdzanych na
potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami. Uzyskanie spodjnego i kompletnego obrazu stanu
lub potencjatu ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu wod w badanych jednolitych
czedciach wod powierzchniowych jest wypetnieniem obowigzkéw zapisanych w Ramowej
Dyrektywie Wodnej (RDW) w art. 8 Dyrektywy 2000/60/WE.

Wyniki badan, oprécz realizacji wyzej okreslonego celu podstawowego, stuzg takze do
wypetnienia przez Polske obowigzkéw sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej (raporty, o
ktérych mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE oraz dyrektywie 91/676/EWG
dotyczacej ochrony wod przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzgce ze
zrodet rolniczych), a takze zobowigzania Polski wynikajgce ze wspétpracy z Komisjg Helsinskg
oraz Europejskg Agencjg Srodowiska.

Monitoring diagnostyczny i operacyjny przeprowadza sie w punkcie pomiarowo-kontrolnym
reprezentatywnym dla ocenianej JCWP. Badania w ramach monitoringu badawczego
i monitoringu obszaréw chronionych prowadzone sg w miejscu zaleznym od wystepowania
badanego zjawiska/zdarzenia/skazenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.
Zakres i czestotliwos¢ pomiaréw i badan wskaznikow w ramach poszczegdlnych rodzajow
monitoringu ustala sie dla kazdego punktu pomiarowo-kontrolnego zgodnie z obowigzujgcym
rozporzgdzeniem monitoringowym z uwzglednieniem aktualnego wykazu JCWP okreslajgcego
status, typologie, cele Srodowiskowe, zagrozenie nieosiggniecia celow srodowiskowych oraz
rodzaj presji oddziatywujgcej na JCWP. Tworzenie nowej sieci monitoringowej polega na
weryfikacji sieci istniejgcej w poprzednim 6-letnim cyklu gospodarowania wodami. Sie¢ punktow
pomiarowo kontrolnych, na ktore sktadajg sie reprezentatywne punkty diagnostyczne i operacyjne,
stanowi podstawe oceny stanu jednolitych czesci wod.

Obowigzek badania i oceny jakosci wéd powierzchniowych w ramach panstwowego monitoringu
srodowiska (pms$) wynika z art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne . Zgodnie z ust.
3 tego artykutu, badania jakosci wod powierzchniowych w zakresie elementéw biologicznych,
fizykochemicznych, chemicznych (w tym substancji priorytetowych w matrycy bedacej woda)
nalezg do kompetencji wtasciwego organu inspekcji ochrony $rodowiska (za 2018 rok-WI0S). W
jego zakresie byto rowniez prowadzenie obserwacji elementow hydromorfologicznych na potrzeby
oceny stanu ekologicznego. Stan ichtiofauny jakojednego z biologicznych elementéw jakosci wod
jest badany przez wykonawcéwzewnetrznych na zlecenie GIOS, a jego ocena jest przekazywana
do inspekcji ochrony srodowiska. Badania substancji priorytetowych, dla ktorych okreslono
srodowiskowenormy jakosci we florze i faunie, sg zlecane przez Gtdwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska.

Sposdb oceny i klasyfikacji stanu wod powierzchniowych okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci
wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substanc;ji priorytetowych.
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Oprécz klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod (jew), czyli oddzielnych i znaczgcych
elementéw wod powierzchniowych takich jak rzeka, czesc¢ rzeki, zbiornik zaporowy itp., klasyfikaciji
jakosci wod dokonuje sie tez w poszczegdélnych punktach pomiarowo — kontrolnych (ppk). Na
ocene stanu wod sktada sie klasyfikacja ich stanu/potencjatu ekologicznego oraz stanu
chemicznego.

Jednolite czesci wod  powierzchniowych dzieli sie na naturalne, dla ktérych
okresla sie stan ekologiczny i stan chemiczny oraz na sztuczne (powstate w wyniku
dziatalnosci czlowieka) oraz silnie zmienione (ich charakter zostat w znacznym stopniu
zmieniony w nastepstwie fizycznych przeobrazeh, bedacych wynikiem dziatalnosci
cztowieka), dla ktérych okresla sie potencjat ekologiczny i stan chemiczny.

Stan__ekologiczny na podstawie badan monitoringowych, realizowanych w 2018 roku
w punktach reprezentatywnych w ramach monitoringu diagnostycznego i/lub operacyjnego
okreslono dla 68 jcwp. Dla najwigekszej liczby 50 jednolitych czesci wdéd powierzchniowych
monitorowanych w 2018 roku, stan ekologiczny sklasyfikowano jako umiarkowany. Dla 13 jcwp
stan ekologiczny okreslono jako staby. Nastepnie dla3 jcwp stan ekologiczny okres$lono jako zty. W
przypadku 2 jewp stan ekologiczny okreslono jako dobry.

Stan ekologiczny oraz potencjat ekologiczny w zdecydowanej wiekszosci jcewp
jest niezadowalajgcy. Ponizej stanu i potencjalu ekologicznego dobrego znajduje sie
blisko 95% przebadanych jednolitych czesci wod powierzchniowych.

Prawie we wszystkich jednolitych czesciach wod powierzchniowych, w  ktérych
zostat stwierdzony stan / potencjat ekologiczny ponizej stanu dobrego, wyniki klasyfikaciji
elementéw biologicznych oceniono jako niezadowalajgce. Sposréd badanych biologicznych
wskaznikow najniekorzystniej wypadty makrobezkregowce bentosowe. O niskiej ocenie stanu/
potencjatlu ekologicznego rowniez decydowaty towarzyszace wskaznikom biologicznym
przekroczenia  wskaznikdw  fizykochemicznych.  Najczesciej  przekraczaty = parametry
fizykochemiczne jako $rednioroczne stezenia substancji biogennych — zwigzki azotu i fosforu oraz
parametry, takie jak: przewodno$¢, substancje rozpuszczone, twardos¢ ogdlna, siarczany, chlorki,
wapn czy BZTs. Sporadycznie zdarzaty sie takze przekroczenia tlenu rozpuszczonego. Ws$rdd
substancji szczegdlnie szkodliwych —  specyficznych  zanieczyszczeh  syntetycznych
i niesyntetycznych jedynie dla wskaznika molibdenu w 1 jednolitej czesci wod powierzchniowych
odnotowano przekroczenie stezenia $redniorocznego. Pozostate wartosci stezen tych substancii
nie wptynety negatywniena klasyfikacje stanu / potencjatu ekologicznego.

Ocene potencjatu ekologicznego na podstawie badan monitoringowych realizowanych
w roku 2018 w punktach reprezentatywnych w ramach monitoringu diagnostycznego i/lub
operacyjnego ustalono dla 13 jednolitych czesci wod powierzchniowych. Dla 6 jewp potencjat
ekologiczny okreslono jako staby. W przypadku 3 jcewp potencjat ekologiczny okreslono jako zty
w reprezentatywnych punktach pomiarowo - kontrolnych. Dla 2 jednolitych czesci wdd
powierzchniowych monitorowanych w 2018 roku sklasyfikowano potencjat ekologiczny jako
umiarkowany w reprezentatywnych punktach pomiarowo — kontrolnych.

Jak wynika z mapy nr 1. (przedstawionej ponizej) na terenie gminy Rawa Mazowiecka nie
badano stanu/potencjatu ekologicznego.
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Mapa 4. Klasyfikacja stanu/potencjatu ekologicznego jcwp w wojewodztwie tédzkim w 2018 r.

Zrédio: GIOS. Raport o stanie $rodowiska w woj. tédzkim w 2020 r.

Na podstawie badan monitoringowych zrealizowanych w roku 2018 stan chemiczny ustalono
dla 87 jednolitych czesci wod powierzchniowych. Badania w ramach monitoringu diagnostycznego
i/lub operacyjnego przeprowadzone zostaty w reprezentatywnych punktach pomiarowo -
kontrolnych. Wsréd ocenionych pod katem chemicznym 7 jewp osiggneto stan chemiczny dobry,
natomiast dla 80 jcwp ustalono stan chemiczny ponizej dobrego.

Wsrod badanych wskaznikbw monitorowanych w tkankach biologicznych najczestsze
przekroczenia zostaly odnotowane dla: difenyloeteréw bromowanych, rteci i jej zwigzkow,
heptachloru. Natomiast sposréd wskaznikéw badanych w wodzie najwiecej odnotowano
przekroczen dla stezenia maksymalnego i sredniorocznego fluorantenu, benzo(a)pirenu oraz
stezen maksymalnych benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu.
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Mapa 5. Klasyfikacja stanu chemicznego jewp w wojewddztwie todzkim w 2018 r.

Zrodto: GIOS. Stan srodowiska w woj. todzkim. Raport 2020 r.

Jak wynika z powyzszej mapy stan chemiczny jcwp w gminie Rawa Mazowiecka ustalono
ponizej dobrego.

Stan jednolitych czesci wéd powierzchniowych okresla sie dla wod przebadanych zaréwno pod
wzgledem ekologicznym i/lub chemicznym.

Rownowaznym elementem oceny stanu jest spetnienie dodatkowych  wymogow
obszaréw chronionych, ale ich ocena w 2018 roku nie lezy w gestii Inspekcji Ochrony
Srodowiska. Ze wzgledu na decydujgcg role elementu o najnizszej klasyfikacji nadano
stan zly w tych jednolitych czesciach wod powierzchniowych, w  ktérych brakowato
oceny stanu badz potencjatu _ekologicznego lub stanu chemicznego, ale pozostate
elementy wskazywaly na stan ponizej dobrego.
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Mapa 6. Ogolna klasyfikacja stanu wod w 2018 roku dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych

Zrédto: GIOS. Stan $rodowiska w woj. t6dzkim. Raport 2020 r.

W ujeciu dorzeczy ogodlna klasyfikacja stanu wod w 2018 roku dla jednolitych czesci wadd
powierzchniowych, w ktérych badania zostaty zrealizowane przedstawia sie nastepujgco sytuacja
wod w obu dorzeczach, zaréowno w dorzeczu Wisty, jak réwniez w dorzeczu Odry jest za,
poniewaz w zadnej ocenianej jednolitej czesci wodpowierzchniowych nie stwierdzono dobrego
stanu wod. Na 112 monitorowanych jewpw 4 jewp stwierdzono dobry stan / potencjat ekologiczny,
a w 7 jewp dobry stan chemiczny, lecz ze wzgledu na brak oceny chemicznej, bgdz nieokreslenie
stanu/potencjatu ekologicznego nie byto mozliwe okreslenie stanu wod dla tych jednolitych czesci
wod powierzchniowych.

O zlej ocenie jednolitych czesci wod powierzchniowych w wiekszosci przypadkow
zadecydowata ocena stanu / potencjatu ekologicznego, a w duzej mierze — ocena elementéw
biologicznych. Reakcja organizméw w sposob kompleksowy oddata wptyw oddziatujgcych na jcwp
zaktécen oraz interakcji. Niekorzystne warunki tlenowe oraz wystepowanie duzych stezenh
substancji biogennych powodowaty eutrofizacje, negatywnie oddziatujg na organizmy zywe
i skutkujg obnizeniem oceny stanu / potencjatu ekologicznego.

Ocena chemiczna potwierdzita zly stan wdéd badanych jecwp. W wojewddztwie tddzkim
przewaza presja komunalna i rolnicza, natomiast w osrodkach przemystowych wyraznie zaznacza
sie presja zaktaddw produkcyjnych, zwigzana ze zrzutem sciekow i poborem wody.
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Rys. 5. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych dla JCWP
rzecznych na obszarze dorzecza Wisty.

Zrédto: GIOS Stan $rodowiska w woj. todzkim. Raport 2020
Whioski: analizujgc przyczyny ztego stanu jcwp, nalezy podejs¢ do kazdej jednolitej czesci wod

powierzchniowych indywidualnie oraz rozpatrywaC specyficzny dla niej rozklad presji
i zdolnosci samooczyszczania sie wod.
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Tabela 6. Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod powierzchniowych w obszarze
dorzecza Wisty.

Zrédto: Aktualizacja strategii rozwoju wojewddztwa tédzkiego 2007 - 2020

Dla 11 jewp rzecznych na obszarze dorzecza Wisty celem srodowiskowym jest bardzo dobry
stan ekologiczny/maksymalny potencjat ekologiczny. Bardzo dobry stan ekologiczny oraz
mozliwos¢ migracji organizmdéw wodnych na odcinku cieku istotnego jest celem Srodowiskowym
ustalono dla jednej jewp. Dla 2006 jcwp rzecznych celem $rodowiskowym jest dobry stan
ekologiczny, dla 483 — dobry potencjat ekologiczny. Dla 159 jcwp rzecznych celem jest dobry
stan/potencjat ekologiczny oraz mozliwos¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku
istotnego. Dla wszystkich jewp rzecznych w Polsce celem jest dobry stan chemiczny.

4.2. Obszary szczegoblnego zagrozenia powodziag i osuwania sie¢ mas ziemnych
W terenie gminy wystepujg obszary narazone na osuwanie sie mas ziemnych:

e w obrebie skarpy doliny rz. Rawki w miejscowosci Kurzeszyn (wschodni brzeg dolin),
e w obrebie zachodniej skarpy doliny rz. Rawki w miejscowosci Woltucza,

e w obrebie eksploatowanych zi6z kopalin w miejscowosci Wotucza i Wojska Stara
(likwidacja zagrozenia wymagana jest na etapie rekultywacji terenu po-wyrobiskowego).

Obszary osuwiskowe ujawnione w Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka na planszy uwarunkowan rozwoju przestrzennego,
potozone sg w strefach (strefa RZ, R3 i ZL) wylgczonych z mozliwosci przeznaczenia terenu pod
zabudowe.

Na terenie gminy wystepujg obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi. Zagrozenie
powodziowe stwarzajg rzeki Rawka, Rylka, Krzemionka i Czerwonka. Granice obszaréw
ujawnione w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa
Mazowiecka na planszy uwarunkowan rozwoju przestrzennego, potozone sg w strefach RZ i ZL,
wytgczonych z mozliwosci przeznaczenia terenu pod zabudowe.

Na planszy uwarunkowan w Studium okreslono granice przypuszczalnego zasiegu wod
powodziowych dla rz. Rawki o prawdopodobienstwie 1%. Zasieg obejmuje tereny podtopien
0 gfebokosci wod do 0,5m oraz tereny o gtebszym zalewie. W obszarach zasiegu wod
powodziowych wymagane jest wprowadzenie zakazéw wykonywania robét i czynnosci
okreslonych przepisami szczegolnymi w tym:

e wykonywania urzgdzen wodnych oraz wznoszenia innych obiektow budowlanych,
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e sadzenia drzew lub krzewédw, z wyjatkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wod
oraz ro$linnosci stanowigcej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub stuzgcej
do wzmachniania brzegéw, obwatowan lub odsypisk,

e zmiany uksztattowania terenu, sktadowania materiatbw oraz wykonywania innych robot, z
wyjatkiem robot zwigzanych z regulacjg lub utrzymywaniem woéd, a takze utrzymywaniem
lub odbudowg, rozbudowg lub przebudowg watdw przeciwpowodziowych wraz z ich
infrastrukturg, z dopuszczeniem ww robét i czynnosci pod warunkiem uzyskania decyzji
wiasciwego organu administracji zwalniajgcej z zakazow o ile te roboty i czynnosci nie
utrudnig ochrony przed powodzig.

W obszarach podtopien wskazane jest:

e zachowanie istniejgcych trwatych uzytkow zielonych z dopuszczeniem realizacji zbiornikdw
wodnych,

e uwzglednienia w konstrukcji budynkéw ochrony przed podtopieniami,

e zadrzewiania z zachowaniem swobodnego sptywu wod.

Obszary w poinocnym odcinku rzeki Rawki, sg chronione zbiornikami Tatar i Dolna
z zaporami czotowymi w Rawie Mazowieckiej. Dolina rzeki Rylki nie jest obwatowana i mogg
wystgpi¢ podtopienia na terenach potozonych w rejonie wsi Pukinin i Byszewice.

Dane na podstawie — hydroportal KZGW pod adresem http://mapy.

W obrebie obszaru opracowania nie wystepuja obszary zagrozone powodzig.

Zgodnie z powyzszym nie zachodzi potrzeba uwzglednienia w projekcie planu ustaleh
dotyczgcych zakazdéw i ograniczen w uzytkowaniu przedmiotowego obszaru, jakie obowigzujg na
obszarach szczegodlnego zagrozenia powodzig zgodnie z art. 88 | ust. 1 ustawy Prawo wodne.

W obrebie obszaru opracowania nie wystepujg obszary narazone na osuwanie sie mas
ziemnych.

Zgodnie z powyzszym nie zachodzi potrzeba uwzglednienia w projekcie planu ustaleh
dotyczgcych zakazéw i ograniczen w uzytkowaniu przedmiotowego obszaru.

4.3. Wody gruntowe

Warunki wystepowania wody gruntowej sg pochodng uksztattowania powierzchni terenu
i budowy geologicznej. Na obszarze gminy Rawa Mazowiecka wyrdézniono trzy typy
hydrogeologiczne o odmiennym sposobie wystepowania wody gruntowej najptytszego
poziomu wodono$nego.

Obszary typu | - najptytszy poziom wody gruntowej wystepuje pod postacig warstwy wodonosnej
wsréd utwordéw o dobrej i Sredniej wodoprzepuszczalnosci (piaski wodnolodowcowe, piaski
eoliczne, piaski rzeczne, eluwia). Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci
uzaleznionej od lokalnego uksztattowania powierzchni terenu i kierunku podziemnego przeptywu
wod. Migzszos¢ piaszczystej warstwy wodonosnej na obszarze zmienia sie w szerokich granicach.
Najwieksze wartosci osigga w obrebie wyraznych kulminacji powierzchni terenu, gdzie migzszosc¢
tych utworéw powszechnie przekracza kilkanascie metrow i wiecej, a wody gruntowe wystepuijg tu
stosunkowo gteboko (kilka lub kilkanascie m ppt). Rzadziej utwory sypkie sg ptytko (2-3 m
ppt.) lub bardzo ptytko (<2,0 m ppt.) podscielone glinami zwatowymi. Stabo przepuszczalne
gliny stanowig wtedy ekran utrzymujacy infiltrujgce wody opadowe na ptytkim poziomie.
Najptytsze wody gruntowe nie sg izolowane od powierzchni terenu, stgd wrazliwosS¢ warstwy
wodonosnej na zanieczyszczenie jest duza. Najsilniej narazone na kumulacje zanieczyszczen sg
obszary o matej zasobnosci i stabej wymianie wdd (mata migzszos¢ warstwy wodonosnej).
Obszary typu Il - brak ciagtej warstwy wodonosnej, a woda gruntowa wystepuje
okresowo w cienkiej pokrywie piaszczystej lub eluwialnej, lezacej na utworach trudno
przepuszczalnych, takich jak gliny zwalowe. Czeste sg tu rowniez sgczenia wystepujgce
w glinach zwatowych. Bardzo stabe warunki filtracji sprawiajg, ze podziemny, poziomy
przeptyw wody gruntowej jest praktycznie niemozliwy. Woda gruntowa gromadzi sie dzieki
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miejscowej infiltracji, a zanika w wyniku parowania. W okresach mokrych, przy stabym
parowaniu, praktycznie na catym obszarze tego typu, wody przypowierzchniowe wystepujg
pod postacig izolowanych, soczewkowatych warstw wodonosnych znikomej migzszosci lub
jako saczenia na gtebokosci mniejszej niz 1 m. Wysoki stan wod utrzymuje sie wzglednie
dlugo. Podczas suszy letniej na znacznych obszarach przypowierzchniowa woda gruntowa
zanika catkowicie, a utrzymujg sie bedace pod cisnieniem wody podziemne zawarte
piaszczystych soczewkach ws$rod warstwy nieprzepuszczalnej. Okresowo wystepujgce
ptytkie wody przypowierzchniowe ograniczajg mozliwos¢ lokalizacji obiektow budowlanych
Z podpiwniczeniem.

Obszar typu lll - charakteryzuje sie brakiem wystepowania ptytkich wod gruntowych, zwigzany
jest z kulminacjami powierzchni terenu w zachodniej i potudniowej czesci gminy
w obrebie utwordéw glacjalnych i (glin zwalowych — gdzie przy wyrazniejszych spadkach
powierzchni powoduje, ze wody opadowe szybko sptywajg powierzchniowo i wgtebnie na tereny
nizej potozone) oraz na potudniowym wschodzie w utworach fluwioglacjalnych osiggajacych
kilkumetrowag migzszosc. Charakter budowy geologiczne;j (glina zwatowa
z lokalnie cienkg warstwg piaskow fluwioglacjalnych) przy wyrazniejszych spadkach powierzchni
powoduje, ze wody opadowe szybko sptywajg powierzchniowo i wgtebnie na tereny nizej
potozone.

Podsumowanie - znaczne obszary gminy charakteryzujg sie stosunkowo gltebokim
wystepowaniem wodd gruntowych obszary typu | i Ill. Najptycej wody gruntowe wystepujg
w dolinach rzek i w obrebie wyraznych obnizen powierzchni terenu. Na czesci terendéw potozonych
na zachodzie i potnocy gminy wystepujg okresowo ptytkie wody gruntowe utrzymujgce sie na
stropie glin zwatowych.

W obrebie obszaru opracowania wystepujg ptytkie wody gruntowe.

4.4. Wody podziemne

Zgodnie z definicja podang w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite czesci wéd podziemnych
(groundwater bodies) obejmujg te wody podziemne, ktdre wystepujg w warstwach wodonosnych
0 porowatosci i przepuszczalnosci, umozliwiajgcych pobdr znaczacy w zaopatrzeniu ludnoSci
w wode lub przeptyw o natezeniu znaczgcym dla ksztattowania pozadanego stanu wod
powierzchniowych i ekosystemow lgdowych.

Znaczacy przeptyw wod podziemnych wg ww. Dyrektywy jest to taki przeptyw, ktdérego nie
osiggniecie na granicy JCWPd z wodami powierzchniowym lub z ekosystemem lgdowym
powodowatoby znaczgce pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakosci wod powierzchniowych
lub znaczng szkode dla bezposrednio zaleznego od wod podziemnych ekosystemu lgdowego.
Pobdor woéd podziemnych znaczacy w zaopatrzeniu ludnosci w wode do spozycia jest to pobor
wynoszgcy $rednio ponad 10 m3/d albo pobdr zaopatrujgcy co najmniej 50 oséb.

Gmina Rawa lezy w obrebie trzech duzych jednostek hydrogeologicznych: w obrebie regionu
Mazowieckiego |, w obrebie regionu Kutnowskiego (VIII) i £odzkiego (VII).

W regionach znaczgcg role odgrywajg wody podziemne w utworach czwartorzedowych.
Wystepowanie  czwartorzedowych  warstw  wodonosnych  charakteryzuje sie  duzym
zréznicowaniem w utozeniu poziomym warstw i w profilu pionowym.

Obszar gminy, wedlug podziatu hydroregionalnego Polski, potozony jest w potudniowo -
zachodnim krancu Regionu Potudniowo-mazowieckiego, nalezgcego do zachodniej czesci
Makroregionu Wschodniego Nizu Polskiego. Region ten cechuje sie wystepowaniem czterech
gtéwnych pieter wodonosnych wéd stodkich (opis ponizej w tabeli 4):

e pietra jury gornej,
e pietra dolno-kredowego i gorno-kredowego,
e pietro paleogensko-neogenskie (poziom miocenski),
e pietra czwartorzedowego — poziom Q 1i Q 2.
Warstwa wod czwartorzedowych ma dwa réznigce sie od siebie poziomy wodonosne: plejstocen i
holocen (poziom Q1) i plejstocen (poziom Q2). Zwierciadto poziomu Q1 ustabilizowato sie na
gtebokosci od 0 do 15 m p.p.t. Zwierciadto poziomu Q2 ustabilizowato sie na gtebokosci od 20 do
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45 m p.p.t. Migzszos¢ warstwy wodonos$nej poziomu Q1 wynosi mniej niz 27 m. Migzszosé
warstwy wodonosnej poziomu Q2 wynosi mniej niz 48 m.

Pietro paleogensko-neogenskie (poziom miocenhski) waha sie od 20 do ok.126 m p.p.t.,

a jej migzszos¢ jest mniejsza niz 40 m.

Warstwa wéd dolnokredowych waha sie od 15 do ok.120 m p.p.t., a jej migzszosc¢

jest mniejsza niz 24 m. Wody tej warstwy znajdujg sie pod znacznym ci$nieniem hydrostatycznym.
Sg staboalkaliczne i $redniotwarde. Zawarto$¢ Zelaza przekracza norme, natomiast pozostate
sktadniki fizykochemiczne i bakteriologiczne sg w normie.

Warstwa wéd gornokredowych znajduje sie na gtebokosci od 20 do 120 m p.p.t. Jej migzszosc
waha sie od 20 do 400 m. Wydajnos¢ uje¢ tych wod ciggle maleje z powodu stabego
uszczelinowienia wapieni gérnokredowych oraz stabego zasilania warstwy wodonosnej. Jakos$é
tych wod jest podobna do jakosci wod dolnokredowych.

Pietro jurajskie ma dwa rdznigce sie od siebie poziomy wodonosne: poziom jury goérnej
0 migzszosci od 80 do 130 m oraz poziom jury $rodkowej i dolnej. Poziom jury gérnej wystepuje
na gtebokosci od 20 do powyzej 120 m. Poziom jury srodkowej i dolnej wystepuje na gtebokosci
od 22 do 400 m.

Wody dla celow spozywczych pobierane sg ze starszych pozioméw wodonosnych: ju-
rajskich, kredowych oraz trzeciorzedowych, a gteboko$¢ studni nierzadko dochodzi do 100
metréw.

Zagrozenia wod podziemnych wynikajg z ich kontaktu z powierzchnig ziemi, wodami glebowymi,
wodami powierzchniowymi, atmosferg oraz opadami atmosferycznymi. W miejscach, gdzie brak
jest izolacji poziomu wodono$nego lub izolacja jest niepetna, nastepuje szybka wymiana wody,
a tym samym przemieszczanie sie zanieczyszczen. Ma to szczegdlnie znaczenie w dolinach rzek,
gdzie wystepuje czwartorzedowy odkryty poziom wodonosny a jednoczesnie skupione sg miasta
i osady.

Mniej narazone na zanieczyszczenia sg poziomy zalegajgce gtebiej lub tam, gdzie w stropowe;j
czesci wystepuje warstwa izolacyjna. Efektem takiej budowy geologicznej jest trudniejsza wymiana
wody i dlugotrwata odnawialno$¢ zasobdéw. Woda w czasie migracji ulega procesom
samooczyszczania. Ma to miejsce na obszarach wystepowania trzeciorzedowego pietra
wodonosnego, ktore jest czesciowo izolowane, a zwierciadto wody wystepuje stosunkowo ptytko.

W rejonie Rawy Mazowieckiej, w dolinie Rawki i Rylki, wody podziemne wyzej wymienionych
pieter wodonosnych pozostajg ze sobg oraz z wodami powierzchniowymi w wiezi hydraulicznej
i podlegajg aktywnej wymianie. Wystepujg tu korzystne warunki infiltracji wéd atmosferycznych ze
wzgledu na powszechne wystepowanie powierzchniowych utworéw piaszczystych. Takie warunki
sprzyjaja tatwej migracji zanieczyszczen terenu do wod wgtebnych.
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Tabela 7. Charakterystyka pieter wodonosnych w obrebie gminy Rawa Mazowiecka

Liczba pieter wodonosnych

4

Charakterystyka pieter wodonosnych (od powierzchni terenu)

Stratygrafia

Litologia Charakterystyka wodonosca

czwartorzed
(plejstocen, holocen)

piaski+iwiry porowy

Charakter zwierciadia

Giebokosc wystepowania warstw wodonosnych poziomu;

Typy chemiczne wod podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typow naturalnych)

Typy naturalne:

= wody od —do [m]
g swobodne 0-15
E Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
a migZszosg wsp. filtragi B ndsaczalnnrsrcf
od —do przewodnosc Zasobnosc
od -dao . . .
sprezysta srednia
[m] [m/h] [m?/h]
w <27 0.05-4.43 <120 -
E Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
E.- czwartorzed o
B (plejstocen) piaski+2wiry porowy
E Charakter zwierciadia Giebokost wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
% wody od —do [m]
o napiete, lokalniz
;_l_-"' swobodne 20-45
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
E migZszosd wsp. filtracji przewodnost odsgczalnosc)
& od —do od -do zasobnost
E . sprezysta érednia
[m] [m/h] [m*/h]
<48 04-15 <72 -
Typy chemiczne wod podziemnych (naturalne/ odbiegajgce od typow naturalnych) w
utworach czwartorzedu
Typy naturalne:
HCO:-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),
HCO;-Ca-Mg {wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe),
HCO ;- 50,-Cajwody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowe)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
neogen {miocen} piaski pOrowy
Charakter zwierciadfa Giebokost wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
& wody od —do [m]
§ napiete 20-126
o e Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosne]
$ = migiszost wsp. filtracji przewodnosE odsgczalnosd/
& B od —do od -do zasobnost
E E sprefysta srednia
2 E [m] [m/h] [m*/h]
;'E,;L E <40 0.04-09 <36 -
=
A
(=W

HCO:-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe)
HCO.-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe)

HCO:-Cl-504-Ca (wody wodoroweglanowo-chlorkowo-siarczanowo-wapniowe)
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Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
jura srodkowa . i
= i dolna piaski, piaskowce szczelinowo-porowy
—E Charakter Giebokosé wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
= wierciadia wody od — do [m]
g napiete 22-400
%" Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
o s - odsgczalnoss
L; m;_’zizdoﬂsc miaﬂ_ll';;aql przewodnosc zasnbn?:uét s;_:urqiirsta
3 crednia
E [m] [m/h] [m®/h]
'E - 0.02-08 2-10 -
o Typy chemiczne wod podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typow naturalnych)
Typy naturalne:
HCO:-Ca-Mg |:'|.'.|'Dd'g: wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe)

Zgodnie z definicjg podang w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite czesci wod podziemnych
(groundwater bodies) obejmujg te wody podziemne, ktére wystepujg w warstwach wodonosnych
o porowatosci i przepuszczalnosci, umozliwiajgcych pobdr znaczgcy w zaopatrzeniu ludnosci
w wode lub przeptyw o natezeniu znaczgcym dla ksztattowania pozgadanego stanu wdd
powierzchniowych i ekosysteméw Igdowych.

Znaczacy przeptyw wod podziemnych wg ww. Dyrektywy jest to taki przeptyw, ktérego nie
osiggniecie na granicy JCWPd z wodami powierzchniowym lub z ekosystemem lgdowym
powodowatoby znaczgce pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakosci wod
powierzchniowych lub znaczng szkode dla bezposrednio zaleznego od wod podziemnych
ekosystemu lgdowego. Pobér woéd podziemnych znaczgcy w zaopatrzeniu ludnosci w wode
do spozycia jest to pobor wynoszgcy $rednio ponad 10 m®/d albo pobdr zaopatrujgcy co
najmniej 50 osob.
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Obszar gminy Rawa Mazowiecka znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych JCWPd nr 63 (PLGW200063) — region wodny Srodkowej Wisty.

Rys. 6. (po lewej). JCWP w obszarze dorzecza Wisty.

Zrodto: Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
(Dz. U.z 2016 r., poz. 1911 z pézn. zm.).

Rys. 7. (po prawej, na gorze). Granice JCWP nr 63.

Zrodto: http://www.psh.gov.pl/publikacje/jcwpd

Tereny gminy potozone w dolinie Rawki i na zachdéd od niej, wraz z obszarem miasta Rawa
Mazowiecka, znajdujg sie w obrebie tzw. Obszaru Wysokiej Ochrony (OWO). W zasiegu
omawianego obszaru znajduje sie ujecie wéd podziemnych wodociggu w Boguszycach. Dla tego
ujecia wyznaczono strefe ochrony posredniej o ograniczonej mozliwoéci zagospodarowania

terenu.

Do najwiekszych uje¢ wod podziemnych na terenie gminy Rawa Mazowiecka naleza:

jedno ujecie w Boguszycach dla potrzeb wodociggu wiejskiego — 0 zasobach
eksploatacyjnych Q = 70,0 m3 /h,

drugie ujecie w Boguszycach dla potrzeb miasta — o zasobach eksploatacyjnych - Q =
350 m3 /h,

ujecie wodociggu wiejskiego w Kurzeszynie — o0 zasobach eksploatacyjnych Q = 66,7
m3/h,

ujecie wodociggu wiejskiego w Pukininie — o zasobach eksploatacyjnych Q = 60,0 m? /h,
ujecie wodociggu wiejskiego w Hucie Watowskiej — o zasobach eksploatacyjnych Q = 21,0
m? /h,

ujecie wodociggu wiejskiego w Watowicach — o zasobach eksploatacyjnych Q = 50,0 m3 /h,
ujecie wodociggu wiejskiego w Zagérzu — o zasobach eksploatacyjnych Q = 45,0 m? /h,
ujecie wodociggu wiejskiego w Wilkowicach — o zasobach eksploatacyjnych Q = 31,0
m3/h.

Wyzej wymienione ujecia gminne sg eksploatowane przez Gminny Zakfad Eksploatacji WiK.
Ponadto na terenie gminy znajduje sie szereg uje¢ zaktadowych.
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Lokalizacja nowych uje¢ wody na terenie catej gminy jest mozliwa w uzgodnieniu ze
Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej w ramach zatwierdzonych w kategorii A+B+C
zasobow zlewni rzeki Rawki z utworéw czwartorzedowych, trzeciorzedowych, kredy i jury.

Celem monitoringu jakosci wod podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym
wod, Sledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrozen, na potrzeby zarzadzania zasobami wod
podziemnych i oceny skutecznosci podejmowanych dziatan ochronnych zwigzanych z
osiggnieciem dobrego stanu ekologicznego, okredlonego przez Ramowg Dyrektywe Wodng
(RDW). Oceny stanu chemicznego w jednolitych czesciach wod (JCWPd) i w poszczegolnych
punktach badawczych dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21
grudnia 2015 r. w sprawie kryteridow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 85), ktére wyrdznia pie¢ klas jakosci wod: - klasa | — wody bardzo dobrej
jakosci, - klasa Il — wody dobrej jakosci, - klasa Ill — wody zadowalajgcej jakosci, - klasa IV — wody
niezadowalajgcej jakosci, - klasa V — wody zlej jakosci oraz dwa stany chemiczne wod ocenione
na podstawie $redniej wartosci poszczegolnych wskaznikdw ze wszystkich punktéw
zlokalizowanych w analizowanej JCWPd: - stan dobry (klasy I, 11 i 1ll), - stan staby (klasy IV i V).
Badania wod podziemnych wojewddztwa tédzkiego w ramach monitoringu regionalnego
realizowane sg w cyklu trzyletnim, 2018 rok zakonczyt okres badan 2016-2018. W 2018 roku
w ramach monitoringu diagnostycznego, na terenie wojewodztwa wykonano badania wod
podziemnych w 53 punktach pomiarowych. Zaden z nich nie znajdowat sie w JCWPd nr 63,
w obrebie ktérego znajduje sie obszar gminy Rawa Mazowiecka

W powiecie rawskim poddano klasyfikacji wody podziemne w punktach pomiarowych sieci
regionalnej monitoringu zwyklych wod podziemnych w 2016 roku. Badaniami objeto
wody z réznych poziomdéw wodonosnych (czwartorzedowe i jurajskie) w miejscowosciach:
Zagorze (Kalen), Biata Rawska i Cieladz (w gminie Rawa Mazowiecka). Na podstawie

wykonanych badan fizykochemicznych stwierdzono: bardzo dobrg jakos¢ - | klasa
w studniach w Zagoérzu i Biatej Rawskiej oraz zadowalajgcej jakosci - Il klase wody
w Cielgdzu.

Na stabszg jakos¢ wody w Cieladzu miaty wplyw podwyzszone stgzenia fluorkdéw. Wg ,Stan
Srodowiska w wojewddztwie todzkim. Raport GIOS 2020 r.”.

Obszar opracowania ,Kalen” znajduje sie w 2 jednostce hydrologiczne;j.
W sumie wydzielono 11 jednostek hydrogeologicznych.
Podstawg klasyfikacji byty:
e wiek oraz parametry pietra wodonosnego,
udziat wodono$nego czwartorzedu w strukturze gtéwnego pietra wodonosnego,
stopien izolacji,
wielkos¢ zasobow.

Obszar opracowania znajduje sie w terenie gdzie wodonosny poziom gtéwny czwartorzedowy
jest najlepiej wyksztatcony w skali catego obszaru (arkusz 631). Migzszo$¢ jego wynosi srednio 26
m, wodoprzewodnos$¢ 390 m2/24 h. Modut zasobdéw odnawialnych oszacowano w wysokosci 230
m3/24 - km?. Ze wzgledu na to, ze przewazajgca cze$¢ obszaru pozbawiona jest izolacji modut
zasobow dyspozycyjnych ksztattuje sie wysoko (220 m3/24 h - km2). Ponizej wystepujg poziomy
trzeciorzedowy i dolnokredowy, ktore charakteryzujg sie dos¢ korzystnymi warunkami
ze wzgledu na stosunkowo niewielkg gtebokosé wystepowania i znaczne migzszosci.

Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej wynosi od 30 do 50 m3/h

Jakosé wod podziemnych gtdwnego uzytkowego pietra wodonosnego jest Srednia. _Woda
wymaga prostego uzdatniania. W _sgsiedztwie jakos¢ dobra, ale moze by¢ nietrwata z uwagi na
brak izolacji. Woda nie wymaga uzdatniania
Czynnikiem decydujgcym o zagrozeniach dla wod podziemnych jest stopieh izolacii
oraz intensywnos¢ wystepowania i charakter potencjalnych ognisk zanieczyszczen.

W obszarze opracowania i w terenach sgsiednich wystepuje staba izolacja ze wzgledu na matg
migzszos¢ utwordw staboprzepuszczalnych wystepujacych w stropie czwartorzedowych utworéw
wodonosnych, lub zupetny ich brak.

Fragment obszaru opracowania i tereny w sgsiedztwie stanowig tereny upraw rolniczych.
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Dominujg tutaj zagrozenia typu rolniczego zwigzane z nawozeniem i stosowaniem sSrodkow
ochrony roslin oraz wynikajgce z braku kanalizacji sieciowej opartej na oczyszczalniach sciekéw.
Potencjalne zagrozenie mogg stanowi¢ Zzle utrzymane, niewtasciwie zabezpieczone studnie
kopane i niektore studnie wiercone gidwnie tzw. punktach czerpalnych wody (pozbawionych
obudow, wykazujgcych nieszczelnosci miedzy rurami obsadowymi a terenem wokdt studni sg
permanentne rozlewiska wody). Opisane czynniki sprzyjajg pionowemu drenazowi wod
»Zaskornych”, czy nawet sptywu powierzchniowego do ujmowanych warstw wodonosnych.

Mapa 7. Fragment szczegdtowej mapy hydrogeologicznej Polski. Arkusz 631. Kalen.

Zrédto: https://bazadata.pgi.gov.pl/data/smgp/arkusze_skany/smgp0631.jpg
OBJASNIENIA

Regionalizacja hydrogeologiczna

Symbol jednostki stratygraficznej

2 — nr jednostki hydrologicznej

ab —stopien izolacji: a — brak izolacji, b — izolacja staba,

Tr/Cr — symbol stratygraficzny uzytkowych pieter wodonosnych: trzeciorzed i kreda,

[l — przedziat wielkosci zasobow dyspozycyjnych jednostki 200-300 m3/24h/km?,

Q — czwartorzed - symbol stratygraficzny dotyczacy gtéwnego uzytkowego pietra (poziomu)
wodonosnego.
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Wodonosnosé

wydajnos$¢ potencjalna studni wierconej 30-50 m3/h

— granica miedzy dwoma pietrami wodonosnymi

— zasieg jednostki hydrogeologicznej
Hydrodynamika

— hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego pietra wodonosnego, m n.p.m.

Jakosé wod podziemnych
Glowne uzytkowe pietro wodonosne

| b — jakosc¢ dobra, ale moze by¢ nietrwata z uwagi na brak izolaciji.
Woda nie wymaga uzdatniania

| a — jakos¢ dobra i trwata.

Woda nie wymaga uzdatniania
Il — jakos¢ Srednia.
Woda wymaga prostego uzdatniania

Ogniska zanieczyszczen

— magazyny paliw ptynnych

Wody powierzchniowe

— dziat wodny krajowy. Cyfra oznacza rzad zlewni.

Klasy czystosci wody w rzekach na odcinkach zagrozen dla woéd podziemnych

— pozaklasowa

Stopien zagrozenia

— wysoki - brak izolaciji, bez stwierdzenia ognisk zanieczyszczen

— niski — izolacja staba, bez stwierdzenia ognisk zanieczyszczen
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Symbol jednostki stratygraficznej

7 — nr jednostki hydrologicznej

b ¢ —stopien izolacji: b — izolacja staba, ¢ — izolacja dobra

J— symbol stratygraficzny uzytkowych pieter wodonosnych: jura,

Il — przedziat wielko$ci zasobdw dyspozycyjnych jednostki — 100-200 m3/24h/km?

Q — czwartorzed - symbol stratygraficzny dotyczacy gtéwnego uzytkowego pietra (poziomu)
wodonosnego.

Wodonosnos¢é

wydajnos$¢ potencjalna studni wierconej 70-120 m3/h

— granica miedzy dwoma pietrami wodonosnymi

— zasieg jednostki hydrogeologicznej
Hydrodynamika

— hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego pietra wodonosnego, m n.p.m.

Jakosé wod podziemnych
Glowne uzytkowe pietro wodonosne

Il — jakos¢ srednia. Woda wymaga prostego uzdatniania.

Ogniska zanieczyszczen

— magazyny paliw ptynnych

Wody powierzchniowe

— dziat wodny krajowy. Cyfra oznacza rzad zlewni.

Klasy czystosci wody w rzekach na odcinkach zagrozen dla wdd podziemnych

— pozaklasowa

Stopien zagrozenia

— wysoki - brak izolacji, bez stwierdzenia ognisk zanieczyszczen
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Rys. 8. Stopien wykorzystania zasobéw wod podziemnych na obszarze dorzecza Wisty,
z podziatem na JCWPd.

Giéwne zbiorniki wod podziemnych

S3a to struktury geologiczne zasobne w wode, ktére stanowig lub mogg stanowi¢ w przysztosci
strategiczne zasoby wodd podziemnych do wykorzystania dla zaopatrzenia ludnosci
podstawowych gatezi gospodarki wymagajgcych wody wysokiej jakosci. Zgodnie z umownymi
kryteriami wydzielania - ze wzgledu na wysokg jakos¢ wdd, zasobnos¢ i potencjalng
produktywno$¢ - GZWP stanowig najcenniejsze fragmenty jednostek hydrostrukturalnych i
systeméw wodonosnych. Wymagajg one szczegolnej ochrony w zakresie stanu chemicznego i
ilosciowego wod podziemnych oraz kontroli zarzgdzania zasobami, z zachowaniem priorytetu dla
zbiorowego zaopatrzenia w wode do spozycia i zaspokojenia niezbednych potrzeb
gospodarczych.

Wg "Atlasu Map Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych w Polsce" pod redakcjg A. S.
Kleczkowskigo (Inst. Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej AGH w Krakowie, 1990 r.) wieksza
czes$c¢ terenu gminy, tj. obszar potozony po pétnocno-wschodniej stronie linii tgczgcej miejscowosci
Boguszyce — Podlas, obejmujgcy doline Rawki i tereny wraz z obszarem miasta Rawa
Mazowiecka, znajdujg sie w obrebie trzeciorzedowego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
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GZWP Nr 215A ze srednig gtebokoscig uje¢ wod 180 m. Jest to zbiornik wstepnie rozpoznany.

Po potudniowo-zachodniej stronie tej linii tereny potozone sg w zasiegu zbiornika GZWP Nr 404
(Zbiornik Koluszki-Tomaszéw - nazwa zbiornika wg rozporzadzenia RM z 27 czerwca 2006 r.) ze
Srednig gtebokoscig uje¢ wod 20 m (jura gérna). Obszar GZWP nr 404 jest potozony w cato$ci w
obrebie antyklinorium $rodpolskiego, stanowigc jego potudniowy odcinek Koluszki —Tomaszdéw.
Zbiornik Koluszki-Tomaszéw wystepuje w wapieniach i marglach jury gérnej oraz podrzednie w
piaskowcach i mutow-cach jury Srodkowej. GZWP nr 404 jest rowniez integralng czescig
zasobnego regionuhydrogeologicznego, obejmujgcego zbiorniki mezozoiczne: 402, 404 (J) i 401
(Cr) o tgcznej powierzchni 3851,8 km? oraz zbiornik czwartorzedowy 403. Taka pozycja hydroge-
ologiczna dokumentowanego zbiornika powoduje, ze jego znaczenie wykracza daleko poza jego
granice.

Zasilanie jurajskiego zbiornika wod podziemnych odbywa sie na catej jego powierzchni, na ogot
przez przesgczania przez potprzepuszczalny nadktad oraz moze zachodzi¢ bezposrednia
infiltracja opadow atmosferycznych do jurajskiego poziomu wodono$nego. Przyjmuje sie, ze strefa
aktywnej wymiany wod w utworach jury wynosi 150—-200 m. Zwierciadto wody poziomu jurajskiego
jest przewaznie napiete. Warstwg napinajgcg sg tu z reguly gliny zwatowe lub ity i muiki
neogenskie. Jedynie w strefach bezposredniego kontaktu hydraulicznego z wodami czwartorzedu
w oknach hydrogeologicznych, zwierciadto wody jest swobodne.

Stopieh wykorzystania zasobdow dyspozycyjnych GZWP nr 404 mozna uznaé za S$redni.
Eksploatacja wod zbiornika w 2011 r. wynosita 43 997,9 m3/d, czyli 28,6% zasobow
dyspozycyjnych, co daje duzg rezerwe dla obecnych i potencjalnych uzytkownikéw waod
podziemnych.

Jakos¢ waod jurajskiego poziomu wodonosnego miesci sie w klasach I-lll, czyli jest to tzw. dobry
stan chemiczny. Parametry jakosci wod podziemnych sg ksztattowane przez naturalne procesy
zachodzgce w warstwie wodonosnej. Zaznacza sie staby wptyw dziatalno$ci cztowieka.

Na znacznym obszarze, dzieki obecnosci w nadkfadzie osadow stabo przepuszczalnych, wody
sg chronione w sposob naturalny przed antropopresjg, a jakos¢ wod powinna by¢ stabilna
w czasie.

Najwiekszg cze$¢ zbiornika (67%) zajmujg obszary uzytkowane rolniczo: grunty orne, sady, tgki
i pastwiska. Lasy stanowig ok. 26% powierzchni zbiornika i sg one bardzo nieréwnomiernie
rozmieszczone. Obszary obejmujgce zwartg zabudowe miejskg i wiejskg obejmujg ok. 5,5%
powierzchni zbiornika.

GZWP nr 404 jest w znacznej czesci zbiornikiem zakrytym. Wobec tego proponowane obszary
ochronne obejmujg 229,7 km?, co stanowi ok. 13,7% powierzchni zbiornika.Ochrong bedg objete
m. in. duze miasta: Tomaszéw Mazowiecki i Rawa Mazowiecka oraz dolina Pilicy.
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Rys. 9. Potozenie arkusza Rawa Mazowiecka na tle obszarow gtownych zbiornikdw wodd
podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajgcych szczegdlnej ochrony, w skali 1:500 000
] wg A. S. Kleczkowskiego (1990).
Zrédto: Objasnienia do mapy geosrodowiskowej Polski 1 : 50 000. Arkusz Rawa Mazowiecka (631).
Pahstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2004 r.

OBJASNIENIA

1 — obszar wysokiej ochrony (OWO),

2 — obszar najwyzszej ochrony (ONO),

3 — granica GZWP w osrodku porowym, 4 — granica GZWP w osrodku szczelinowo-krasowym,
5 — granica GZWP w os$rodku szczelinowym i szczelinowo-porowym.

Numer i nazwa GZWP, wiek utworéw wodonos$nych:

215 — Subniecka Warszawska, trzeciorzed (Tr);

215A — Subniecka Warszawska (czes¢ centralna), trzeciorzed (Tr);

401 — Niecka todzka, kreda dolna (K1);

403 — Zbiornik mie-dzymorenowy Brzeziny-Lipce Reymontowskie, czwartorzed (Q);
404 — Koluszki-Tomaszéw, jura gérna (J3);

410 — Zbiornik Opoczno, jura goérna (J3);

412 — Zbiornik Goszczewice, jura gérna (J3)
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Mapa 8. Fragment mapy GZWP. Stan na dzien 31.12.2020 r.
Zrédto: Informator PSH. Giéwne Zbiorniki Wod Podziemnych w Polsce.

Tabela 5. GZWP nr 215A — wybrane informacje

Podstawg zaopatrzenia w wode obszaru gminy sg ujecia wody gtéwnie warstw
czwartorzedowych zasilanych wodami zasoboéw wdd podziemnych rz. Rawki ( czwartorzed,
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trzeciorzed, kreda i jura).

Obszar opracowania.

Obszar opracowania wyposazony jest w sie¢ wodociggowa.
W celu ochrony woéd podziemnych konieczne sg nastepujgce dziatania:

e budowa lokalnych oczyszczalni Sciekow i skanalizowanie miejscowosci posiadajgcych
wodociggi lokalne,

e racjonalna gospodarka rolna (gtbwnie w zakresie stosowania nawozéw mineralnych
oraz srodkéw ochrony roslin),

e ograniczenie emisji pylowych i gazowych przez stosowanie wysokiej jakosci
filtrow,

¢ likwidacja ,dzikich’ wysypisk odpadow,

¢ likwidacja nieczynnych studni,

o ustanowienie stref ochronnych uje¢ woéd podziemnych i przestrzeganie
obowigzujgcych w nich warunkdw.

Dziatania te majg dla ochrony wdd podziemnych szczegdlne znaczenie w obszarach
0 wysokim i srednim stopniu zagrozenia, jakim jest miedzy innymi obszar opracowania i tereny
w sgsiedztwie.

Sie¢ kanalizacyjna w Gminie Rawa Mazowiecka jest stabo rozwinieta. Na terenie Gminy
gospodarka sciekowa nadal opiera sie gtdbwnie na szambach przyzagrodowych. Na terenie Gminy
Rawa Mazowiecka funkcjonuje Gminna Oczyszczalnia Sciekéw w Kurzeszynie, do ktérej
odprowadzane sg $cieki z terendéw objetych siecig kanalizacyjng: Kurzeszyn — Rossocha -
Rogéwiec. Scieki z kanalizacji Konopnica — Zydomice odprowadzane sg do Miejskiej Oczyszczalni
Sciekéw w Zydomicach. Scieki z terenu Gminy nie objetego dotad siecig kanalizacyjng
gromadzone sg w przydomowych zbiornikach i wywozone do Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w
Zydomicach. Ponadto, na terenie Gminy dziatajg dwie oczyszczalnie zaktadowe: przy dawnym
Zaktadzie Doswiadczalnym Instytutu Zootechniki Rossocha Sp. z 0.0. oraz PPHU ,Sob-Pol” w
Konopnicy. Na terenie Gminy brak jest kanatowych systeméw odprowadzania wdéd opadowych.
Wody opadowe sptywajg powierzchniowo do lokalnych ciekéw i rowow przydroznych, a nastepnie
do strumieni i rzek. Nie przewiduje sie zmian w odprowadzaniu wod opadowych. Rozbudowa sieci
kanalizacji powinna byc¢ jednym z priorytetdw samorzgdu gminnego na najblizsze lata.

4.5. Melioracje

Melioracja sg to zabiegi majgce na celu trwate polepszenie rolniczych zdolnosci produkcyjnych
gleb. Do zabiegéw tych zaliczamy: drenowanie ceramiczne i PVC, wykonywanie rowéw
nawadniajgco-odwadniajgcych, budowe zbiornikéw retencyjnych, regulacje rzek, ochrone
przeciwpowodziowg, nasadzenia roslinnoscig terenéw zalewowych i nieuzytkow rolnych
(fitomelioracje).

Melioracje rolne obejmuja:

e melioracje wodne, ktére umozliwiajg regulacje stosunkow wodnych w glebie dzieki
nawadnianiu gruntow na obszarach z niedoborem wody lub odwadnianiu terenéw, gdzie
wystepuje jej nadmiar,

e agromelioracje, polepszajg glebe przez dlugo dziatajgce zabiegi uprawowe, ktore
poprawiajg warunki siedliskowe roslin,

e fitomelioracje, ktére polegajg na zadrzewianiu srédpolnym i racjonalnym rozmieszeniu
zalesienia, dzieki czemu zmienia sie mikroklimat lokalny (predkos$¢ wiatru, temperatura,
wilgotnosé),

e melioracje przeciwerozyjne, czyli zapobiegajgce zmywaniu zyznych warstw gruntu dzieki
zahamowaniu sptywu powierzchniowego wod opadowych.
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Zgodnie z art. 197. 1. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z
pozn. zm) urzgdzeniami melioracji wodnych sa:

1) rowy wraz z budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie,

2) drenowania,

3) rurociagi,

4) stacje pomp stuzgce wytgcznie do celdw rolniczych,

5) ziemne stawy rybne,

6) groble na obszarach nawadnianych,

7) systemy nawodnien grawitacyjnych,

8) systemy nawodnien cisnieniowych

— jezeli stuzg regulacji stosunkéw wodnych w celu polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby i
utatwienia jej uprawy.

Zgodnie z art. 205. ustawy Prawo wodne utrzymywanie urzgdzen melioracji wodnych nalezy
do zainteresowanych witascicieli gruntéw, a jezeli urzgdzenia te sg objete dziatalnoscig spofki
wodnej dziatajgcej na terenie gminy lub zwigzku spotek wodnych,
w ktérym jest zrzeszona spétka wodna dziatajgca na terenie gminy - do tej spétki lub tego zwigzku
spotek wodnych. Jezeli obowigzek, o ktorym mowa powyzej nie jest wykonywany, wkasciwy organ
Wad Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych
korzysci przez wiascicieli gruntéw, szczegotowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Obszar opracowania.

Obszar opracowania nie jest zmeliorowany wg danych z geoportalu.
(:https://geoportal.lodzkie.pl/imap/).

4.6. Warunki glebowe

Gmina Rawa Mazowiecka charakteryzuje sie stabymi glebami. Przewazajg tu gleby
wyksztatcone z piaskéw, o matej zasobnosci w sktadniki pokarmowe. Ze wzgledu na duzg
przepuszczalnosé utwordw (bardzo lekki sktad granulometryczny) sg to gleby trwale lub okresowo
za suche. Jakosciowo sg to gleby V i VI klasy bonitacyjnej o matej przydatnosci do produkc;ji rolnej.
Lepsze jakosciowo gleby wytworzone sg z pytdw lub piaskédw gliniastych podscielonych gling.
Charakteryzujg sie srednig zasobnoscig w sktadniki pokarmowe i lepszymi stosunkami wodno-
powietrznymi. Zaliczane sg do IV czasami lll klasy bonitacyjnej. Wieksze kompleksy tych gleb
wystepujg w poétnocno-zachodniej i Srodkowo-zachodniej czesci gminy. Pod wzgledem
typologicznym gleby gruntéw ornych nalezg do klasy gleb pseudo - bielicowych i brunatnych
wytugowanych. W obrebie uzytkow zielonych wystepujg gleby pochodzenia organicznego:
torfowe, mutowo - torfowe i mady. Na terenie gminy wystepuja kompleksy rolniczej przydatnosci:
zytni (95,5%), niewielki udziat komplekséw pszennych (0,8%) i kompleksy zbozowo - pastewne
(3,7%). Jednym z objawow degradacji rolniczej gleb jest ich zakwaszenie.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1326) na cele nierolnicze i nieleSne mozna przeznaczaé przede wszystkim grunty
oznaczone w ewidencji gruntdw jako nieuzytki, a w razie ich braku - inne
grunty o najnizszej przydatnosci produkcyjne;.

Poprzez przeznaczenie gruntéw na cele nierolnicze lub nielesne — rozumie sie ustalenie innego
niz rolniczy lub lesny, sposéb uzytkowania gruntéw rolnych oraz innego niz lesny sposobu
uzytkowania gruntow lesnych.

Przeznaczenie na cele nierolnicze i nielesne dokonuje sie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonym w trybie okreslonym w przepisach
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uzyskanie zgody na zmiane przeznaczenia, o ktérym mowa powyzej wymagaja:
e grunty rolne stanowigce uzytki rolne klas |-l (wymagana Zgoda Ministra wtasciwego do
spraw rozwoju wsi).
Nie wymagana jest taka zgoda jezeli ww. grunty spetniajg tacznie nastepujgce warunki:
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e Cco najmniej potowa powierzchni kazdej zwartej czesci gruntu zawiera sie
w obszarze zwartej zabudowy,

e potozone sg w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od granicy najblizszej dziatki
budowlanej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i
815),

e potozone sg w odlegtosci nie wiekszej niz 50 metrow od drogi publicznej
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22020 r. poz. 470, z p6zn. zm.),

e ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez wzgledu na to, czy stanowig jedng
catos¢, czy stanowig kilka odrebnych czesci.

e grunty lesne stanowigce wtasnos¢ Skarbu Panstwa (wymagana zgoda Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa lub upowaznionej przez niego osoby,

e pozostate grunty lesne (wymagajg uzyskania zgody Marszatka Wojewodztwa
wyrazanej po uzyskaniu opinii Izby Rolnicze;j.

Obszar opracowania

Analizujgc powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz w obrebie obszaru opracowania nie wystepujg grunty
wymagajgce zgody na zmiane przeznaczenia na cele nierolnicze w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

Klasyfikacje gleb i ich przydatnos¢ do produkcji rolnej podano ponizej i zobrazowano na mapie
nr 7 (Kalen) i na mapie nr 8 (Soszyce i Boguszyce).

W obszarze opracowania Kalen, wystepujg gleby V klasy bonitacyjnej o stabej przydatnosci do
produkcji rolnej. Jest to kompleks zytni (zytnio - ziemniaczany) staby, o symbolu na mapie 6 BW.
W zachodniej czesci obszaru opracowania wystepuje kompleks zytni najstabszy zytnio- tubinowy,
0 symbolu na mapie 7 Bw. Po przeciwnej stronie drogi fragmentarycznie (ptatami) wystepuje
kompleks zytni (zytnio - ziemniaczany) dobry, o symbolu na mapie 5Bw.

Mapa 9. Fragment mapy wektorowej glebowo-rolniczej obejmujacej fragment obrebu Kalen).
Zrédto: https://geoportal.lodzkie.pl/imap/

kompleks zytni — (zytnio-ziemniaczany) staby
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kompleks zytni — (zytnio-tubinowy) najstabszy

Mapa 10. Fragment mapy wektorowej glebowo-rolniczej obejmujgcej fragment obrebéw: Soszyce
) i Boguszyce).

Zrodto: https://geoportal.lodzkie.pl/imap/

kompleks zytni — (zytnio-ziemniaczany) bardzo dobry
kompleks zytni — (zytnio-ziemniaczany) dobry

kompleks zytni — (zytnio-ziemniaczany) staby.

W obszarze opracowania Soszyce i Boguszyce, wystepujg gleby klas bonitacyjnych: IVa i IVb
o dobrej przydatnosci do produkgji rolnej. Jest to kompleks zytni (zytnio - ziemniaczany) bardzo
dobry, dobry i fragmentarycznie w czeéci potnocno-wschodniej kompleks zytni (zytnio -
ziemniaczany) - staby (o symbolu na mapie 6 BW).

Kompleks zytni (zytnio — ziemniaczany - 4) bardzo dobry obejmuje najlepsze gleby lekkie,
wytworzone z piaskow gliniastych mocnych catkowitych lub piaskow gliniastych, ktore zalegajg na
zwiezlejszym podtozu. Gleby zawarte w tym kompleksie sg glebami strukturalnymi

o wiasciwych stosunkach wodnych i dobrze wyksztatconym poziomie prochnicznym. Racjonalna
i uprawa i nawozenie tych gleb przez dtuzszy czas powoduje zwigkszenie ich kultury, co przektada
sie na mozliwos¢ uprawy tych samych roslin co na kompleksach pszennych bardzo dobrym

i dobrym. Ponadto, stosowanie poprawnej agrotechniki powoduje, ze gleby kompleksu zytniego
bardzo dobrego mogg przejs¢ do wyzszego kompleksu, np. pszennego dobrego, wraz

z podniesieniem sie klasy bonitacyjnej. Natomiast stosowanie stabego nawozenia i nieumiejetna
uprawa powoduje pogorszenie wlasciwosci gleb wchodzgcych w sktad tego kompleksu, co
powoduje Ze optacalna staje sie uprawa zyta i ziemniaka.

Kompleks zytni dobry obejmuje gleby mniej urodzajne i Izejsze niz gleby zaliczane do
kompleksu czwartego (ww). Do tego kompleksu przewaznie nalezg gleby wytworzone z piaskow,
catkowite oraz gleby wytworzone z piaskéw gliniastych lekkich, zalegajgcych na zwiezlejszym
podtozu. Gleby te sg wrazliwe na susze i najczesciej sg zakwaszone. Na glebach nalezgcych do
tego kompleksu uprawia sie gtdéwnie zyto i ziemniaki, cho¢ mozna réwniez pszenice i jeczmien, ale
gleba musi by¢ w wysokiej kulturze. W klasyfikacji bonitacyjnej zaliczane sg do klasy IV ai IV b.
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Kompleks zytni staby obejmuje gleby wytworzone z piaskow gliniastych lekkich, podscielonych
tylko zwirem piaszczystym lub piaskiem luznym. Ponadto, kompleks ten obejmuje gleby
wytworzone z piaskow stabogliniastych gtebokich. Gleby wchodzgce w sktad tego kompleksu sg
okresowo lub trwale suche, poniewaz sg nadmiernie przepuszczalne i majg niewielkg zdolnos¢
zatrzymywania wody oraz sg ubogie w sktadniki pokarmowe. Niedobor wody ogranicza dziatanie
stosowanych nawozéw mineralnych, z kolei opady powodujg szybkie wymywanie
niewykorzystanych sktadnikéw pokarmowych. Tak niekorzystne cechy powodujg, ze na glebach
tego kompleksu uprawia sie gtownie zyto, tubin, ziemniaki i saradele i owies. Plony tych roslin
zalezg w ogromnym stopniu od ilosci i rozktadu opadow. Gleby, ktére zawiera ten kompleks
wedtug klasyfikacji bonitacyjnej nalezg do klas; IV b i V.

4.7. Walory krajobrazowe, zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna
Walory krajobrazowe

W obrebie obszaru opracowania, jak i catej gminy wg ustalonych typéw krajobrazu naturalnego
w Polsce wedlug A. Richlinga i K. Ostaszewskiej (2005) wystepuje krajobraz peryglacjalny
z klasy krajobrazu nizin. Podstawowy podziat klas krajobrazu zostat wyznaczony na podstawie
zréznicowania powierzchni Polski pod wzgledem uksztattowania terenu.

Krajobraz nizin — peryglacjalny (jeden z sposrdd pieciu wyréznionych): obejmuje gtéwnie rowniny
morenowe oraz pagorki i wzgorza ostancowe, bedgce szczatkami moren czotowych.
W krajobrazie tym dominujg bory mieszane, a rowniez grady. Rowniny peryglacjalne sg
w Polsce intensywnie wykorzystywane do produkcji rolnej i nalezg do najbardziej wylesionych
terenéw. W zaleznosci od stopnia urozmaicenia rzezby wyrdzniono dodatkowo 3 gatunki
krajobrazu: rowninny i falisty, pagérkowaty oraz wzgoérzowy.

Krajobraz peryglacjalny dominuje w centralnej czesci kraju i wystepuje na obszarach dorzeczy:
Wisty, Odry i Niemna.

Krajobraz, jak wskazuje definicja Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oznacza obszar,

postrzegany przez ludzi, ktorego charakter jest wynikiem dziatania i interakcji czynnikow
przyrodniczych i/lub ludzkich. W literaturze odnalez¢ mozna wiele definicji i podziatéw krajobrazu,
jednak najczesciej spotykany jest podziat na krajobraz naturalny i kulturowy.
Wg ww. definicji w obrebie gminy wystepuje kilka typéw krajobrazow naturalnych
i kulturowych, wéréd nich: naturalny dolinny o wybitnych walorach przyrodniczych i widokowych —
dolina Rawki, naturalny lesny o wybitnych walorach przyrodniczych oraz rolnicze krajobrazy
kulturowe.

Krajobraz naturalny oznacza system powigzanych komponentéw przyrody, do ktérych zalicza
sie skladowe abiotyczne (podtoze wraz z urzezbieniem, przyziemng warstwe atmosfery oraz
wode), biotyczne (Swiat zywy) oraz gleby. Przyjmuje sie, ze krajobrazy naturalne, ktére sag
wyroznione na podstawie zestawu cech przyrodniczych, mogg by¢ wyznaczane zarowno na
terenach poddanych stabej, jak i silnej presji antropogenicznej. Krajobraz naturalny jest zblizony
do pierwotnego, ktérego postaé zostala uksztattowana i nadal jest utrzymywana
w wyniku samodzielnych procesow przyrodniczych.

Krajobraz kulturowy jest natomiast terminem bardziej wieloznacznym. Poczgtkowo byt
przedstawiany jako przeciwienstwo krajobrazu naturalnego i rozumiany jako wytwor cztowieka.
Obecnie termin ten jest rozumiany szerzej - jako system, w ktérym twory cziowieka ujmowane sg
razem ze swym naturalnym otoczeniem, badz tez jako obszar uksztattowany w wyniku
gospodarowania cztowieka w $rodowisku Inna definicja krajobrazu kulturowego, pochodzaca z
ustawy o ochronie zabytkow okresla, iz jest to postrzegana przez ludzi przestrzen, zawierajgca
elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie uksztattowana w wyniku dziatania
czynnikow naturalnych i dziatalnosci cztowieka.

.Krajobraz” wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze
wzmocnieniem narzedzi ochrony krajobrazu — nalezy rozumie¢ postrzegang przez ludzi
przestrzen, zawierajacg elementy przyrodnicze Ilub wytwory cywilizacji, uksztattowang
w wyniku dziatania czynnikdw naturalnych lub dziatalnosci cztowieka.
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Reasumujgc - krajobraz stanowi dajgce sie wyodrebni¢ fragmenty powloki geograficznej
(zréznicowane pod wzgledem typologicznym i toponimicznym), ktére cechujg sie specyficzng
organizacjg przestrzenng, bedacej rezultatem zamierzonej dziatalnosci cztowieka, ktéra stanowi o
ich zréznicowanej strukturze, funkcjach i cechach fizjonomicznych. Taki krajobraz skftada sie
z elementéw pochodzenia przyrodniczego i antropologicznego, ktére wzajemnie ze sobg
wspotgrajg (Myga-Pigtek, 2012).

Krajobraz w obrebie obszaru jest antropogenicznie przeksztatcony. Wzdtuz drog wyksztatcity
sie pasma zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. W krajobrazie dominujg tereny rolnicze (sady,
uprawy krzewdw owocowych) w sgsiedztwie, ktdérych wystepujg zadrzewienia.

Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna

Pod wzgledem klasyfikacji geobotanicznej J. M. Matuszkiewicza teren objety niniejszg analiza
znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci krainy Potudniowo-mazowiecko-Podlaskiej
w okregu towicko-Warszawskim. Potencjalng roslinnoscig tego obszaru sg bory mieszane
i grady odmiany mazowiecko - podlaskiej.

Najcenniejsze obszary pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym znajdujgce sie na terenie
gminy Rawa Mazowiecka objete zostaty ochrong prawng w oparciu o ustawe o ochronie przyrody.
Nalezg do nich:

= rezerwat krajobrazowy ,Rawka”,

= obszar Natura 2000 pn. ,Dolina Rawki”,

= Bolimowsko-Radziejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

= obszar Chronionego Krajobrazu Gérnej Rawki,

= uzytki ekologiczne.

Rezerwat krajobrazowy ,Rawka” (typ ekosystemu — wodny) zostat utworzony Zarzgdzeniem
Ministra Lesnictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 roku w sprawie uznania za
rezerwaty przyrody (Monitor Polski Nr 39). Rozcigga sie na terenie gmin: Zelechlinek i Koluszki
oraz Jezdéw, Gluchéw, Rawa Mazowiecka, Nowy Kaweczyn, Skierniewice, Bolimow i Nieboréw,
powierzchnia jest rowna 557,05 ha. Rezerwatem objeto rzeke Rawke od jej zrédet do ujscia o
dlugosci 97 km, wraz z rozgatezieniami koryta rzeki, starorzeczami, dolnymi odcinkami
prawobrzeznych doptywéw; Krzemionki, Korabiewki, Rokity i Grabinki oraz przybrzeznymi pasami
terenu o szerokosci 10 m.

Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej sredniej wielkosci
wraz z krajobrazem jej doliny oraz srodowiska zycia wielu rzadkich i chronionych roslin i zwierzat.
Wzdiluz catej dtugoséci rzeki obserwuje sie wystepowanie chronionych zwierzat: bobra i wydry.
Bobry wprowadzono sztucznie w 1984 r. w ilosci 12 sztuk. Wydra uznana jest za gatunek rzadki i
zagrozony wyginieciem. Jest gatunkiem chronionym w wiekszosci krajow Europy, w Polsce
podlega ochronie towieckiej i jako rzadki gatunek wymieniana jest w czerwonej ksiedze zwierzat.
Sposrod catej sieci wodnej bytego woj. skierniewickiego wydry zasiedlajg jedynie Rawke. Brak
wydr na pozostatych rzekach spowodowany byt zanieczyszczeniem rzeki Bzury, ktora stanowi
bariere dla rozprzestrzeniania sie tego gatunku. W obecnej chwili wystepowanie wydr na rzece
Rawce jest zagrozone z powodu izolacji tej populacji. Cata dolina Rawki z ujSciowymi fragmentami
jej doptywow nalezy do systemu ECONET stanowigc korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym,
natomiast jej cze$¢ powyzej miasta Rawa Mazowiecka nalezy do systemu miedzynarodowego
NATURA 2000 pn.

,Dolina Rawki. Kod obszaru: PLH100015 o powierzchnia 2525,38 ha. Rodzaj ochrony:
Dyrektywa siedliskowa. Data wyznaczenia w Polsce: 2009-03-06. Utworzona na mocy DECYZJI
KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmujgca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi
zaktualizowany wykaz terenébw majgcych znaczenie dla Wspolnoty skfadajgcych sie na
kontynentalny  region  biogeograficzny  (notyfikowana jako dokument nr  C(2008)
8039)(2009/93/WE) Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 43 str. 63, publikacja w dniu 13 lutego
2009 r. Obszar chroniony jest ze wzgledu na bogatg réznorodnosc¢ siedlisk i zwigzanych z nimi
gatunkow roslin i zwierzgt. Z cennych siedlisk wymieni¢ nalezy zmiennowilgotne taki trzeslicowe,
torfowiska, bory i lasy bagienne oraz liczne fegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Na
terenie ostoi wystepuje ponad 540 gatunkéw roslin naczyniowych, a wsrdéd nich co najmniej 27
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gatunkéw chronionych i kilkadziesigt rzadkich w skali krajowej lub regionalnej takich jak starodub
tgkowy, widtak wroniec i wielosit btekitny. Dolina Rawki jest waznym miejscem legu dla wielu
ptakéw, obserwowaé¢ tu mozna biotniaki, muchotéwki, jarzabka, zimorodka, bociana biatego i
czarnego. Gatunkami Scisle zwigzanymi z podmoktym krajobrazem rzeki sg réwniez bobr i wydra
oraz ptazy: kumak nizinny, traszka grzebieniasta. W lasach ostoi spotkaé mozna takze rysia.

Potudniowo-zachodnia czes¢ gminy nalezy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Gornej Rawki.
Ponadto, prawie caty obszar pothocno-wschodni gminy miesci sie w Bolimowsko - Radziejowskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu. Obydwa obszary zostaty ustanowione Uchwatg Nr XI1V/93/86
Wojewddzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach ze zmianami wprOwadzonymi w 1997 roku.

Obszar_Goérnej Rawki o powierzchni 8400,0 ha, potozony jest przy potudniowej granicy
wojewddztwa. Jest to teren o urozmaiconej rzezbie, potozony w catosci w dorzeczu Rawki.
Obejmuje jej tereny zrodliskowe na granicy Wysoczyzny Skierniewickiej i Wysoczyzny Rawskiej na
potudnie od Rawy Maz. W budowie geologicznej przewazajg utwory morenowe: zwiry i piaski
strefy krawedziowej Wyzyny tédzkiej. O walorach krajobrazowych stanowi tu zréznicowanie
rzezby, korzystna mozaika niewielkich terendéw lesnych, fgk i gruntow rolnych. Najwieksze
kompleksy lesne wystepujg w okolicach Gtluchowa Boguszyc. W dolinach rzecznych znajdujg sie
duze kompleksy stawdéw rybnych. Najbardziej zréznicowany fragment lasu mieszanego
obejmujgcy starodrzew sosnowy i teg olszowy objety jest ochrong rezerwatowg (rez. Popien). Z
obiektéw kulturowych na uwage zastuguje zespdt zabytkow architektury sakralnej z XVI w. w
Boguszycach oraz park podworski we wsi Popien.

Bolimowsko-Radziejowicki z doling Srodkowej Rawki o catkowitej powierzchni 25 753 ha,
(w woj. t6dzkim - o powierzchni 15 256,66 ha). Obejmuje tereny chronione ze wzgledu na
wyrézniajgcy sie krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na
mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystykg i wypoczynkiem, a takze petniong funkcjg
korytarzy ekologicznych.

Uzytki ekologiczne stanowig 2,2 ha powierzchni gminy.

Pomniki przyrody - na terenie gminy Rawa Mazowiecka znajduje sie¢ 9 pomnikéw przyrody.
Wsrod alei zabytkowych do najcenniejszych nalezg aleje lipowe:

e w Konopnicy ztozona z 71 drzew okoto 120-140 letnich,
e Zydomicach ztozona z 97 drzew w wieku okoto 120-140 lat.
Ponadto do pomnikéw przyrody nalezg nastepujgce grupy drzew:
o dwie grupy 10 debdéw szyputkowych w Julianowie,
3 lipy, 1 klon, 1 brzoza na terenie cmentarza w Kurzeszynie,
1 wigz szyputkowy, 2 kasztanowce we wsi Boguszyce,
1 kasztanowiec biaty, 1 klon zwyczajny, 1 robinia akacjowa w Konopnicy,
64 lipy drobnolistne, 7 lip szerokolistnych w Zydomicach,
10 drzew we wsi Julianéw.
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Mapa 11. Fragment obrebu Kalen na tle obszardéw i obiektéw (aleje zabytkowe) cennych pod
wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym objetych ochrong prawng, znajdujgce sie na
terenie gminy Rawa Mazowiecka i okolic.

] Fragment mapy topograficznej (mapa bezskalowa)

Zrédto: https://geoserwis.gdos.gov.pl

Obszar_opracowania w_Kaleniu znajduje sie w bezposrednim sagsiedztwie Bolimowsko-
Radziejowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z doling Srodkowej Rawki.
Pozostate obszary chronione znajduje sie w nastepujgcych odlegtosciach od obszaru
opracowania.
o Dolina Rawki - Obszar Natura 2000 znajduje sie w odlegtosci ok. 3,75 km w linii prostej
w kierunku zachodnim od zachodniej granicy obszaru opracowania,
e rezerwat krajobrazowy ,Rawka” znajduje sie w odlegtosci ok. 4,05 m w linii prostej
w kierunku zachodnim od zachodniej granicy obszaru opracowania,
e Obszar Chronionego Krajobrazu ,Gornej Rawki” znajduje sie w odlegtosci ok. 7,16 km
w linii prostej w kierunku na potudniowy-zachdéd od zachodniej granicy obszaru
opracowania,
o aleje zabytkowe (aleja w Konopnicy) znajduje sie w odlegtosci ok. 1,54 km, aleja
w Zydomicach znajduje sie w odlegtosci ok. 2,66,w linii prostej w kierunku na zachod
od zachodniej granicy obszaru opracowania,
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Mapa 12. Fragment obrebu Soszyce i Boguszyce na tle obszaréw i obiektow (aleje zabytkowe)
cennych pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym objetych ochrong prawna,
znajdujgce sie na terenie gminy Rawa Mazowiecka i okolic.

] Fragment mapy topograficznej (mapa bezskalowa)

Zrédto: https://geoserwis.gdos.gov.pl

Fragment obszaru Soszyce, Boguszyce znajduje sie w odlegtosci ok. 2 km w linii prostej
w kierunku na pétnoc od Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Gérnej Rawki’.
Pozostate obszary chronione znajduje sie w nastepujgcych odlegtosciach od obszaru
opracowania:
o Dolina Rawki - Obszar Natura 2000 znajduje sie w odlegtosci ok. 5,3 km w linii prostej
w kierunku potnocno-wschodnim od wschodniej granicy obszaru opracowania,
e rezerwat krajobrazowy ,Rawka” znajduje sie w odlegtosci ok. 4,3 m w linii prostej
w kierunku wschodnim od wschodniej granicy obszaru opracowania,
e Bolimowsko-Radziejowickiego Obszar Chronionego Krajobrazu z doling Srodkowej
Rawki znajduje sie w odlegtosci ok. 3,9 km w linii prostej w kierunku na potnocny-
wschdd od potnocnej granicy obszaru opracowania,
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Ponizej, na mapie 9, w zgeneralizowanej formie przedstawiono pokrycie wojewddztwa
todzkiego powierzchniowymi formami ochrony przyrody.

Mapa 13. Obszary chronione na terenie wojewddztwa todzkiego
Zrédto:  Objasnienia do mapy geosrodowiskowej Polski (11) 1 : 50 000. Pahstwowy

Instytut Geologiczny, Warszawa 2014 r.

Szata roslinna

Naturalna szata roslinna gminy zostata w znacznej mierze przeksztatcona przez gospodarczag
dziatalno$¢ cztowieka, gtéwnie rolnictwo. Obecna pokrywa roslinna to gtéwnie: roslinnos¢ pdl, tak,
torfowisk i laséw. W klasyfikacji geobotanicznej szata roslinna regionu zostata zaklasyfikowana do
nastepujacych wydzielen biogeograficznych zgodnie z podziatem Szafera (1972 rok):

Panstwo: Holarktyka (rosliny srodkowoeuropejskie, europejskie i cyrkumborealne),
Obszar: Euro-Syberyjski,

Podprowincja: Nizowo-Wyzynna, Srodkowoeuropejska,

Dziat: Battycki,

Poddziat: Pas Wielkich Dolin,
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e Kraina: Mazowiecka,
e Okreg: Rawski.

Lasy (IV Kraina Mazowiecko-Podlaska) sg najbardziej naturalng formacjg roslinng, cho¢ takze
znacznie przeksztatcong w gtdéwnej mierze przez zalesianie sosng. Najczesciej spotykanym typem
lasu sg bory mieszane z sosng, lipg drobnolistng i modrzewiem, Swieze bory sosnowe
i lasy mieszane typu subkontynentalnego gradu z drzewostanami, ktére tworzg deby, swierki
i sosny.

Cenne ekosystemy zwigzane sg z lasami oraz formacjami nieleSnymi — sg to gtéwnie zespoty
roslinnosci fgkowej i torfowiskowej wystepujace w dolinach rzek, ciekdw i w naturalnych
obnizeniach terenu, np. w dolinie Rawki i jej doptywow.

Obszary opracowania nie wyrézniajg sie w sposéb znaczacy pod wzgledem florystycznym.

W obszarach dominujg zbiorowiska roslin uprawnych porastajgce tereny rolnicze oraz
roslinnos¢ ruderalna porastajgca wydeptane $ciezki, drogi i pobocza. Tworzg je zbiorowiska
dywanowe z rzedu Plantaginetalia majoris (muraw dywanowych). Sg to rosliny odporne na
deptanie i uszkodzenia mechaniczne. Do gatunkow charakterystycznych dla tego rzedu naleza:
babka zwyczajna, rumianek bezpromieniowy, sit chudy, zycica trwala, wiechlina roczna.
Poétruderalne siedliska zwigzane z przydrozami i miedzami porastajg zbiorowiska z rzedu
Agropyretalia intermodio-repentis reprezentowane przez rogownice polng, perz wiasciwy i perz
siny, powoj polny, wiechling waskolistng i skrzyp polny.

Tereny tak i pastwisk porastajg rosliny: koniczyna tgkowa, wyka ptasia, groszek tgkowy, babka
lancetowata, gtowienka pospolita, chaber tgkowy, wyczyniec fgkowy, tymotka tgkowa, mietlica
olbrzymia, owsica omszona, kostrzewa tgkowa i kostrzewa czerwona, wietlicha tgkowa i wietlicha
zwyczajna z klasy Molinio Arrhenatheretea.

Roslinnos¢ towarzyszgca zabudowie wystepuje gtownie w postaci zbiorowisk roslinnych
o charakterze antropogenicznym, ztoZzone z niskich bylin i traw oraz zbiorowiska wysokich bylin
i pnaczy porastajgce nieuzytki i tereny przydomowe. Oddziatywania antropogeniczne opisane
powyzej niejednokrotnie majg znaczgce znaczenie na wyksztatcenia sie gtéwnie zbiorowisk
synantropijnych. W sgsiedztwie pdl i terenéw zabudowanych wprowadzono sady i ogrody, gdzie
dominujgcg formg zieleni sg popularne rosliny ogrodowe i sadownicze (nasadzenia drzew
owocowych) oraz tzw. ,przydomowe” rosliny: krzewy i drzewa liciaste i iglaste poprawiajgce
walory estetyczne przestrzeni.

Fauna

Pod wzgledem regionalizacji faunistycznej A.S. Kostrowickiego zawartej w Atlasie RP obszar
opracowania, jak i catej gminy znajduje sie w centralnej czesci Okregu Srodkowopolskiego
i w centralnej czesci podokregu Wielkopolsko - Podlaskiego.

Fauna ssakow zwigzanych ze zbiorowiskami lesnymi i dolinami rzecznymi jest dos¢ zréznico-
wana. Wystepujg tu duze parzystokopytne i drobne ssaki z rzedéw: owadozerne, nietoperze,
gryzonie, a takze mate i srednie drapiezne. Ws$rdd parzystokopytnych na uwage zastuguje tos,
obserwowany wzdtuz dolin rzecznych, np. rzeki Rawki. Dos¢ pospolicie spotyka sie tu sarne
i dzika. Z rzedu ssakow owadozernych wystepujg: jez wschodni kret, dwa gatunki ryjowek
aksamitna i malutka. Wystepuje tu tez kilka gatunkéw nietoperzy obok pospolitych gryzoni: nornicy
rudej, myszy lesnej i myszy zaroslowej i wiewiorki rudej. W zbiorowiskach lesnych i zaroslowych
wystepuje wiele gatunkéw ptazéw, jak: zaba trawna, zaba moczarowa, ropucha szara, w olsach
i ftegach - rzekotka. Z gaddéw notowane sg: jaszczurka zwinka, ktéra zasiedla suche
i nastonecznione brzegi boréw, dos¢ pospolity jest zaskroniec. Fauna lesna to zaréwno wieksze
kregowce jak bogata fauna owaddéw zwigzanych z sosng jako bazg pokarmowa. Wiele z nich to
znane szkodniki laséw, np. motyle: barczatka sosnéwka i brudnica mniszka, a takze zawisak
borowiec. W borach sosnowych spotyka sie okazate gatunki owadow, np. opaslik sosnowiec,
a z chrzgszczy: borodziej ciesla, watkarz lipczyk oraz tecznik liszkarz. W lasach mieszanych
i lisciastych wystepuje jeszcze bogatsza i bardziej zr6znicowana entomofauna. Duzy udziat majg
w niej rozne saprofagiczne muchowki gatunki zwigzane z prochniejgcym drewnem.

Najbogatsza w gatunki jest zwykle fauna ptakow lesnych, w zwigzku jednak ze wzmozong
penetracjg ludzkg wiele gatunkéw zanika. Ponadto kompleksy leSne wystepujgce na terenie
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gminy sg niewielkie i dominujg w nich drzewostany miodszych klas wieku,
0 nieustabilizowanych cechach ekosysteméw. Do ustepujacych gatunkéw zalicza sie dzieciota
zielonosiwego, a z bardziej rozpowszechnionych, réwniez turkawke, stonke i kobuza na Pod
wzgledem regionalizacji faunistycznej A.S. Kostrowickiego zawartej w Atlasie RP obszar
opracowania, jak i catej gminy znajduje sie w centralnej czesci Okregu Srodkowopolskiego
i w centralnej czesci podokregu Wielkopolsko - Podlaskiego.

Fauna ssakow zwigzanych ze zbiorowiskami lesnymi i dolinami rzecznymi jest do$¢ zréznico-
wana. Wystepujg tu duze parzystokopytne i drobne ssaki z rzedéw: owadozerne, nietoperze,
gryzonie, a takze mate i Srednie drapiezne. Ws$rdd parzystokopytnych na uwage zastuguje tos,
obserwowany wzdtuz dolin rzecznych, np. rzeki Rawki. Dos¢ pospolicie spotyka sie tu sarne
i dzika. Z rzedu ssakow owadozernych wystepujg: jez wschodni kret, dwa gatunki ryjowek
aksamitna i malutka. Wystepuje tu tez kilka gatunkdéw nietoperzy obok pospolitych gryzoni: nornicy
rudej, myszy lesnej i myszy zaroslowej i wiewiérki rudej. W zbiorowiskach lesnych i zaroslowych
wystepuje wiele gatunkdéw ptazéw, jak: zaba trawna, zaba moczarowa, ropucha szara, w olsach
i fegach - rzekotka. Z gaddéw notowane s3a: jaszczurka zwinka, ktora zasiedla suche
i nastonecznione brzegi borow, dos¢ pospolity jest zaskroniec. Fauna lesna to zaréwno wieksze
kregowce jak bogata fauna owaddéw zwigzanych z sosng jako bazg pokarmowa. Wiele z nich to
znane szkodniki laséw, np. motyle: barczatka sosndéwka i brudnica mniszka, a takze zawisak
borowiec. W borach sosnowych spotyka sie okazate gatunki owadow, np. opaslik sosnowiec,
a z chrzaszczy: borodziej ciesla, waltkarz lipczyk oraz tecznik liszkarz. W lasach mieszanych
i lisciastych wystepuje jeszcze bogatsza i bardziej zréznicowana entomofauna. Duzy udziat majg
w niej rozne saprofagiczne muchdéwki gatunki zwigzane z prochniejgcym drewnem.

Najbogatsza w gatunki jest zwykle fauna ptakow lesnych, w zwigzku jednak ze wzmozong
penetracjg ludzkg wiele gatunkéw zanika. Ponadto kompleksy le$ne wystepujgce na terenie
gminy sg niewielkie i dominujg w nich drzewostany miodszych klas wieku,
0 nieustabilizowanych cechach ekosysteméw. Do ustepujgcych gatunkéw zalicza sie dzieciota
zielonosiwego, a z bardziej rozpowszechnionych, réwniez turkawke, stonke i kobuza na Pod
wzgledem regionalizacji faunistycznej A.S. Kostrowickiego zawartej w Atlasie RP obszar
opracowania, jak i catej gminy znajduje sie w centralnej czeéci Okregu Srodkowopolskiego
i w centralnej czesci podokregu Wielkopolsko - Podlaskiego.

Fauna ssakow zwigzanych ze zbiorowiskami lesnymi i dolinami rzecznymi jest do$¢ zréznico-
wana. Wystepujg tu duze parzystokopytne i drobne ssaki z rzedéw: owadozerne, nietoperze,
gryzonie, a takze mate i srednie drapiezne. Wsrdd parzystokopytnych na uwage zastuguje tos,
obserwowany wzdtuz dolin rzecznych, np. rzeki Rawki. Dosé pospolicie spotyka sie tu sarne
i dzika. Z rzedu ssakéw owadozernych wystepuja: jez wschodni, kret, dwa gatunki ryjowek
aksamitna i malutka. Wystepuje tu tez kilka gatunkéw nietoperzy obok pospolitych gryzoni: nornicy
rudej, myszy lesnej i myszy zaroslowej i wiewiorki rudej. W zbiorowiskach lesnych i zaro$lowych
wystepuje wiele gatunkow ptazéw, jak: zaba trawna, zaba moczarowa, ropucha szara, w olsach
i fegach - rzekotka. Z gaddéw notowane s3a: jaszczurka zwinka, ktora zasiedla suche
i nastonecznione brzegi boréw, dos¢ pospolity jest zaskroniec. Fauna lesna to zarowno wigksze
kregowce jak bogata fauna owaddéw zwigzanych z sosng jako bazg pokarmowg. Wiele z nich to
znane szkodniki laséw, np. motyle: barczatka sosndéwka i brudnica mniszka, a takze zawisak
borowiec. W borach sosnowych spotyka sie okazate gatunki owaddw, np. opaslik sosnowiec,
a z chrzaszczy: borodziej ciesla, watkarz lipczyk oraz tecznik liszkarz. W lasach mieszanych
i lisciastych wystepuje jeszcze bogatsza i bardziej zréznicowana entomofauna. Duzy udziat majg
w niej rézne saprofagiczne muchowki gatunki zwigzane z prochniejgcym drewnem.

Najbogatsza w gatunki jest zwykle fauna ptakéw lesnych, w zwigzku jednak ze wzmozong
penetracjg ludzkg wiele gatunkéw zanika. Ponadto kompleksy lesne wystepujgce na terenie
gminy sg niewielkie i dominujg w nich drzewostany mtodszych klas wieku,
o nieustabilizowanych cechach ekosysteméw. Do ustepujgcych gatunkow zalicza sie dzieciota
zielonosiwego, a z bardziej rozpowszechnionych, réwniez turkawke, stonke i kobuza na
stanowiskach lesnych. Do bardzo rzadkich gatunkéw gniazdujgcych w lesie naleza: kania ruda
oraz kania czarna. W lasach dominujgcymi gatunkami sg drobne ptaki z rzedu wréblowych, poza
tym sojka, dziecioty (Sredni i duzy) oraz kukutka.
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Z doling Rawki zwigzana jest awifauna wodno-btotna migrujgca. Spotyka sie tu takie gatunki
jak: perkozek, zausznik, mewa srebrzysta, btotniak stawowy, btotniak tgkowy, kania czarna,
rycyk, podrézniczek i swierszczak. Wystepuje tu tez zimorodek. Wzdiuz doliny wystepujg gatunki
chronione wiekszych kregowcow, tj. wydra i bobr.

Bogactwo fauny krajobrazu rolniczego zalezy przede wszystkim od stopnia jego mozaikowatosci
oraz intensywnosci prowadzonej tam gospodarki. Na obszarach rolniczych spotykamy liczne
ptaki. Jak we wszystkich typach krajobrazéw dominujg tu gatunki lesne, ktére przystosowaty sie
do srédpolnych i osiedlowych zadrzewien, sadow, zywoptotow, drzew rosngcych wzdtuz szlakow
komunikacyjnych itp. Przyktadem moga byé: bogatka, modraszka, zaganiacz, piecuszek, kos,
zieba, dzwoniec, a nawet kruk, puszczyk, myszotéw, krogulec i kobuz. Najliczniejszymi ssakami
upraw rolnych sg gryzonie, gtdéwnie norniki. Z gatunkéw fownych wystepujg tutaj krolik, zajgc i
polna populacja sarny.

W obrebie obszaru opracowania nie prowadzono obserwacji i nie dokonano inwentaryzacji
wystepujgcej tam fauny. Obszary opracowania i tereny w bezposrednim sgsiedztwie nie
wyrézniajg sie pod wzgledem Swiata zwierzecego. Lokalizacja obszaréw w sgsiedztwie drog
w znacznym stopniu moze determinowaé sktad i liczebnosé gatunkowag zwierzat. Sasiedztwo
z drogami i zabudowg wraz z ogrodzeniami mogg zaburzac¢ przebieg ciggdéw migracyjnych wielu
gatunkéw zwierzat. Hatas komunikacyjny moze odstraszac¢ i ptoszy¢ zwierzeta, co w konsekwencji
moze by¢ przyczyng ich wycofywania sie.

Wysoki udziat w obszarze opracowania i w sgsiedztwie stanowig tereny rolne. Gtéwne grupy
zwierzat zamieszkujgce te tereny to ssaki, ptaki, drobne kregowce oraz bezkregowce.

Najliczniejszymi ssakami upraw rolnych sg gryzonie, gtdwnie norniki. Z gatunkow townych
wystepujg tutaj krolik, zajgc szarak i polna populacja sarny. Wsrod kregowcdw najliczniejszg
grupe stanowig ptaki, ktére znajdujg wsrod pdl i zadrzewien miejsca zaréwno do budowy gniazd,
rozmnazania badz czasowego przebywania. Dominujg gatunki synantropijne gniezdzgce sie
gtébwnie w sgsiedztwie budynkdéw, budujgce otwarte gniazda w krzewach i koronach drzew.
Naijliczniej reprezentowanym gatunkiem ptakdéw sg wroble, ktore znajdujg tu odpowiednie warunki
do zaktadania gniazd i chetnie korzystajg z resztek pozywienia pozostawianych przez ludzi. Jest to
réwniez odpowiednie siedlisko legowe dla pliszki zwyczajnej, jerzyka i kopciuszka. Biorgc pod
uwage liczne nasadzenia drzew i krzewow w obrebie obszaru opracowania nalezy przypuszczac,
iz liczng grupe stanowig gatunki takie jak: kawka zwyczajna, jerzyk zwyczajny, bogatka zwyczajna,
sikora modra, sroka zwyczajna, pokrzewka pieza, kos zwyczajny i pliszka siwa. W obrebie
obszaréw opracowania oraz w terenie przylegtym mogag wystepowac¢ zarowno gatunki wedrowne,
jak i osiadte, reprezentujgce grupy ptakdéw owadozernych, drapieznych i ziarnojadow.

Tereny zajmowane pod zabudowe to utrata siedlisk dostepnych dla zwierzat. Zmniejszenie
powierzchni nadajgcej sie do zasiedlenia wptywa malejgco na liczebnos¢ zwierzat w tym ptakow
gniezdzgcych sie na terenach otwartych, a wymagajgcych niewielkich terytoriow legowych.

4.8. Réznorodnos¢ biologiczna

Roéznorodnosé przyrody wynika z réznorodnosci osobnikéw, gatunkéw i ekosystemow. Przyroda
tworzy réznorodnos¢, ktéra zapewnia jej rownowage — utrzymanie homeostazy na poziomie
osobnikéw, gatunkow i ekosystemow. Wynika to stad, ze zwykle stabilniejsze (odporniejsze, lepiej
przystosowane, sprawniej reagujgce na zmiany w $rodowisku) sg ukitady zlozone
z wiekszej liczby elementdéw i tym samym regulowanych (samoregulujgcych sie) wiekszg liczbg
wzajemnych oddziatywan, niz uktady zlozone z mniejszej liczby réznych elementow powigzanych
miedzy sobg mniejszg liczbg oddziatywan. Roznorodnos¢ biologiczna jest szczegdlng wartoscig
catej zywej przyrody — mozna jg okresli¢ jako: wszystkie formy istnienia zywej materii; wszystkie
stworzenia wraz ze wszystkimi ich niepowtarzalnymi cechami i przystosowaniami oraz wszystkimi
oddziatywaniami zachodzgcymi pomiedzy nimi.

Pod wzgledem réznorodnosci biologicznej, gmina Rawa Mazowiecka nie nalezy do obszarow
znacznie zroznicowanych. Réznorodnos¢ gatunkowa swiata zwierzat i roslin najbogatsza jest
w terenach przyrzecznych oraz le$nych, gtéwnie sg to tereny prawnie chronione w formie obszaru
chronionego krajobrazu i rezerwatu przyrody pn. ,Rawka” i Natury 2000 pn.”’Dolina Rawki’.
Obszary zurbanizowane charakteryzujg sie malg réznorodnoscig gatunkowa, zaréwno flory jak
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i fauny. Dominujg tu gatunki synantropijne, gtéwnie ruderalne, znajdujace sie gtéwnie przy ciggach
komunikacyjnych oraz rosliny znajdujgce sie gtéwnie w obszarach zabudowy mieszkaniowej. Sg to
rosliny podatne na wszelkie zmiany.

Obszar opracowania.

Bioroznorodno$¢ zbiorowisk i siedlisk, w obrebie obszaréw opracowania i w sgsiedztwie nie jest
znaczgca. W obszarach poza zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng i zagrodowg znajdujgcy sie
w pasach przyulicznych drég dominujg tereny rolnicze ( w tym sadownicze) i zadrzewienia. Stan
bioréznorodnosci uzytkdw rolnych jest zalezny od typu dziatalnosci rolniczej. Uzytki rolne to
obszary jednorodne i na ogét ubogie w obrebie danej uprawy (jednogatunkowe). Na obszarach
rolniczych duzg bioréznorodnoscig charakteryzujg sie tereny przejSciowe pomiedzy dwoma
ekosystemami tzw. ekotony. Sg to zazwyczaj tereny na granicy pol i laséw. Zbiorowiska roslinne
towarzyszgce uprawom rolnym czy sadowniczym podatne sg na wszelkie zmiany i odznaczajg
sie stabg zdolnoscig do regeneracii.

Utrzymanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego moze mie¢ duze znaczenie dla réznorodnosci
biologicznej. Pokryte roslinnoscig zielng miedze, rosngce na nich pojedyncze drzewa, niewielkie
kepy drzew, zadrzewienia srodpolne, mate oczka wodne i podmokitosci w zagtebieniach terenu to
elementy tradycyjnego krajobrazu rolniczego. Sg bezcenne dla wielu gatunkéw zwierzat, ale
utrudniajg prowadzenie nowoczesnej gospodarki rolnej, dlatego jest ich coraz mniej. Ich likwidacja
powoduje utrate zwigzanych z nimi gatunkéw, jest zatem przyczyng ubozenia réznorodnosci
biologicznej na terenach rolniczych.

Ubozenie bior6znorodnosci wyraza sie poprzez utrate siedlisk, wymieranie gatunkéw,
zmniejszanie zroznicowania genowego w populacjach.

4.9. Lasy

Gmina Rawa Mazowiecka jest w malym stopniu zalesiona. Lasy zajmujgcg oko-
lo 7% jej powierzchni. Obszary lesne wystepujgce na terenie gminy, nalezg do nadlesnictw
Skierniewice i Spata oraz osob fizycznych. Lasy koncentrujg sie gtownie na potudniowych
i wschodnich obrzezach gminy. Porastajg tam liczne piaszczyste wzniesienia morenowe
i otaczajgce je obszary zbudowane z piaskéw wodnolodowcowych.

Najwiekszymi kompleksami lesSnymi na terenie gminy sa:

» lasy panstwowe uroczyska: ,Rawski Las”, ,Bogustawki-Sanogoszcz®’, ,Debina”, ,Zagorze”,
,PuUkinin”, ,Grabina” oraz mniejsze: ,Byliny-Dziurdzioty”, ,Wilkowice”, ,Wotucza”, ,Watowice”,
.Bfedziska”, ,Pokrzywna I”,
= zwarte kompleksy lesne innych uzytkownikdw w rejonie wsi Matgorzatow.

W drzewostanach dominujg dojrzate (powyzej 40 lat) monokultury sosnowe z ubogg roslinnoscig
zielng. Rzadko spotyka sie naturalne ptaty boru mieszanego i boréw sosnowych.
W wielu miejscach na terenie gminy, spotyka sie czesto w obrebie pdl i dolin rzecznych zagaijniki
sosnowe, chojniaki, rzadziej laski brzozowe i olszowe. Sg to zbiorowiska powstate na skutek
zalesien gruntéw porolnych niskich klas bonitacji. Czesto sg to tez tereny zalesione
w wyniku naturalnej sukcesji lasu na nieuzytkach. Wieksze ich siedliska lesne wystepujg
w obrebie uroczyska ,Debina”. Wiekszos¢ obszarow lesnych to lasy gospodarcze pozostajgce
poza kategoriami ochronnosci.

Gmina posiada znaczy udziat gruntéw rolnych niskiej jakosci, ktére posiadajg predyspozycje do
zalesienia w sytuacji zaniechania produkcji rolnej. Obszary rozwoju lesnej przestrzeni
produkcyjnej zostaty oznaczone na rysunku studium symbolami ZL i R3. Zakfada sie
w obszarach dolin rzecznych utrzymanie istniejgcych zalesien i wprowadzanie obudowy drzewami
stref brzegowych rzek i ciekow jako obudowy biologiczne;.

W obszarach tych zakfada sie:
e ochrone na warunkach okreslonych w przepisach szczegdlnych i utrzymanie istniejgcych
uzytkow lesnych,
o kompleksowe zalesianie gruntéw porolnych o niskiej bonitacji gleb.
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W obrebie obszaréw opracowania lasy nie wystepujg. Wieksze kompleksy lesne znajdujg sie na
potnocny-wschdéd i potudniowy - zachdd od obszaru , Kalen”. Zarzgdzane sg przez Nadlesnictwo
Skierniewice.

5. Surowce mineralne

Na terenie gminy Rawa Mazowiecka wystepujg udokumentowane ztoza kruszyw naturalnych, sg
to:
= Linkdéw - zasoby wynoszg 225 tys. ton
= Wojska Stara pole B - zasoby wynoszg 36 tys. ton
= Wojska Stara pole A - zasoby wynoszg 9 tys. ton
» Teodozjow - zasoby wynoszg 122 tys. ton
= Kurzeszyn - zasoby wynoszg 195 tys. ton

W zlozu Linkéw” (powierzchnia okoto 2,38 ha), eksploatowane sg piaski wodnolodowcowe.
Kopalina wystepuje tu w postaci jednego pokfadu o migzszosci od 4,5 m do 11,5 m. Migzszosé
nadktadu (gleba) wynosi $rednio 0,20 m. Zawarto$¢ pytébw mineralnych wynosi srednio 2,2 %.
Podawany w dokumentacji punkt piaskowy waha sie w granicach 85,2- 95,5 %, Srednio wynosi
89,9 % (Katuziak, Wozniak, 1992). Ztoze ,Wojska Stara Il Pole A” ma powierzchnie 0,34 ha. Jest
to zloze czwartorzedowych piaskéw i zwirow wystepujgcych w formie poktadu o Sredniej
migzszosci 5,5 m. Grubos¢ nadktadu wynosi srednio 1,2 m. Kopaline cechuje zawarto$¢ pytow
mineralnych $rednio 1,6 % i zawartosc¢ frakcji o ziarnie ponizej 2 mm w granicach od 64,2 % do
100 % ($rednio 79,1 %).

Ztoza ,Wojska Stara |l Pole B”, ktérego powierzchnia wynosi okoto 0,47 ha przewidziane jest do
eksploatacji po wyczerpaniu zasobow ztoza ,Wojska Stara |l Pole A”. Parametry kopaliny sg takie
same jak na ztozu ,Wojska Stara Il Pole A” (Siliwonczuk, Zatuski, 1993). Wszystkie ztoza sag
ztozami suchymi.

Z punku widzenia ich ochrony sg to ztoza zaliczane do klasy 4 - tj. ztoza kopalin pospolitych,
powszechnie wystepujgcych i tatwo dostepnych. Klasyfikacje sozologiczng przeprowadzono
uwzgledniajgc stopien kolizyjnosci eksploatacji gérniczej danego ztoza w odniesieniu do réznych
komponentéw Srodowiska przyrodniczego i elementéw zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie ww. zloza zostaty zaklasyfikowane, zgodnie z decyzjg geologéw wojewddzkich jako
ztoza matokonfliktowe (klasa A) mozliwe do zagospodarowania bez ograniczen.

Zioza  Kurzeszyn” i ,Teodozjow” obejmujg szczytowg partie wzgdérz moren czotowych
wystepujgcych w poblizu wsi Kurzeszyn i Teodozjow. Powierzchnia tych ztéz wynosi odpowiednio
1,88 ha i 1,15 ha. W zlozu ,Kurzeszyn” udokumentowana seria okruchowa ma srednig migzszosc¢
2,78 m. W nadktadzie o $redniej grubosci 0,7 m wystepuje glina i piaski pylaste. Ztoze jest suche.
Sredni punkt piaskowy wynosi 91,3%, a zawarto$é pytéw mineralnych maksymalnie do 4,4%.
Kruszywo naturalne zloza ,Kurzeszyn” moze by¢ wykorzystywane dla drogownictwa
i budownictwa.

W zlozu ,Teodozjow” Srednia migzszos¢ serii surowcowej wynosi 5,0 m Nadkfad o migzszosci od
0,2 m do 2,4 m budujg gleba piaszczysta i piasek. Jest to ztoze suche. Udokumentowane na
powierzchni 1,5 ha, piaski ze zwirem charakteryzuje sie punktem piaskowym zmieniajgcym sie od
31,4% do 100% ($rednio 73,3%) oraz zawartoscig pytdw mineralnych maksymalnie do 4,8%
(Srednio 2,8%). Surowiec moze by¢ wykorzystywany dla celéw budownictwa do produkcji zapraw
budowlanych i dla drogownictwa.

Dwa ztoza kruszywa naturalnego ,Kurzeszyn” i ,Teodozjow” zaliczono do zt6z konfliktowych
(klasa B). Konfliktowo$¢ wynika z ich lokalizacji na terenie Bolimowsko - Radziejowickiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W rejonie miejscowosci Wojska Stara wyznaczono jeden obszar prognostyczny piaskéw
w obrebie perspektywicznego kompleksu piaskéw i zwirdw. Powierzchnie tego obszaru okreslono
po uwzglednieniu ograniczeh zwigzanych z wyksztatceniem litologicznym tego kompleksu
(migzszos¢, przewarstwienia skat ilastych) i wystepowaniem obszaréw i obiektow prawnie
chronionych. Wspomniany wyzej obszar prognostyczny wystepowania piaskdw ma powierzchnie
okoto 150 hektaréw, a zasoby kruszywa sg szacowane na 12 000 tys. m3 . Obszar ten wystepuje
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w sgsiedztwie dwoch ztdéz — ztoza ,Linkdw” i ztoza ,Wojska Stara” (Jasinska, 1980).

W obrebie obszaru opracowania nie wystepujg udokumentowane ztoza kruszyw naturalnych.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

Zasadg rozwoju przestrzennego gminy jest ochrona tych wartosci kulturowych, ktére podnoszg
jego atrakcyjnos¢ i promujg rozwdj funkcji turystyczno-krajoznawczej. Najbardziej cenne elementy
zagospodarowania skupione sg w miejscowosciach — siedzibach dworéw. Obszary te jak i obszary
potozone w otoczeniu obiektéw zabytkowych podporzadkowane sg rygorom ochrony
konserwatorskie;.

Do najwazniejszych zasad ochrony, jakie winny obowigzywac naleza:
1. ochrona nizej wymienionych obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow:

........!\)

Boguszyce — kosciét wpisany do rejestru zabytkéw na mocy decyzji nr 258/195 z dnia
27.12.1967 r.,

Boguszyce — dzwonnica wpisana do rejestru zabytkdw na mocy decyzji nr 762/226
z dnia 27.12.1967 r.,

Boguszyce — cmentarz przykoscielny wpisany do rejestru zabytkdw na mocy decyzji nr 991
z dnia 01.03.1995 r.,

Byliny Stare — dwor i spichlerz wpisany do rejestru zabytkdw na mocy decyzji nr 514
z dnia 08.11.1978 .,

Konopnica — park wraz ze strefg ochrony widokowej i ekologicznej, wpisane do rejestru
zabytkdw na mocy decyzji nr 479 z dnia 16.09.1978 r.,

Konopnica — aleja wpisana do rejestru zabytkdbw na mocy decyzji nr 559 z dnia
20.06.1981r.,

Konopnica — Zydomice — aleja wpisana do rejestru zabytkéw na mocy decyzji nr 539
z dnia 05.05.1980 r.,

Kurzeszyn — kosciot p. w. M. B. Krélowej Polski i plebania wpisane do rejestru zabytkéw na
mocy decyzji nr 512 z dnia 08.11.1978r.,

Kurzeszyn — cmentarz rzymsko — katolicki /czes¢ zachodnia / wpisana do rejestru
zabytkéw na mocy decyzji nr 880 z dnia 10.04.1992 r.,

Kurzeszyn — grodzisko pier$cieniowate wpisane do rejestru zabytkéw na mocy decyzji nr
759 z dnia 30.07.1984 r.,

Podlas — kapliczka przydrozna wpisana do rejestru zabytkbw na mocy decyzji nr 554
z dnia 25.03.1981 r.,

Rossocha — patac wpisany do rejestru zabytkdw na mocy decyzji nr 466 z dnia 11.10.1977
r.

Rossocha — park wpisany do rejestru zabytkdw na mocy decyzji nr 480 z dnia 16.09.1978
r.,

Wilkowice — dwor wpisany do rejestru zabytkébw na mocy decyzji nr 594 z dnia
28.07.1983r.,

Wilkowice — park wpisany do rejestru zabytkow na mocy decyzji nr 481 z dnia 16.09.1978
r.

Rogowska kolejka waskotorowa, wpisana do rejestru zabytkdw na mocy decyzji nr 1000 z
31.12.1996 r.

ochrona pozostatych, nizej wymienionych obiektow

Konopnica — kapliczka przydrozna z 1908r.,

Watowice — magazyn stacji uzdatniania wody,

Boguszyce — dwor, spichlerz,

Gartow — plebania,

Boguszyce Mate — mtyn,

Zarzecze — cmentarz rzymsko-katolicki,

Byliny Stare — kapliczka przydrozna i park,

Pokrzywna — park, spichlerz, i pozostatos¢ zespotu dworskiego nr 26,
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Pukinin — budynek szkoty,

Kurzeszyn — 2 kapliczki przydrozne, kapliczka panszczyzniana, dom mieszkalny Nr 44,
Zawady — domy mieszkalne Nr 6, 7, 9, obora Nr 7,

Dziurdzioty — domy mieszkalne Nr 26, 36, obora Nr 26,

Zielone — dom mieszkalny i stodota (dziatka ewidencyjna Nr 161),

Wilkowice - kapliczka przydrozna,

Gaj — dom mieszkalny Nr 1,

Wotucza - kapliczka przydrozna, kapliczka panszczyzniana,

Stara Wojska - kapliczka przydrozna;

Niwna: budynek dawnej szkoty, zespdt dworski, dwor murowany, oficyna drewniana
i spichlerz,

Matgorzatéw — dom mieszkalny,

Ksieza Wola: - kapliczka przydrozna,

Pokrzywna: - dom mieszkalny 22,

Rossocha: - pozostatosé zespotu dworskiego, czworak,

Stara Wojska - dom mieszkalny 34. 4).

ograniczenie inwestycji na obszarach wystepowania stanowisk archeologicznych
a w sytuacji wystgpienia takiej koniecznos$ci, przeprowadzania ratowniczych badan
wykopaliskowych przed podjeciem dziatah inwestycyjnych na warunkach wiasciwych
przepiséw;

. na sgsiadujgcych ze stanowiskami archeologicznymi terenach (wg rysunku studium)

obejmujgcych obszar:
1,6 ha w zakresie stanowiska z epoki kamienia,
1,5 ha dla epoki brgzu i zelaza, okresu wplywdéw rzymskich, sredniowiecza oraz
okreslanego jako pradzieje bedgcego sladem osadnictwa lub cmentarzyskiem,
9 ha dla epoki brgzu i zelaza, okresu wptywdw rzymskich, sredniowiecza oraz okreslanego,
jako pradzieje bedagcego osadg, obowigzuje zasada ustanawiania nadzoru
archeologicznego na czas prowadzenia prac ziemnych,

wprowadzenie obszaréw ochrony w otoczeniu stanowisk archeologicznych do tresci

planbw miejscowych wymaga uwzglednienia przepisow odrebnych wskazujgcych na
koniecznos¢ wprowadzenia nadzoru archeologicznego. W ustaleniach planéw miejscowych
nalezy zastosowac ponizsze zasady ksztattowania zagospodarowania terendw:

dla utrzymania ciagtosci historycznej uzytkowania obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkéw i objetych ochrong konserwatorskg, najbardziej wiasciwe jest ustalenie
przeznaczenia nawigzujgcego do pierwotnych funkcji uzytkowych,

parki zabytkowe winny stanowi¢ niepodzielng dziatke ewidencyjng z przeznaczeniem pod
zZielen parkowg z zachowaniem lub odtworzeniem zabudowy dworskiej,

dla nizej wymienionych zabytkow nalezy okresli¢ strefy ekspozycji rysunkiem planu
miejscowego W ktérych ograniczona zostanie zabudowa a istniejgca podporzgdkowana
warunkom ekspozyciji:

Boguszyce — kosciét, dzwonnica i cmentarz przyko$cielny od strony:

drogi powiatowej Nr 4310E z kierunku pétnocnego i potudniowo-zachodniego,
drogi gminnej Nr 113112E z kierunku zachodniego,
z drogi wiejskiej wsi Gartéw z kierunku potudniowo-wschodniego,

Byliny Stare — dwor i spichlerz

od strony drogi powiatowej Nr 4331E z kierunku potnocnego,

Konopnica — park wraz ze strefg ochrony widokowej i ekologicznej

od strony zachodniej i potudniowej,

Kurzeszyn — kosciot p.w.M.B. Krélowej Polski i plebania

od strony drogi wojewoddzkiej Nr 707 z kierunku potudniowego i péthocnego,

Kurzeszyn — cmentarz rzymsko — katolicki

od strony drogi wojewddzkiej Nr 707 z kierunku potudniowego,

Rossocha — patac i park

od strony drogi powiatowej Nr 4309E z kierunku pétnocnego,
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o Wilkowice — dwor i park
od strony drogi powiatowej Nr 1316E z kierunku wschodniego.
e na obszarach cmentarzy warunki zagospodarowania dotyczg:
- zachowania formy uzytkowania,
- porzadkowania i rewaloryzaciji,
- rozplanowania terendéw grzebalnych z uczytelnieniem osi i uktadéw wewnetrznych,
-budowy ogrodzen z wykluczeniem prefabrykatéw betonowych,
- ochrony drzewostanu.
Wszelkie dziatania na terenach i w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw wymagajg
nadzoru konserwatorskiego wynikajgcego z przepiséw szczegolinych.

W obrebie Soszyce, na dziatce nr 126/1 znajduje sie przydrozna kapliczka. Jest to obiekt
wpisany do gminnej ewidencji zabytkow. Obiekt ten wskazano na rysunku planu stanowigcym
zatgcznik nr 2.

Poza ww. kapliczkg w obszarach opracowania nie wystepujg inne zabytki i dobra materialne
rozumiane w trybie przepiséw ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z p6zn. zm.).

7. Zagrozenia srodowiska i problemy jego ochrony

Biorgc pod uwage opisane powyzej uwarunkowania srodowiskowe oraz dotychczasowy stan
zagospodarowania obszardéw opracowania i najblizszego otoczenia mozna przypuszczaé, ze nie
wystepuijg istotne zagrozenia dla funkcjonowania srodowiska tego rejonu.

W obrebie obszaréw opracowania i w bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg obiekty
o ucigzliwym oddziatywaniu majgce wymiar lokalny.

Najbardziej wrazliwym komponentem srodowiska w obszarze opracowania sg wody podziemne.
Czynnikiem decydujgcym o zagrozeniach dla wod podziemnych jest stopien izolaciji.
W obszarze opracowania i w terenach sasiednich wystepuje staba izolacja ze wzgledu na matg
migzszos¢ utwordw stabo-przepuszczalnych wystepujgcych w stropie czwartorzedowych utworéw
wodonos$nych lub zupeiny ich brak.

Obszar opracowania generalnie stanowig tereny upraw rolniczych. Dlatego dominujgcym
zagrozeniem jest rolnictwo, gtébwnie zwigzane z nawozeniem i stosowaniem Srodkéw ochrony
roslin oraz wynikajgce z braku kanalizacji sieciowej opartej na oczyszczalniach $ciekow.

Potencjalne zagrozenie stanowi¢ mogg Zle utrzymane, niewtasciwie zabezpieczone studnie
kopane i niektére studnie wiercone gtéwnie tzw. punktach czerpalnych wody (pozbawionych
obudow, wykazujgcych nieszczelnosci miedzy rurami obsadowymi a terenem wokét studni sg
permanentne rozlewiska wody). Opisane czynniki sprzyjajg pionowemu drenazowi wod
,zaskornych”, czy nawet sptywu powierzchniowego do ujmowanych warstw wodonosnych.

8. Powietrze atmosferyczne

Jako$é powietrza monitorowana jest przez stuzby Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
- Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w t.odzi. Ocene jakosci powietrza przeprowadza sie
w oparciu o Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 zmienione przez rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1931). Stan sanitarny
powietrza zalezy od wielkosci emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych wprowadzanych do
atmosfery oraz gestosci rozmieszczenie jej zrodet.

System oceny jakosci powietrza w wojewddztwie tédzkim skifada sie z 2 czesci - systemu
pomiarowego oraz modelowania matematycznego wykonywanego w oparciu o bank emisji
i dane meteorologiczne. W 2019 r. w sktad systemu pomiarowego wchodzity 2 sieci pomiarowe:
sie¢ pomiarow ciggtych (69 stanowisk pomiaréw automatycznych), sie¢ pomiaréw manualnych (71
stanowisk pomiarowych manualnych).

Metode uzupetniajgcg w stosunku do pomiardw stezen zanieczyszczen powietrza moze stanowic,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, matematyczne modelowanie transportu i przemian
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substancji w powietrzu. Realizacja modelowania stezenia wybranych zanieczyszczeh na potrzeby
wsparcia rocznej oceny jakosci powietrza w strefach w Polsce, zgodnie z zapisami ustawy - Prawo
Ochrony Srodowiska (art. 88 ust. 6 ustawy - Po$), zostata od 2019 r. powierzona Instytutowi
Ochrony Srodowiska — Panstwowemu Instytutowi Badawczemu (I0S-PIB).

W obrebie rozpatrywanego obszaru opracowania punkty pomiarowe nie wystepuja.

Podstawg gospodarki cieplnej na terenie Gminy jest infrastruktura cieptownicza oparta na
indywidualnych zrédtach ciepta eksploatowanych przez ich witascicieli wylgcznie na wiasne
potrzeby oraz piecowy system ogrzewania pomieszczen. Indywidualne systemy cieptownicze
bazujg gtéwnie na paliwach statych (paliwa weglowe). Indywidualne systemy grzewcze sg zrodtem
znacznej emisji substancji wplywajgcych negatywnie na zdrowie cziowieka i srodowisko
przyrodnicze (m.in. CO2, SO2, NOx, pyly, zanieczyszczenia organiczne itd.). Sytuacja ta jest
wynikiem stosowania niskosprawnych urzgdzen grzewczych oraz spalania paliw ztej jakosci
(zasiarczony, niskokaloryczny wegiel, muty weglowe czy tez odpady z gospodarstw domowych).
Aktualnie na terenie Gminy Rawa Mazowiecka infrastruktura gazownicza jest stabo rozwinieta.
Wedtug danych GUS, w 2020 roku dtugo$¢ sieci gazowej sredniego cisnienia wynosita 17,28 km,
funkcjonowato 81 przytgczy do budynkéw mieszalnych, zas ludnos¢ korzystajgca z sieci gazowe;j
liczyta 308 os6éb. Pomimo trwajgcej rozbudowy sieci gazowych, na terenie Gminy nadal jest niski
stopien zgazyfikowania co powoduje, ze gldwnym nosnikiem energii do celéw socjalno— bytowych
(gtdéwnie przygotowania positkdw oraz cieptej wody uzytkowej) jest gaz ciekty propan — butan.

Dwutlenek siarki SO»

Zgodnie z wynikami modelowania niemal na catym obszarze wojewddztwa tédzkiego wartosci
maksymalnego stezenia $redniodobowego SO, nie przekroczyty 50ug/m®. Wyjgtkiem byt obszar
w rejonie Elektrowni Betchatéw, gdzie stezenie maksymalne $redniodobowe przekroczyto 70ug/m?

Dwutlenek azotu NO»

W roku 2020, jak i w latach ubiegtych, nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego
1-godz. i $redniej rocznej dwutlenku azotu. Zgodnie z wynikami modelowania wartosci
maksymalnego stezenia 1-godzinnego NO; na obszarze wojewddztwa tdédzkiego nie przekroczyty
100ug/m3 (znacznie ponizej poziomu dopuszczalnego). Zgodnie z wynikami metod szacowania,
opartymi o wyniki modelowania i wynikach pomiaréw, na niemal catym obszarze wojewodztwa
tédzkiego wartosci $rednie roczne NO. nie przekroczyly 20ug/m® (znacznie ponizej poziomu
dopuszczalnego — 40ug/m?). Mierzone wartosci stezen NO, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat widoczna jest minimalna tendencja spadkowa stezeh danego
zanieczyszczenia. Stosunkowo wysokie wartosci stezen notowane sg przy gtéwnych drogach.
Wzdiuz drég i ulic o duzym natezeniu ruchu samochodowego, poziom imisji NO; jest zazwyczaj
wiekszy o ok. 50% niz na terenach sasiadujgcych. Wplyw na to majg dwa podstawowe elementy:
duza emisja komunikacyjna oraz zte warunki przewietrzania. Warunki takie wystepujg przede
wszystkim na terenie miast aglomeracji tédzkiej oraz w wybranych miastach powiatowych, przez
ktore przebiega droga krajowa lub wojewddzka o duzym natezeniu ruchu samochodowego. Na
emisje komunikacyjng nakfada sie wowczas dodatkowo emisja powierzchniowa. Emisja
komunikacyjna NO; stata sie na wielu obszarach emisjg dominujgca. Ze wzgledu na wzrastajgca
kazdego roku liczbe pojazdow samochodowych, wptyw emisji komunikacyjnej na jakos¢ powietrza
jest z roku na rok coraz wiekszy.

Tlenek wegla CO

W roku 2020, jak i w latach ubiegtych, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego
maksymalnego 8-godzinnego poziomu tlenku wegla. (Wykorzystano wyniki pomiarow CO
z 5 stanowisk pomiarowych. W Skierniewicach nie prowadzono badan). Na zadnym z nich nie
stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (S8max). Najwyzsza zmierzona wartosé
S8max wyniosta 3mg/m? . Na przestrzeni ostatnich 10 lat mierzone maksymalne 8-godz. wartosci
CO nie przekroczyty ani razu poziomu 6mg/m3 , przy dopuszczalnej wynoszacej
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S8max=10mg/m3. Na wiekszos$ci stanowisk widoczny jest trend spadkowy stezen danego
zanieczyszczenia. Mierzone wartosci stezen CO nie stanowig zagrozenia dla naszego zdrowia.

Benzen CeHs

Nie stwierdza sie przekroczenia dopuszczalnej wartosci $redniej rocznej benzenu.
(Wykorzystano wyniki pomiaréw benzenu z 2 stanowisk pomiarowych znajdujgcych sie na
obszarze strefy Aglomeracja todzka. Na zadnym z nich nie stwierdzono przekroczenia poziomu
dopuszczalnego (Srednia roczna). Zgodnie z metodg obiektywnego szacowania nie stwierdzono
rowniez przekroczen wartosci_dopuszczalnej dla obszaru strefy iédzkiej. Mierzone stezenia
$rednie roczne na przestrzeni ostatnich 3 lat oscylujg w okolicach 1ug/m3. W poréwnaniu z latami
ubiegtymi stezenia obnizyty sie o ok. 50%. Widoczny jest trend spadkowy. Nalezy zaktada¢, ze w
kolejnych latach wartos¢ srednia roczna na terenach miejskich bedzie nadal wynosita ok. 1ug/m3
W rozkfadzie przestrzennym najwyzsze stezenia notowane sg na terenach zurbanizowanych, na
ktorych dominuje emisja powierzchniowa. Najnizsze stezenia wystepuja na terenach
pozamiejskich, gdzie stezenie $rednie roczne mozna oszacowac na 0,5ug/m?.

Ozon O3

Wykorzystano wyniki pomiarow ozonu z 7 stanowisk pomiarowych. Na zadnym ze stanowisk
nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego. W __ przypadku poziomu celu
diugoterminowego _stwierdzono przekroczenie na 6 stanowiskach pomiarowych. Obszar

przekroczen objat niemal cate wojewddztwo, poza wybranymi terenami potozonymi gtownie w
czesci wschodniej i potudniowej wojewddztwa. W roku 2020 okres wiosenno-letni cechowat sie
duzg liczbg dni z opadami, umiarkowanymi temperaturami powietrza, matym nastonecznieniem.
Nie sprzyjalo to powstawaniu ozonu w przyziemnej warstwie troposfery. Nie zanotowano
przekroczen poziomu docelowego ozonu S8max_d (nie wiecej niz 25 dni ze stezeniem S8max_d
> 120 pg/m?®— $rednia z 3 lat). Tak liczona warto$¢ wyniosta na terenie wojewddztwa maksymalnie
23 dni (dla sredniej z lat 2018-2020), w samym roku 2020 byto to maksymalnie 7 dni. W przypadku
poziomu celu diugoterminowego na 6 z 7 stanowisk pomiarowych zanotowano w roku 2020
stezenia S8max powyzej 120ug/m?® . W odréznieniu od poziomu docelowego, tutaj wystarczy 1
dzien w roku z wartoscig S8max powyzej 120ug/m3 , aby przekroczy¢ dopuszczalny poziom celu
diugoterminowego. Dotrzymanie ww. normy w kolejnych latach jest mato prawdopodobne. W
odréznieniu od innych zanieczyszczen gazowych czy pytowych,
w przypadku ozonu na przestrzeni ostatnich 10 lat nie mozemy zaobserwowaé trendu
spadkowego stezen. Mierzone wartosci utrzymujg sie na podobnym poziomie. W latach
pomiarowych z gorgcym i suchym okresem wiosenno-letnim notujemy wysokie wartosci danego
zanieczyszczenia. Z kolei w latach z umiarkowanymi temperaturami, duzym zachmurzeniem
i opadami w okresie wiosenno-letnim wartosci ozonu maleja.

Jak wynika z powyzszego wartoSci maksymalnego stezenia $redniodobowego SO,
i_immisji punktowej NO, oraz dopuszczalnego maksymalnego 8-godzinnego poziomu tlenku
wegla nie przekroczyty dopuszczalnych wartodci. Nie stwierdza sie rowniez przekroczenia
dopuszczalnej wartosci $redniej rocznej oraz przekroczen wartosci dopuszczalnej benzenu. Na
zadnym ze stanowisk nie stwierdzono przekroczenia _poziomu _docelowego ozonu.
W _przypadku poziomu celu diugoterminowego stwierdzono przekroczenie na 6 sposréd 7
stanowiskach pomiarowych.

64



Tabela. 8. Klasy stref dla poszczegdlnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie rocznej
dokonane z uwzglednieniem kryteriéw ustanowionych w celu ochrony
zdrowia ludzi - klasyfikacja podstawowa (klasy: A, C). Zrédto GIOS

Wyniki pomiaréw arsenu, otowiu, kadmu, niklu z 6 stanowisk pomiarowych i o0zonu z 7 stanowisk
pomiarowych wskazujg, iz na zadnym z nich nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego
(warto$¢ srednia roczna).

Zanieczyszczenia pylowe

Przez zanieczyszczenia pytowe/pyt zawieszony nalezy rozumie¢ aerozole atmosferyczne, na
ktére sktadajg sie krople cieczy oraz ciala state. Majg one odmienng charakterystyke od
zanieczyszczeh gazowych i sg znacznie bardziej zréznicowane pod wzgledem pochodzenia,
klasyfikacji i wkasciwosci fizycznych oraz szkodliwosci zdrowotnej.

Wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia, pyt zawieszony w powietrzu reprezentuje ztozong
mieszanine organicznych i nieorganicznych substancji w postaci statych oraz cieklych czgstek
zawieszonych w powietrzu. Masa i sklad przyczyniajg sie do podziatu na nastepujgce grupy:

+ catkowity pyt zawieszony (TSP, ang. Total Suspended Particles) — catkowity pyt zawieszony

W powietrzu;

* pyt PM10 — frakcja pytu zawieszonego o srednicach zastepczych czgstek ponizej 10um;

* pyt PM2,5-10 — w literaturze spotykane jest takze oznaczenie PMc (ang. coarse) — frakcja
pylu zawieszonego o $rednicach zastepczych czgstek pomiedzy 2,5um i 10um;

* pyt drobny PM2,5 — frakcja pytu zawieszonego o $rednicach zastepczych czgstek ponizej

2,5um;
* pyt submikronowy PM1 — frakcja pylu zawieszonego o S$rednicach zastepczych czagstek
ponizej 1,0um;
* pyt ultradrobny PMO0,1 — frakcja pylu zawieszonego o $rednicach zastepczych czgstek
ponizej 0,1um.

Te zawieszone czgstki réznig sie wielkoscig, skladem oraz genezg.

Ws$réd zanieczyszczen pytowych najwieksze zagrozenie dla zdrowia ludnos$ci stanowig drobne
frakcje pytu zawieszonego. Wskaznikiem udziatu pylu drobnego w powietrzu jest PM2,5.
Dyrektywa CAFE (Clean Air for Europe) okresla sredni roczny poziom dopuszczalny pytu PM2,5,
wynoszacy 25ug/ma3.

Istotnym zrédtem emisji groznych dla zdrowia, drobnych frakcji pylu zawieszonego PM2,5 sg
pojazdy napedzane silnikami Diesla sg Szczegolnie ucigzliwe sg pojazdy oznaczane skrétem BDV
(Big Diesel Vehicles). Emitujg one duze ilosci spalin, z ktérych, w ramach przemian w powietrzu,
powstajg ziarna pytu zawieszonego o duzej toksycznosci. Moze to stanowi¢ coraz powazniejszy
problem ze wzgledu na stale rosngcg liczbe tych pojazdéw
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Najblizej obszaru opracowania stanowisko pomiarow (manualna stacja pomiaréow
zanieczyszczenia powietrza) stezenia pytu zawieszonego PM10 (24 godzinny czas usredniania),
funkcjonuje w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Niepodlegtosci 8.

Pyt zawieszony PM10

W roku 2020 w gminie Rawa Mazowiecka nie doszto do przekroczenia dobowego poziomu
dopuszczalnego wartosci 24-godzinowej D24h=50ug/m3 oraz dopuszczalnej wartosci sredniej
rocznej Da=40ug/m3 stezenia pytu PM10. W poréwnaniu z latami_poprzednimi_widoczna jest
poprawa jakosci powietrza pod katem ww. zanieczyszczenia. W przysztosci, w zaleznosci od
warunkéw meteorologicznych panujgcych w okresie jesienno-zimowym, mozemy spodziewac sie
dalszej poprawy jakosci powietrza pod katem pytu PM10. Nie mniej osiggniecie takiego celu
uzaleznione jest rowniez od dalszego zmniejszania emisji powierzchniowe;.

Pyt PM 2,5

Gmina Rawa Mazowiecka nie stanowi ,obszaru przekroczen sredniej rocznej wartosci poziomu
dopuszczalnego stezenia pytu PM2,5” w fazie I. W fazie Il sredniej rocznej wartosci poziomu
dopuszczalnego stezenia pytu PM2,5 zostaty przekroczone. W roku 2020 doszto do przekroczenia
dopuszczalnej wartosci sredniej rocznej Da=20ug/m3 na potowie stanowisk pomiarowych w
wojewodztwie, w obu strefach oceny. O ile jeszcze kilka lat temu niemal na wszystkich
stanowiskach przekraczany byt poziom Da=25ug/m3 (faza |), to w roku 2020 juz takich stanowisk
nie byto. Na przestrzeni 10 lat wartosci stezen zmalaty o ok. 25%. Osiggniecie celu, aby na
obszarze wojewodztwa nie dochodzito do przekroczen wartosci Da=20ug/m3 (faza ), jest na razie
trudne do realizacji. Problem wysokich stezen pytu PM2,5 dotyczy gtéwnie obszaréw
zabudowanych, z dominujgcg emisjg powierzchniowg. Duze znaczenie ma rdéwniez emisja
komunikacyjna, wptywajgca negatywnie na jakos¢ powietrza wzdtuz drég o duzym natezeniu
ruchu.

Benzo(a)piren w pyle PM10

W roku 2020, jak i w latach ubiegtych, stwierdzono na obszarze wojewoddztwa tédzkiego
przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Tylko na 1 sposréd 19 stanowisk
pomiarowych nie odnotowano wartosci przekraczajgcej Ddc=1ng/m3. Najwyzsze zmierzone
stezenia $rednie roczne wyniosty 4ng/m*® (Radomsko, Brzeziny, Skierniewice). Na pozostatych
stanowiskach pomiarowych w wojewddztwie byto to 2-3ng/m3 . Mierzone stezenia $rednie

roczne na przestrzeni ostatnich kilku lat wykazujg trend spadkowy. Jeszcze do roku 2016 na
wybranych stanowiskach stezenia $rednie roczne benzo(a)pirenu przekraczaty wartosc
10ng/ma3.

Obecnie maksymalne stezenia $rednie roczne nie przekraczajg 5ng/m3, w wiekszosci
przypadkow sg to 2-3ng/m3. Oczywiscie jest to nadal powyzej wyznaczonego poziomu
docelowego, nie mniej z kazdym rokiem wartosci mierzone na wszystkich stanowiskach
malejg. Nalezy zatozy¢, ze w kolejnych latach warto$¢ $rednia roczna benzo(a)pirenu bedzie
nadal oscylowa¢ wokoét wartosci 2ng/m?3, co stanowi 200% poziomu docelowego Ddc=1ng/m3.
Jedynie w latach z chiodniejszym okresem zimowym bedg wynosi¢ 3-4ng/m3. Emisja
powierzchniowa nadal stanowi gtdbwny czynnik wplywajgcy na stan zanieczyszczenia
powietrza danym zwigzkiem.

Ozon

Do badania poziomu ozonu wykorzystano wyniki pomiarbw ozonu z 2 stanowisk
pomiarowych. Nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego AOT405L (wartos¢ liczona
jako s$rednia z 5 lat). Stwierdzono przekroczenie poziomu celu dtugoterminowego AOT40
(wartosc¢ dla roku 2020).

W latach 2011 - 2020 brak byto widocznej tendencji wzrostowej czy spadkowej stezeh ozonu.
To panujgce warunki meteorologiczne w okresie wiosenno-lethim w poszczegolnych latach
wplywaty na wzrost (np. 2018-2019) lub spadek mierzonych wartosci stezen (np. 2017, 2020).
Cechg charakterystyczng jest widoczna réznica pomiedzy wartosciami  mierzonymi
w czesci potnocnej wojewodztwa (stacja Gajew), a w czesci potudniowej (stacja Parzniewice).
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W kazdym roku pomiarowym na stanowisku w Parzniewicach mamy do czynienia z wyzszymi
wartosciami AOT40. W roku 2020 nie zmierzono przekroczeh poziomu docelowego AOT405L
(Srednia z 5 lat pomiardw), doszto natomiast po raz kolejny do przekroczenia poziomu celu
dtugoterminowego AOT40.

W przypadku poziomu celu dtugoterminowego stwierdzono przekroczenie na wszystkich
stanowiskach pomiarowych. Obszar przekroczen objat cate wojewddztwo.

Dla ozonu — poziom celu diugoterminowego strefa t6dzka uzyskata klase D2. Na obszarze
catego wojewodztwa, podobnie jak w roku poprzednim stwierdzono przekroczenie poziomu celu
dtugoterminowego stezenia ozonu, w wyniku czego nadano obu strefom oceny klase D2.

W wojewodztwie tédzkim odnotowano podwyzszone stezenie w zakresie trzech parametrow
bedace w klasie C — wymagajgcej wdrozenia programu ochrony powietrza:
o pyt zawieszony PM10 (24-godziny),
e benzo(a)piren w pyle PM10 (rok),
o pyt zawieszony PM2,5 (rok).

W przypadku poziomu celu dtugoterminowego stwierdzono przekroczenie na wszystkich
stanowiskach pomiarowych. Obszar przekroczen objat cate wojewodztwo.

Poprawe jakosci powietrza atmosferycznego mozna uzyskac¢ przez ograniczenie szkodliwych dla
srodowiska technologii, zmniejszenie oddziatywania obszaréw niskiej emisji na srodowisko
naturalne, stworzenie warunkéw rozwoju dla gazyfikacji (rozbudowa sieci gazowej i stacji
redukcyjnych), likwidacje lub modernizacje kottowni tradycyjnych (zmiana nosnika energii z wegla
np. na gaz) oraz poprawe nawierzchni drog.

Ponizsze dane pochodzg 2z Opracowania ,Roczna ocena jakosci powietrza
w wojewddztwie tddzkim. Raport wojewddzki za rok 2019” Gtéwny Inspektorat Ochrony
Srodowiska Departament Monitoringu Srodowiska, £.6dz 2020.

Problem wysokich stezen pytu PM2,5 a takze PM10 i benzo(a)pirenu dotyczy gtéwnie obszaréw
zabudowanych, z dominujgcg emisjg powierzchniowg. To wiasnie ten rodzaj emisji (opalanie
budynkéw paliwem stalym — weglem i drewnem) przyczynia sie do przekroczen obowigzujgcych
standardow dla przedmiotowych zanieczyszczenh.

Duze znaczenie ma réwniez emisja komunikacyjna, wptywajgca negatywnie na jakos¢ powietrza
wzdtuz drég o duzym natezeniu ruchu. Stanowi ona coraz powazniejszy problem ze wzgledu na
stale rosngca liczbe pojazdow. Nadal stan zanieczyszczenia powietrza uzalezniony jest w zbyt
duzym stopniu od warunkéw meteorologicznych. Jedynie dalsze zmniejszanie emis;ji
powierzchniowej pozwoli osiggngé zamierzony cel.

Obszary opracowania

Jak wynika badan, na terenie catego wojewddztwa t6dzkiego (nalezy domniemywacg, iz réwniez
na terenie gminy Rawa Mazowiecka) odnotowano podwyzszone stezenie w zakresie trzech
zanieczyszczen, wymienionych ponizej, bedgce w klasie C — wymagajgce wdrozenia programu
ochrony powietrza. Jest to:

e pyt zawieszony PM10 (24-godziny),
e benzo(a)piren w pyle PM10 (rok),
e pyt zawieszony PM2,5 (rok).

Wyniki pomiaréw arsenu, otowiu, kadmu, niklu z 6 stanowisk pomiarowych i  ozonu
z 7 stanowisk pomiarowych wskazujg, iz na zadnym z nich nie stwierdzono przekroczenia poziomu
docelowego (wartos¢ srednia roczna).

O poziomie emisji z terenu gminy decydujg dwa gtéwne kategorie zrodet:

+ rozproszone zrodta komunalno — bytowe, czyli niska emisja z indywidualnie ogrzewanych

gospodarstw domowych — ze wzgledu na wysoki udziat w zanieczyszczaniu powietrza pytem

drobnym: PM10 i PM2,5 , a takze zawartym w pyle benzo(a)pirenem,

* transport drogowy, czyli emisja liniowa — ze wzgledu na znaczgcy udziat w zanieczyszczeniu

powietrza tlenkami azotu.
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Obszary opracowania znajdujg sie w_terenie, gdzie nie funkcjonuje sie¢ gazowa czy
cieptownicza. W zwigzku z tym mozna przypuszczag, iz emisja toksycznych gazéw emitowanych
z palenisk domowych moze wystepowacd. Ze wzgledu na skale zjawiska emisja nie musi stanowi¢
duzego problemu.

Najwyzsza koncentracja emisji liniowej w obszarze opracowania ma miejsce
w sgsiedztwie drog. Obydwa obszary znajdujg sie w bezposrednim sasiedztwie drog.
W przypadku zanieczyszczen pochodzgcych ze srodkéw transportu, zrédto emisji znajduje sie
nisko nad ziemia, co powoduje, ze zanieczyszczenia oddziatujg na stan czystosci szczegodlnie
w najblizszym otoczeniu drég, a ich wptyw maleje wraz z odlegtoscia.

Wyniki monitoringu potwierdzajg, ze wptyw emisji komunikacyjnej na jakos¢ powietrza jest
z roku na rok coraz wiekszy. Ma to z kolei przetozenie na wielko$¢ emisji zanieczyszczen do
powietrza. Powolna, ale systematyczna tendencja wzrostu stezen zanieczyszczen
komunikacyjnych generowana jest nie tylko wzrostem liczby pojazdéw, ale rowniez zmniejszaniem
sie ptynnosci ruchu na skutek remontéw i przebudowy drég.

9. Hatas

Podstawowymi zrédtami hatasu w gminie jest ruch kotowy. Mniejszy wptyw na poziom hatasu
ma przemyst i dziatalnos¢ ustugowa. Do zrédet hatasu komunikacyjnego (drogowego) nalezy
zaliczyc¢:

e pojazdy samochodowe,
e inne pojazdy i maszyny poruszajgce sie po drogach za pomocg wiasnego napedu,
e drogi jako umowne linie zrodta hatasu.

Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku, stanowigce zatgcznik do obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia
15 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014 r., poz. 112).

Na obszarze opracowania gtéwnym zrodtem hatasu jest droga krajowa nr 725 przylegajgca od
potudnia do obszaru opracowania ,Kalen” i droga krajowa nr 72 znajdujgca sie na pétnoc od
obszaru ,Soszyce i Boguszyce”.

Wg. ww. rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku dla
terenéw przylegtych do przedmiotowych drég przeznaczonych (w projekcie planu) na cele:

e mieszkaniowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi — w ciggu dnia
(przedziat czasu odniesienia rowny 16 godzinom) - 55 dB, w ciggu nocy (przedziat czasu
odniesienia rowny 8 godzinom) — 50 dB,

e dla terenéw zabudowy zagrodowej i dla terendw mieszkaniowo-ustugowych wynosi —
w ciggu dnia (przedziat czasu odniesienia réowny 16 godzinom) - 60 dB, w ciggu nocy (przedziat
czasu odniesienia réwny 8 godzinom) — 50 dB.

Na potrzeby niniejszego opracowania nie prowadzono badan dotyczgcych wielkosci hatasu
emitowanego z tych drog.

Brak aktualnych danych dotyczgcych poziomu hatasu emitowanego przez te drogi uniemozliwia
poprawng ocene. Biorgc pod uwage wzrost ilosci samochodéw i natezenia ruchu, mozna
przypuszczaé, ze nastepuje rowniez wzrost poziomu hatasu. Jak wynika z powyzszego
i obserwacji wtasnych ww. drogi obecnie mogg stanowi¢ znaczgcy emitor hatasu w obszarze
opracowania i terenéw don przylegtych.

Powigzania zewnetrzne pozostatych ciggow komunikacyjnych majg charakter lokalny.
W zwigzku z tym zasieg ucigzliwosci komunikacyjnych nie powinien wykracza¢ poza pas drogowy
tych drog.

10. Powazne awarie

Pod pojeciem powaznej awarii rozumie sie zdarzenie, w szczegoélnosci emisje, pozar lub
eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego
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powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z
opdznieniem. Jako powazng awarie przemystowg rozumie sie powazng awarie w zaktadzie.
Zagadnienia powaznych awarii uregulowane sg przede wszystkim w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska, dalej jako ,ustawa Pos” (w szczegdlnosci tytut IV tej ustawy),
ktora implementuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4
lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrozeh powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami
niebezpiecznymi oraz Europejskiej Konwencji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych
w sprawie transgranicznych skutkow awarii przemystowych, sporzgdzonej w Helsinkach dnia 17
marca 1992 r. Ww. akty prawne regulujg kwestie zapobiegania powaznym awariom, ktére mogg
by¢ nastepstwem okreslonych dziatan przemystowych oraz ograniczania ich skutkéw dla zdrowia
ludzi i Srodowiska.

Zgodnie z art. 271b ustawy Pos, Gtéwny Inspektor Ochrony Srodowiska jest organem wiasciwym
do realizacji zadan Ministra Srodowiska w sprawach:

e przeciwdziatania powaznym awariom;

e transgranicznych skutkdw awarii przemystowych oraz

e awaryjnego zanieczyszczeniom wod granicznych.

Na terenie gminy Rawa Mazowiecka nie ma zlokalizowanych zaktadow, ktére mozna
zakwalifikowa¢ do obiektow, spetniajgcych wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie
substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

Najwiekszym potencjalnym zagrozeniem wystepujgcym na terenie gminy jest transport drogowy
ze wzgledu na duze natezenie ruchu tranzytowego prowadzonego przez te drogi.

Obydwa obszary opracowania znajdujg sie w sgsiedztwie drég krajowych, ktérymi mogg byé
transportowane substancje toksyczne czy niebezpieczne materialy chemiczne. W zwigzku
z powyzszym tereny sgsiadujgce z tymi drogami narazone sg na zdarzenie powaznej awarii.

11. Zrédta pol elektromagnetycznych i ich wplyw na $rodowisko

Gtéwnymi zrodtami sztucznych pol elektromagnetycznych sa:
e stacje bazowe GSM/UMTS/ CDMA/LTE,
e nadajniki RTV,
e urzagdzenia radiolokacyjne, radionawigacyjne,
¢ linie i stacje elektroenergetyczne.

Zrédtami promieniowania elektromagnetycznego sg réwniez urzadzenia powszechnego uzytku,
takie jak: telewizory, monitory komputerowe, kuchenki mikrofalowe, telefony komorkowe, routery
wifi, nadajniki cb-radio oraz inne urzgdzenia wykorzystujgce energie elektryczng.

Poniewaz sg ulokowane w naszym najblizszym otoczeniu, w niektérych przypadkach mogag
mie¢ wiekszy wptyw na stan naszego zdrowia niz np. nadajniki GSM lub linie WN. Wymienione
powyzej urzgdzenia generujg zmienne pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach zawartych w
przedziale 50Hz — 300 GHz.

W otoczeniu linii elektroenergetycznych wystepujg pola elektryczne i magnetyczne. Z punktu
widzenia ochrony Srodowiska znaczenie majg linie i stacje elektroenergetyczne o napieciach
znamionowych réwnych co najmniej 110 kV, badz wyzszych.

W krajowych przepisach na obszarach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza sie wystepowanie pdl
elektrycznych pochodzgcych od linii elektroenergetycznych o natezeniach mniejszych od
1 kV/m. Natezenia pdl elektrycznych szybko malejg wraz z oddalaniem od linii do 1 kV/m
w odlegtosci od 10 do 30 metrdw, liczac od rzutu skrajnego przewodu na powierzchnie terenu.
Pola magnetyczne o natezeniach wyzszych od dopuszczalnych, w miejscach dostepnych dla
ludnosci, w praktyce nie wystepuja.

W radiokomunikacji wykorzystywane sg urzgdzenia wytwarzajgce pola elektromagnetyczne
o czestotliwosci od okoto 0,1 MHz do okoto 100 GHz.

Obiektami radiokomunikacyjnymi, o oddziatywaniu istotnym z punktu widzenia ochrony srodowiska

sa:
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[ duze radiowo-telewizyjne centra nadawcze,

(1 stacje bazowe telefonii komérkowych.

Stacje te sg obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektow radiokomunikacyjnych.
W Polsce istniejg sieci telefonii komérkowych wykorzystujgcych czestotliwosci od 450 do 1800
MHz. Zasiegi wystepowania pol elektromagnetycznych o warto$ciach wyzszych od
dopuszczalnych w otoczeniu anten stacji bazowych telefonii komérkowych sg zalezne od mocy
doprowadzonej do tych anten i charakterystyk promieniowania tych anten. W otoczeniu typowych
stacji bazowych telefonii komérkowej GSM pola elektromagnetyczne o wartosciach wyzszych od
dopuszczalnych wystepujg nie dalej niz kilkadziesigt metréw od anten i na wysokosci ich
zainstalowania, w praktyce w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m. Stacje bazowe telefonii
komorkowej muszg odpowiada¢ wymaganiom bardzo surowych norm technicznych. Polskie
przepisy ochronne sg bardziej rygorystyczne od przepisow stosowanych w innych krajach i
wymuszajg stosowanie odmiennych sposobédw mocowania anten stacji bazowych, tak aby byty
one bardziej oddalone od miejsc dostepnych dla ludnosci. Urzgdzenia radiolokacyjne zwykle
wytwarzajg impulsowe pola elektromagnetyczne o czestotliwoéciach od kilkuset MHz do stu
kilkkudziesieciu GHz. Zasiegi oddziatywania stacji radiolokacyjnych sg zalezne od czestotliwosci
pracy stacji, czestotliwosci powtarzania impulsow, charakterystyk promieniowania anten oraz
mocy promieniowanej. Pola elektromagnetyczne o wartosciach wyzszych od dopuszczalnych
mogg wystepowaé do odlegtosci kilkuset metréw od anten stacji radiolokacyjnych, na wysokosci
zainstalowania tych anten.

Mapa 14. Zrédta promieniowania elektromagnetycznego z zakresu 0,003 GHz — 3 GHz na terenie
] woj. toédzkiego
Zrédto: UKE oraz BDOT)
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Liczba stanowisk pomiarowych, rodzaj terendw na jakich prowadzi sie pomiary oraz
czestotliwos¢ pomiaréw okreslona jest w rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 15 grudnia 2020
r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badah poziomow pdél
elektromagnetycznych w Srodowisku. W rozporzgdzeniu zdefiniowano 3 podstawowe kategorie
terendw, na ktorych prowadzi sie monitoring pdl elektromagnetycznych:

* centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkancéw powyzej 50 tys.,
* pozostate miasta,
* tereny wiejskie.

Zgodnie z powyzszym  rozporzadzeniem, zakres czestotliwosci badanych  pdl
elektromagnetycznych zawiera sie w przedziale co najmniej 0,003 + 3 GHz. Pomiarowi podlega
sktadowa elektryczna.

Na obszarze gminy Rawa Mazowiecka, jak wynika z powyzszej mapy zlokalizowano kilka stacji
bazowych telefonii komérkowe;.

Przez centralng czesé obszaru opracowania ,Kalen” w kierunku poétnoc-potudnie przebiega linia
energetyczna sredniego napiecia 15 kV. Przebieg tej linii wraz z pasem ochronnym wskazano na
rysunku planu.

Linie energetyczne wysokiego napiecia oraz stacje bazowe w obszarach opracowania nie

wystepuja.
lll. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Celem opracowania planu miejscowego dla fragmentow obrebéw: Kaleh Soszyce i Boguszyce
jest uaktualnienie i ujednolicenie zapisow aktéw planistycznych. Na obszarach objetych
opracowaniem obowigzujg ustalenia kilku planéw miejscowych i zmian planéw opracowanych na
przestrzeni lat 2003-2018. Sposréd tych planéw dwa plany zatwierdzone uchwatami Nr VI11/44/03 i
Nr VII1/45/03 z dnia 9 lipca 2003 r. opracowane zostaty w trybie ,starej” ustawy z 7 lipca 1994 r.
o0 zagospodarowaniu przestrzennym. Plany te nie zawierajg szeregu ustalen wymaganych
w obowigzujgcej ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Podjeta w 2016 r. uchwata Nr XVIII/98/16 w sprawie aktualnosci studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka
i miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego obowigzujgcych na obszarze gminy
Rawa Mazowiecka wskazata powyzsze plany za czeSciowo nieaktualne. Stad decyzja Rady
Gminy o podjeciu prac nad planem obejmujgcym fragmenty ww. obrebow.

W _projekcie planu, w obszarze obejmujgcym fragment obrebu Kalen rozszerzono funkcje
produkcyjno-ustugowg, wyznaczajgc na dotychczasowych terenach przeznaczonych pod
rolnictwo, zabudowe ustugowg oraz obiekty produkcyjne, skfady i magazyny - teren zabudowy
produkcyjno-ustugowej, oznaczony symbolem 3 PU. W terenie tym ustalono mozliwos¢ realizaciji
urzadzen fotowoltaicznych o maksymalnej mocy 100 kW. Teren oznaczony symbolem 4 KS zostat
powigkszony o grunty rolne stanowigce fragment dziatki nr ewid. 120/4 przylegajgce do drogi
wojewodzkiej nr 725. Wzdtuz drogi gminnej ustalono mozliwos¢ realizacji zabudowy zagrodowe;j
z mieszkaniowo-ustugowg (w terenie 2RMu) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i ustugowej (w terenie TMN,U). W obszarze tym zarezerwowano grunty pod poszerzenie drogi
wojewodzkiej nr 725 (teren 5 KDG) oraz drogi gminnej w terenie o symbolu 6 KDD oraz realizacje
drogi w terenie o symbolu 7 KDD.

W _obszarze obejmujgcym fragmenty obrebéw: Soszyce i Boguszyce projekt planu wprowadza
ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu w znacznej czesci obszaru wyznaczajgc strefe
ochronng od istniejgcych turbin wiatrowych, zlokalizowanych poza obszarem objetym planem.
Strefa te wyznaczono w odlegtosci 700 m od istniejgcych turbin wiatrowych zlokalizowanych
w sgsiedztwie obszaru objetego projektem planu, na terenie obrebu Scieki. W zasiegu strefy
znajdujg sie tereny oznaczone symbolami: 12 U i 13 U oraz fragmenty terenéw oznaczonych
symbolami: 8 MN,U, 9 MN,U oraz 10 RMu. Zgodnie z obowigzujgcym brzmieniem art. 4 ust. 4
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 724 z p6zn. zm.), w projekcie planu miejscowego ustalono, iz na fragmentach ww. terenéw
potozonych w strefie ochronnej od istniejgcych turbin wiatrowych zlokalizowanych poza obszarem
objetym planem obowigzuje zakaz realizacji budynkéw mieszkalnych oraz budynkéw o funkciji
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mieszanej. Poza ww. obszarami w granicach strefy ochronnej wyznaczono tereny zabudowy
ustugowej oznaczone symbolami: 12 U i 13 U z dopuszczeniem utrzymania istniejgcych siedlisk
zabudowy zagrodowej na warunkach okreslonych w projekcie planu miejscowego. W terenach
ustugowych ustalono mozliwos¢ utrzymania istniejgcych oraz budowe nowych budynkow
i obiektow budowlanych stuzgcych dziatalnosci ustugowej opisanej w definicji ,terenéw zabudowy
ustugowej” w §7 ust. 1 pkt 3 projektu planu.

Ponadto w projekcie planu utrzymano linie rozgraniczajgce drogi powiatowej — teren o symbolu
14 KDL. W niewielkim zakresie zmieniono przebieg projektowanej drogi oznaczonej w projekcie
planu symbolem 15 KDD. W terenie oznaczonym symbolem 16 KDD zarezerwowano grunty pod
poszerzenie ciggu pieszo - jezdnego znajdujgcego sie w sgsiedztwie obszaru opracowania.
Reasumujgc powyzsze w projekcie analizowanego projektu planu miejscowego ustalono
realizacje:

w Kaleniu:

e zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami (oznaczonej na rysunku planu
symbolem MNu),

e zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-ustugowg (oznaczonej na rysunku planu symbolem
RMu),

e zabudowy produkcyjno-ustugowej (oznaczonej na rysunku planu symbolem PU),

o terendw obstugi komunikacji samochodowej (oznaczonej na rysunku planu symbolem KS).

oraz w Soszycach i Boguszycach:

e zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami (oznaczonej na rysunku planu
symbolem MN,U),

e zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-ustugowg (oznaczonej na rysunku planu symbolem
RMu),

e zabudowy ustugowej (oznaczonej na rysunku planu symbolem U).

Z przeprowadzonej analizy dotyczgcej istniejgcego stanu zagospodarowania i uzytkowania
gruntdow wynika, iz brak jest przeciwwskazah dla uwzglednienia ztozonych wnioskéw przez
wiascicieli poszczegodlnych nieruchomosci, dotyczacych zmiany dotychczasowego przeznaczenia.
Zakres opracowania zdeterminowany zostat gtéwnie rodzajem zmian wprowadzonych projektem
uchwaty.
W trakcie opracowania projektu planu miejscowego analizowane byly uwarunkowania
przestrzenne i funkcjonalne, ktére stanowity podstawe dla okreslania ustalen planu. Fundamentem
ustalen planu w zakresie nowej zabudowy jest tad przestrzenny. Na ten tad skfada sie tak sposéb
zabudowy, jej wysokos¢ jak i zagospodarowanie otoczenia. Zabudowa charakteryzuje sie
znacznymi udziatami powierzchni biologicznie czynnej (ok. 30% powierzchni dziatki budowlanej).
Ustalenia projektu planu (czes¢ opisowa) znajdujg sie w czterech rozdziatach zawierajgcych:
e przepisy ogdlne (rozdziat 1),
¢ ustalenia ogdine dla obszaréw objetych planem (rozdziat 2),
e ustalenia szczegdtowe dla terendw (w tym: przeznaczenie terendw, parametry i wskazniki
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenéw (rozdziat 3),

e postanowienia koncowe (rozdziat 4).

Ponadto projekt planu zawiera:

¢ rysunki planu stanowigce zatgcznik Nr 1 i zatgcznik nr 2,

e rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigce zatgcznik
Nr 3,

e rozstrzygniecie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wtasnych gminy, stanowigce zatgcznik Nr 4,

e dane przestrzenne dla planu, o ktérych mowa w art. 67 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.741 z p6zn. zm.),
stanowigce zatgcznik Nr 5.

W rozdziale 1 zawarto przepisy ogolne, w ktérych znajdujg sie informacje dotyczgce okreslen
stosowanych w uchwale planu, oznaczen graficznych stosowanych na rysunkach planu oraz
kategoriach przeznaczenia terenu.

Na rysunku planu nastepujgce oznaczenia sg oznaczeniami obowigzujgcymi:
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e granice obszarow objetych planem,

linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

cyfrowo- literowe symbole dotyczgce przeznaczenia terenow,

nieprzekraczalne linie zabudowy,

zwymiarowanie podane w metrach,

pas ochronny od napowietrznej linii elektroenergetycznej sredniego napiecia 15 kV.

Z uwagi na uwarunkowania w projekcie planu nie okreslono:

e granic i sposobow zagospodarowania terenéw gorniczych, obszarow szczegdlnego
zagrozenia powodzig, obszaréw osuwania sie mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych
okreslonych w audycie krajobrazowym oraz planie zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa — takie tereny i obiekty nie wystepuja,

e wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych — w obszarze
nie wystepujg tereny, ktére spetniatyby role obszaréw przestrzeni publicznych w rozumieniu
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow.

Zakres planu zgodny jest z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest dokumentem wiasciwym do
okreslenia szczegétowych rozwigzan i parametrow technicznych zainwestowania poszczegdlnych
terenéw. W planie zakiada sie uwzglednienie przy realizacji poszczegdlnych inwestycji zapiséw
przepisdw odrebnych.

W obszarze projektu planu dla fragmentu obrebu Kalen wyodrebniono nastepujgce tereny:

e 1MNU dla ktérego ustalono przeznaczenie — teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowej,

o 2 RMu dla ktérego ustalono przeznaczenie — teren zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo
- ustugowa,

e 3 PU dla ktérego ustalono przeznaczenie — teren zabudowy produkcyjno-ustugowej,

e 4 KS dla ktérego ustalono przeznaczenie — teren obstugi komunikacji samochodowe;j,
5 KDG dla ktorego ustalono przeznaczenie — teren drogi publicznej kategorii wojewodzkiej-
klasy gtownej,

e 6 KDD i 7 KDD dla ktérego ustalono przeznaczenie — tereny drog publicznych kategorii
gminnej klasy dojazdowe;j.

W obszarze projektu planu dla fragmentu obrebéw Soszyce i Boguszyce wyodrebniono

nastepujgce tereny:

e 8 MN,Ui9 MN,U dla ktérych ustalono przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej zabudowy ustugowej,

e 10 RMu i 11 RMu dla ktérych ustalono przeznaczenie — teren zabudowy zagrodowej
z mieszkaniowo - ustugowa,
12 Ui 13 U dla ktérych ustalono przeznaczenie — tereny zabudowy ustugowej,

e 14 KDL dla ktérego ustalono przeznaczenie — teren drogi publicznej, kategorii powiatowej,
klasy lokalnej,

e 15KDD i 16 KDD dla ktérych ustalono przeznaczenie — tereny drog publicznych, kategorii
gminnej, klasy dojazdowej,

e 17 KDW dla ktorych ustalono przeznaczenie — teren drog wewnetrznych.

Przeznaczenia poszczegdlnych terendw, nalezy rozumie¢ wedtug definicji ujetych w  § 7.
przedmiotowego projektu planu:

e tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy ustugowej oznaczone
symbolem literowym przeznaczenia MN,U — to tereny, na ktorych ustala sie utrzymanie
istniejgcych oraz budowe nowych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i obiektéw
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ustugowych, w ktorych prowadzona jest dziatalno$¢ z zakresu: gastronomii, hotelarstwa,
handlu (z wytaczeniem obiektéw o powierzchni sprzedazy powyzej 400 m?), administracji,
kultury, edukacji (z wytaczeniem placowek szkolnych), ochrony zdrowia (z wytgczeniem
szpitali), ustug poczty itelekomunikacji, bezpieczenstwa publicznego oraz ustug
nieucigzliwych rozumianych jako dziatalnos¢ stuzgaca zaspokajaniu potrzeb ludnosci
niezwigzang z wytarzaniem doébr materialnych metodami przemystowymi z niezbednymi do
ich funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami administracyjno-biurowymi, socjalnymi,
technicznymi, gospodarczymi, garazami, atakze dojSciami, dojazdami, infrastrukturg
techniczng i zielenia;

tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-ustugowa oznaczone symbolem
literowym przeznaczenia RMu - to tereny, na ktérych realizowane sg dziatania
ograniczone do utrzymania istniejgcych oraz budowy nowych:

budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej, budynkéw
inwentarskich, budowli rolniczych, budynkéw gospodarczych, garazy, budynkdw i urzadzen
stuzgcych  przechowywaniu  $rodkéw  produkcji, przetwarzaniu i magazynowaniu
wytworzonych w gospodarstwie produktéw, obiektow budowlanych i urzgdzen zwigzanych
Z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego, wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, dojsciami i dojazdami i zielenia,

budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbednymi do ich funkcjonowania
budynkami gospodarczymi, garazami, miejscami postojowymi, dojsciami, dojazdami,
infrastrukturg techniczng i zielenia,

obiektéw budowlanych zwigzanych z dziatalno$cig ustugowg (z wylgczeniem obiektow:
handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 200 m2, ochrony zdrowia, opieki spoteczne;j i
socjalnej oraz stacji paliw) przy czym obiekty ustugowe moga by¢ realizowane wylgcznie
jako towarzyszgce istniejgcemu lub projektowanemu budynkowi mieszkalnemu,

tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej, sktadéw i magazynéw, oznaczone
symbolem literowym przeznaczenia PU - to tereny, na ktérych ustala sie utrzymanie
istniejgcych oraz budowe nowych obiektow budowlanych i urzadzeh o funkciji:
produkcyjnej, w tym elektrowni fotowoltaicznych, ustug produkcyjnych, obiektéw obstugi
komunikacji samochodowej (w tym: baz transportu, stacji paliw, myjni samochodowych,
warsztatéw naprawy, stacji diagnostycznych, zaktadow wulkanizacji, placéw manewrowych
do nauki jazdy), obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy do 400 m?, skfadéw,
magazynéw, baz budowlanych, z niezbednymi do ich funkcjonowania budynkami o
pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i gospodarczych, garazami oraz
powierzchniami biologicznie czynnymi, dojSciami, dojazdami, miejscami postojowymi,
obiektami matej architektury i obiektami infrastruktury technicznej,

tereny zabudowy ustugowej oznaczone symbolem przeznaczenia U — to tereny, na
ktorych ustala sie utrzymanie istniejgcych oraz budowe nowych budynkow i obiektow
budowlanych stuzgcych dziatalnosci ustugowej z zakresu: motoryzacji (w tym zaktady
wulkanizacji, warsztaty napraw pojazdow, stacje obstugi pojazdéw, stacje paliw, myjnie
samochodowe), poczty, gastronomii, hotelarstwa, handlu (z wylgczeniem obiektow
handlowych o powierzchni sprzedazy do 200 m? oraz ustug osobistych $wiadczonych
bezposrednio na rzecz ludnosci, takich jak: krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, biura
projektowe i geodezyjne, ustugi napraw artykutéw uzytku osobistego i domowego i innych o
podobnym charakterze wraz z niezbednymi do ich funkcjonowania budynkami
i pomieszczeniami administracyjno-biurowymi, socjalnymi, technicznymi, gospodarczymi,
garazami, a takze dojsciami, dojazdami, infrastrukturg techniczng i zielenig;

tereny obstugi komunikacji samochodowej, o0znaczone symbolem literowym
przeznaczenia KS - to tereny, na ktérych ustala sie utrzymanie istniejgcych oraz budowe
nowych obiektéw budowlanych stuzgcych dziatalnosci ustugowej z zakresu motoryzacji (w
tym: stacji paliw, myjni samochodowych, stacji diagnostycznych, warsztatéw naprawy,
zaktadéw wulkanizacji, baz transportu, placéw manewrowych do nauki jazdy, parkingéw),
obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy do 200 m?, z niezbednymi do ich
funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach administracyjnych, technicznych
I gospodarczych, garazami oraz powierzchniami biologicznie czynnymi, dojsciami,
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dojazdami, miejscami postojowymi, obiektami matej architektury i obiektami infrastruktury
technicznej,

tereny drég publicznych — kategorii krajowej, klasy giéwnej oznaczone symbolem
literowym przeznaczenia KDG - to tereny, na ktorych realizowane sg dziatania
ograniczone do utrzymania istniejgcych oraz budowy drég publicznych klasy gtowniej wraz
Z obiektami i urzadzeniami zwigzanymi z prowadzeniem iobstugg ruchu drogowego,
a takze mozliwoscig realizacji sieci iurzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych
z potrzebami drogi,

tereny drég publicznych — kategorii powiatowej, klasy lokalnej oznaczone symbolem
literowym przeznaczenia KDL — to tereny, na ktorych realizowane sg dziatania ograniczone
do utrzymania istniejgcych oraz budowy drog publicznych klasy lokalnej wraz z obiektami
i urzgdzeniami zwigzanymi z prowadzeniem iobstugg ruchu drogowego, a takze
mozliwoscig realizacji sieci iurzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych
Z potrzebami drogi,

tereny drog publicznych — kategorii gminnej, klasy dojazdowej oznaczone symbolem
literowym przeznaczenia KDD - to tereny, na ktérych realizowane sg dziatania ograniczone
do utrzymania istniejgcych oraz budowy drég publicznych klasy dojazdowej wraz
z obiektami i urzadzeniami zwigzanymi z prowadzeniem iobstugg ruchu drogowego,
a takze mozliwoscig realizacji sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych
Z potrzebami drogi,

tereny drég wewnetrznych — oznaczone symbolem literowym przeznaczenia KDW - to
tereny, na ktérych realizowane sg dziatania ograniczone do utrzymania istniejgcych oraz
budowy drég wewnetrznych, oraz z mozliwoscig realizacji sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej nie zwigzanych z potrzebami drogi.

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 MNu w obrebie Kalen w projekcie planu ustalono:

Przeznaczenie terenéw teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami

Wielkos¢é nowo wydzielonych dziatek ¢ minimalna powierzchnia nowo wydzielanej

budowlanych dziatki budowlanej - 1000 m?,

e parametry nowo wydzielanych dziatek nie
obowigzujg przy wydzielaniu dziatek pod
nowe drogi, poszerzenie drég istniejgcych,
dojazdy, dojscia, na powigkszenie dziatek
sgsiednich, w celu regulacji granic,
sytuowania obiektow i urzadzenh
infrastruktury technicznej, a takze gdy
nowa granica dziatki pokrywa sie z linia
rozgraniczajgca tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

e wydzielana dziatka przeznaczona pod
dojazd powinna mie¢ szeroko$¢ minimum
5m,

e przy wydzielaniu dziatek przeznaczonych
pod dojazdy nalezy zachowac trojkatne
poszerzenie pasa drogowego w obrebie
skrzyzowania, o dlugosci bokow
rownolegtych do osi je

Zasady i standardy ksztaltowania geometrii e dachy na budynkach mieszkalnych —
dachéw na budynkach ptaskie, jednospadowe lub dwuspadowe

0 nachyleniu potaci do 45°,

¢ dachy na budynkach niemieszkalnych —
ptaskie, jednospadowe lub
dwuspadowe o0 nachyleniu pofaci od
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16° do 45°

Maksymalna wysokos$¢ budynkow e mieszkalnych - 10,0 m,
e ustugowych, gospodarczych
i garazowych — 6,0 m,

Maksymalny powierzchnia zabudowy dziatki 60,0% powierzchni dziatki budowlane;j

Wskaznik intensywnosc zabudowy intensywnos¢ zabudowy w obrebie dziafki

budowlanej — od 0,01 do 0,8

Minimalna powierzchnia biologicznie 30%
czynnej

Warunki zagospodarowania

Dla terenu oznaczonego symbolem 2 RMu w obrebie Kalen w projekcie planu ustalono:

Przeznaczenie terenéw teren zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo
- ustugowa

Wielkos¢é nowo wydzielonych dziatek e minimalna powierzchnia nowo wydzielanej

budowlanych dziatki budowlanej - 1000 m?,

e parametry nowo wydzielanych dziatek nie
obowigzujg przy wydzielaniu dziatek pod
nowe drogi, poszerzenie drog istniejgcych,
dojazdy, dojscia, na powiekszenie dziatek
sgsiednich, w celu regulacji granic,
sytuowania obiektow i urzadzenh
infrastruktury technicznej, a takze gdy
nowa granica dziatki pokrywa sie z linia
rozgraniczajgcg tereny o roznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania

Maksymalna wysokos¢ budynkow e maksymalna wysoko$¢ budynkoéw 10,0
m

Zasady i standardy ksztaltowania geometrii e dachy o nachyleniu potaci dachowych

dachéw na budynkach do 45°,

Maksymalna wysokos$¢ budynkow e mieszkalnych - 10,0 m,

Maksymalny powierzchnia zabudowy dziatki 60,0% powierzchni dziatki budowlane;j

Wskaznik intensywnos$¢ zabudowy od 0,01 do 1,0

Minimalny udziatl powierzchni biologicznie 30% powierzchni dziatki budowlane;j
czynnej

Warunki zagospodarowania zakaz chowu i hodowli zwierzat powyzej 10 DJP
(duzych jednostek przeliczeniowych
zdefiniowanych zgodnie z przepisami ochrony

Srodowiska).
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Dla terenu oznaczonego symbolem 3 PU w obrebie Kalen w projekcie planu ustalono:

Przeznaczenie terenéw teren zabudowy produkcyjno-ustugowej
Wielkos¢é nowo wydzielonych dziatek e minimalna powierzchnia nowo wydzielanej
budowlanych dziatki budowlanej - 2000 m?,

e parametry nowo wydzielanych dziatek nie
obowigzujg przy wydzielaniu dziatek pod
nowe drogi, poszerzenie drég istniejgcych,
dojazdy, dojscia, na powiekszenie dziatek
sgsiednich, w celu regulacji granic,
sytuowania obiektow i urzagdzen
infrastruktury technicznej, a takze gdy nowa
granica dziatki pokrywa sie z linia
rozgraniczajgcq tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

¢ wydzielana dziatka przeznaczona pod
dojazd powinna mie¢ szerokos¢ minimum 5
m,

e przy wydzielaniu dziatek przeznaczonych
pod dojazdy nalezy zachowaé tréjkatne
poszerzenie pasa drogowego w obrebie
skrzyzowania, o dtugosci bokow
réwnolegtych do osi jezdni dla drog
dojazdowych, minimum 5,0 m

Wysokos¢ zabudowy ¢ maksymalna wysokos¢ budynkow - 15,0
m,

e Wysokos¢ obiektow budowlanych
innych niz budynki, liczagc od
powierzchni terenu do najwyzszego
punktu do 35,0 m

Zasady i standardy ksztattowania geometrii dachy o nachyleniu potaci dachowych do 45°
dachéw na budynkach dopuszczono przekrycia sferyczne,
pneumatyczne i namiotowe,

Maksymalny powierzchnia zabudowy dziatki 80% powierzchni dziatki budowlane;j

Wskaznik intensywnos$¢ zabudowy od 0,01 do 2,0

Minimalny udzial powierzchni biologicznie 5%

czynnej

Warunki zagospodarowania dopuszczono realizacje wolnostojgcych

urzadzen fotowoltaicznych o maksymalnej mocy
1000 kW na 1 ha dziatki ewidencyjnej potozone;j
W niniejszym terenie.

Dla terenu oznaczonego symbolem 4 KS w obrebie Kalen w projekcie planu ustalono:

Przeznaczenie terenéw teren obstugi komunikacji samochodowej
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Wielkos¢ nowo wydzielonych dziatek e minimalna powierzchnia nowo wydzielanej
budowlanych dziatki budowlanej — 1 200 m?,

e parametr ten nie obowigzuje przy wydzielaniu
dziatek w celu poszerzenia istniejgcych drog,
na powiekszenie dziatek sgsiednich, w celu
sytuowania urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze gdy nowa granica dziatki
pokrywa sie z linig rozgraniczajacg tereny
0 réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania

Wysokos¢ zabudowy e maksymalna wysokos¢ budynkéw — 12,0 m,
o wysokosc¢ obiektow budowlanych innych niz
budynki, liczac od powierzchni terenu do
najwyzszego punktu do 15,0 m

Zasady i standardy ksztattowania geometrii dachy ptaskie, dwu- lub wielospadowe
dachéw na budynkach o nachyleniu potaci dachowych do 45°

Maksymalny powierzchnia zabudowy dziatki 60% powierzchni dziatki budowlane;j
Wskaznik intensywnos$¢ zabudowy od 0,02 do 1,0

Minimalny udzial powierzchni biologicznie 10%
czynnej

Dla terenu oznaczonego symbolem 5 KDG w obrebie Kalen w projekcie planu ustalono:

Przeznaczenie terenow teren drogi publicznej kategorii wojewddzkiej -
klasy gtownej

Zasady i warunki zagospodarowania droga publiczna wraz z obiektami i

urzgdzeniami drogowymi - fragment pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 725,

e szeroko$c w liniach rozgraniczajgcych
szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych
zmienna od 2,0 m do 4,5 m zgodnie z
rysunkiem planu,

Dla terenu oznaczonego symbolem 6 KDD i 7 KDD w obrebie Kalen w projekcie planu
ustalono:

Przeznaczenie terenu tereny drég publicznych, kategorii gminnej, klasy
dojazdowej

Zasady i warunki e drogi publiczne wraz z obiektami i urzagdzeniami

zagospodarowania drogowymi,

e szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych:

6 KDD - zmienna od 1,3 m do 2,0 m, za wyjatkiem
naroznych sciec linii rozgraniczajgcych na skrzyzowaniu
drég, zgodnie z rysunkiem planu,

7 KDD - 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu, za wyjatkiem
naroznych sciec linii rozgraniczajgcych na skrzyzowaniu
drég, zgodnie z rysunkiem planu.
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Dla terenéw oznaczonych symbolami 8MN,U i 9 MN,U w obrebach: Soszyce
i Boguszyce w projekcie planu ustalono:

Przeznaczenie terenéw teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zabudowy ustugowej

Wielkos¢é nowo wydzielonych dziatek e minimalna powierzchnia nowo wydzielanej

budowlanych dziatki budowlanej 1000 m?, parametr ten

nie obowigzuje przy wydzielaniu dziatek

w celu poszerzenia istniejgcych drog, na
powiekszenie dziatek sgsiednich, w celu
sytuowania urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze gdy nowa granica
dziatki pokrywa sie z linig rozgraniczajacag
tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania

Maksymalna wysokos¢ budynkéw e maksymalna wysokos$¢ budynkow
mieszkalnych, mieszkalnho-ustugowych
i ustugowych — 10,0 m,
¢ maksymalna wysoko$¢ pozostatych
budynkéw — 6,0 m

Zasady i standardy ksztaltowania geometrii dachy na budynkach mieszkalnych ptaskie
dachow na budynkach dwu- lub wielospadowe o nachyleniu potaci
dachowych od 16° do 45°,
¢ dachy na budynkach niemieszkalnych
o nachyleniu potaci dachowych do 40°

Maksymalny powierzchnia zabudowy dziatki 40 % powierzchni dziatki budowlane;j

Wskaznik intensywnos$¢ zabudowy 0,02-1,0

Minimalna powierzchnia biologicznie 30 %

czynnej

Warunki zagospodarowania . istniejgcy w terenie oznaczonym 8 MN,U

budynek gospodarczy niespetniajgcy ustalen
w zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy
dopuszcza sie do remontu i przebudowy,

. na fragmentach terenéw potozonych w
strefie ochronnej od istniejgcych turbin
wiatrowych zlokalizowanych poza obszarem
objetym planem ustala sie zakaz realizacji
budynkéw mieszkalnych oraz budynkéw o
funkcji mieszane;.

Dla terenu oznaczonego symbolem 10 RMu w obregbach: Soszyce i Boguszyce w projekcie
planu ustalono:

Przeznaczenie terenéw teren zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo
- ustugowa

Wielkos¢ nowo wydzielonych dzialek e minimalna powierzchnia nowo wydzielanej
budowlanych dziatki budowlanej - 1500 m?,

e parametry nowo wydzielanych dziatek nie
obowigzujg przy wydzielaniu dziatek pod
nowe drogi, poszerzenie drég istniejgcych,
dojazdy, dojscia, na powiekszenie dziatek
sgsiednich, w celu regulacji granic,
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sytuowania obiektéw i urzgdzen
infrastruktury technicznej, a takze gdy
nowa granica dziatki pokrywa sie z linia
rozgraniczajgcg tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania

Zasady i standardy ksztaltowania geometrii ¢ dachy na budynkach mieszkalnych o

dachéw na budynkach nachyleniu potaci dachowych do 45°,
e na budynkach niemieszkalnych o

nachyleniu potaci dachowych do 40°,

Maksymalna wysokos¢ budynkow ¢ maksymalna wysokos¢ budynkoéw - 10,0

m

Maksymalny powierzchnia zabudowy dziatki 60 % powierzchni dziatki budowlane;j
Wskaznik intensywnos$¢ zabudowy od 0,01 do 1,0

Minimalny udzial powierzchni biologicznie 30 %

czynnej

Warunki zagospodarowania e zakaz chowu i hodowli zwierzat powyzej 10
DJP (duzych jednostek przeliczeniowych
zdefiniowanych zgodnie z przepisami
ochrony srodowiska),

o dopuszcza sie realizacje ustug z zakresu
obstugi komunikacji samochodowej, w tym:
zaktadoéw wulkanizacji, warsztatéw napraw,
myjni samochodowych,

o fragment terenu znajduje sie w strefie
ochronnej od istniejgcych turbin wiatrowych
zlokalizowanych poza obszarem objetym
planem, w ktérej ustala sie zakaz realizac;ji
budynkéw mieszkalnych oraz budynkéw o
funkcji mieszanej,

e istniejgce budynki niespetniajgce ustalen w
zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy
dopuszcza sie do utrzymania z zakazem ich
rozbudowy w kierunku drogi krajowej nr 72.

Dla terenu oznaczonego symbolem 11 RMu w obrebach: Soszyce i Boguszyce w projekcie
planu ustalono:

Przeznaczenie terenéw teren zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo
- ustugowa

Wielkos¢ nowo wydzielonych dziatek e minimalna powierzchnia nowo wydzielanej
budowlanych dziatki budowlanej - 1200 m?,

e parametry nowo wydzielanych dziatek nie
obowigzujg przy wydzielaniu dziatek pod
nowe drogi, poszerzenie drég istniejgcych,
dojazdy, dojscia, na powiekszenie dziatek
sgsiednich, w celu regulacji granic,
sytuowania obiektéw i urzgdzen
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infrastruktury technicznej, a takze gdy
nowa granica dziatki pokrywa sie z linia
rozgraniczajgcg tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania

Zasady i standardy ksztaltowania geometrii

dachoéw na budynkach

dachy na budynkach mieszkalnych o
nachyleniu potaci dachowych do 45°,
na budynkach niemieszkalnych o

nachyleniu potaci dachowych do 40°,

Maksymalna wysokos$¢ budynkow

Maksymalny powierzchnia zabudowy dziatki

maksymalna wysokos¢ budynkow - 10,0
m

60,0% powierzchni dziatki budowlanej

Wskaznik intensywnos¢ zabudowy

czynnej

od 0,01do 1,0
Minimalny udzial powierzchni biologicznie 30% powierzchni dziatki budowlanej

Warunki zagospodarowania

e zakaz chowu i hodowli zwierzat powyzej 10

DJP (duzych jednostek przeliczeniowych
zdefiniowanych zgodnie z przepisami
ochrony $rodowiska),

e dopuszczono realizacje obiektow

produkcyjnych, sktadéw i magazynow z
zachowaniem pozostatych ustalen planu,

e zakaz realizacji obiektow budowalnych,

stuzgcych do przetwarzania,
magazynowania, kompostowania,
unieszkodliwiania lub utylizacji odpadéw nie
pochodzacych z wtasnej dziatalnosci,

e dopuszcza sie realizacje ustug z zakresu

obstugi komunikacji samochodowej, w tym:
zaktadoéw wulkanizacji, warsztatéw napraw,
myjni samochodowych

Dla terenu oznaczonego symbolem
projekcie planu ustalono:

12 U i 13 U w obrebach: Soszyce i Boguszyce w

Przeznaczenie terenéw

teren zabudowy ustugowej

Wielkos¢ nowo wydzielonych
budowlanych

dziatek o

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej
dziatki budowlanej - 1000 m?,

parametry nowo wydzielanych dziatek nie
obowigzujg przy wydzielaniu dziatek pod
nowe drogi, poszerzenie drég istniejgcych,
dojazdy, dojscia, na powiekszenie dziatek
sgsiednich, w celu regulacji granic,
sytuowania obiektéw i urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze gdy
nowa granica dziatki pokrywa sie z linia
rozgraniczajgcg tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania

Zasady i standardy ksztaltowania geometrii

dachéw na budynkach

¢ dachy na budynkach mieszkalnych o

nachyleniu potaci dachowych do 40°,
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Maksymalna wysokos¢ budynkow ¢ maksymalna wysokosé budynkow

ustugowych - 10,0 m,

e maksymalna wysokoS¢ pozostatych
budynkéw - 6,0 m

Maksymalny powierzchnia zabudowy dziatki 40,0% powierzchni dziatki budowlane;j

Wskaznik intensywnos¢é zabudowy od 0,02do 1,0

Minimalny udzial powierzchni biologicznie 30% powierzchni dziatki budowlanej
czynnej

Warunki zagospodarowania e dopuszcza sie utrzymanie istniejgcych
siedlisk  zabudowy  zagrodowej przy
spetnieniu warunkow:

- zachowania maksymalnej wysokosci
budynkéw — 10 m,

- zachowania maksymalnej powierzchni
zabudowy do 60%,

- zachowania maksymalnego wskaznika
intensywnosci zabudowy - 1,0, nie
ustala sie minimalnego wskaznika
intensywnosci zabudowy,

- zachowania minimalnego udziatu
powierzchni biologicznie czynnej -
20%,

e zakaz chowu i hodowli zwierzat powyzej
10 DJP (duzych jednostek
przeliczeniowych zdefiniowanych zgodnie
z przepisami ochrony  $rodowiska)
z wyjgtkiem zwierzat takich jak: Kkury,
kaczki, gesi, indyki, perlice, przepiorki,
gotebie, kroliki, ktérych chéw i hodowla nie
moze przekroczy¢ 2 DJP,

e istniejgce w  terenie oznaczonym
symbolem 12 U budynki niespetniajgce
ustalen w zakresie nieprzekraczalnej linii
zabudowy dopuszcza sie do utrzymania, z
zakazem ich rozbudowy w kierunku drogi
krajowej nr 72,

e realizacja ustug zgodnie =z definicjg
przeznaczenia terenu opisang w §7 ust. 1
pkt 3.

Dla terenu oznaczonego symbolem 14 KDL w obrebach: Soszyce i Boguszyce w projekcie
planu ustalono:

Przeznaczenie terenu teren drogi publicznej, kategorii powiatowej, klasy
lokalnej

Zasady i warunki e droga publiczna wraz z obiektami i

zagospodarowania urzgdzeniami drogowymi,
szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 12,5 m,
zgodnie z rysunkiem planu.

Dla terenéw oznaczonych symbolami 15 KDD i 16 KDD w obrebie Soszyce i Boguszyce
w projekcie planu ustalono:

Przeznaczenie terenu tereny drog publicznych, kategorii gminnej, klasy
dojazdowej
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Zasady i warunki
zagospodarowania

e drogi publiczne wraz z obiektami i urzgdzeniami
drogowymi,

o szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych:
rozgraniczajgcych na skrzyzowaniu drég, zgodnie
z rysunkiem planu.
16 KDD - zmienna od 1,0 m do 2,0 m, zgodnie z rysunkiem
planu, stanowi ona poszerzenie przylegtej ulicy pieszo-
jezdnej oznaczonej symbolem 3.03.KDX.

Dla terenu oznaczonego symbolem 17 KDW w obrebie Soszyce i Boguszyce w projekcie

planu ustalono:

Przeznaczenie terenu

teren drogi wewnetrznej

Zasady i warunki
zagospodarowania

e droga wewnetrzna wraz z obiektami
i urzgdzeniami drogowymi,

e szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 4,0 m,
zgodnie z rysunkiem planu.

Projekt planu w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury

technicznej ustala:

e zasady uzbrojenia terendw przeznaczonych pod zabudowe obejmujg sieci i urzgdzenia:

zaopatrzenia w wode, odprowadzania ioczyszczania Sciekdéw, odprowadzania wod
opadowych, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe,

dopuszczenie wyposazenie terendw w sieci infrastruktury technicznej innych mediéw oraz
inne urzadzenia infrastruktury technicznej, ograniczone do obstugi wytacznie
poszczegodlnych terenéw, pod warunkiem zachowania pozostatych ustaleh niniejszego
planu oraz intereséw 0sob trzecich,

przebudowe, rozbudowe, modernizacje, zmiane trasy lub rozbidérke istniejgcych sieci
uzbrojenia, urzgdzen iobiektow infrastruktury technicznej oraz budowe nowych sieci
uzbrojenia, urzgdzen i obiektéw infrastruktury technicznej,

w granicach wszystkich terenéw dopuszcza sie sytuowanie i realizacje wnetrzowych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, oraz stacji wolnostojgcych na wydzielonych dziatkach
0 wymiarach minimum 5,0 m x 6,0 m z dostepem do drogi publiczne;j,

ustalono warunki obstugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wode — w oparciu 0 gminng sie¢C wodociggowa lub ujecia wiasne
z zachowaniem przepiséw odrebnych,

odprowadzanie $ciekdw komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
tej sieci do zbiornikbw bezodptywowych na nieczystosci ciekte, do indywidualnych
oczyszczalni sciekdw zgodnie z przepisami odrebnymi,

odprowadzanie sciekbw pochodzgcych 2z prowadzonej dziatalnosci ustugowej i
produkcyjnej do sieci kanalizacji sanitarnej, po ich wczesniejszym podczyszczeniu nha
terenie ich powstania,

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi, zbiornikbw retencyjnych,
W sposOb nie pogarszajgcy stanu srodowiska lub kanalizacji deszczowej z zachowaniem
przepiséw odrebnych,

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenéw ustugowych i produkcyjnych do
odbiornika po wczesniejszym podczyszczeniu, z zachowaniem przepisow odrebnych,
usuwanie odpadéw, zgodnie z przepisami odrebnymi,

zaopatrzenie w energie elektryczng z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej sredniego
i niskiego napiecia,
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— zaopatrzenie w energie cieplng — w oparciu o indywidualne zrédta ciepta z wykorzystaniem
energii elektrycznej, paliw gazowych, olejowych i paliw statych, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

— dla celéw zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng dopuszczono zastosowanie
instalacji odnawialnych zrédta energii 0 mocy nieprzekraczajgcej 100 kW,

— zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejgca i projektowang sie¢ gaz ziemnego,

— obstuge w zakresie telekomunikacji w oparciu o sie¢ telekomunikacyjng (tacznosc¢
publiczng) istniejacg i realizacje inwestycji z zakresu tgcznosci publicznej (infrastruktury
telekomunikacyjnej) zgodnie z przepisami odrebnymi.

Projekt planu w zakresie zasad ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad
ksztattowania krajobrazu ustala:

e zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementow infrastruktury techniczne;j
zapewniajgcej ochrone wod przed zanieczyszczeniem, w stosunku do realizacji obiektéw
i urzgdzeh dopuszczalnych w ramach przeznaczenia terenu,

e W zakresie ochrony powietrza wprowadza sie nakaz stosowania do celdéw grzewczych
zrodet ciepta spetniajgcych wymagania standardéw emisyjnych,

e W zakresie ochrony akustycznej — wyodrebnione tereny oznaczone symbolami literowymi
przeznaczenia:

»,MN,U” - wskazuje sie do rodzajow terenéw o dopuszczalnych poziomach hatasu

w srodowisku, o ktérych mowa w przepisach odrebnych — jako ,tereny mieszkaniowo-
ustugowe”,

»,RMu” — wskazuje sie do rodzajow terenéw o dopuszczalnych poziomach hatasu

w srodowisku, o ktérych mowa w przepisach odrebnych — jako ,tereny zabudowy
zagrodowej”,

o zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko za
wyjatkiem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej. oraz zabudowy systemami
fotowoltaicznymi wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg lokalizowanych w terenach
oznaczonych symbolami przeznaczenia PU, i KS.

W projekcie planu w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
ustalono:
e utrzymanie, przebudowe, rozbudowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego oraz budowe
nowego uzupetniajgcego uktadu w postaci drég publicznych klasy dojazdowej oraz drogi
wewnetrznej,
o uktad komunikacyjny obszaréw objetych planem stanowig:

o droga publiczna kategorii wojewoddzkiej, klasy gtéwnej oznaczona na rysunku planu
Nr 1 symbolem 5 KDG,

o droga publiczna kategorii powiatowej, klasy lokalnej oznaczone na rysunku planu
Nr 2 symbolem 14 KDL,

o drogi publiczne kategorii gminnej, klasy dojazdowej oznaczone na rysunku planu
Nr 1 symbolami: 6 KDD, 7 KDD oraz na rysunku planu Nr 2 symbolami: 15 KDD,
16 KDD,

o droga wewnetrzna oznaczona na rysunku planu Nr 2 symbolem 17 KDW,

o nieruchomosci potozone w granicach terenéw bedace dojsciami, dojazdami.

e powigzanie uktadu komunikacyjnego obszaréw planu z uktadem zewnetrznym poprzez:

o drogi publiczne objete niniejszym planem nawigzujgce do drég w sgsiedztwie
obszaru,

o droge publiczng kategorii krajowej, klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego,
przylegajgcg do obszaru planu wskazanego na rysunku planu Nr 2, oznaczong
symbolami: 33.01.KGP i 3.01 KGP, jako ustalenie o charakterze informacyjnym,

o droge publiczng kategorii wojewddzkiej, klasy gtéwnej, przylegajacg do obszaru
planu, wskazanego na rysunku planu Nr 1, oznaczong symbolem 14.04.KG jako
ustalenie o charakterze informacyjnym,
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W

o droge publiczng, kategorii gminnej, klasy dojazdowej, przylegajgcg do obszaru
planu wskazanego na rysunku planu Nr 1, oznaczong symbolem 14.09.KD, jako
ustalenie charakterze informacyjnym,

dojscia lub dojazdy wydzielane w obrebie poszczegdlnych terendw nie sg w rozumieniu
niniejszego planu drogami publicznymi,

w ramach pasow drogowych ulic klasy lokalna i dojazdowa ustala sie prawo realizacji
sciezek rowerowych lub pieszo-rowerowych wedtug zapotrzebowania,

ustalono nastepujgce zasady i wskazniki w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania
samochodow w terenach zabudowy:

o w przypadku realizacji budynku mieszkalnego — minimum 1 stanowisko postojowe
na 1 mieszkanie,

o w przypadku realizaciji:

- obiektéw handlowych - jedno stanowisko na kazde rozpoczete 40m? powierzchni

uzytkowej,

- obiektow gastronomii - jedno stanowisko na kazde 4 miejsca konsumenckie,

obiektow hotelowych - jedno stanowisko na kazde 2 miejsca noclegowe,

- pozostatych obiektow ustugowych — minimum 1 stanowisko postojowe na kazde

rozpoczete 50 m? powierzchni uzytkowe;j,

- obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw — minimum 1 stanowisko dla

samochodu osobowego na kazde 4 miejsca pracy i 1 stanowisko na kazde rozpoczete

200 m? powierzchni uzytkowej budynkdw o funkcji produkcyjnej, sktadow

i magazynow,;
na parkingach liczgcych wiecej niz 5 stanowisk przeznaczonych na postdj pojazdow,
minimum 4 % ogolnej liczby stanowisk, lecz nie mniej niz 1 postojowe, nalezy przeznaczyc¢
na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowg, o ktérej mowa w przepisach
o ruchu drogowym,
potrzeby w zakresie miejsc do parkowania powinny by¢ zapewnione w obrebie dziafki
budowlanej, w tym w garazach.

projekcie planu w zakresie bezpieczenstwa i ochrony, jakosci zycia ustalono:

W

usytuowanie budynkéw wzgledem drég publicznych wg nieprzekraczalnych linii zabudowy,
wyznaczonym w planie terenom, przypisano przywilej ochrony przed hatasem kwalifikujgc
je do rodzaju terenédw o dopuszczalnym poziomie hatasu, o ktérych mowa
w przepisach prawa ochrony $rodowiska,

ustalono wielkosci minimalnej do zachowania powierzchni biologicznie czynnej,

ustalono wielkosci maksymalnej powierzchni zabudowy,

w zakresie ochrony powietrza wprowadzono nakaz stosowania do celdw grzewczych
zrodet ciepta spetniajgcych wymagania standardéw emisyjnych,

ustalono, iz minimalny program wyposazenia terendw przeznaczonych pod zabudowe,
obejmuje sieci i urzadzenia: zaopatrzenia w wode, zaopatrzenia w energie elektryczna,
odprowadzenia i oczyszczania sciekow bytowych, telekomunikacyjne, innych mediow,
niewymienionych powyzej pod warunkiem, Zze zachowane zostang pozostate ustalenia
planu,

zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury technicznej
zapewniajgcej ochrone wod przed zanieczyszczeniem, w stosunku do realizacji obiektow i
urzgdzen dopuszczalnych w ramach przeznaczenia terenu,

zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaC na sSrodowisko za
wyjatkiem infrastruktury technicznej oraz zabudowy systemami fotowoltaicznymi wraz
z towarzyszgcg jej infrastrukturg lokalizowanych w terenach oznaczonych symbolami
przeznaczenia PU, i KS.

projekcie planu ustalono szczegdtowe zasady i standardy zagospodarowania oraz

zabudowy wyodrebnionych terendw réznicujac je w zaleznosci od przeznaczenia terenu,

charakteru i formy istniejacej zabudowy, uwarunkowan $rodowiska naturalnego. Do

najistotniejszych naleza:
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e zasady ksztaltowania zagospodarowania, zabudowy oraz lokalizacji obiektow
i funkciji,

e ograniczenie intensywnosci zabudowy poprzez wskazanie maksymalnego wskaznika
zabudowy dziatki, minimalnej i maksymalnej intensywnosci zabudowy, minimalnego
udziatu powierzchni biologicznie czynnej i minimalnej wielkosci dziatki budowlanej,

e ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy od ulic,
parametry ksztattowania zabudowy w tym: maksymalne wysokosci zabudowy
i ksztatty dachow,

e ustalenia zasad zaopatrzenia zabudowy w media i zasad wyposazenia terendow
w infrastrukture techniczna.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka -
fragment obrebow: Kalen, Soszyce i Boguszyce nie naruszajg ustalen Studium uwarunkowan
i kierunkdow zagospodarowania gminy Rawa Mazowiecka, przyjetego uchwatg Nr XXXII/176/13
Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013 r

IV. Prognoza oddzialywania na srodowisko projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

1. Przewidywane skutki wptywu ustalen projektu planu na srodowisko oraz na cele
i przedmiot ochrony Obszaru Natura 2000 z uwzglednieniem zaleznosci miedzy
tymi elementami i miedzy oddzialywaniami na te elementy

Fragmenty obrebéw Kalen oraz Soszyc i Boguszyc, znajduje sie poza obszarami objetymi
ochrong prawng w trybie przepisow ustawy o ochronie przyrody. Obszar Natura 2000 ,Dolina
Rawki” znajduje sie w odlegtosci ok. 3,75 km w linii prostej w kierunku zachodnim od zachodniej
granicy obszaru opracowania Kalen i w odlegtosci ok. 5,3 km w linii prostej w kierunku pdétnocno-
wschodnim od wschodniej granicy obszaru opracowania Soszyce i Boguszyce.

Prognozuje, iz przewidywane oddziatywania wynikajgce z realizacji ustalen planu, ze wzgledu
na ich rodzaj (przeksztatcenia o znikomej sile i rodzaju oddziatywan) nie bedg mie¢ wptywu na
Obszar Natura 2 000 ,Dolina Rawki” i pozostate obszary chronione w trybie przepiséw ustawy
o ochronie przyrody znajdujgce sie w sagsiedztwie przedmiotowych obszaréw. Przewidywane
w projekcie planu miejscowego formy zagospodarowania przestrzennego nie bedg naruszaty
zakazéw obowigzujgcych w odniesieniu do poszczegdlnych form ochrony. Ustalenia planu nie
przyczynig sie rowniez do pogorszenia stanu siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat dla ochrony,
ktérych wyznaczono te obszary.

Ponadto w projekcie planu miejscowego ustalono zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko za wyjagtkiem infrastruktury technicznej i wolnostojacych
urzgdzen fotowoltaicznych. W terenie Jest to dodatkowe ograniczenie w zagospodarowaniu
przedmiotowych obszardw, ktére ogranicza negatywny wptyw oddziatywan na poszczegdlne
komponenty srodowiska w tym i na przyrode.

2. Ocena potencjalnych skutkéw wplywu realizacji ustalen projektu planu na
srodowisko naturalne oraz na jakos¢ zycia i zdrowia ludzi

Sposrod ustalen projektu planu, istotne z uwagi na ochrone $rodowiska stanowig zamierzenia
planistyczne obejmujgce realizacje zabudowy produkcyjno - ustugowej (teren o symbolu 3PU)
oraz obstugi komunikacji samochodowej (teren o symbolu 4KS) w Kaleniu. W obszarze
opracowania nie dopuszczono realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac
na srodowisko za wyjatkiem sieci, urzadzen infrastruktury technicznej oraz zabudowy systemami
fotowoltaicznymi wraz z towarzyszacq jej infrastrukturg lokalizowanych w terenach oznaczonych
symbolami przeznaczenia PU, i KS.
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W Kaleniu, w terenie o symbolu 3PU dopuszczono realizacje wolnostojgcych urzgdzen

fotowoltaicznych o maksymalnej mocy 1000 kW na 1 ha dziatki ewidencyjne;.
Powierzchnia terenu przeznaczonego w projekcie planu miejscowego pod realizacje ww. urzgdzen
wynosi ok. 3,95 ha. W obecnym stanie prawnym zachodzi koniecznos¢ uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla farm
fotowoltaicznych, ktérych powierzchna zabudowy przekracza 0,5 ha na obszarach objetych
formami ochrony przyrody lub 1 ha na pozostatych terenach. Z uzyskaniem takiej decyzji moze
wigzac sie koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania, w trakcie ktorej inwestor zostanie
zobowigzany do sporzgdzenia raportu wptywu danego przedsiewziecia na srodowisko. Zaliczenie
farm fotowoltaicznych spetniajgcych kryterium powierzchniowe do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko zamyka inwestorom droge do mozliwosci
ubiegania sie o decyzje o warunkach zabudowy lub od razu o pozwolenie na budowe w przy-
padku gdy przedsiewziecie jest lokalizowane w oparciu 0 miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, bez uprzedniego uzyskania przedmiotowej decyzji.

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia jest
wydawana w oparciu o przepisy ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia
3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.). W przypadku farm fotowoltaicznych
organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach bedzie co do
zasady wojt gminy. Po wszczeciu postepowania organ gminy wystepuje do regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska oraz odpowiedniego organu panstwowej inspekcji sanitarnej o opinie co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Ocena ta
obejmuje sporzadzenie oraz weryfikacje raportu oddziatywania na $rodowisko, uzyskanie
wymaganych ustawg opinii i uzgodnien, a takze zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa
w postepowaniu.

Regionalny dyrektor ochrony srodowiska oraz wtasciwy organ panstwowej inspekcji sanitarnej —
uwzgledniajgc uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informaciji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (OOS) — wydajg powyzsza opinie,
a w przypadku stwierdzenia potrzeby do przeprowadzenia oceny — okreslajg zakres raportu.

Biorgc pod uwage opinie organdéw wspomnianych powyzej oraz uwzgledniajgc uwarunkowania,
o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, organ gminy stwierdza (w drodze postanowienia)
o koniecznosci badz odstgpieniu od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko. Jesli taka ocena bedzie przeprowadzana, wéwczas organ gminy
okresla w ww. postanowieniu zakres raportu oddziatywania na srodowisko. W przeciwnym razie
organ gminy wydaje decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, w ktérej stwierdza brak
potrzeby przeprowadzenia ww. oceny lub odmawia okreslenia warunkéw $Srodowiskowych
w przypadkach okreslonych w ustawie.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania oraz natozenia
na inwestora obowigzku przygotowania raportu Srodowiskowego, organ gminy wydaje
postanowienie o zawieszeniu postepowania do czasu przediozenia przez inwestora ww. raportu.
Kiedy taki dokument zostanie juz dostarczony, organ gminy uzgadnia warunki realizacji
przedsiewziecia z regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska, zasiega opinii organu panstwowej
inspekcji sanitarnej, a takze przeprowadza postepowanie z udziatem spoteczenstwa.

Zapewnienie udzialu spoteczenstwa w postepowaniu Srodowiskowym wigze sie
z umozliwieniem kazdemu zainteresowanemu zapoznania sie z niezbedng dokumentacjg sprawy
oraz skladania uwag i wnioskbw w wyznaczonym przez organ terminie. W uzasadnionych
przypadkach mozna przeprowadzi¢ rozprawe administracyjng otwartg dla spoteczehstwa.

Wojt/burmistrz/prezydent miasta wydaje decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub
odmawia okreslenia warunkéw srodowiskowych, biorgc pod uwage: wyniki uzgodnien i opinii
organow wspotdziatajgcych, ustalenia zawarte w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko, wyniki
postepowania z udziatem spoteczenstwa oraz w sprawie transgranicznego oddziatywania na
srodowisko, jezeli zostato przeprowadzone.
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Postanowienie naktadajgce obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
lub odstepujgce od takiej koniecznosci jest wydawane po przeanalizowaniu uwarunkowan budowy
farmy fotowoltaicznej. Obejmujg one:

e rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia,

* jego usytuowanie,

e z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
e rodzaj i skale mozliwego oddziatywania.

W zwigzku z mozliwym negatywnym oddziatywaniem elektrowni fotowoltaicznych w kazdym
przypadku rozwazenia wymaga zasadnos¢ przeprowadzania procedury oceny oddziatywania na
srodowisko, w trakcie ktorej inwestor zostanie zobowigzany do sporzadzenia raportu
zawierajgcego m.in. wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, a takze monitoringu
ptakéw i nietoperzy. Ztagodzenie wptywu elektrowni fotowoltaicznych na srodowisko jest mozliwe
pod warunkiem, ze zostang one odpowiednio umiejscowione, a ich realizacja bedzie zgodna
z procedurami. Uchwalenie projektu planu umozliwi docelowo lokalizacje farmy fotowoltaicznej na
obszarze uzytkowanym rolniczo - zasieg przestrzenny terendw rozmieszczenia _ogniw
fotowoltaicznych ma charakter dopuszczajgcy zaistnienie takiej funkcji, rozmieszczenie
poszczegdlnych urzgdzen zostanie ustalone w kolejnych dziataniach inwestycyjnych (decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia i w pozwoleniu na budowe dla konkretnego
przedsiewziecia).

Teren obstugi komunikacji samochodowej o powierzchni ok. 0,75 ha (teren o symbolu 4KS) w
Kaleniu otrzymat przywilej przedmiotowej zabudowy w planie obowigzujgcym. Dotychczas
inwestycja ta nie zostata zrealizowana.

W wyniku realizacji ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rolnicza
funkcja obszaru opracowania ulegnie przeksztatceniu powodujgcym zmiany zachodzace
w procesach przyrodniczych. Niewielka powierzchnia przeksztatconych terendw rolniczych nie
powinna w sposOb znaczacy wptyng¢ na procesy zachodzgce w $rodowisku. Zmiany
w Srodowisku przyrodniczym sg nastepstwem uzytkowania przedmiotowych obszarow przez
cztowieka w okresie dtugofalowym. Dotychczasowe uzytkowanie i zagospodarowanie jest zgodne
z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi, a charakter i intensywno$¢ zmian zachodzacych
w srodowisku nie oddziatywaty destrukcyjnie na jego stan.

W obszarze opracowania nie wystepujg tereny kolidujgce ze sobg w zakresie
zagospodarowania czy warunkow Srodowiskowych. Nowa zabudowa mieszkaniowa czy
zagrodowa z mieszkaniowo-ustugowg bedzie mogta powsta¢ w sgsiedztwie zabudowy juz
funkcjonujgcej oraz w pasach drogowych wolnych od zabudowy.

Wielko$¢, natezenie oraz charakter oddziatywan ewentualnych zmian na srodowisko bedg inne
dla kazdego z poszczegodinych jego komponentéw. Prognozowanie ewentualnych negatywnych
skutkow dla srodowiska (w wyniku realizacji omawianych funkcji) opisano ponizej.

W zakresie oddziatywania ustalen projektu planu i mozliwych przeksztatcenn Srodowiska
przeanalizowano oddziatywania (w tym znaczgce oddziatywanie urzadzen fotowoltaicznych) na
nastepujace jego elementy w ich wzajemnym powigzaniu:

e (gleby i powierzchnie ziemi,

e na srodowisko wodno - gruntowe, wody powierzchniowe i podziemne,

e zasoby naturalne (kopaliny),

e warunki akustyczne,

e Kklimat,

e powietrze,

e krajobraz,

o roslinnos¢, zwierzeta i réznorodnosé biologiczng,

o formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000,
o zabytki,

e |udzi.
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Oceniono oddziatywania bezposrednie, posrednie i wtérne, krétko-, srednio-i dtugoterminowe,
chwilowe, okresowe i state. W ocenie oddzialywania zastosowano klasyfikacje oddziatywan,
zgodng art. 51 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.).

2.1. Wptyw ustalen projektu planu na gleby i powierzchnie ziemi

Projektowane zagospodarowanie w Kaleniu przewiduje docelowe ograniczenie rolniczej funkcji
niewielkiego obszaru o tgcznej powierzchni ok. 4,7 ha. Docelowo, jako teren obstugi komunikaciji
samochodowej o powierzchni ok. 0,75 ha i teren produkcyjno-ustugowy pod realizacje
wolnostojgcych urzadzen fotowoltaicznych o powierzchni 3,95 ha. Do czasu realizacji docelowego
przeznaczenia plan dopuszcza zachowanie dotychczasowej funkcji (rolniczej), ktéra jednak ze
wzgledu na brak koniunktury dla rolnictwa moze nie by¢ realizowana. Plan nie narusza obszaréw
gleb chronionych i nie planuje ich przeksztatcenia na cele nierolnicze. Gleby planowane pod
zabudowe stanowig kompleks zytni — (zytnio-ziemniaczany) staby i kompleks zytni — (zytnio-
tubinowy) najstabszy i nalezg do IV klasy bonitacyjnej. Wg zapisow Studium uwarunkowan...
tereny o niskiej przydatnosci dla rolnictwa majg stuzyé m. in. rozwojowi strefy mieszkaniowo -
ustugowej umozliwiajgc w ten sposob rozwédj sektorow pozarolniczych na terenie gminy. Na
podstawie ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 r. gleby klas: IV, V
i VI nie wymagajg zgody na zmiane przeznaczenia gruntdow rolnych na cele nierolnicze. Plan nie
przewiduje rowniez przeksztatcenia gruntéw lesnych na cele nielesne.

Na terenach przeznaczonych pod zabudowe dojdzie do przeksztatcenia gleb. Potencjalnym
zagrozeniem dla gleb jest ewentualne, niewlasciwe gromadzenie odpadéw statych (budowlanych)
w obrebie dziatki budowlanej (do czasu wywiezienia ich na wysypisko) w trakcie realizacji budowy
obiektéw przewidzianych w planie miejscowym. Projekt planu ustala zasady gospodarowania
odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi, w sposéb nie zagrazajgcy zanieczyszczeniem:
powietrza, wod i gruntu. W okresie budowy nalezy zadbaé o zabezpieczenie gleb przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen z placu budowy, m. in. przez stosowanie w petni sprawnych
maszyn i prowadzenie ich ewentualnej konserwacji na terenach o powierzchni utwardzonej
z uregulowang kwestig odprowadzania wod opadowych.

W terenie produkcyjno-ustugowym i w terenie obstugi komunikacyjnej w Kaleniu gospodarka
odpadami na terenie inwestycji powinna byé prowadzona w sposéb szczegdlny, bezpieczny dla
srodowiska. Odpady w tych terenach powinny by¢ na miejscu segregowane z wyodrebnieniem
odpadow niebezpiecznych, ktore w selektywny sposéb powinny by¢ magazynowane w sposob
niezagrazajgcy srodowisku w szczelnych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a nastepnie
przekazywane wyspecjalizowanym firmom zajmujgcym sie ich unieszkodliwianiem lub
organizacjom odzysku.

W przypadku zespotéw ogniw fotowoltaicznych wolnostojgcych brak istotnych przeksztatcen
litosfery poza zajeto$cig terenu i zmiang uzytkowania - panele fotowoltaiczne sg montowane na
lekkich konstrukcjach stalowych, nie wymagajacych fundamentowania.

W  przypadku realizacji nowych odcinkéw infrastruktury technicznej, mogg wystgpic
przeksztatcenia, ktérych rozmiar i charakter bedzie =zalezny od przebiegu, parametrow
realizowanych obiektow (Srednicy i dtugos$ci) oraz przyjetych metod ich budowy.

Na etapie budowy ewentualne zagrozenie dla podioza gruntowego mogg stanowi¢ jego
Zzanieczyszczenie w trakcie awaryjnych wyciekdw substancji ropopochodnych ze sprzetu
budowlanego i chemicznych, ptynnych substancji budowlanych na terenie ich sktadowania
i uzycia. Na etapie funkcjonowania ustalen projektu planu nie prognozuje sie przeksztatcen
przypowierzchniowej warstwy litosfery.

Zmiany dotyczace gleb i powierzchni ziemi zwigzane z budowg i eksploatacjg farmy
fotowoltaicznej bedg mate.

Nalezy przypuszczaé, iz nowe formy powierzchniowe towarzyszgce budowom, jak nasypy,
wykopy, najczesciej nie bedg mialy charakteru trwatego, a ich rozmiary bedg niewielkie
i niezauwazalne w terenie. Opisane przeksztatcenia bedg dotyczy¢é gtdéwnie strefy
przypowierzchniowej. W zwigzku z tym ze tereny wyznaczone projektem planu pod nowag
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zabudowe zajmujg matg powierzchnie a zmiany w uksztattowaniu terenu bedg miaty charakter
lokalny, nie beda one istotnie oddziatywaé na tereny w sgsiedztwie.

Uwzgledniajgc zapisy projektu planu w zakresie ochrony srodowiska oraz proponowane
rozwigzania projektowe, charakter i wielkos¢ zmian - nie przewiduje znaczgcego negatywnego
oddziatywania na powierzchnie ziemi i gleby.

W celu zminimalizowania ewentualnych ucigzliwosci majgcych wplyw na gleby i powierzchnie
ziemi w projekcie planu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalono maksymalng powierzchnie zabudowy i minimalny
udziat powierzchni biologicznie czynnej w obrebie dziatki budowlane;.

2.2. Wptyw ustalen projektu planu na srodowisko wodno - gruntowe, wody powierzchniowe
I podziemne

W efekcie realizacji dotychczasowej zabudowy i infrastruktury technicznej w obrebie obszaréw
opracowania i w terenach przylegtych nastepowato trwate uszczelnienie fragmentow terendéw
poprzez ich zabudowe. W konsekwencji mogito to doprowadzi¢ do réznorodnych,
dtugoterminowych przeksztatcen takich jak:

e ograniczenie powierzchni umozliwiajgcej infiltracje wéd opadowych lub roztopowych,

e zmniejszenie iloSci wody infiltrujgcej do gruntu zwigzane ze zmniejszeniem powierzchni
biologicznie czynnej,

o zwiekszenie odptywu wdd opadowych i roztopowych.

Ww. oddziatywania nastepowaty od momentu wprowadzenia zabudowy w przyuliczne tereny
rolnicze. Realizacja zabudowy w terenie dotychczas uzytkowanym rolniczo dopuszczonych
ustaleniami planu miejscowego niewatpliwie bedzie te przeksztatcenia utrwalaé. Biorgc pod uwage
zakres powierzchniowy planowanej zabudowy mozna stwierdzi¢, iz przeksztatcenia te bedg
niewielkie. Wptyw realizacji ustalen planu na wody podziemne nie spowoduje istotnego
ograniczenia infiltracji do gruntu wskutek utwardzenia powierzchni, ze wzgledu na przewidziane
w planie wysokie udziaty powierzchni biologicznie czynnej na terenach mieszkaniowych (30%
powierzchni dziatki budowlanej). W zakresie zapewnienia warunkow infiltracji woéd podziemnych,
istotne sg zapisy projektu planu w zakresie parametrow zabudowy obszaru opracowania w tym:
zachowanie powierzchni biologicznie czynnej i ustalenia maksymalnego wskaznika powierzchni
zabudowy. Ustalenia te majg stuzy¢ ograniczeniu uszczelniania gruntu oraz zachowania mozliwie
duzej powierzchni ,przyrodniczo-aktywnej”, co z kolei umozliwi naturalng filtracje wéd do gruntu
oraz zabezpieczy przed nadmiernym odptywem wod deszczowych z analizowanych terenow.

Przewiduje, iz wptyw przewidywanych ustaleniami planu prac zwigzanych z realizacjg zabudowy
i ekstensywnym zagospodarowaniem terenu, na obnizenie zwierciadta woéd podziemnych bedzie
znikomy.

Wplyw na jakos¢ wod podziemnych mogg mieC zanieczyszczenia komunikacyjne zwigzane
z ruchem pojazdow i parkowaniem, w zwigzku z odprowadzania wod opadowych z jezdni do
ziemi bez ich uprzedniego podczyszczenia poprzez lokalne urzadzania podczyszczajace.

Potencjalne zagrozenia dla stanu czystosci wéd podziemnych w obszarach opracowania mogg
nastgpi¢ w przypadku nieprawidtowego prowadzenia gospodarki wodno - $ciekowej w obiektach
zabudowy zagrodowej, ustugowej czy produkcyjno-ustugowe.

W zwigzku z mozliwoscig realizacji zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej w terenie dotychczas
uzytkowanym rolniczo oraz dopuszczeniem ustug i produkcji nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig
wytwarzania odpadéw komunalnych czy odpaddéw pochodzacych z dziatalnosci produkcyjno-
ustugowej. Niewlasciwe gromadzenie odpadéw w obrebie dzialki moze wptywaé na
zanieczyszczenie gleb, a posrednio i wod.

Stacja paliw ptynnych (inwestycja dotychczas nie zrealizowana dopuszczona w oparciu
o ustalenia planu obowigzujgcego) moze wywiera¢ ujemny wptyw na wody gruntowe oraz wody
pierwszego uzytkowego poziomu wodono$nego. Zrddto zanieczyszczenia powierzchniowego
szczegolnie o trwatym charakterze, moze stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla wod
podziemnych. W fazie eksploatacji stacji paliw negatywny wptyw na jakos$¢ gleb oraz jakos¢ waod
podziemnych moze by¢ zwigzany z zle prowadzong gospodarkg sciekowg oraz gospodarkag
odpadami oraz sytuacjami awaryjnymi polegajgcymi na rozszczelnieniu instalacji paliwowej
i powstaniu wycieku paliwa bezposrednio do gruntu i wod podziemnych. Dlatego tak waznym
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elementem sg rozwigzania technologiczne zabezpieczajgce przed wyciekiem paliwa ze zbiornika.
W wypadku bezawaryjnego dziatania przedmiotowej inwestycji teoretycznie nie istnieje
bezposrednie zagrozenie dla wéd podziemnych. Realne zagrozenie dla tych wdéd moze zaistnieé
jedynie w wypadku niewtasciwego nieprawidtowo wykonanego zbiornika wraz z rurociggiem,
nieprawidtowo prowadzonej eksploatacji lub nieprzewidzianej awarii.

Wraz ze wzrostem mieszkancéw w obrebie obszaréw opracowania nalezy sie liczy¢ ze
zwiekszeniem poboru wod i odprowadzaniem wiekszej ilosci Sciekow bytowych tym bardziej, ze
gospodarka sciekowa w obszarach opracowania nadal opiera sie gtownie na szambach
przyzagrodowych. Sie¢ kanalizacyjna w Gminie Rawa Mazowiecka jest stabo rozwinieta.

Farma fotowoltaiczna moze spowodowacé nieznaczne oddziatywania na zasoby wodne:
o zuzycie wody (zdemineralizowanej) do mycia paneli na etapie ich eksploataciji,
e bedzie okresowo zrodtem Sciekow bytowych — na etapie budowy (ekipy budowlane) i na
etapie eksploatacji (ekipy serwisowo-remontowe),
e spowoduje nieznaczne oddzialywania na warunki wodne: wzrost parowania, sptyw woéd
opadowych i z mycia paneli po nachylonych powierzchniach paneli i ich infiltracja
w podtoze.
Nie bedzie zrédlem $ciekow technologicznych.

Na terenach nowego zainwestowania (farma fotowoltaiczna) mogg nastgpi¢ przeksztatcenie
obiegu wody w zakresie typowych proporcji w ogniwach lokalnego obiegu wody. Gtéwnie nastgpi
spadek znaczenia infiltracji wody (powierzchniowy wzrost sztucznych nawierzchni) i wzrost
naturalnego odparowania wody (w zwigzku ze wzrostem udziatu sztucznych nawierzchni). Mogg
wystgpi¢ zmiany w zasilaniu pierwszego poziomu wodonosnego oraz modyfikacje warunkéw
siedliskowych. Maksymalna powierzchnia zabudowy okreslona zostata w projekcie planu na
poziomie 80 % powierzchni dziatki. Ponadto lokalizacja infrastruktury technicznej na obszarze
projektu planu moze spowodowac na etapie budowy lokalne, krotkotrwate naruszenie pierwszego
poziomu wod podziemnych (gruntowych), nie majgce wptywu na stosunki wodne w otoczeniu czy
wzrost zanieczyszczenia wod.

Gtéwnymi zapisami projektu planu, ktére bedg minimalizowa¢ ewentualne negatywne
oddziatywania na wody podziemne sg ustalenia dotyczgce infrastruktury kanalizacyjnej.
W projekcie planu ustalono, iz:

e odprowadzanie sciekdéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku tej
sieci do zbiornikédw bezodptywowych na nieczystosci ciekte lub do indywidualnych
oczyszczalni sciekdw (zgodnie z przepisami odrebnymi),

e odprowadzanie Sciekéw pochodzacych z prowadzonej dziatalnosci ustugowe;j
i produkcyjnej do sieci kanalizacji sanitarnej, po ich wczesniejszym podczyszczeniu na
terenie ich powstania,

e odprowadzenie wod opadowych iroztopowych do ziemi, zbiornikdw retencyjnych,
w sposOb  nie pogarszajgcy stanu  srodowiska lub  kanalizacji deszczowej
z zachowaniem przepisow odrebnych,

e odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terendw ustugowych i produkcyjnych
do odbiornika po wczesniejszym podczyszczeniu, z zachowaniem przepiséw
odrebnych,

Wyzej wymienione ustalenia planu znacznie ograniczajg mozliwos¢ przedostania sie
zanieczyszczen do wod gruntowych. Nie mniej jednak do czasu wybudowania kanalizaciji
sanitarnej nie mozna wykluczy¢ przedostawania sie ewentualnych zanieczyszczen do srodowiska
wodno-gruntowego.

Obecne regulacje w zakresie umozliwienia realizacji zabudowy, wprowadzone poprzez ustalenia
projektu planu, nie powinny mie¢ znaczgcego wptywu na sSrodowisko wodno-gruntowe, wody
powierzchniowe i podziemne, pod warunkiem ich przestrzegania. Nie mozna jednak wykluczy¢
zagrozenia wywotanego nieprawidtowo prowadzong eksploatacjg urzgdzen zwigzanych z obstugg
komunikacji samochodowej lub nieprzewidzianej awarii.

Realizacja ustalen projektu planu, ze wzgledu na lokalny charakter oddziatywah nie bedzie
miata bezposredniego wplywu na wody powierzchniowe i wody podziemne oraz nie bedzie miata
wpltywu na osiggniecie celow srodowiskowych dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych

91



i podziemnych, nie stworzy rdéwniez zagrozenia dla osiggniecia celow srodowiskowych
okreslonych dla JCWP i JCWPd.

2.3. Wptyw ustalen projektu planu na zasoby naturalne

Realizacja ustalen projektu planu w zakresie oddziatywania na zasoby wodne wptynie na
wzrost zapotrzebowania na wode — na etapie budowy przedsiewzie¢ i na etapie ich eksploataciji.
W odniesieniu do zasobdw agroekologicznych zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (2022, poz. 2409) w zakresie ograniczania
przeznaczania gruntdw na cele nierolnicze i nielesne. Docelowa lokalizacja poszczegdinych
inwestycji w tym farmy fotowoltaicznej wyznaczona jest na gruntach najnizszych klas
bonitacyjnych.

Nienaruszone w wyniku wdrozenia ustalen projektu planu pozostang zasoby lesne, ktére
nie wystepujg na jego obszarze. Realizacja ustaleh projektu planu spowoduje wzrost
zapotrzebowania na wode. Na obszarze projektu planu nie wystepujg grunty rolne, ktérych
przeznaczenia na cele nierolnicze wymaga uzyskania zgody ministra wtasciwego do spraw rolnict
W projekcie planu nie wystgpig oddziatywanie na zasoby lesne.

Na terenie objetym projektem planu nie wystepujg zadne udokumentowane ztoza surowcow
naturalnych. Dlatego tez ustalenia planu nie dotyczg tego zagadnienia.

2.4. Wptywu ustalen projektu planu na warunki akustyczne

Ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
srodowiska. W szczegdlnosci poprzez utrzymanie poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego lub co
najmniej na tym poziomie, jak i na zmniejszaniu poziomu hatasu co najmniej do dopuszczalnego,
gdy jest on przekroczony.

Realizacja ,nowej” zabudowy, dopuszczonej ustaleniami projektu planu moze powodowac

dyskomfort wywotany pracami budowlanymi. Na skutek prowadzenia tych prac nalezy spodziewaé
sie zwiekszonej emisji hatasu, ktorej zrodtem bedg pracujgce maszyny i urzgdzenia. Prace te
prawdopodobnie prowadzone bedg etapowo, w porze dziennej, co nie powinno stanowi¢ zrédet
emisji ponadnormatywnego hatasu w godzinach nocnych. Bedg to bezposrednie oddziatywania
o zasiegu lokalnym, ograniczonym do terenu prac budowlanych (podobnie jak w przypadku emis;ji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego)
W przypadku farmy fotowoltaicznej na etapie eksploatacji przewiduje sie brak emisji hatasu
i wibracji. Potencjalnie zrédtem hatasu moze by¢ jedynie niezalezny system chtodzenia
przetwornic napiecia (inwertoréw). Hatas generowany przez wentylatory nie przekracza poziomu
45 dB w odlegtosci 1metra od nich.

Na etapie funkcjonowania ustalen projektu planu podstawowym zrodtem zmian warunkéw
akustycznych bedzie wzrost natezenia ruchu samochodowego zwigzany z obstugg obiektéw
produkcyjnych (farma fotowoltaiczna) czy ustugowych (stacja paliw).

Na obecnym etapie procedury planistycznej brak jest precyzyjnych danych do ilosciowej
oceny prognozowanego oddziatywania realizacji ustalen projektu planu na stan klimatu akustycznego.

Ze wzgledu na charakter oddziatywan - krétkotrwate i chwilowe nie przewiduje sie ich istotnego
wptywu na ksztattowanie klimatu akustycznego. Zasieg oddziatywania prowadzonych prac
powinien zamykac sie w granicach przedmiotowych nieruchomosci.

Zapisy projektu planu wprowadzajg klasyfikacje terenéw pod wzgledem wymaganego standardu,
jakoéci klimatu akustycznego. W projekcie planu wyznaczono tereny oznaczone symbolami
literowymi przeznaczenia w zakresie ochrony akustycznej:

e _MN,U" - wskazano do rodzajow terendw o dopuszczalnych poziomach hatasu
w srodowisku, o ktérych mowa w przepisach odrebnych — jako ,tereny mieszkaniowo-
ustugowe”,

e ,RMu” - wskazano do rodzajow terenéw o dopuszczalnych poziomach hatasu

w Ssrodowisku, o ktéorych mowa w przepisach odrebnych — jako ,tereny zabudowy
zagrodowej”.
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Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, iz projekt planu witasciwie przewiduje zabezpieczenia przed
ucigzliwoscig hatasu w zakresie, jaki moze by¢ przedmiotem jego postanowien.

Ze wzgledu na niewielkg skale zabudowy prognozuje, iz oddzialtywania te bedg sladowe dla
terenéw sasiednich i pomijalne w skali catej gminy.

2.5. Wpltyw ustalen projektu planu na zanieczyszczenie powietrza

Na skutek prowadzenia prac budowlanych nalezy spodziewaC zwigkszonej emisji
zanieczyszczenh pytowych, generowanych podczas prowadzenia prac ziemnych. Dlatego tez nie
mozna wykluczy¢ dyskomfortu wywotanego pracami budowlanymi. Ze wzgledu na charakter
oddzialywan - krotkotrwate i chwilowe nie przewiduje sie ich istotnego wpltywu na
zanieczyszczenie powietrza. Zasieg oddziatywania prowadzonych prac powinien zamykac sie
w granicach przedmiotowych nieruchomosci.

Powiekszenie obszaréw pod zabudowe wigze sie ze wzrostem emisji zwigzkow lotnych. Do
atmosfery moze przedostawal sie wiecej zanieczyszczen pochodzgcych gtéwnie z domowych
systeméw grzewczych i nowych inwestycji o charakterze ustugowym. Infrastruktura cieptownicza
w gminie oparta jest na indywidualnych zrodtach ciepta eksploatowanych przez ich wiascicieli
wylgcznie na wilasne potrzeby oraz piecowy system ogrzewania pomieszczen. Indywidualne
systemy cieptownicze bazujg gtéwnie na paliwach statych (paliwa weglowe). Indywidualne
systemy grzewcze sg zrédtem znacznej emisji substancji wptywajgcych negatywnie na zdrowie
czlowieka i $rodowisko przyrodnicze (m. in. CO?, SO?, NOx, pyly, zanieczyszczenia organiczne
itd.). Sytuacja ta jest wynikiem stosowania niskosprawnych urzgdzen grzewczych oraz spalania
paliw zlej jakosci (zasiarczony, niskokaloryczny wegiel, muly weglowe czy tez odpady
Zz gospodarstw domowych). Ewentualna emisja z piecéw opalanych weglem ma charakter
okresowy z nasileniem w porze zimowej.

Zrodtem zanieczyszczen atmosfery sg réwniez motoryzacyjne zanieczyszczenia powietrza
z dojazdéw do poszczegolnych siedlisk, obiektdw ustugowych i stacji paliw. Do podstawowych
czynnikow decydujgcych o wielkosci emisji nalezg:

o typ pojazdow - wielkos¢ i rodzaj silnika, rodzaj normy dotyczgcej toksycznosci
i obowigzujgcej w czasie dopuszczenia pojazdu do ruchu,

e parametry ruchu pojazdow - natezenie ruchu, predkosc,

¢ typ emisji - z silnika nagrzanego lub rozgrzewajgcego sie od danej temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na ogolne ustalenia projektu planu oraz niemoznos¢ oceny natezenia ruchu,
niemozliwa jest ocena prognozowanego oddziatywania komunikacji samochodowej na stan
zanieczyszczenia atmosfery. W nawigzaniu do obecnych tendencji proekologicznych na rynku
motoryzacyjnym, w przysziosci spodziewany jest dalszy jednostkowy spadek emis;ji
zanieczyszczen przez pojazdy samochodowe.

Podsumowujgc, w wyniku wdrozenia ustalen projektu planu wzrosnie nieznacznie emisja
zanieczyszczen do atmosfery ze zrédet komunikacyjnych i grzewczych w stosunku do stanu
aktualnego. Jest to nieuniknione na terenach, na ktérych lokalizowane jest nowa zabudowa i
zainwestowanie produkcyjne czy ustugowe. Na obecnym etapie procedury planistycznej brak jest
danych do ilosciowej oceny prognozowanego oddziatywania realizacji ustalen projektu planu na
stan zanieczyszczenia powietrza. Nie mniej jednak ze wzgledu na niewielkg skale realizaciji
zabudowy prognozuje, iz oddziatywania te bedg $ladowe dla terenéw sasiednich i pomijalne w
skali catej gminy.

Waznym elementem jest umozliwienie realizacji farmy fotowoltaicznej w obrebie Kalen, ktére
stanowig zrédto tzw. ,czystej energii” i przyczyniajg sie do ograniczania emisji gazéw
cieplarnianych (czyli dwutlenku wegla, metanu, podtlenku azotu, fluoroweglowodorow,
perfluoroweglowodoréow, itd.) i zwigkszenia ich pochtaniania przez ekosystemy. Farmy
fotowoltaiczne stanowig zrédto tzw. ,czystej energii”’, ich wykorzystanie, dzieki zastgepowaniu
konwencjonalnych zrodet energii, przyczynia sie do spadku emisji do atmosfery CO?, SO?, NOx
i pyldw, co powoduje korzystne skutki srodowiskowe w skalach od lokalnej (spadek
zanieczyszczenia powietrza, lepsze warunki aerosanitarne zycia ludzi) po globalng (ograniczenie
klimatycznych i pochodnych skutkéw efektu cieplarnianego).
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2.6. Wptyw ustalen projektu planu na krajobraz

Peina realizacja ustaleh planu moze doprowadzi¢ do nieznacznych zmian w fizjonomii
krajobrazu. Zmiany te bedg wynika¢ gtdéwnie z dopuszczenia zainwestowania w miejscu terenéw
dotychczas uzytkowanych rolniczo.

Lokalizacja zespotdéw paneli fotowoltaicznych spowoduje oddziatywanie na krajobraz zalezne
przede wszystkim od ich powierzchni i szczegdtowej lokalizacji. Oddziatywanie na krajobraz farm
fotowoltaicznych ma z reguty charakter lokalny, poniewaz konstrukcje paneli fotowoltaicznych sg
stosunkowo niskie (z reguty do kilku metréw wysokosci). Przy duzych powierzchniach zespotow
ogniw i stosunkowo gestym ich ustawieniu przestaniaé one bedg widoki obserwatorom
znajdujgcym w bliskim otoczeniu, na tej samej wysokosci n.p.m., a z wiekszych odlegtosci mogg
by¢ widoczne ze wzniesien terenu w otoczeniu, tylko w przypadkach braku przeston, np. w postaci
lasow.

Realizacja ustalen projektu spowoduje znaczgce przeksztatcenie krajobrazu, poprzez zmiany
uzytkowania ziemi — z rolniczego na inne w tym produkcyjno-ustugowe (farmy fotowoltaiczne).

W zakresie realizacji zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-ustugowej czy ustugowej zapisy

ustalen planu dgza do ochrony wartosci krajobrazowych obszaru opracowania w zakresie, jakie
moze stanowic przedmiot planu.
Ustalenia planu miejscowego wprowadzg tad przestrzenny poprzez umozliwienie realizacji nowe;j
zabudowy w nawigzaniu do skali i form juz istniejgcej, gdzie nowa zabudowa realizowana bedzie
w bezposrednim sagsiedztwie terenéw zabudowanych. Stuzg temu odpowiednio ustalone wskazniki
i parametry zabudowy, w tym maksymalna wysokos¢ budynkdw i geometria dachow. Jako istotny
zapis dla ksztattowania wysokiej jakosci przestrzeni jest wprowadzenie minimalnego wskaznika
powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej powierzchni zabudowy i wskaznika intensywnosci
zabudowy.

Sita i skala wprowadzanych zmian i zmiana struktury krajobrazu bedzie zalezna nie tylko od
ustalen projektu planu, ale od realizacji indywidualnych inwestycji i zagospodarowania
nieruchomosci w czasie. Ostateczne zmiany krajobrazowe zalezne bedg od parametréw obiektow,
od ich szczegotowej lokalizacji oraz od charakteru urzgdzonej zieleni towarzyszacej.

2.7. Wptywu ustalen projektu planu na swiat roslin i zwierzat oraz na réznorodnosé¢
biologicznag

Obszary opracowania znajdujg sie poza obszarami chronionymi w trybie przepiséw
ustawy o ochronie przyrody. Nie posiadajg udokumentowanych walorow przyrodniczych
i nie wyrdzniajg sie szczegolnie pod wzgledem florystycznym i faunistycznym.
W obszarach dominujg zbiorowiska ruderalne i segetalne o niskim poziomie
bioréznorodnosci i mato cenne pod wzgledem przyrodniczym. Ze wzgledu na lokalny
charakter ustalen projektu ,Planu ...” i znaczne odlegtosci nie bedg one miaty wptywu na formy
ochrony przyrody w otoczeniu, w tym w szczegdlno$ci nie wystgpi negatywne oddziatywanie na
obszary Natura 2000, na ich zwartosc terytorialng i na spéjnosc ich sieci.

Na obszarze projektu planu, przy wdrazaniu jego ustalen, nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce
przepisy dotyczgce ochrony dziko wystepujgcych roslin, grzybéw i zwierzat ¢
ochrong gatunkowg na podstawie przepisdow ustawy o ochronie przyrody i rozporzagdzen wykona
do niej.

W przypadku zespotdéw ogniw wolnostojgcych wystgpig przeksztatcenia szaty roslinnej gtéwnie
agrocenoz - likwidacja upraw rolnych (o ile pola bedg obsiane, a prace budowlane beda
wykonywanie w okresie wegetacyjnym) i docelowo wprowadzenie roslinnosci trawiastej w ciggach
komunikacyjnych miedzy panelami i pod nimi. Nie przewiduje sie oddziatywania na grzyby.
Pomimo niewielkich zmian wprowadzonych ustaleniami planu (mozliwo$¢ wprowadzenia
zabudowy) nalezy liczy¢ sie z faktem, iz nowa zabudowa wraz z ogrodzeniami moze stanowi¢
bariery przestrzenne dla migrujgcej zwierzyny oraz ich ptoszenie. Skutkowaé to moze
wycofywaniem sie niektérych gatunkoéw zwierzat oraz zmniejszaniem sie liczebnosci populacji
ssakéw, ptakéw, ptazéw, gadow zamieszkujgcych przedmiotowe tereny. Waznym elementem w
strukturze przestrzennej obszaréw sg istniejgce wokot tereny otwarte, tereny lesne
i zadrzewione, ktére zapewniajg efektywnos¢ szlakow migracji zwierzat.

Farma fotowoltaiczna:
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¢ na etapie budowy wystgpi likwidacja fauny glebowej i ptoszenie innych grup
systematycznych zwierzat, gtéwnie ptakow i ssakow,

o ze wzgledu na ewentualne wygrodzenie farmy fotowoltaicznej teren bedzie niedostepny dla
Srednich i duzych zwierzat poruszajgcych sie po ziemi,

e powioka antyrefleksowa pokrywajgca panele fotowoltaiczne zwieksza absorbcje energii
promieniowania stonecznego oraz zapobiega niepozgdanemu efektowi odbicia Swiatta od
powierzchni paneli - panele fotowoltaiczne nie bedg oSlepiaé zwierzat naziemnych w
otoczeniu i ptakdw mogacych przelatywaé nad instalacja,

e nie ma naukowych dowodow na istnienie ryzyka smiertelnosci dla ptakow zwigzanej z
panelami ogniw fotowoltaicznych (Trojanowski, tuczak 2013).

W zwigzku z realizacjg zabudowy dopuszczonej planem moze dojs¢ do przeksztatcenia
i uszczuplenia terendw biologicznie czynnych. W celu zminimalizowania ewentualnych
przeksztatcen, w projekcie planu ustalono wskaznik powierzchni biologicznie czynnej
i maksymalny wskaznik zabudowy dla poszczegdinych dziatek.

Praca sprzetu ciezkiego na etapie budowy i pdzniejsze funkcjonowanie terenu zwigzanego
z obstugg sprzetu samochodowego, moze generowaé hatas, ktéry moze by¢ przyczyng stresu
u zwierzat. Wysoki poziom hatasu moze powodowaé wycofywanie sie zwierzat
w tereny bardziej spokojne. Zwiekszony poziom dzwieku bedzie miat charakter krotkotrwaty.

W  efekcie  wdrozenia ustalen projektu planu  wystgpi przede  wszystkim
synantropizacja fauny, zwlaszcza pospolitych gatunkéw ptakow i drobnych ssakoéw oraz ich ptoszen
na etapach budowy i eksploatacji planowanego zainwestowania.

2.8. Emisja promieniowania elektromagnetycznego
Projekt planu nie przewiduje Zzadnych nowych, znaczgcych emitorow promieniowania
elektromagnetycznego.

Przez centralng czes¢ obszaru opracowania Kaleh przebiega sie¢ energetyczna Sredniego
napiecia 15 kV. W projekcie planu w celu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym
zawarto ustalenia dotyczace szczegolnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen
w ich uzytkowaniu. Wyznaczono i wskazano na rysunku planu pas ochronny od napowietrznej linii
elektroenergetycznej Sredniego napiecia 15 kV, w ktérym obowigzuje zakaz realizacji budynkow
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. W sytuacji likwidacji tej linii lub przebudowy
lini na podziemng, warunek dotyczgcy pasa ochronnego od napowietrznych linii
elektroenergetycznych przestaje obowigzywac.

Panele fotowoltaiczne nie sg zrédtem pola elektromagnetycznego. Dodatkowe urzgdzenia
mogace wchodzi¢ w skfad instalacji fotowoltaicznej, np. falowniki zamieniajgce napiecie state na
napiecie zmienne oraz stacje transformatorowe i linie elektroenergetyczne mogg stanowi¢ zrodto
pola elektromagnetycznego - muszg one spetniac wymogi Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448). Gtownym zrédiem pola elektromagnetycznego bedg
istniejgce i planowane linie elektroenergetyczne wysokich i najwyzszych napie¢ — nie sg one
zwigzane z ustaleniami projektu planu.

W wyniku realizacji ustalen projektu planu nie przewiduje sie wystgpienia ponadnormatywnego
pola elektromagnetycznego na terenach dostepnych dla ludzi.

2.9. Skutki wptywu na zabytki i dobra materialne

W obrebie Soszyce, na dziatce nr 126/1 znajduje sie przydrozna kapliczka. Jest to obiekt
wpisany do gminnej ewidencji zabytkow. Obiekt ten wskazano na rysunku planu stanowigcym
zatgcznik nr 2.

Poza ww. kapliczkg w obszarach opracowania nie wystepujg inne zabytki i dobra materialne
rozumiane w trybie przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z pdzn. zm.).

Realizacja ustalen planu nie wptywa negatywnie na wskazany obiekt.
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2.10. Skutki wplywu ustalen projektu planu na ludzi

Projekt planu zawiera szereg ustalen dotyczacych ochrony $rodowiska w tym przyrody, ktére
w sposob bezposredni i posredni wptywajg korzystnie na warunki zycia i zdrowia ludzi.

Projekt planu wprowadza ustalenia, ktére pozwalajg na zapewnienie kompleksowej ochrony
zdrowia mieszkahcow terendw objetych projektem planu miejscowego. Sg to ustalenia, dotyczace
ochrony i ksztattowania jakosci powietrza atmosferycznego, regulacji z zakresu gospodarki wodno
- sciekowej, ochrony i ksztattowania powierzchni biologicznie czynnej, ochrony przed hatasem, czy
tez ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego oraz wartosci krajobrazowych analizowanych
obszaréw oraz okresla szczegodlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu w tym zakazu zabudowy.

Wprowadzenie nowej zabudowy wigze sie ze wzrostem emisji zwigzkoéw lotnych. Do atmosfery
moze przedostawaé sie wiecej zanieczyszczeh pochodzacych gtéwnie z domowych systeméw
grzewczych i nowych inwestycji o charakterze ustugowym. W celu zminimalizowania tych
ucigzliwosci w projekcie planu ustalono, iz zaopatrzenie w energie cieplng winno odbywac sie
w oparciu o indywidualne zrédta ciepta z wykorzystaniem energii elektrycznej, paliw gazowych,
olejowych i paliw statych charakteryzujgcych sie niskg emisjg zanieczyszczeh do powietrza.
Umozliwienie realizacji i funkcjonowanie urzgdzen fotowoltaicznych w obrebie Kalen, w terenie
zabudowy produkcyjno-ustugowej (teren o symbolu 3PU) moze rowniez skutkowaé spadkiem
emisji do atmosfery.

Projekt planu wprowadza zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko za wyjatkiem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz zabudowy systemami
fotowoltaicznymi wraz z towarzyszacq jej infrastrukturg lokalizowanych w terenach oznaczonych
symbolami przeznaczenia PU, i KS. W zwigzku z powyzszym, w obszarach planu nie przewiduje
sie lokalizacji obiektéw niosgcych ze sobg obcigzenia dla srodowiska i zdrowia ludzi w rozumieniu
przepisdw rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839).

W projekcie planu dokonano klasyfikacji obszaréw opracowania pod wzgledem wymaganego
standardu jakosci klimatu akustycznego. Dopuszczalne poziomy hatasu w obszarach zabudowy
(zréznicowane w zaleznosci od rodzaju zabudowy i zrédet emisji) okre$lajg aktualnie przepisy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W sasiedztwie obszaru opracowania w obrebie Scieki (po przeciwnej stronie drogi krajowej nr
72) znajduje sie farma wiatrowa. Obliczenia wykonane na potrzeby sporzgdzonego ,Raportu o
oddziatywania na S$rodowisko projektowanego zamierzenia inwestycyjnego - budowy farmy
wiatrowe]j sktadajgcej sie tgcznie z 10 generatorow energii wiatrowej — urzgdzen o nominalne;j
mocy 2,0 MW wraz z urzgdzeniami do przesytania energii elektrycznej celem wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji”, pazdziernik 2008 r.
dokumentuja, ze w zakresie emisji hatasu spetniajg warunki dotrzymania dopuszczalnych wartosci
emisji hatasu na terenach chronionych akustycznie (,zachowane zostang standardy Srodowiska w
zakresie emisji hatasu na granicy z najblizej potozong zabudowg zagrodowg”). Ponadto ustalono
w ww. Raporcie, iz inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie generowaé emisji pytéw i gazéw do
atmosfery oraz nalezy do inwestycji tzw. ,bezodpadowych”.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 marca 2023 r. 0 zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 553) w projekcie planu,
w zakresie szczegolnych warunkow zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu, wyznaczono strefe ochronng w odlegtosci 700,0 m od istniejgcych turbin wiatrowych,
Zlokalizowanych poza obszarem objetym planem, wskazang na rysunku planu  Nr 2.
W obrebie tej strefy obowigzuje zakaz realizacji budynkéw mieszkalnych oraz budynkéw o funkciji
mieszanej zgodnie z § 4 ust. 4 ww. ustawy. Zgodnie z § 4 ust. 5 ww. ustawy w przypadku
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu istniejgcego budynku mieszkalnego
albo budynku o funkcji mieszanej lub zmiany sposobu uzytkowania czesci takiego budynku
kryterium minimalnej odlegtosci, o ktorym mowa w ust. 4, nie jest wymagane. W projekcie planu
ustalono réwniez, iz przedmiotowa strefa przestaje obowigzywacé z chwilg likwidacji turbin.
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W projekcie planu w obrebie tej strefy wyznaczono tereny zabudowy ustugowej o symbolach:
12U i 13U. W terenach tych dopuszczono jedynie utrzymanie istniejacych siedlisk zabudowy
zagrodowej. Ustalono réwniez, na fragmentach terenéw o symbolach: 8 MN,U i 9 MN,U
potozonych w strefie ochronnej, zakaz realizacji budynkow mieszkalnych oraz budynkéw o funkc;ji
mieszane;.

Przez centralng cze$¢ obszaru opracowania w Kaleniu, na kierunku pétnoc-potudnie przebiega
sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia 15 kV. W projekcie planu w zakresie szczegdinych
warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, wyznaczono pas
ochronny od tej linii 0 szerokosci 15,0 m (po 7,5 m od osi linii), wskazany na rysunku planu Nr 1,
w ktérym obowigzuje zakaz realizacji budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi. Ustalono réwniez, iz w sytuacji likwidacji linii lub przebudowy linii na podziemng, warunek
dotyczgcy pasa ochronnego od napowierzchnych linii elektroenergetycznych 15 kV przestaje
obowigzywac.

Wyznaczenie strefy i pasa ochronnego, o ktérych mowa wyzej ma na celu ograniczenie zasiegu
oddziatywania na ludzi, zwtaszcza na ich zdrowie.

W planie nie przewiduje sie budowy ulic o charakterze ponadlokalnym, tj. ulic ktére
generowatyby ruch zewnetrzny, nie zwigzany 2z dostepnoscia zabudowy w obszarach
opracowania.

W zwigzku z dopuszczong mozliwoscig budowy nowych obiektow, budynkow czy inwestycji nie
mozna wykluczy¢ dyskomfortu wywotanego pracami budowlanymi. Mozna spodziewaé sie
zwiekszonej emisji hatasu, ktorej zrédtem bedg pracujgce maszyny i urzadzenia oraz zwiekszone;j
emisji zwigzkdéw pytowych, generowanych podczas prowadzenia prac ziemnych. Prace te
prawdopodobnie prowadzone bedg etapowo, w porze dziennej, co nie powinno stanowi¢ zrédet
emisji ponadnormatywnego hatasu w godzinach nocnych.

Ze wzgledu na charakter oddziatywan - krétkotrwate i chwilowe nie przewiduje sie ich istotnego
wptywu na ksztattowanie klimatu akustycznego. Zasieg oddziatywania prowadzonych prac
powinien zamykac sie w granicach poszczegolnych nieruchomosci.

Analizowany projekt planu jest wynikiem wnioskéw mieszkancow, ktorzy chcag realizowac swoje
zamierzenia inwestycyjne. Brak jest podstaw do prognozowania negatywnego wptywu skutkéw
realizacji ustalenh dokumentu na zdrowie i warunki zycia ludzi.

2.11. Oddziatywanie transgraniczne

Projekt planu nie zawiera rozstrzygnie¢ ani nie stwarza mozliwosci, w wyniku, ktérych mogtoby
wystgpic transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

Reasumujg powyzsze stwierdza sie, ze realizacja ustalen planu nie przyniesie oddziatywania
0 zasiegu transgranicznym.

2.12. Skutki realizacji ustalen projektu planu na ryzyko powstania powaznej awarii
W rozumieniu przepis6w ustawy Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (w szczegdlnos$ci tytut IV tej
ustawy) implementuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE
z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi
z substancjami niebezpiecznymi, zmieniajgcej, a nastepnie uchylajgcej dyrektywe Rady
96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 1) oraz Konwencji w sprawie transgranicznych
skutkow awarii przemystowych (Dz. U. z 2004 r. nr 129, poz. 1352). Ww. akty prawne regulujg
kwestie zapobiegania powaznym awariom, ktére mogg byC nastepstwem okreslonych dziatan
przemystowych oraz ograniczania ich skutkéw dla zdrowia ludzi i Srodowiska.
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska, definiuje réwniez wybrane
podmioty, jako zaktady o duzym Ilub zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej. Zaktady stwarzajgce zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej
kwalifikowane sg do pierwszej lub drugiej kategorii, w zaleznosci od rodzaju, kategorii i ilosci
substanciji niebezpiecznej znajdujgcej sie w zaktadzie.
Wyznaczenie terendw pod zabudowe zagrodowa, mieszkaniowg jednorodzinng z ustugami oraz
ustugowg w obrebach: Soszyce i Boguszyce wykluczajg mozliwos¢ realizacji zaktadow i instalacji
stwarzajgcych ryzyko wystgpienia powaznej awarii oraz nie stwarzajg mozliwosci magazynowania
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i sktadowania substancji niebezpiecznych w iloSciach okreslonych odrebnymi przepisami dla
zaktadéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia awarii przemystowe;.

W obrebie Kaleh usankcjonowano wczesniej wyznaczony teren pod ustugi komunikacji

samochodowej oraz wyznaczono teren produkcyjno-ustugowy. Tereny te mogg stanowic
potencjalng lokalizacje pod inwestycje mogace by¢ przyczyng tzw. powaznej awarii.
Dlatego tez juz na etapie projektowania tych inwestycji ( na obecnym etapie trudno okresli¢ rodzaj
planowanych inwestycji a tym samym i ich oddziatywanie) nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu
ograniczenie mozliwosci zaistnienia sytuacji awaryjnych takich jak: pozar czy nagly
i niekontrolowany wyciek paliwa czy sciekdw zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.

3. Opis przewidywanych skutkéw oddzialywan na srodowisko wynikajacych z realizacji
ustalen projektu planu
Przewidywane skutki oddziatywania ustalen projektu planu na $rodowisko i jego prawidtowe
funkcjonowanie sg zrdéznicowane, co do charakteru zmian, trwatosci przeksztatcen, natezenia
zachodzgcych zmian, czestotliwosci zmian i ich zasiegu przestrzennego. Spodziewane
przeobrazenia w srodowisku w zwigzku z wprowadzeniem ustaleh planu miejscowego bedg
prawdopodobnie niewielkie, bez znaczgcego negatywnego oddziatywania na ogdlny stan
Srodowiska obszaru opracowania i terenéw przylegtych.
Wsréd oddziatywan na srodowisko w kontekscie ustalen projektu planu przeanalizowane zostaty
nastepujgce oddziatywania:
1. Charakter zmian:
a . pozytywne,
b . negatywne,
c . bez wigkszego znaczenia.
2. Pod wzgledem bezposredniosci:
a . bezposrednie,
b . posrednie ( w sensie dalsze),
c. wtérne (w rozumieniu pochodne, wystepujace jako skutek w pdzniejszym okresie).
3. Pod wzgledem okresu trwania:
a . chwilowe (ograniczonym do maksimum 1 doby),
b . krétkoterminowe ( do 1 roku),
c . dtugoterminowe ( kilkudziesiecioletnim np. powyzej 50 lat).
4. Pod wzgledem czestotliwosci:
a . state,
b.zmienne,
c . epizodyczne.
5. Pod wzgledem trwatosci przeksztatcen:
a . 0 skutkach odwracalnych,
b . 0 skutkach nieodwracalnych.
6. Intensywnosc¢ przeksztatcen:
a.znhaczne,
b. nieznaczne,
c . obojetne,
d. skumulowane (nakfadajace sie oddziatywanie pochodzace z roznych zrodet).
7. Zasieg przestrzenny oddziatywania:
a . lokalnie, (miejscowe),
b . w terenach przylegtych.

Brak definicji tych poje¢ w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $srodowisko oraz w ustawie Prawo ochrony srodowiska powodujg, ze ocena
w duzej mierze jest subiektywna.

Dla przedsiewzie¢, przewidzianych w projekcie planu bezposrednie oddziatywanie na
srodowisko bedzie ograniczone do najblizszego sgsiedztwa. Przed okresleniem konkretnych
lokalizacji inwestycji ustugowych (dopuszczonych w projekcie planu miejscowego) mozliwe jest
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tylko wskazanie kluczowych czynnikow, ktére beda lub potencjalnie mogg wptywaé na zmiany
stanu $rodowiska.

Ewentualne ucigzliwosci ograniczane sg poprzez ustalenia ujete w projekcie planu.

W zwigzku z tym wazna jest realizacja planu w zakresie:

o systemow zaopatrzenia w wode,

odprowadzenia sciekow bytowych, komunalnych i wéd opadowych,
systemoéw i sposobdéw ogrzewania,
segregowania odpadow statych w miejscach ich powstawania,
zachowania parametréw zabudowy i odpowiednich wskaznikdéw terendéw biologicznie
czynnych.

Zagrozenie dla srodowiska moze wynika¢ przede wszystkim z braku kompleksowej realizacji
ustalen ujetych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
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Tabela 7. Opis przewidywanych skutkéw oddziatywan na srodowisko wynikajgcych z realizacji ustalen projektu planu

KOMPONENTY
SRODOWISKA
OBJETE RODZAJ ODDZIALYWAN
PROGNOZA
Charakter Pod Okres trwania Czesto- [Trwatos¢ Intensywnos$é [Zasieg oddzialywania
zmian wzgledem tliwosci przeksztalcen |przeksztatcen
bezposredniosci
Gleby i bez wiekszego bezposrednie diugoterminowe  |state nieodwracalne nieznaczna lokalnie
powierzchnia  [znaczeniaw
terenu obszarze Kalen
(gleby niskich klas
bonitacyjnych),
negatywne w
obszarze Soszyce-
Boguszyce — gleby
klasy IV
negatywne bezposrednie diugoterminowe  stale nieodwracalne nieznaczne lokalnie
Zwierzeta
negatywne bezposrednie diugoterminowe  |stafa nieodwracalne nieznaczne lokalnie
Rosliny
Réznorodnosé |negatywne wtorne dtugoterminowe  zmienne |nieodwracalne nieznaczne lokalnie
biologiczna
bez wiekszego |bezposrednie diugoterminowe  stale nieodwracalne znaczne lokalnie
Krajobraz znaczenia
bez wiekszego  posrednie dtugoterminowe |state nieodwracalne nieznaczne lokalnie i w terenach
Wody znaczenia przylegtych
Klimat lokalny |bez wiekszego lokalnie i w terenach
(mikroklimat)  [znaczenia wtorne diugoterminowe  |state nieodwracalne nieznaczne przylegtych




bez wiekszego |bezposrednie diugoterminowe  zmienne |nieodwracalne nieznaczne lokalnie
Powietrze znaczenia
atmosferyczne

bez wiekszego  |bezposrednie krotkoterminowe  zmienne  jnieodwracalne nieznaczne lokalnie
Klimat Znaczenia 0 zmiennym
akustyczny dobowym

(emisja hatasu) natezeniu,
zwigzane z pracg
maszyn i urzgdzen
budowlanych w
trakcie realizacji
zabudowy

bez wiekszego |bezposrednie krotkoterminowe zmienne  jodwracalne nieznaczne miejscowe
Srodowisko znaczenia 0 zmiennym

zycia czlowieka dobowym
natezeniu,
Zwigzane z pracag
maszyn i urzgdzen
budowlanych w
trakcie realizacji
zabudowy.

Oddziatywania, bedgce skutkiem realizacji ustalen planu bedg wystepowaty gtéwnie w fazie realizacji poszczegdlnych obiektéw budowlanych, ich
eksploatacji i ewentualnej likwidacji, a ich oddziatywanie, rodzaj i natezenie bedzie zréznicowane w czasie.
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Do analizy przewidywanych skutkéw oddziatywan na s$rodowisko wynikajgcych
z realizacji ustalen projektu planu przyjeto metode prognozowania wynikowego, polegajaca
na ocenie mozliwego wptywu ustaleh planu na otaczajgce $rodowisko. Podstawe
merytoryczng oceny oparto na porownaniu wartosci srodowiska z normami okreslanymi
przez prawo. Prognoza zawiera analize stanu poszczegdlnych elementow srodowiska
w zestawieniu z ustaleniami oraz ich wplywem na srodowisko i ewentualnymi
zagrozeniami dla Srodowiska.

Znaczgce oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko nalezy podzieli¢ na:
Oddziatywanie wtdrne i skumulowane.

Na obszarze objetym projektem planu nie przewiduje sie wystepowania oddziatywan
skumulowanych. Oddziatywania wtorne wystgpig w zakresie zubozenie roznorodnosci
biologicznej. Zubozenie bioréznorodnosci bedzie efektem niszczenia zbiorowisk roslinnosci
wystepujgcej w terenie w zwigzku z wprowadzeniem zabudowy.

Oddziatywanie krétko-, Srednio- i dtugoterminowe.

Oddziatywania krotko i Srednioterminowe bedg zwigzane z procesem inwestycyjnym
w czasie trwania budowy. Bedg to m. in.. wzrost natezenia hatasu w czasie budowy,
ewentualne przesigkanie substancji ropopochodnych z maszyn do gleby i woéd gruntowych,
przeksztatcenia powierzchni ziemi w czasie trwania robét ziemnych, emisja zanieczyszczeh
powietrza.

Zrodta oddziatywan ulegng likwidacji w ramach prac rekultywacyjnych oraz proceséw
samooczyszczania i regeneracji srodowiska.

Do gtéwnych oddziatywan dtugoterminowych nalezy zaliczy¢ trwate lokalne przeksztatcenie
krajobrazu (zmiany w rzezbie terenu), ograniczenie powierzchni biologicznie czynne;.
Oddziatywanie state i chwilowe.

W zwigzku z wprowadzeniem zabudowy oddziatywania state bedg obejmowaty
przeksztatcenia wierzchniej warstwy ziemi oraz zmiane proceséw hydrologicznych
i ograniczenie powierzchni dla wegetacji roslin. Efektem potencjalnego obnizenia poziomu
wod gruntowych moze by¢ zmniejszenie sie rdéznorodnosci biologicznej. Realizacja
zabudowy spowoduje likwidacje warstw przypowierzchniowych gleb i zubozenie organizméw
zyjacych w przypowierzchniowej warstwie gleby (mikroorganizmy, pierwotniaki, grzyby
pierscienice, nicienie, larwy i poczwarki owaddéw oraz glony), ktére odpowiedzialne sg za
rozktad i mineralizacje szczgtkéw organicznych i ich produktéw przemiany materii.

Uruchomienie zabudowy moze spowodowac narastajgcy ruch komunikacyjny, ktéry moze
by¢ przyczyng wzrostu zanieczyszczeh komunikacyjnych i hatasu.

Oddziatywania state zwigzane mogg by¢ z pogorszeniem sie jakosci powietrza, w wyniku
emisji, wynikajgcej ze stosowania dopuszczonych w projekcie planu indywidualnych zrédet
ciepfa.

Oddziatywania chwilowe powstang wskutek prowadzenia prac budowlanych. Nalezy
spodziewaC sie zwiekszonej emisji hatasu, ktorej zrédtem bedg pracujgce maszyny
I urzgdzenia oraz zwiekszonej emisji pytowych, generowanych podczas prowadzenia prac
ziemnych i transportu materiatéw budowlanych.

Oddziatywanie bezposrednie i posrednie.

W obszarach objetych projektem planu, jako oddziatywania bezposrednie mogag wystgpic:

* w zakresie oddziatywania na klimat akustyczny — wzrost natezenia hatasu w czasie
budowy,

* w zakresie oddziatywania na glebe i wody gruntowe - przesigkanie substancji
ropopochodnych z maszyn do gleby i wod gruntowych,

* w zakresie oddzialywania na powierzchnie ziemi i szate roslinng — przeksztatcenie
powierzchni w czasie trwania robét ziemnych i po zakonczeniu prac.

Do oddziatywan posrednich nalezy zaliczy¢ zmiany we florze obszaru opracowania, w tym
wymiane gatunkéw spowodowang gtéwnie ograniczeniem powierzchni biologicznie czynnej
i zmiang formy uzytkowania (zubozenie réznorodnosci biologicznej na poziomie
gatunkowym, siedliskowym i ekosystemowym) oraz zwigzane z tym zubozenie lokalnej
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fauny. Procesy te zwigzane bedg z zmiang sposobu uzytkowania gruntéw wystepujgcych
w obrebie obszarow opracowania i terenéw w sgsiedztwie.

Faktyczne oddziatywanie na srodowisko bedzie uzaleznione od stopnia wdrazania w zycie
zapiséw zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a wiec od wprowadzania nowych funkcji terenu. Jednak ze wzgledu na niewielkie
powierzchnie objete planem oddziatywania te bedg minimalne, cho¢ miejscowe zmiany bedg
radykalne.

Tabela 8. Opis przewidywanych oddziatywan (dopuszczonych planem) na komponenty

Srodowiska.
ODDZIALYWA | ZAJECIE POBOR EMISJA WOD | EMISJA EMISJA EMISJA ODPADY
NIE POWIERZ | WODY OPADOWYCH SCIEKOW | POWIETRZA HALASU
CHNI
Bezposrednie + + + + + +
Posrednie - + + + - -

Wtdrne - - - - - -

Skumulowane - - - -

Krétkotermino - - - - - -
we

Sredniotermin - - - - - _
owe

Dtugo + - - + + +
terminowe

State + + - + + +

Chwilowe - - + - - -

V. Potencjalne zmiany w srodowisku przy dotychczasowym uzytkowaniu

Obszary objete projektem planu i tereny w sgsiedztwie obejmujg tereny pierwotnie
rolnicze, ktore zostaly juz czesciowo zabudowane (zainwestowane) szczegdlnie w pasach
przyulicznych poszczegdlnych drég oraz na zapleczu tej zabudowy. Sytuacja ta wystepuje
zaréwno w Kaleniu, jak i w Soszycach i Boguszycach. Tereny rolnicze zajmujg obecnie
niewielkie enklawy wsréd terendw przeznaczonych pod zabudowe zagrodowa,
mieszkaniowo-jednorodzinng z ustugami, produkcyjng i ustugowg (teren obstugi komunikac;ji
samochodowej - w tym mozliwo$¢ realizacji stacji paliw). Obecnie tereny przeznaczone
w obowigzujgcym planie pod ustugi i produkcje zachowano w dotychczasowym uzytkowaniu
(rolniczym).

Nalezy przypuszcza¢, iz przy dotychczasowym uzytkowaniu terenédw w obrebie
przedmiotowych miejscowosci nie powinny wystgpi¢ znaczgce zmiany w $rodowisku.
Struktura przyrodnicza w rozumieniu jakosci poszczegdlnych komponentéw sSrodowiska
przyrodniczego obszarow opracowania i terenOw w sasiedztwie zostataby zachowana.
Grunty rolnicze pozostatyby w rolniczym uzytkowaniu. Procesy przyrodnicze zachodzgce w
tych obszarach nie powinny by¢ zaburzone.

Dopuszczenie w planie i wykorzystanie farmy fotowoltaicznej stanowigcej zrodto tzw.
,czystej energii’, dzieki zastepowaniu konwencjonalnych zrédet energii, moze przyczynic sie
do spadku emisji do atmosfery CO2, SOz, NOx i pytdbw, co powoduje korzystne skutki
Srodowiskowe w skalach od lokalnej (spadek zanieczyszczenia powietrza, lepsze warunki
aerosanitarne dla zycia ludzi) po globalng (ograniczenie klimatycznych i pochodnych
skutkéw efektu cieplarnianego). Przy dotychczasowym uzytkowaniu mozna prognozowac, iz
tendencje emisji zanieczyszczeh do atmosfery mogtyby oscylowac¢ na obecnym poziomie lub
wzrosngc.

W przypadku niepodejmowania dziatan, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego brak
bedzie emitoréw zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu. Srodowisko pozostanie w stanie
wzglednej homeostazy, a poszczegdlne jego komponenty ulegaé bedg naturalnym procesom
przyrodniczym.
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Potrzeba zmiany ustalan planu miejscowego wynika z zamierzen inwestycyjnych
wiascicieli poszczegolnych nieruchomosci. Ustalenia projektu planu miejscowego sg
wynikiem kompromisu pomiedzy wymogami ochrony srodowiska i przyrody oraz zycia
czlowieka, a koniecznoscig rozwoju urbanistycznego i ekonomicznego poszczegodinych
fragmentow wsi.

VI. Informacje o celach ochrony sSrodowiska i powigzania z innymi
dokumentami
Na poziomie krajowym, strategiczne cele ochrony $rodowiska, oparte o prawo

miedzynarodowe, zawarte sg w dokumentach rzgdowych m. in. takim jak: ,Polityka
Ekologiczna Panstwa 2030 (PEP) Projekt — 11 lipca 2018 r.
PEP obejmuje nastepujaca tematyke:
— bezpieczenstwo biologiczne, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane,
— klimat akustyczny,
— najlepsze dostepne techniki BAT,
— odpady,
— pola elektromagnetyczne,
— powierzchnia ziemi,
— powietrze,
— promieniowanie jonizujgce,
— stuzby ochrony srodowiska i podmioty biorgce udziat w zarzgdzaniu srodowiskiem,
— system finansowania ochrony $rodowiska,
— system ocen oddziatywania na srodowisko,
— technologie srodowiskowe,
— wzorce zréwnowazonej konsumpcji i edukacja ekologiczna, w tym dostep do informacji,
— zasoby geologiczne,
— zasoby przyrodnicze, w tym krajobraz, lesnictwo i réznorodnos¢ biologiczna,
— zasoby wodne, w tym jakos¢ wod,

— zmiany klimatu (mitygacja i adaptacja).

Innym dokumentem na szczeblu krajowym jest ,Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030” zostata przyjeta przez Rade Ministrow dnia 13 grudnia 2011
r., a jej celem strategicznym jest: ,efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie
zréznicowanych potencjatéw rozwojowych dla osiggania ogolnych celow rozwojowych —
konkurencyjno$ci, zwiekszenia zatrudnienia, sprawnosci funkcjonowania
panstwa oraz spojnosci w wymiarze spotecznym, gospodarczym i terytorialnym w dtugim
okresie.”

Do dokumentdéw ogdlnokrajowych nalezy rowniez Strategia Gospodarki Wodnej z 2005 r.

W Strategii... wskazano na potrzebe sporzgdzania planéw gospodarowania wodg: ,Istotng
role w realizacji trzech podstawowych celéw strategicznych odgrywa¢ bedg plany
gospodarowania wodg w obszarze dorzecza Odry i obszarze dorzecza Wisty (...).
Opracowanie i wdrozenie zintegrowanych programéw gospodarowania wodami
uwzgledniajgcych, obok poprawy jakosci wod, racjonalne ksztattowanie zasobéw wodnych, a
w tym budowe wielozadaniowych zbiornikéw retencyjnych i obiektéw matej retencji wodnej w
celu wyréwnywania przeptywu w rzekach oraz sterowania odptywem woéd opadowych.
Dziatania w tym zakresie powinny sprzyjaé¢ zatrzymywaniu mozliwie najwiekszej ilosci wody
w glebie, a takze ochronie naturalnie uksztattowanych ekosysteméw oraz ochronie
gatunkowej flory i fauny zwigzanej ze sSrodowiskiem wodnym. ” A zarazem ,swoje
odzwierciedlenie w planach znajdg réwniez przedsiewziecia jednostek samorzadu
terytorialnego, realizujgcego lokalne potrzeby, np.: w odniesieniu do retencjonowania wod”.

Projekt polityki wodnej panstwa do roku 2030, jako cel nadrzedny PWP wskazuje: -
zapewnienie powszechnego dostepu ludnosci do czystej i zdrowej wody oraz istotne
ograniczenie zagrozen wywotywanych przez powodzie i susze w polgczeniu
z utrzymaniem dobrego stanu wod i zwigzanych z nimi ekosystemow, przy zaspokojeniu
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uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spéjnosci terytorialnej i dgzeniu do
wyrownania dysproporcji regionalnych, zas celami strategicznymi dla osiggniecia celu
nadrzednego sa:

e oOsiggniecie i utrzymanie dobrego stanu i potencjalu wdéd i zwigzanych
Z nimi ekosystemow,

e zaspokojenie potrzeb ludnoéci w zakresie zaopatrzenia w wode,

e zaspokojenie spotecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych
gospodarki,

e ograniczenie wystgpienia negatywnych skutkéw powodzi i susz oraz zapobieganie
zwiekszaniu ryzyka wystgpienia sytuacji nadzwyczajnych i ograniczenie wystgpienia
ich negatywnych skutkow

o reforma systemu zarzgdzania i finansowania gospodarki wodne;.

Najwazniejszym dokumentem na poziomie regionalnym okres$lajgcym wizje rozwoju, cele
oraz gtébwne sposoby ich osiggania jest strategia rozwoju wojewddztwa. ,Strategia Rozwoju
Wojewoddztwa toédzkiego 2030”7, stanowi Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 1556/19 Zarzadu
Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 21 listopada 2019 r. Petni ona role planu dziatan wiadz
samorzadowych, role kierunkowg dla podmiotéw dziatajgcych w regionie oraz role
koordynacyjng dla pozostatych regionalnych dokumentéw programowych i planistycznych, w
tym planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa. Zgodnie z zapisami ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie zagospodarowania przestrzennego
wojewoddztwa uwzglednia sie ustalenia strategii rozwoju wojewédztwa (art. 39 ust. 3) oraz
plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa dostosowuje sie do strategii po jej
aktualizacji w zakresie, w jakim dotyczy ona sytuacji przestrzennej wojewddztwa (art. 39a).
.otrategia...” przyjmuje wizje rozwoju regionu, ktéra przedstawia pozadany stan
wojewodztwa todzkiego w relatywnie odlegtej przysztosci.

Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa tddzkiego Nr LV/679/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
uchwalono ,Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa tdédzkiego oraz Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego todzi”.

Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa jest wyrazem polityki przestrzenne;j
samorzadu wojewddztwa i odgrywa istotng role w gospodarowaniu przestrzenig. Okresla
cele i kierunki rozwoju przestrzennego regionu w perspektywie dtugookresowej, uwzglednia
ustalenia strategii rozwoju wojewddztwa stanowigc jednoczesnie podstawe dla wyboru
dziatan priorytetowych w kolejnych okresach programowania oraz uwzglednia rekomendacje
i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym. Plan, jako element systemu planowania
przestrzennego, petni istotng role  koordynacyjng miedzy planowaniem na szczeblu
krajowym a planowaniem metropolitalnym i miejscowym, nie bedac jednoczesnie aktem
prawa miejscowego i nie naruszajgc uprawnien gmin i zwigzkéw metropolitalnych w zakresie
gospodarowania przestrzenia.

Cele i problemy ochrony $rodowiska zawarte w dokumentach wyzszego rzedu,
opracowywanych na szczeblach ponadlokalnym, regionalnym i krajowym zawierajg zapisy
zbyt ogdlne, ktére nie majg bezposredniego odniesienia do miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego lub ich problematyka nie jest regulowana zapisami
planéw miejscowych. Wszelkie akty prawne oraz posrednio dokumenty zwigzane z politykg
przestrzenng i politykg ekologiczng panstwa sg zgodne z przepisami prawa
miedzynarodowego oraz ratyfikowanymi umowami miedzynarodowymi. W szczegdlnosci
dostosowywane sg réwniez do prawa Unii Europejskiej i polityk przyjetych przez kraje
wspolnoty. Poszczegdlne dyrektywy unijne (np. Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia,
Dyrektywa Wodna) transponowane sg do prawodawstwa polskiego i majg odzwierciedlenie
w wigzgcych aktach prawnych.

Podstawowym dokumentem ustanowionym na szczeblu gminnym, do jakiego odnosi sie
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest ,Studium uwarunkowan
i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka” (uchwata
Nr XXXI11/176/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013 r.) okres$la
polityke przestrzenng, w tym =zasady =zagospodarowania przestrzennego gminy
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réwnoczesnie uwzgledniajg ustalenia okreslone w ,Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewddztwa £ ddzkiego”.

Studium okresla polityke przestrzenng gminy uwzgledniajgc zasady okreslone
w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewodztwa todzkiego, Strategii Rozwoju Gminy, a takze uwarunkowania
wynikajgce z analiz przeprowadzonych w trakcie opracowania dokumentu.

Jako generalng zasade ksztattowania zagospodarowania przyjeto zréwnowazony rozwaj,
rozumiany jako rozwdj spoteczno-gospodarczy, w ktérym nastepuje proces integrowania
dziatan politycznych, gospodarczych i spotecznych z zachowaniem rownowagi przyrodniczej
oraz trwatosci podstawowych proceséw przyrodniczych w celu zagwarantowania mozliwosci
zaspokajania podstawowych potrzeb spotecznosci lub obywateli zaréwno wspétczesnego
pokolenia jak i przysztych pokolen. Studium jest wyrazem pogladow i deklaracji na temat
kierunkéw dziatan podejmowanych przez Samorzad dla rozwoju gminy.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodny jest z ustaleniami
Studium i w zaden sposdb nie narusza zasad zagospodarowania w nim przyjetych. Ponadto
przy sporzadzaniu projektu planu uwzgledniono réwniez inne cele ochrony srodowiska
ustanowione na szczeblu krajowym, mianowicie utrzymanie norm odnosnie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku, jakosci wod powierzchniowych i podziemnych, jakosci
powietrza, a takze oddziatywania pol elektromagnetycznych okreslonych w przepisach
odrebnych. Dla obszaru opracowania ustalono réwniez potrzeby w zakresie korzystania
z infrastruktury technicznej stuzacej ochronie srodowiska. W tym zasady odprowadzania
Sciekow i postepowania z wytworzonymi odpadami. Ksztattowaniu odpowiednich proporcji
pomiedzy powierzchnig pod zabudowe, a terenami przyrodniczo aktywnymi stuzg zapisy
okreslajgce procentowo minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymailny
wskaznik zabudowy.

Cele ochrony $rodowiska ustanowione w odniesieniu do obszaru gminy Rawa
Mazowiecka zawarte zostaly w dwoch podstawowych dokumentach okreslajgcych potrzeby
i zasady ksztattowania $rodowiska naturalnego gminy: w Programie Ochrony Srodowiska
i Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2010 - 2013
z uwzglednieniem lat 2014 — 2017 oraz w dokumencie Strategia Rozwoju Gminy Rawa
Mazowiecka na lata 2016 - 2022 . Strategia jest gtdbwnym instrumentem realizacji celow
rozwojowych gminy.

VII. Propozycje rozwigzan ograniczajagcych negatywne oddziatywanie na srodowisko
oraz propozycja rozwigzan alternatywnych

W rozdziale IV niniejszej prognozy zostaty omowione rodzaje przewidywanych
oddziatywan na Srodowisko, jakie mogg wystgpiC w zwigzku z realizacjg ustalen projektu
planu. Majgc powyzsze na wzgledzie, projekt zawiera ustalenia, ktérych celem jest
zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddzialywan na krajobraz, szate roslinng,
zwierzeta, roznorodnosc biologiczng, na powietrze, glebe i wody wynikajgce z procesow
zainwestowania w przedmiotowe tereny.

Tabela 9. Ustalenia projektu planu majgce na celu ograniczenie negatywnych oddziatywan
na srodowisko

Rodzaj Ustalenia projektu planu eliminujgce lub ograniczajace
negatywnego negatywne oddziatywanie na srodowisko
oddzialywania

Ustalenia planu miejscowego wprowadzg fad przestrzenny

1. Zmiany w w zabudowie poprzez dgzenie do ujednolicenia zabudowy poprzez
krajobrazie wprowadzenie nowej w nawigzaniu do skali i form juz istniejgcej,

poprzez wprowadzenie odpowiednich wskaznikdéw i parametrow

zabudowy. W projekcie planu ustalono rowniez maksymalng
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wysokos¢ budynkow i geometrie dachéw. Jako istotny zapis dla
ksztattowania wysokiej jakosci przestrzeni jest wprowadzenie
minimalnego wskaznika powierzchni biologicznie czynnej,
maksymalnej powierzchni zabudowy i wskaznika intensywnosci
zabudowy. Ponadto ustalono, iz budynki nalezy sytuowac wzgledem
drég wedtug nieprzekraczalnych linii zabudowy, ktorych przebieg
okreslono na rysunkach planu.

Nalezy stwierdzi¢, iz zapisy ustalen planu dgzg do ochrony wartosci
krajobrazowych obszaru opracowania w zakresie, jakie moze
stanowi¢ przedmiot planu.

2. Zubozenie szaty

W cela zachowania zieleni w obrebie dziatki ustalono minimalny
udziat powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymailng

roslinnej i | powierzchnie zabudowy dziatki. Ustalone ww. parametry majg
zwierzat miedzy innymi za zadanie nie dopuszczenia do catkowitej zabudowy
dziatki budowlane;.
Projekt planu dla ograniczenia potencjalnych negatywnych
3. Emisja oddziatywan na powietrze atmosferyczne wprowadza nakaz

zanieczyszczen
do powietrza

stosowania do celow grzewczych zrédet ciepta spetniajgcych
wymagania standardéw emisyjnych.

Zaopatrzenie w energie cieplng — w oparciu o indywidualne Zrodta
ciepta zwykorzystaniem energii elektrycznej, paliw gazowych,
olejowych i paliw statych, zgodnie z przepisami odrebnymi,

Dla celow zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng dopuszcza sie
zastosowanie instalacji odnawialnych Zzrodta energii o mocy
nieprzekraczajgcej 100 kW, w tym dopuszczenie realizacji urzadzen
fotowoltaicznych o maksymalnej mocy 100 kW w Kaleniu w terenie o
symbolu 3 PU.

4. Emisja hatasu

Projekt planu kwalifikuje tereny do odpowiedniej kategorii pod
wzgledem ochrony akustycznej. Tereny oznaczone symbolem
literowym przeznaczenia:
e ,MN,U” - wskazuje sie do rodzajéw terenéw o dopuszczalnych
poziomach hatasu w srodowisku, o ktorych mowa
w przepisach odrebnych — jako ,tereny mieszkaniowo-
ustugowe”,
e ,RMu” — wskazuje sie do rodzajow terendw o dopuszczalnych
poziomach hatasu w srodowisku, o ktorych mowa
w przepisach odrebnych — jako ,tereny zabudowy
zagrodowe;j”.

5.Usuwanie
odpadéw

Projekt planu naktada obowigzek usuwania odpadow — na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych
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e odprowadzanie $ciekéw bytowych do sieci kanalizacji

6. Odprowadzanie sanitarnej, w przypadku braku tej sieci do zbiornikow
Sciekow bezodptywowych na nieczystosci ciekte lub do
bytowych, wod indywidualnych oczyszczalni sciekow (zgodnie z
opadowych lub przepisami odrebnymi),
roztopowych oraz e odprowadzanie $ciekow pochodzacych z prowadzonej
$ciekow dziatalnosci ustugowej i produkcyjnej do sieci kanalizaciji
pochodzgcych sanitarnej, po ich wczesniejszym podczyszczeniu na
z prowadzone] terenie ich powstania,
dziatalnosci e odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi,
ustugowe;j zbiornikéw retencyjnych, w sposéb nie pogarszajgcy stanu

srodowiska lub kanalizacji deszczowej z zachowaniem
przepisow odrebnych,

¢ odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z terenéw
ustugowych i produkcyjnych do odbiornika po
wczesniejszym podczyszczeniu, z zachowaniem przepisow
odrebnych.

W celu zapobiezenia i ograniczenia negatywnych oddziatywan na cziowieka i srodowisko
w projekcie planu miejscowego ustalono zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko za wyjagtkiem sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej.

VIIl. Propozycje rozwigzan majacych na celu zapobieganie ograniczenie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddzialywan na srodowisk mogace by¢
rezultatem realizacji planu, w szczegoélnosci na cele i przedmiot ochrony Obszaru
Natura 2000 oraz na integralnos¢ tego obszaru

Ustalenia projektu planu miejscowego sg wynikiem kompromisu pomiedzy wymogami
ochrony Srodowiska i 2zycia czlowieka, a koniecznoscig rozwoju urbanistycznego
i ekonomicznego gminy. Przyjete w planie rozwigzania dotyczgce sposobu
zagospodarowania i zainwestowania terendw, stuzgce ograniczeniu negatywnych
oddziatywan na srodowisko pozwalajg na stwierdzenie, ze w zakresie polityki przestrzennej
i kierunkow rozwoju nie naruszajg one ustalen Studium.

Obszar opracowania znajduje sie poza obszarem Natura 2000. Ustalenia planu nie
ingerujg w tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych znajdujgce sie na
terenie gminy Rawa Mazowiecka.

Ustalenia planu zawierajg rozwigzania korzystne dla srodowiska, dlatego prognoza nie
prezentuje rozwigzan alternatywnych do proponowanych w ustaleniach planu uznajgc, ze
zaproponowane ustalenia sg najkorzystniejsze dla Srodowiska w kontekscie istniejgcych
uwarunkowan i kierunkéw rozwoju gminy.

Rozwigzania przyjete w projekcie planu miejscowego sg warunkami ograniczajgcymi
dowolnos¢ realizacji zagospodarowania w przestrzeni. Z racji swej funkcji plan jest wytacznie
przepisem prawa uzupetniajgcym przepisy zawarte w ustawach i rozporzgadzeniach
wykonawczych.

Zastosowanie wszystkich zalecen zawartych w projekcie planu, w tym szczegolnie
z zakresu ochrony $rodowiska i infrastruktury technicznej bedzie gwarantem ograniczenia do
minimum ewentualnych, negatywnych oddziatywan na srodowisko moggce by¢ rezultatem
realizacji planu.
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IX. Metody analizy skutkow realizacji postanowien projektu planu oraz
czestotliwos¢ jej przeprowadzania

W niniejszej prognozie nie okresla sie terminow i elementow srodowiska, ktore nalezatoby
monitorowa¢ w wyniku realizacji ustalen analizowanego projektu planu.

Obowigzek dokonywania okresowej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
a przy tym takze analizy realizacji planow miejscowych, naktada na Wéjta Gminy ustawa
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W art. 32 tej
ustawy stanowi sie, ze Wéjt Gminy co najmniej raz w okresie kadencji musi wyniki tej oceny
przedstawi¢ Radzie Gminy. Jednoczesnie posiada prawo wystepowania do Rady
z wnioskami o sporzagdzenie lub zmiane miejscowych planéw, w przypadku gdy wyniki ocen
i analiz indywidualnych wnioskow, postulatow, uzasadniajg jego zdaniem, podjecie takiej
zmiany.

Rada Gminy zachowuje mozliwos¢ dokonania zmian w tresci planu przedmiotowego
obszaru w przypadkach gdy ocena skutkéw realizacji tego planu bedzie negatywna.

X. Rozwiazania alternatywne

Przyjete w planu rozwigzania dotyczgce sposobu zagospodarowania i zainwestowania
obszaru opracowania, stuzgce ograniczeniu negatywnych oddziatywan na Srodowisko
i zdrowie ludzi pozwalajg na stwierdzenie, ze w zakresie polityki przestrzennej i kierunkow
rozwoju nie naruszajg one ustalen ,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka”.

Wyczerpujg one podstawowe wymogi w zakresie ochrony srodowiska zamieszkania.
Ustalenia projektu planu nie majg wptywu na cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz na
pozostate formy ochrony przyrody okreslone w ustawie o ochronie przyrody. Dlatego tez nie
proponuje sie alternatywnych rozwigzan projektowych.

XI. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Prognoza oddziatywania na s$rodowisko nie jest dokumentem rozstrzygajgcym
0 stusznosci realizacji zamierzen inwestycyjnych przewidzianych ustaleniami projektu planu.
Ma ona na celu wykazac, czy przyjete w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego
rozwigzania, niezbedne dla zapobiegania powstawania zagrozeh srodowiska, spetniajg
swojg role oraz w jakim stopniu warunki realizacji ustaleh planu mogg oddziatywaé¢ na
Srodowisko. Zgodnie z zapisami ustawowymi rolg prognozy nie jest ocena przyjetych
w planie rozwigzan planistycznych, a sprawdzenie czy w przyjetych rozwigzaniach
zabezpieczony zostat, we wtasciwy sposab, interes srodowiska przyrodniczego.

Ponadto prognoza ma za zadanie okresli¢ wptyw i zakres potencjalnych zmian na warunki
zycia cztowieka, jakie mogg nastgpic w wyniku ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz przedstawi¢ rozwigzania eliminujgce lub
ograniczajgce negatywny wptyw na srodowisko, spowodowany realizacjg ustaleh zawartych
w projekcie planu.

Prognoza jest dokumentem sporzgdzonym obowigzkowo dla projektéw miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego.

Obszar opracowania obejmuje fragmenty obrebdéw: Kalen oraz Soszyce i Boguszyce.
Obszar opracowania w Kaleniu obejmuje teren w narozniku drogi wojewoddzkiej nr 725 relacji
Rawa Mazowiecka - Belsk Duzy i drogi gminnej. W pasie przyulicznym drogi gminne;j
znajduje sie zabudowa siedliskowa (dwa siedliska) i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Na zapleczu zabudowy oraz w sgsiedztwie znajdujg sie tereny rolnicze i uprawy krzewow
owocowych. Na poétnocny-wschéd od obszaru opracowania w odlegtosci ok. 700 m
rozposciera sie wiekszy kompleks lesny ,Zagorze”. Na zachdéd od obszaru opracowania,
w odlegtosci kilkkunastu metrow znajduje sie kompleks lesny pn. ,Kalen”.
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Obszar opracowania Soszyce i Boguszyce obejmuje fragmenty dwéch obrebdéw znajdujgce
sie w bezposrednim sgsiedztwie, ktore przylegajg od potnocy do drogi krajowej nr 72, od
zachodu do drogi powiatowej 4153 E. W pasie przyulicznym drogi krajowej znajduje sie
zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Na zapleczu zabudowy znajdujg sie
uzytki rolne i sady oraz uprawy krzewow owocowych.

Celem sporzadzenia planu, dla ktérego wykonano przedmiotowg prognoze, jest
dostosowanie formy zapisu ustalen planéw do istniejacych wymagan prawnych ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmiana przeznaczenia, umozliwiajgca
realizacje

w Kaleniu:

e zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami (oznaczonej na rysunku planu

symbolem MNu),

e zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-ustugowg (oznaczonej na rysunku planu

symbolem RMu),

e zabudowy produkcyjno-ustugowej (oznaczonej na rysunku planu symbolem PU),

o terendw obstugi komunikacji samochodowej (oznaczonej na rysunku planu symbolem

KS).
oraz w Soszycach i Boguszycach:

e zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami (oznaczonej na rysunku planu

symbolem MN,U),

e zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-ustugowg (oznaczonej na rysunku planu

symbolem RMu),

e zabudowy ustugowej (oznaczonej na rysunku planu symbolem U)

Ponadto w projekcie planu dokonano regulacji przebiegu i parametrow paséw drogowych
drog dojazdowych.

Mozna prognozowac, iz realizacja ww. funkcji moze spowodowac:

o likwidacje warstw przypowierzchniowych ziemi w zwigzku z urbanizacjg terenu

i rozwojem nowej zabudowy,

e wzmozong erozje podifoza glebowego oraz zubozenie liczebnosci wielu gatunkéw
mikroorganizmow (bakterii, grzybdw, glonéw, pierwotniakdéw) oraz nicieni, dzdzownic,
larw i poczwarek owadéw (tzw. zubozenie edafonu),

e ograniczenie powierzchni przyrodniczo aktywnej (zubozenie bioréznorodnosci na
wszystkich trzech poziomach),

e przeksztatcenie krajobrazu - zmiany w uksztattowaniu i rzezbie terenu,

e potencjalne obnizenie poziomu wod gruntowych,

e wzrost hatasu i zanieczyszczeh komunikacyjnych w zwigzku ze zwiekszonym ruchem
komunikacyjnym ( dojazd do nowo powstatych budynkéw),

e zanieczyszczenie srodowiska wodno-gruntowego w zwigzku z hipotetycznym
nielegalnym zrzutem Sciekow do ziemi i wod powierzchniowych oraz z nielegalnym
sktadowaniem odpaddw na terenach o stabej przepuszczalnosci,

e zanieczyszczenia atmosfery zwigzane z niskg emisjg (paleniska indywidualne).

Ustalenia projektu planu miejscowego minimalizujg negatywne skutki oddziatywania
nowej zabudowy na srodowisko, co opisano w rozdziale VIl niniejszej prognozy.

Sporzgdzenie niniejszej prognozy poprzedzita wizja lokalna, ktorej celem byto
rozpoznanie sposobu uzytkowania i zagospodarowania obszaréw objetych projektem planu
I terenow sgsiednich oraz okreslenie najistotniejszych zagrozen, jakie na przedmiotowych
terenach wystepujg oraz mogg wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie obserwacji i dostepnej literatury dokonano opisu poszczegdlnych
komponentéw Srodowiska. Ocene przewidywanych skutkow dla srodowiska naturalnego,
ktére mogg wynika¢ z projektowanego przeznaczenia terendw i rozwigzan funkcjonalno-
przestrzennych ujetych w projekcie planu, odniesiono do aktualnego stanu srodowiska,
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opisanego w opracowaniu ekofizjograficznym, ktére poprzedzito sporzadzenie projektu planu
miejscowego.

W ,Prognozie...” opisano réwniez tendencje zmian w $rodowisku w sytuacji braku
realizacji ustalen planu. Zdefiniowano zagrozenia dla srodowiska. Przedstawiono
szczegotowe zatozenia projektowanego dokumentu, tgcznie z parametrami urbanistycznymi
okreslajgcymi forme i rodzaj zabudowy. Opisano skutki realizacji ustalen planu na
poszczegoblne komponenty srodowiska oraz na obszary objete ochrong prawng w trybie
przepiséw ustawy o ochronie przyrody. W prognozie okreslono czestotliwos¢é i sposéb
monitorowania skutkow realizacji ustalen zmiany planu.

Obszary objete opracowaniem, pod wzgledem krajobrazowym, zasobdéw przyrodniczych
oraz réznorodnosci biologicznej sg antropogenicznie przeksztatcone. Znajdujg sie poza
obszarami chronionymi w trybie przepiséw ustawy o ochronie przyrody. Najblizej bo
w bezposrednim sasiedztwie obszaru opracowania (w Kaleniu) znajduje sie Bolimowsko-
Radziejowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z doling Srodkowej Rawki. Pozostate
obszary chronione znajduje sie w odlegtosciach kilku kilometrow od obszaréw opracowania.
Obszar Natura 2000 ,Dolina Rawki” znajduje sie w odlegtoéci ok. 3,7 km w linii prostej
w kierunku zachodnim od zachodniej granicy obszaru opracowania w Kaleniu oraz
w odlegtosci ok. 5,3 km w linii prostej w kierunku pétnocno-wschodnim od wschodniej
granicy obszaru opracowania Soszyce-Boguszyce. Doktadne odlegtosci od pozostatych
obszaréw chronionych podano w czesci 4.7. Walory krajobrazowe, zasoby przyrodnicze i ich
ochrona prawna, niniejszej prognozy.

Prognozuje, iz przewidywane oddziatywania wynikajgce z realizacji ustalenh projektu planu,
ze wzgledu na ich rodzaj (przeksztatcenia o znikomej sile i rodzaju oddziatywan) nie beda
mie¢ wptywu na Obszar Natura 2 000 i pozostate obszary chronione w trybie przepiséw
ustawy o ochronie przyrody. Przewidywane w projekcie planu miejscowego formy
zagospodarowania przestrzennego nie bedg naruszaly zakazéw obowigzujgcych
w odniesieniu do poszczegdlnych form ochrony a szczegdlnie do OCHK w sgsiedztwie
ktorego znajduje sie obszar opracowania w Kaleniu. Z uwagi na bariery w postaci ciggéw
komunikacyjnych i zabudowy z licznymi ogrodzeniami, powigzania przyrodnicze i ciggto$¢
przestrzenna terendw chronionych z obszarami opracowania nie wystepujg. Projekt mpzp
pozostaje bez wptywu na obszary Natura 2000.

W obrebie obszaru i w najblizszym sagsiedztwie nie stwierdzono wystepowania stanowisk
chronionych gatunkéw roélin ujetych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. i grzybéw ujetych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong prawna.

W obrebie obszaru opracowania nie prowadzono obserwacji i nie dokonano inwentaryzaciji
wystepujgcej tam fauny. Wysoki udziat w obszarze opracowania i w sgsiedztwie stanowig
tereny rolne i sadownicze. Obszary opracowania i tereny w bezposrednim sgsiedztwie nie
wyrozniajg sie w sposodb szczegdlny pod wzgledem sSwiata zwierzecego. Gtéwne grupy
zwierzagt zamieszkujgce te tereny to ssaki, ptaki, drobne kregowce oraz bezkregowce.
Najliczniejszymi ssakami upraw rolnych sg gryzonie, gtownie norniki. Biorgc pod uwage
obecno$c¢ rozlegtych sadéw i laséw w sgsiedztwie Kalenia. nalezy przypuszczac, iz liczng
grupe stanowig gatunki ptakéw zaréwno gatunki wedrowne, jak i osiadte, reprezentujgce
grupy ptakéw owadozernych, drapieznych i ziarnojadow.

Tereny zajmowane pod zabudowe to utrata siedlisk dostepnych dla zwierzgt. Zmniejszenie
powierzchni nadajgcej sie do zasiedlenia wptywa malejgco na liczebnos¢ zwierzat w tym
ptakébw gniezdzgcych sie na terenach otwartych, a wymagajacych niewielkich terytoriow
legowych. Lokalizacja obszarow w sgsiedztwie drég w znacznym stopniu moze
determinowac sktad i liczebnos¢ gatunkowg zwierzat. Sgsiedztwo z drogami i zabudowg
wraz z ogrodzeniami mogg zaburzaé przebieg ciggéw migracyjnych wielu gatunkéw
zwierzgt. Hatas komunikacyjny moze odstraszac i ptoszyC zwierzeta, co w konsekwencji
moze by¢ przyczyng ich wycofywania sie.

”
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Projekt planu miejscowego, dla ktérego potrzeb sporzadzono niniejszg Prognoze okresla
przeznaczenie terenow, ustala zasady ich zabudowy i zagospodarowania, obstuge
komunikacyjng, zasady ochrony srodowiska przyrodniczego oraz ksztattowania fadu
przestrzennego.

WS$8rdéd oddziatywan na srodowisko w kontek$cie ustalen projektu planu przeanalizowano
charakter zmian pod wzgledem: bezposredniosci, okresu trwania, czestotliwosci, trwatosci
i intensywnosci przeksztatcen oraz okreslono zasieg przestrzenny oddziatywania. Brak
definicji powyzszych poje¢ w stosownych ustawach powoduje, ze ocena taka jest w duzej
mierze subiektywna i intuicyjna.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaproponowano
szereg rozwigzan majgcych na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziatywan
na srodowisko. Wypetnienie wszystkich obowigzkéw podanych w projekcie planu oraz
pozniejsze ich przestrzeganie pozwoli na zminimalizowanie zagrozen zaréwno w obrebie
obszarow bedacych przedmiotem planu, jak i w terenach sgsiednich.

Ze wzgledu na lokalizacje obszaréw opracowania oraz brak znaczgcych oddziatywan na
srodowisko 0 charakterze ponadregionalnym nie przewiduje sie transgranicznego
oddziatywania na srodowisku przewidzianym art. 108 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Prognozuje, iz realizacja ustalen planu, zgodnie z przepisami szczegdlnymi, nie powinna
doprowadzi¢ do znaczacego pogorszenia istniejgcego stanu srodowiska przyrodniczego lub
pogorszenia jakosci zycia ludzi zamieszkujgcych przedmiotowy obszar itereny
w sgsiedztwie.

Rozwigzania przyjete w projekcie planu miejscowego sg warunkami ograniczajgcymi
dowolnos¢ realizacji zagospodarowania w przestrzeni. Z racji swej funkcji plan jest wytgcznie
przepisem prawa uzupetniajgcym przepisy zawarte w ustawach irozporzgdzeniach
wykonawczych.

Oddziatywanie na s$rodowisko (nawet przy realizacji wszystkich zapiséw planu) nie
powinno zmienia¢ sie na tyle silnie by konieczne byto wprowadzenie nowych narzedzi
i metod obserwacji Srodowiska.

W Studium dla fragmentu obrebu Kalen, dla ktérego sporzadzono projekt planu
przypisano nastepujgce kierunki przeznaczania terenéw:

B1- rozwoj zabudowy mieszkaniowej. Rozwdj sfery ustugowej i techniczno-produkcyjne;.
KRS - obszary obstugi komunikacji samochodowej i zaplecza techniczne motoryzaciji.

Dla fragmentu obrebow: Soszyce i Boguszyce, dla ktérych sporzgdzono projekt planu
przypisano nastepujgce kierunki przeznaczania terenéw:

B1 - rozwdj zabudowy mieszkaniowej. Rozwdj sfery ustugowej i techniczno - produkcyjnej,
B2 - rozwoj zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i produkcyjnej w pasmach zabudowy
zagrodowej.

Sporzadzony projekt planu miejscowego nie narusza zapiséw Studium uwarunkowan
i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka (uchwata Nr
XXXI1/176/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013 r.).

Studium jest dokumentem o charakterze strategicznym, w ktérym artykutuje sie
podstawowe kierunki rozwoju Gminy i wyodrebnia podstawowe elementy struktury
przestrzennej. Dla obszaréw funkcjonalnych uszczegétawia sie zasady przenoszenia
ustalen studium na tres¢ planéw miejscowych. Odnosi sie to przede wszystkim do
rozstrzygnie¢ studium w zakresie obowigzujgcych, preferowanych i dopuszczalnych zmian
w przeznaczeniu terendw oraz w zakresie zachowania podstawowych wskaznikow
zagospodarowania i uzytkowania terenow. Parametry nowej zabudowy ustalono w oparciu
0 zapisy Studium oraz o sposob zagospodarowania obszaru opracowania i otoczenia.
Ustalenia zawarte w projekcie planu majg charakter proekologiczny, uwzgledniajg
uwarunkowania przyrodnicze obszaru opracowania oraz uwarunkowania wynikajgce
z obowigzujgcych przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska i przyrody.
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XIl. Wnioski koncowe

W wyniku postepujgcych procesdw urbanizacji pierwotny, naturalny krajobraz obszaréw
opracowania ulegt poczgtkowo przeksztatceniom w krajobraz rolniczy, a obecnie powoli
uzyskuje charakter zurbanizowany. Obszary objete opracowaniem posiadajg przecietne
walory krajobrazowe i przyrodnicze. Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, iz stan srodowiska
w obszarach nie jest w stanie pierwotnej réownowagi ekologicznej, co spowodowane jest
m. in. wystepowaniem istniejacego zainwestowania i uzytkowania rolniczego terendw.
Funkcjonowanie obszarow i uzytkowanie terendw nie narusza jednak znaczgco réwnowagi
ekologicznej obszardw i ich najblizszego sasiedztwa.

Przy spetnieniu wymagan wynikajgcych z ustalen planu oraz przepisow szczegdlnych
dotyczgcych ochrony $rodowiska i ochrony przyrody, plan nie budzi obaw o spowodowanie
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Przyszie zagospodarowanie nie wptynie
degradujgco na srodowisko, w szczegoélnosci na przyrode, w tym na Obszar Natura 2000 pn.
,Dolina Rawki”.

Ustalenia projektu miejscowego planu nie naruszajg zasad i kierunkdw rozwoju
przestrzennego przyjetych w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka (uchwala Rady Gminy Rawa Mazowiecka
Nr XXXI11/176/13 z dnia 28 listopada 2013 r.).

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzic, iz realizacja ustalen projektu planu nie stanowi
istotnych zagrozen dla srodowiska naturalnego w skali ponad lokalnej, a przewidywane
negatywne skutki w skali lokalnej mieszczg sie w formule strat nieuniknionych.

W Swietle przedstawionej analizy ustalen projektu planu, projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarow potozonych w Kaleniu oraz Soszycach
i Boguszycach nalezy uznac¢ za poprawny.
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