Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.
l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.2.00.
CVP -45000000-7

Do projektu budowlanego - branz sanitarna, pt. “ Przytacza wody i kanalizacji sanitar-
nej do budynkow zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w m. Pukinin
dz. nr778/2, 779/2, 781/2, 782/2, 787.

1.0.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.
= Budowa przytaczy do pomieszczen zaplecza:

przytacze wodociggowe,

przytacze kanalizacji sanitarnej,

przytacza kanalizacji deszczowej

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.

1.3.1.  Przeznaczenie obiektow : zaplecze - trener, magazyn, przebieralnie, sanitariaty
1.3.2.  Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot OST-02.00, zawiera informacje oraz wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w branzy sanitarnej, ktére bedq realizowane wedtug
opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy Przytaczy
do Budynku socjalno-szatniowego w Pukininie dz. nr 778/2, 779/2, 781/2, 782/2, 787.

Podziat na zadania i rodzaje roboét:

1). Budowa przytaczy do budynku socjalno szatniowego:
Przytacze wodociggowe,

Przytacze kanalizacji sanitarnej,

2). Budowa przytacza kan. deszczowe;

Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.

1. Przylacza do budynku
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1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRES'LAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.4.1.  Spis projektow budowlanych i rysunkow wykonawczych:
= Projekt budowlany przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do w/w budynku
= Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):

Roboty branzy sanitarnej wg dziatow Stownika Zamowien kody CPV nr 452; 453; 454

SST 02.21. CPV 45232150-8 — Roboty montazowe-Budowa przytaczy i sieci wodociagowej,

SST 02.22. CPV 45232410-9 — Roboty montazowe -Budowa przytacza i sieci kanalizacji sanitar-

nej,
1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u
Zamawiajacego.
1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg techniczng i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wy-

konania i odbioru robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy,

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji budowla-
nej [technicznej,

Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi, ktére uwzgled-
niajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowa-
ne do wykonania rob6t zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace nor-
my europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegétowe, katalogi materiatow i urzadzen wraz z doku-
mentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL
oraz wymagania Programu Zapewnienia Jako$ci. Normy te nalezy traktowac jako integralng cze$¢ dokumen-
tacji technicznej i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tre-
$ci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych pro-
jektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz instrukcjach szczegdtowych.

Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), nor-
mami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za spos6éb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg,
Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowlanego.
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1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania rob6t, w zakresie sposobu
montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w bran-
zy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktore bedg realizowane w ramach opra-
cowanych projektéw budowlanych tej branzy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

Ustawie Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz-

tow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym”.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w
sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
1.5.  OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1. Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw projektéw budowlanych, wykonawczych rysunkéw, obli-
czen oraz innych dokumentéw bedacych podstawa wykonania oraz okreslenia kosztow robot budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji rob6t budow-
lanych,

Nadzor autorski: - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajgce na sprawdzeniu
zgodnosci realizaciji robét z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwia-
zan zamiennych,

Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robot — zbidr dokumentéw okre$lajacych zasady wykonania i
odbioru robdt w sposéb pozwalajacy na osiggniecie wymaganej jakosci,

1.5.2.  Skréty:

= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= CPV-Wspdlny stownik zamowien,

= OST - Ogélna specyfikacja techniczna,

= SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

= PN - Polska Norma,

= BN - Branzowa Norma,

= PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,
= SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia,

= PZJ - Plan zapewnienia jakosci,
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= PZP - Prawo zaméwien publicznych,

= SWU - Szczegblne warunki umowy,

=  WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

= COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

2.0.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot:

Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét [SST], normami
(PN), certyfikatami i $wiadectwami .T.B oraz COBRTI "Instal”.

Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robét:

Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg, projektowa i wszystkimi uzgodnieniami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —2004r. (Dz.
Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie si¢:

projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t a w razie potrzeby uzu-
petniony szczegotowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajgcy okreSlenie rodzaju, za-
kresu i standardu wykonania robot budowlanych;

przedmiar rob6t sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

Wykonawca w trakcie realizacji robdt wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi udziat
W procesie inwestycyjnym:

Dostawca wody i odbiorca $ciekow — Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rawie Mazo-
wieckiej,

Urzad Gminy w Rawie Mazowieckiej,
Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;
2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Bu-
dowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia
i odbioru koncowego Robét.

2).  Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z bu-
dowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia”.
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3). Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika
z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizaciji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4). Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okre$lonych przez In-
spektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infor-
macyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

5).  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyj-
muje sig, ze jest wiaczony w Cene Umowna.

6).  Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

1). Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykofczania Robét, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody grun-
towe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegél-
ny wzglad na:
= Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktore nalezy skfa-
dowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadoéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= Zzanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,

= mozliwo$cig powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych,
2.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-

puszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robédt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodo-
wisko. Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodli-
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wo$¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych mate-
riatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Wykonawca.

2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robot jak i o fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.8.  Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaw-
ce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
no$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej i wykonawczej,
Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
Terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegélnych elementéw Robét

Przebieg Robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcéw branzowych,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

Uwagi i polecenia Inzyniera.

Daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu
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Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbio-
row Robot,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzern majacych wptyw na konstrukcje obiektu
i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktorymi wigze sie do-

starczenie energii i odprowadzenie $ciekdw oraz gazéw do atmosfery,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robaét,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, po-
niewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robot obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na biezaco i pozwa-
lajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenio-
nym Przedmiarze Robot,

Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Do-
kumenty te stanowig zatacznik do odbioru Rob6t i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
2.9.  Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé
w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow bu-
dowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajacemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projek-
towych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy re-
jestrowa¢ na rysunkach. Sposéb i czestotliwos¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych
ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjq Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbiér czesciowy Robot:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot w celu zachowania ciggtosci
technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbio-
rze koicowym Robét.

2.13. Przed przystapieniem do robét budowlano -montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnos$c
i waznos¢: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnier branzowych. W przypadku koniecz-
nosci dokonania zmian nalezy powiadomic¢ nadzér autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowe] realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo in-
westycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.
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MATERIALY | URZADZENIA.
Wymagania dotyczace rodzajow materiatéw znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST,

Stosowane sq tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bez-
pieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budow-
lanym.

Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i na wlasng
odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

SPRZET.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrébki materiatow wskazaniom zawartym

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegoétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

Elektronarzedzia,

Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

TRANSPORT.

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspekto-
ra nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przy-
stosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiér-

kowych.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac nastepujace $rodki transpor-
tu:

Samochod dostawczy 0,9t,
Samochdd skrzyniowy 5t

Samochéd samowytadowawczy 5t,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Czes$¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

bhp

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robot

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkéw do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatéw itp.
sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét oraz udostepni
wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaC pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacy stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykona-
nie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wy-
maganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen skladowania materiatow i urzadzen w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnie-
cia te bedq tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.
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Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopuéci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatow i Robot ponosi
Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytgczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Pro-
jektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedq posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw “obmiarowych”
na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury czeSciowe.

8.2. Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierza-
nych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie. Obmiar wykonanych Robét be-

dzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w in-
nym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
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8.3. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia

te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie od-
dzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0.  ODBIORY ROBOT.
9.1. Rodzaje odbioréw Robét

9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawié Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktérego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;
2). Kazdej znaczacej czesci Rob6t Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktora albo zosta-

ta ukoriczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robét;

3). Kazdej czesci Robdt Statych, ktorg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekaza-
nia innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez ko-
niecznosci hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-

noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjq Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbior czesciowy Robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego
Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.5. Odbiér korncowy Robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilo-
§ci, jakoSci i warto$ci.

Catkowite zakoficzenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjqg Projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych
i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych w robo-
tach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$C wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego Robét sg protokéty odbioru koricowe-
go Robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
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7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-
mawiajacego

= ywagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

= date rozpoczecia i zakonczenia Robdt
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin od-

bioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.7. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administra-
cyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych” — cze$¢ Il Instalacje
Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,
3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodno$ci, tekst jednolity z 2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, O normalizacji,

9). Ustawa z 16 kwiecieri 2004r O wyrobach budowlanych,
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10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,
11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogélnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa

SST -02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT.

SST 02.21. CPV 45232150-8 — Budowa przytacza wodociggowego,
SST 02.22. CPV 45232410-9 — Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej,

SST 02.23. CPV 45232410-10 — Budowa przytacza kanalizacji deszczowej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.21. CPV: 45232150-8

ROBOTY MONTAZOWE -
BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02. - 45232150-8.
PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.21.
Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych powia-
zanych z budowa; przytacza wodociggowego od wodociggu w istniejgcym budynku do instalacji wodociggo-
wej w budynku projektowanym.

Specyfikacja obejmuje szczegétowe zasady wykonania rob6ét montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepisdw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych producen-
tow.

Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:

Budowa przytacza wodociggowego do budynku @32mm,
Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej w Pukininie.

Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST-02.21.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robdt w zakresie sieci i przytaczy wodociggowych do budynku.

Specyfikacja SST-02.21 obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem
robét budowlano — montazowych sieci i instalacji wodociggowe;j,

Zakres SST-02.21 obejmuje réwniez:

zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,
zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych robdt w ujeciu technologicznym,
okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
wytyczne odbioru robét,

Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.02.21:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami
I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty objete specyfikacjg SST-02.21.

a). Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej w Pukininie,
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Roboty ziemne, wykop umocniony, odwoz i przywo6z ziemi, podsypka i obsypka rur w wykopie,

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje poddaé prébie ci$nieniowej na szczelnos¢ o wartosci
10,0bar, przeptukac i poddac probie bakteriologicznej,

MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

Kazdy materiat musi posiada¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Nor-
mami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegbtowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz
z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "In-
stal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta
w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatébw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe materiaty:
Rury wodociggowe polietylen PEHD90 o $rednicy @32mm SDR11
Ksztattki i faczniki PE do zgrzewania czotowego,

Zasuwy zeliwne typu E ¢ 100 - 32mm z uszczelnieniem ogniowym i zamknigciem migkkim, obudowa telesko-
powa i skrzynkg zeliwng wodociagowg,

Wodomierz Js2,5 z zestawem wodomierzowym, JS 2,5 @20

Zawér antyskazeniowy typu BA @20

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wy-
dane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
projektanta i inspektora nadzoru.

SPRZET.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Stosowac nastepujacy sprzet:
Zgrzewarka do rur PE elektryczna transformatorowa,

Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego systemu,
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Elektronarzedzia,
Elektrogwintownice do rur stalowych stacjonarne i przenosne,
Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
Pompa do préb ci$nieniowych
Przeno$ne drabiny skfadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci powinny by¢ zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.

Srodki do transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do
transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.

W czasie transportu materiatow nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepisow bhp ujetych
w planie BIOZ.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST-2.21 prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki
transportu:

= Samochdéd dostawczy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5+10 t,
= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
= Samochdd serwisowy wod-kan,
= Koparka samochodowa o pojemnosci tyzki 0,25m?3
Woézek widtowy z kontenerem na odpady,
WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogéine.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja ST -02.21. Instalacja zewnetrznej sieci wo-
dociagowej, w czesci dotyczacej podiaczenia wodociagu dla zasilania (przytacza) do budynku szat-

niowego w m. Pukinin.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -02.21, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robdt przylacza wodociggowego do budynku zaplecza socjalno-szatniowego w m. Pukinin.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania rob6t montazowych oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjq Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.3

Budowa przytaczy wodociagowych:
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Roboty ziemne wykonane recznie i koparkg o poj. 0,25m3, wykop obiektowy wasko przestrzenny, umocniony,
ziemia na odktad,

Podsypka piaskowa #10cm,
Obsypka piaskowa rur w wykopie # 30cm ponad rure,
Przytacze do budynku z rur PE HD 90 SDR11 PN10 @32mm, z robotami ziemnymi

Instalacje wodociggowg doprowadzi¢ z przytacza poprzez studnie wodomierzowa do budynku, z rur PEHD
@2mm. Rury prowadzi¢ ze spadkiem 0,1% w kierunku wodomierza,

Na przytaczu wodociggowym zamontowac armature odcinajaca, antyskazeniowg oraz wodomierz skrzydt-
kowy @20mm o wydajno$ci Qn=2,5m?/h,

Po zakoriczeniu rob6t montazowych instalacje podda¢ probie cidnieniowej na szczelnos¢ o wartoSci
10,0bar, przeptukaé i poddac probie bakteriologicznej,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét,
Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzial-
nemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robot pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz
materiatow zbednych i odpadoéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.
OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej [OST],
Jednostka obmiarowa jest:

1kpl, -przytacze z zasuwa, obudowa, skrzynka zeliwna,

1kpl, - zasuwa z obudowa i skrzynkg zeliwng,

1kpl, - studnia wodomierzowa z kregéw betonowych,

1kpl, - wodomierz z tacznikami zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym,

1kpl, - wezet potaczeniowy,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

20



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

W ramach odbioru nalezy:
Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.
Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporza-
dzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,
Sprawozdanie techniczne,
Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
PODSTAWA PLATNOSCI.
Wymagania ogélne:
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej [OST],
Ptatnosci,
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element rob6t — zewnetrzna sie¢ wodociaggowa w czesci dotycza-
cej wykonania podtaczenia wodociggowego (przytacza) do w przytaczy wodociagowych do budynku, po
sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wy-
konanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem
rob6t wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej specyfikacji SST- 02.21.
Cena wykonania Robo6t obejmuje:
Zakup i dostarczenie materiatdbw podstawowych i pomocniczych do miejsca wykonywania robét montazo-
wych, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), usuwanie awarii i przetaczenia na istniejacych czyn-
nych instalacjach w czasie montazu,
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

Wykonanie niezbednych przeku¢ przez $ciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,

Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Rob6t, wywéz materiatéw z demontazu, zabezpieczenie ppoz. na
czas wykonywania robdt,

PRZEPISY ZWIAZANE
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“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje sani-
tarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych z 1994r,”
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci[tekst jednolity
z 2004r.],

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacjj,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Normy zwigzane:

PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -81 /B —10725 -Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /E 08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.22. CPV: 45232410-9

ROBOTY MONTAZOWE -
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.22. - 45232410-9.
PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.22.
Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST-2.22. s3 wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robét j; podtaczenie przykanalika (przytaczy) do wewnetrznej instalacji kanalizacyj-

nej w budynku socjalno- szatniowym w m. Pukinin.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych po-
wigzanych z budowa; przytaczenia do kolektora ulicznego,.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego
i)ér\a;lvﬁiy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycznych producen-
Zakres rzeczowy wykonania kanalizacji sanitarnej, wedlug projektu budowlanego, obejmuje:
Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej @160mm
Budowa przytacza do budynku @160
Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST-02.22.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robdt w zakresie sieci i przytaczy wodociagowych do budynku.

Specyfikacja SST-02.22 obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem
rob6t budowlano — montazowych sieci kanalizacji sanitarnej,

Zakres SST-02.22 obejmuje réwniez:

zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

wymagania w zakresie wkasciwosci materiatow,

zakres i sposob wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét w ujeciu technologicznym,
okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,

wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

wytyczne odbioru robét,

Ogolne wymagania dotyczace robdt budowlano-montazowych:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$C wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami
I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

24



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

Roboty objete specyfikacja SST-02.22:
1.8. Budowa przytacza do kanalizacji sanitarnej na terenie | nwestora.
Przytacze kanalizacyjne do budynku ¢160mm,

Roboty ziemne, wykop obiektowy umocniony, odwoz i przywoz ziemi, podsypka i obsypka rur w wykopie,
w gruncie kategorii lll,

Montaz kanalizacji zewnetrznej z rur PVC @160mm wigczenie do istniejacej studzienki, tacznie z podsypka
10cm, obsypka 30cm ponad rury oraz prébami szczelnosci,

Wiaczenie do projektowanych studzienek kanalizacyjnych z kregdw betonowych ¢1000.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.1. Kazdy materiat musi posiada¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Nor-

mami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz

z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "In-

stal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.
Uwaga; mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych

w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta

w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwiazane z zmiang urzadzen i materiatébw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe materiaty:
Studnie z kregow betonowych @1000mm -
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wy-
dane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
projektanta i inspektora nadzoru.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
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Stosowac nastepujacy sprzet:
Narzedzia do potaczen rur PCV i PE metodq wciskowg wg zastosowanego systemu,
Elektronarzedzia,
Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
Przeno$ne drabiny skfadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

4.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o ilosci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

4.2. Srodki do transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane do
transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.

4.3. W czasie transportu materiatéw nalezy stosowac sie do odpowiednich przepisdw bhp ujetych w planie
BIOZ.

4.4. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST-2.22 prac nalezy stosowa¢ nastepujace
$rodki transportu:

Samochod dostawczy 0,9t
Samochod skrzyniowy 5+10 t,
Samochéd techniczny typu warsztatowego do prac przy sieciach kanalizacyjnych,
Samochod serwisowy wod-kan,
Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
Koparka samochodowa o pojemnosci tyzki 0,25m3
Samochdéd samowytadowczy, wywrotka 5+10 t,
Wozek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robat i warunki wykonania objete specyfikacjg ST —02.22. -Jest przytacze kanalizacji
sanitarnej

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej SST -02.21, sq wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robdt przytacze kanalizacyjne [przykanalik] do budynku socjalno- szatniowego w m. Pukinin.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania robét montazowych oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Budowa przytaczy [przykanalikéw] do istniejacej kanalizacji sanitarnej :

Przytacze kanalizacyjne do budynku zaplecz socjalno-szatniowego @160mm 1 szt.,

Roboty ziemne, wykop umocniony, odwdz i przywéz ziemi, podsypka i obsypka rur w wykopie, w gruncie
kategorii Il

Ksztattki i taczniki do rur kanalizacyjnych PVC,
Wiaczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnych z kregdw betonowych ¢1200mm ,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Kazdy rodzaj materiatu musi posiada¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z  Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzadzen
wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.
Kontrola i badanie w trakcie robat,

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem zgodno$ci z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz materiatow
zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

7.0.OBMIAR ROBOT.
7.1.0golIne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: sie¢ kanalizacyjna z rurami PVC tacznikami i ksztattkami i wyposazeniem, robo-
tami ziemnymi, podsypka i obsypka, naprawg nawierzchni drogowej,

1kpl, -studnia rewizyjna z ptytg nastudzienna, wtazem i stopniami,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy:
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Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.23. CPV: 45232410-10

ROBOTY MONTAZOWE -
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz \Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR )

Ogdine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca  rob6t jest odpowiedzialny za  jakoSC  wykonania  robdt, ich  zgodno$¢
z dokumentacjq projektowa, STW i poleceniami inspektora nadzoru.

. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine,
pkt. 2

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przytacza kanalizacyjnego i drenazu powinny by¢ zgodne z oznacze-
niami na rysunkach i wykazach materiatowych.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw
sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci, spe-
cyfikacji, instrukciji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg by¢ zgodne z postanowieniami umowy i zalece-
niami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrddta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty do-
puszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow dostar-
czanych na plac budowy oraz ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu.

7.3. Zestawienie materiatow.
Zestawienie materiatow podano szczegdtowo w kosztorysie Slepym-przedmiarze robét.

7.4. Dokumentacja

Rury i ksztattki powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest hi-
gieniczny.

7.5. Sktadowanie rur PVC

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z tym:
* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub prze-
wozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku
* rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci sktado-
wania ok. 1 m.
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* rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy to jest niemozliwe to rury o wigk-
szych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy ukta-
dania rur na srodkach transportowych.

* szczegblnie nalezy zwracaC uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki
itp.).

* nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdw w sposéb, przy ktdorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare mozliwo$ci przechowywac¢ i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

* nie dopuszczaé do zrzucania elementéw

* niedopuszczalne jest ,wleczenie, pojedynczych rur lub wigzek po podtozu

 zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach zwtaszcza ujemnych znacznie wzrasta

« transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci skrzyni tadunkowej, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr

* ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkow ostroznosci

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

* dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng
« nadmiemym nagrzewaniem od zewnetrznych zrédet ciepta

. Sprzet.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicz-
nie i zaakceptowany przez Inwestora sprzet:

* plyty zageszczajgce o masie ok. 200 kg lub stopy zageszczajace
« pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
* elektronarzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami specyfikacji oraz projektu organizacii
robét, ktdry uzyskat akceptacje Inwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Transport.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzagdzer i urobku z robét ziemnych stosowaé sprawne

technicznie i zaakceptowane przez Inwestora $rodki transportu:

« samochody samowytadowcze do 5 Mg
 samochody dostawcze do 0,9 Mg

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Materiaty nalezy ustawi¢c rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej, obok  siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozyciji
poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostrozno$ci uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Rur nie wolno zrzucac ze $rodkéw transportowych, lecz rozta-
dowywa¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Ponadto przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach trans-
portowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

. Wykonanie robat.

4.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR, WTWORRTS oraz postanowieniami umowy.

4.2. Zakres prac przygotowawczych

* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét

« prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z projektem

* przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i gruntowych

* wykonanie niezbednych drdg tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz odprowa-
dzenie Sciekow

* zabezpieczenie terenu wykopow poprzez montaz barierek ochronnych

* dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

« wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

4.3. Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu przytacza kanalizacji deszczowej obejmuja;
 wykonanie podsypki kanatow i rurociggéw w gotowym wykopie
* uktadanie kanatow i rurociggow z kontrolg spadkow i zagtebien
* faczenie ruri ksztattek
« wykonanie studni rewizyjnych
« wykonanie obsypki rurociggéw
* uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadka metalowg nad rurociggiem
* proby szczelno$ci rurociggow
* badania i pomiary kontrolne, sondowanie

4.4. Montaz rurocagow grawitacyjnych z rur PVC
4.4.1.0g0Ine warunki uktadania (moaq przewodow

Zaleca sie montaz przewoddw z PVC typ S w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30 0° C

Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem.
Sposdb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.
Opuszczanie i uktadanie przewoddw na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zasle-
pek, korkdw itp.
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4.4.2.Uktadanie przewodow na dnie wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje sie
w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po
utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elemen-
tow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomiedzy weztami od rzednej nizszej do
wyzszej. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii kierunku nie powinno przekra-
czac o pionie 0,01 m.

Przed potaczeniem rur, ,bose” korice nalezy smarowa¢ Srodkami umozliwiajacymi poslizg, ,Bose” korice wci-
ska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztgcz, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie
obsypki wg zasad podanych powyze;.

4.4.3.Prygotowanie podsypki i obsypki rur oraz pgsyanie wykopow

Po wykonaniu wykopu wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm lub w przypadku wystapienia wdd gruntowych
zwirowa o gr. 20cm.

Wykonac¢ obsypke do wysokosci 15cm powyzej wierzchu rury. Minimalna szeroko$¢ obsypki powinna wynosic¢
30 cm z kazdej strony rury. Uzywaé przy tym tego samego materiatu, ktéry tworzy podsypke. Grunt zagesz-
cza¢ warstwami o max gr. 30cm — do wysoko$ci 30cm powyzej rurociagu recznie.

Powyzej mozna uzywac urzadzehn mechanicznych.

4.5.Monta betonowych studni rewizyjnych.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienke kanalizacyjng z kregow betonowych o $r.
1000mm. ponadto zaprojektowano przepompownie wod opadowych. Studzienke, i przepompownie wdd opa-
dowych nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-7,5 i ptycie fundamentowe] z betonu B-15. Stu-
dzienke i przepompownie nalezy zakonczy¢ ptytami nadstudziennymi zelbetowymi i ustawionymi na nich wia-
zami zeliwnymi typu ciezkiego. Kregi betonowe z zewnatrz nalezy pomalowa¢ dwukrotnie lepikiem asfalto-
wym.

4.6.Wykopy i zasypka ruroggow.

Wykopy pod projektowane rurociggi w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ recznie
jako szalowane, a na pozostatych odcinkach mechanicznie jako szalowane (szalowanie wykopéw obowigz-
kowo o gtebokosci wykopdw powyzej 1,0m). Do szalowania wykopdw uzy¢ szalunkéw $ciennych rozporo-
wych.

Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami 30cm i doktadnie zageszcza¢ mechanicznie poszczegoine warstwy za
wyjatkiem pierwszej warstwy nad rurociggiem, zwracajac szczegdlng uwage na zageszczanie przy studzien-
kach. Zasypywanie i zageszczanie gruntu przy studzienkach nalezy przeprowadzac recznie.

4.7.Skrzyowania z istnigjcym uzbrojeniem terenu.
Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Miejsca skrzy-

zowan projektowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy w sposob trwaty i skuteczny zabezpie-
czy¢ poprzez podwieszenie.
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4.8.Gkbokas¢ utozenia, umieszczenia wzglem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym

uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych

niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenia fundamentami itp.)

Gtebokos¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych usta-
la Polska Norma PN-92-B-10735. Wg tej normy gteboko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przy-
krycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wigksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania
gruntu o h =0,20m.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodow na mniejszych gtebokosSciach, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem Sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetiajgcego zadang gtebo-
koS¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementoéw uzbrojenia podziemnego zgod-
nie z dokumentacjg projektowa.

. Kontrola jako $ci robot.

5.1.0g6lne zasady kontroli jas@ robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkdw transportu podano w
,Wymaganiach ogolnych, pkt. 6

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na tere-
nie i poza placem budowy

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje

5.2.Kontrola i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatbw  podanych w doku-
mentacji projektowej oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwoS¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inwestorowi
w trybie okre$lonym w PZJ do akceptacii

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i
formie okreslonej w PZJ

Badania kontrolne obejmujq caty proces budowy

5.3.Badania jakei robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi WTWOR oraz instruk-
cjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

5.4.Proby szczelr$ai rurociagow

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnoSci.
Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje
wad gruntowych do rurociggu.

Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-
92/B-10735 oraz WTWOR.

Przed przystapieniem do prob szczelno$ci nalezy zapewnic:

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
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odcinek przewodu powinien by¢ na catej swej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemiesz-
czeniami-wykonana doktadnie obsypka

wszystkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia

badanie na eksfiltracje:

zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu

poziom zwierciadta wody w studzience wyZzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5m w
stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizsze;

po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach-nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozone;
wyzej w czasie:

30 min na odcinku o dtugo$ci do 50m

60 min na odcinku o dtugo$ci powyzej 50m

badanie na infiltracje:

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do rurociagu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje

Wyniki prob szczelnosci powinny byC ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

. Obmiary robat.

6.1.0gdlne zasady obmiaru rob6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci roboét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang po-
prawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto-
$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umo-
wie.

6.2. Zasady okétania ilosci rob6t | materiatéw

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

6.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wy-
magajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7. Odbioér robot

7.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,WWymaganiach ogélnych” pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi nor-
mami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy materiatow i urzadzen.

7.2. Zasady szczegOtowe

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory cze-
Sciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapdw robét przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw prze-
wodu, a w szczegdInosci robdt podlegajacych zakryciu.

W zawigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlno$ci zastosowanych materiatow.
prawidtowos$ci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia
przewodu, szalowania.

prawidtowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdInosci zachowania kierunku i spadku potgczen, zmian
kierunku.

prawidtowo$ci zabezpieczenia odcinka, a w szczegélno$ci przy przejéciach przez przeszkody, wzmochienia,
przeprowadzenie préby szczelnosci.

oznakowanie trasy rurociggdw i oznakowania armatury.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé odbioru koricowego, ktory
polega na sprawdzeniu:

protokotow odbioru czeSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usuniecia uste-
rek i innych niedomagan, w szczegoino$ci sprawdzenie protokotow z prob szczelno$ci. aktualnosci dokumen-
tacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymaga-
nia nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jedno-
czesnie termin ich usuniecia.
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8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1. Wymagania ogélne:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

Ptatnosci,
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robot —po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementow wykonanych robot przez inspektora nadzoru,
zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robot wymienionym w punkcie 5.5.

Cena wykonania Rob6t obejmuje:

- Zakup i dostarczenie materiatéw podstawowych i pomocniczych do miejsca wykonywania rob6t monta-
zowych,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z po-
wrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- Usuwanie awarii i przetaczenia na istniejgcych czynnych instalacjach w czasie montazu,

- Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tq
pozycjq kosztorysowa.

- Wykonanie niezbednych prac zabezpieczajacych, przeku¢ przez Sciany, osadzenie tulei ochronnych,

- Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot, wywdz materiatéw z demontazu, zabezpieczenie ppoz. na
czas wykonywania robét,

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje sani-
tarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 19%4r,”
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 2000 roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogélnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

Stosowac sie do zarzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,
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Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -96 /B 02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /E 08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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