SCHEMAT ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO

BOISKA DO PILKI NOZNEJ I PASA WOLNEGO OD PRZESZKOD
O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
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PRZEKROJ A-A "Oceny warunkow gruntowo-wodnych" firmy
skala 1:50 Hydrogeowiert.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - HANDLOWE

ARCHIN®

WROCLAW 54 - 130, BULWAR IKARA 17/1A  TEL/FAX 351 45 23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
Pukinin, Gm. Rawa Mazowiecka, dz. nr 778/2, 779/2, 781/2, 782/2, 787

Projekt
Budowlano-
Wykonawczy

TYTUL

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE PRZEZ BOISKO
DO PILKI NOZNEJ

Architektura i
Konstrukcja

PROJEKT. mgrinz. arch. 62/88/UW

ARCHITEKT EWA KOWALEWSKA-NIEWADZI | DS-0345

SPRAWDZIL mgrinz. arch. 64/88/UW Skala

ARCHITEKT ANDRZEJ RYS DS-0623 1:50

PROJEKT. mgrinz. 122/84/LW Data
KONSTRUKTOR PIOTR NIEWADZI DOS/B0O/2759/01 05.2009

mgrinz Rysunek nr
OPRACOWAL gr inz.
PATRYCJA DEBOWSKA 2




