Boisko szkolnhe wielofunkcyjne

Pukinin
Data: 26-04-2009

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.
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Boisko szkolne wielofunkcyjne
Pukinin

Maciej Zacharski
Data: 26-04-2009

1. Podsumowanie

1.1 Informacje ogblne

Ogolny wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

1.2 Oprawy

Kod lloé¢ Oprawa Zrédto $wiatta Moc (W) S”“”zl';r;

B 8 RVP351 A/52.50 1 * HPI-TP400W 423.3 1*35000

Moc zainstalowana: 3.39 (kWat)

1.3 Wyniki obliczeh

Obliczenia natezenia/luminancii: .

Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/$r Min/Max

Pitka nozna Natezenie oswietlenia lux 102 0.56 0.41
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Boisko szkolne wielofunkcyjne Maciej Zacharski

Pukinin Data: 26-04-2009
2. Wyniki obliczen
2.1 Pitka nozna: Tablica tekstowa
Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

X (m) -1250 -750 -250 250 750 1250
Y (m)
1500 96 139> 120 121 138 94

10.00 85 131 124 123 132 81
5.00 76 98 98 98 98 73
0.00 58 84 84 84 85 57<

-5.00 76 98 98 97 97 75

-10.00 85 130 122 123 130 85
-15.00 96 137 117 116 135 97

Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia
102 0.56 0.41 0.80
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Boisko szkolne wielofunkcyjne

Maciej Zacharski

Pukinin Data: 26-04-2009

2.2 Pitka nozna: Izokontury
Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
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Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
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Boisko szkolne wielofunkcyjne Maciej Zacharski

Pukinin Data: 26-04-2009
2.3 Pitka nozna: |zopola
Siatka : Pitka nozna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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Srednia Min/sr Min/Max Wspbiczynnik pogorszenia Skala
102 0.56 0.41 0.80 1:200
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Boisko szkolne wielofunkcyjne Maciej Zacharski
Pukinin Data: 26-04-2009

3. Informacje o oprawie

3.1 Oprawy

CON TEMPO3 RVP351 1xHPI-TP400W/643 A/52.50 Wykres cewiat®ooeci (kandela/1000 Im)
1200 150° 180° 150° 1200

Sprawnos¢

DLOR . 0.64
ULOR : 0.00
TLOR : 0.64
Diawik . Standard
Strumien zrédta : 35000 Im
Moc oprawy 1 4233 W
Kod pomiarowy : LVC0602490
C=180° c=0°
C =270° C = 90°
C = 2450 Imax C = 65°
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