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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy
istniejagcym budynku Szkoly Podstawowej Pukininie w ramach programu ,Moje
Boisko Orlik 2012". Zaprojektowano boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy
syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne do koszykéowki i siatkéwki o nawierzchni
syntetycznej. Opracowanie obejmuje rowniez projekt infrastruktury techniczne]
i adaptacje typowego zaplecza szatniowego z podjazdami i parkingiem.

Teren inwestycji, zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania,
polozony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Obszar stanowigcy przedmiot opracowania jest potozony w Pukininie 39 w obrebie
szkolnego terenu sportowo-rekreacyjnego i przy funkcjonujgcej Szkole Podstawowe;.
Teren szkoly jest ogrodzony posiada istniejacy wjazd nieutwardzony brame
wjazdowa i furtke. Gtowne wejscie i wjazd znajduje sie od strony przyleglej do szkoty
jezdni asfaltowej drogi krajowej nr 707.

Na obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowane sa:

— budynek szkoty,

—~ budynek gospodarczy przewidziany do rozbiorki,

— teren poro$niety trawa - uzytkowany jako boisko,

— ogrodzenie terenu z furtkg i brama wjazdowa,

- nieutwardzony wjazd na posesje z drogi krajowej 707.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Bezposrednio za budynkiem szkoly, w potudniowo-wschodniej czesci dziafki
projektuje sie kompleks boisk w oparciu o typowy projekt ,Moje Boisko - Orlik 2012".
Zaprojektowano o$wietlone boisko do plikl noznej o nawierzchni z trawy syntetyczne;
o wymiarach 30,0m x 62,0m = 1860,0m? w kolorze zielonym oraz réwniez oSwietlone
wielofunkeyjne 19,1m x 32,1m = 613,1 m? z nawierzchnig syntetyczna poliuretanowa
EPDM w kolorze ceglasto-czerwonym piyty z zielonymi pasami wolnymi od
przeszkdd.

Wazdtuz krétszych bokow boiska pitkarskiego zaprojektowano pitkotapy z paneli
stalowych zgrzewanych o wysokosci 6m i siatkami z polipropylenu.

Wazdtuz bokéw diuzszych oraz wokot boiska wielofunkcyjnego, mniej narazonych na
uderzenia pitka, zaprojektowano 4m ogrodzenie z siatki stalowej wzmocnione]
ocynkowanej powlekanej w kolorze zielonym.

Pomiedzy boiskami zaprojektowano plac utwardzony, na ktorym zlokalizowano
typowe zaplecze szatniowe programu ,Moje Boisko - Orlik 2012",

Na obszarze objetym projektem zagospodarowania terenu zaplanowano rowniez
$ciezki pieszo-jezdne z kostki betonowej w kolorze bezowym oraz elementy mate]
architektury - taweczki, kosze na $mieci, stojaki na rowery oraz trawniki.
Zaprojektowano utwardzenie istniejacego wjazdu w obszar dziatki szkoty.
Wydzielono dojazd do kompleksu sportowego i szkoty wraz z zaprojektowaniem 8
miejsc parkingowy

4. Projektowana infrastruktura techniczna.

Integraing czesciag opracowania sa projekty
— przytacza wody zaplecza przebieralni z istniejgcego przylacza szkoty,
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przytacza kanalizacji zaplecza szatniowego do istniejacego przytacza szkoty,
projekt odwodnienia boisk — drenaz francuski na boisku wielofunkcyjnym,

przytacza energii elektrycznej zaplecza szatniowego i oswietlenia boisk,

5. Zestawienie powierzchni.

Rodzaj wykorzystania terenu Powierzchnia
1 | Boisko szkolne do pitki noznej 1860,00m”
2 | Boisko szkolne wielofunkcyjne 613,11m”
3 | Budynek zaplecza z pochylnig 82,43m°
4 |Chodnik 914,87m"
5 |Trawniki 96,19m"
RAZEM 3566,60m" .

6. Ochrona srodowiska.

Inwestycja nie wptywa ujemnie na srodowisko.

CZESC OPISOWA

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

1. Lokalizacja obiektu.

Obiekty bedace przedmiotem opracowania projektowane sa na terenie sportowo-
rekreacyjnym przy istniejacym budynku Szkoty Podstawowej, Pukinin 39.

1.1. Oznaczenie geodezyjne dziatki:
wojewodztwo: todzkie
Powiat: rawski
Gmina: Rawa Mazowiecka
Obreb: Pukinin
dz.nr 778/2,779/2,781/2, 782/2, 787

1.2. Konfiguracja terenu.

Teren opracowania jest w znacznej czesci obszarem pfaskim nieznacznie
zroéznicowanym wysokosciowo, graniczacym wzdtuz granicy pétnocno-wschodniegj
z nasypem. Od strony péinocnej obszar opracowania zamyka skarpa, za kidrg
zlokalizowana jest oczyszczalnia biologiczna. Przy granicy potudniowej opracowania
znajduje sie zagtebienie terenu — dot po wyrobisku piasku.

1.3. Charakterystyka gruntu.

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem projektowym wystepuja proste
warunki gruntowe, a projektowane obiekty zaliczamy do pierwszej kategorii
geotechnicznej wg RMSWIA (Dz. U. nr 126, poz. 839).

Charakterystyka techniczna podioza gruntowego przyjeta na podstawie ,Oceny
warunkow gruntowo-wodnych” opracowanej przez firme ,Hydrogeowiert” Sp. z 0.0.
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dla dziatki nr 778/2, 779/2, 781/2, 782/2, 787, znajdujacych sie w miejscowosci
Pukinin oraz badan polowych wodochtonnosci gruntow.

Powierzchniowg warstwe stanowig grunty nasypowe zlozone z piaskéw drobnych
i pylastych oraz humusu o maksymalnej migzszo$ci 0,4m (grunt niebudowiany).
Grunty rodzime zaklasyfikowano do dwéch warstw geotechnicznych.

Warstwa nr 1 — to warstwa wodnolodowcowych piaskéw zaglinionych pylastych
i drobnych, szarozielonych i lokalnie szarobrunatnych. Warstwa wystepuje do
gtebokosci 2,4 — 2,7m od terenu. Warstwa odznacza sig¢ Srednim i do$¢ jednolitym
zageszczeniem, a stopien zageszczenia |p oscyluje w granicach 0,40 — 0,50.

Warstwa nr 2 — to piaski wodnolodowcowe, gtéwnie drobne i $rednie, lekko
zaglinione, szarobrunatne, mato wilgotne, $rednio zageszczone o stopniu
zgeszczenia Ip w granicach 0,50 — 0,55, srednio 0,53. Warstwa wystgpuje pod
warstwa nr 1 do glebokosci koncowej wiercen, tj. 3,0m od terenu.

W obrebie zbadanego podioza gruntowego, do gtebokosci 3,0m od powierzchni
terenu nie wystepuje lustro wody podziemnej. Na podstawie HMP arkusz Rawa Maz.
mozna okres$lié, ze rzedna lustra wody gruntowej na zbadanym terenie oscyluje
w granicach 143 — 143,5m n.p.m., a wiec woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ca
8 — 9m od terenu.

W obszarze zainwestowania Inwestor przeprowadzit polowe badania
wodoprzepuszczalnosci podtoza gruntowego. Przyjeto na podstawie wynikéw tych
badan wodoprzepuszczalnosci podioza zbudowanego z piaskéw drobnych
i srednich jako b. dobra, w obszarze gruntéw gliniastych b. staba.

UWAGA! Po wykonaniu wykopéw grunt musi zosta¢ odebrany przez Projektanta.

2. Zakres inwestycji.

W ramach opracowania zaprojektowane sg nastepujace obiekty:

a). boisko do pitki noznej o wymiarach pola gry 26m x 56m z liniami do pitki noznej
o nawierzchni z trawy syntetycznej (calos¢ powierzchni syntetycznej z pasami
wolnymi od przeszkéd 30m x 62m = 1860m?),

b). boisko wielofunkeyjne o wymiarach pola gry 15,1m x 28,1m 2z liniami do
koszykowki i siatkowki o nawierzchni bezspoinowej poliuretanowej w kolorze
ceglastoczerwonym i zielonym (pasy wolne od przeszkéd) na podbudowie
z kruszywa tamanego (catos¢ powierzchni syntetycznej z pasami wolnymi od
przeszkéd 19,1m x 32,1m = 613,11m?),

c). zaplecze obiektow sportowych (przebieralnie, toalety , magazyn i pom. trenera),

d). pitkotapy przy boisku pitkarskim,

e}). drenaz,
f). ogrodzenie terenu sportowego,
g). drogi pieszo-jezdne, parkingi i chodniki na terenie opracowania wraz

z utwardzeniem istniejgcego wjazdu,
h). elementy matej architektury - tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery,
i). trawniki, krzewy i drzewa,
i). przylacza wody ,kanalizacji i energii elektrycznej do kontenerow zaplecza
k). instalacja odwodnienia terenu,
). oswietlenie obu boisk - wielofunkcyjnego i do pitki noznej oraz terenu,
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3. Projektowane obiekty sportowe oraz elementy zagospodarowania terenu.

3.1. Boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetyczne,.

Boisko do pitki noznej o wymiarach ptyty 26m x 56m (linie w kolorze biatym)
0 nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze trawy naturalne;.

Pasy wolne od przeszkod, w kolorze ptyty boiska, o szerokosci Zm wzdiuz dtuzszych
bokéw boiska i 3m za linig bramek, zaprojektowano z nawierzchni takiej jak ptyta
boiska.

Nawierzchnia syntetyczna obejmuje powierzchnie 30m x 62m = 1860m?2,

Odwodnienie przewidziano poprzez nadanie plycie boiska spadkow i odprowadzenie
wody do warstw podbudowy i podioza gruntowego o b. dobrej
wodoprzepuszczalnosci. Boisko nalezy wyposazy¢ w dwie bramki aluminiowe do pitki
noznej o gabarytach 2,0x5,0m kompletne z typowymi siatkami z tworzywa
sztucznego. Bramki mocowane do fundamentdw betonowych przez przykrecenie
$rubami kotwigcymi lub w tulejach.

Zaplecze szatniowe i sanitarne dla pitkarzy korzystajacych z projektowanych boisk
znajduje sie w typowych kontenerowych segmentach szatniowych z zadaszonym
ptytami poliweglanowymi przejsciem.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy zgodnie z rys. nr 2.
3.1.1. Warstwy podbudowy:

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi podioza gruntowego projektuje sie
usuniecie warstwy gruntdw nieno$nych nasypowych (humusu, piasek drobny
i pylasty) zalegajacych od 0,00 — 0,45m p.p.t.
Po usunigciu warstwy gruntéw nienosnych do stropu podioza zbudowanego
z piaskéw drobnych. Podtoze zagesci¢é mechanicznie do stopnia zageszczenia
Io = 0,60 zniwelowad nadac spadki 0,5%. -
Nastepnie utozy¢ warstwy:
— warstwe odsaczajacg gr. 10cm z piaskuy,
— warstwa 15cm podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5+63,0 mm,
— warstwa 15cm zageszczonego klinca 4+31,5mm,
— warstwa 5cm zageszczonego kruszywa tamanego 0+4mm.

Zagescic Io = 0,60 i wyréwnac zachowujgc spadek 0,5%.

3.1.2. Utozenie warstwy wierzchniej — sztucznej trawy.

Pokry¢ wykonang podbudowe syntetycznag trawag polietylenowg z wiokien
o parametrach zgodnych z wytycznymi projektu typowego:

—  wysokos¢ wiokien min. 60mm,

- typ wtdkna - monofil w kolorze zielonym,

— sktad widkna polietylen,

- ciezar wickna min 11.000 Dtex,

— gestosé widkna min 97 000 wiokien/m?,

Wykona¢ wypetnienie do wysokosci 5/6 wys. trawy piaskiem kwarcowym
z granulatem EPDM w ilosciach i1 proporcjach zalecanych przez producenta
trawy, zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium takiego jak np.
Labsport, z wklejonymi liniami w kolorze bialym do gry w pitke nozna.
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Wymagane atesty i badania dla projektowanej nawierzchni:

1) Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-
Sport lub Sports labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni,
potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z Handbook of Test Methods for
Football Turf (dostepny na FIFA.com).

2) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, /ub
aprobata techniczna ITB, /Jub rekomendacja techniczna (T8, fub
wyniki badarn specjalistycznego laboratorium potwierdzajace parametry
oferowanej nawierzchni np. Labosport, 1ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub
dokument réwnowazny.

3) Karta techniczna oferowane] nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.

4) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tq nawierzchnie.

B) Zastosowane materialy musza spetniac wymogi ,Ustawy o Wyrobach
Budowlanych” Dz. U. 04.92.881 a w szczegdlnosci art. 4 i 5.

3.2. Boisko wielofunkcyjne.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni bezspoinowej poliuretanowej
w kolorze ceglastym phyty i zielonym (pasy wolne od przeszkod) na podbudowie
z kruszywa. Odwodnienie przewidziano poprzez nadanie plycie boiska spadkdéw i
odprowadzenie wody do warstw podbudowy i system rowéw drenazowych do
podioza gruntowego o dobrej wodoprzepuszczalnosci.

Wymiar ptyty z pasami wolnymi od przeszkéd (catej nawierzchni syntetycznej) 19,1m
x 32,1m = 613,11m>.

Na ptycie zaprojektowano boisko do koszykowki (15,1m x 28,1m) z liniami w kolorze
biatlym oraz boisko do siatkowki z liniami w kolorze zottym.

Pasy wolne od przeszkéd, w kolorze zielonym, o szerokosci 2,0m wokot boiska
zaprojektowano z nawierzchni takiej jak plyta boiska.

Boisko nalezy wyposazyc w:

— 2szt. obreczy do koszykowki standard i siatkami mocowanymi do obreczy,

— 2szt. tablic epoksydowych do koszykowki o wym. 105 x 180cm,

— 2szt. mechanizmu regulacji wysokosci,

— 2szt. konstrukcji do koszykowki dwustupowej o wysiegu 2,2m, montowanej
w tulejach, '

— 2szt. stupkéw do siatkowki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis,
siatkowka),

~ 1szt. siatki do siatkowki.

Zaplecze szatniowe i sanitarne dla osob korzystajgcych z projektowanych boisk
znajduje sie w budynku szatniowo-sanitarnym ziozonym z typowych kontenerowych
segmentow szatniowych z zadaszonym przej$ciem.

Nawierzchnia poliuretan. — kauczuk. na podbudowie z kruszywa jak na rys. nr 3.
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3.2.1. warstwa podktadowa ET o grubosci min. 35mm, bezspoinowa warstwa nosna
przepuszczalna dla wody ukiadana maszynowo z mieszaniny granulatu
gumowego, kruszywa kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego.

3.2.2. warstwa uzytkowa ztozona z dwoéch nastepujacych warstw:

3.2.2.1. dolna warstwa z granulatu SBR gr. min 7mm;

3.2.2.2. gborna warstwa nawierzchni poliuretanowej o gr. min. 7mm skiada sie
z czerwonego i zielonego granulatu kauczukowego EPDM
i poliuretanu.

Wymagane atesty i badania dla projektowanej nawierzchni:

1) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, /ub
rekomendacja techniczna ITB, /ub
wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument réwnowazny.

2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na ta nawierzchnie.

5) Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce na znak CE lub B.

3.3. Siatki do tapania pitek.

Pitkochwyty wykona¢ w oparciu o zasady ckreslone w zatozeniach programu ,Moje
Boisko — Orlik 2012™

Pitkochwyty za bramkami boiska pitkarskiego wykonaé w catosci wylacznie
w systemie panelowym o wysokosci 6,0m. Ze wzgledu na konieczna zwigkszong
wytrzymatoéé pitkochwytow stupki z przyporami z profili zimnogietych ocynkowanych
o profilu prostokatnym 80 x 40 x 3,0mm projektuje si¢ w rozstawie co 148cm.
Pomiedzy stupkami panele stalowe zgrzewane wzmocnione o wymiarach oczka
50x200mm z drutu stalowego @6mm/2x @8mm ocynkowanego. W czesci
pitkochwytdw, tuz za bramkami, na stupkach pitkochwytow wykonac z profili takich
jak stupki wsporniki o wysiegu 50cm pod zawieszenie siatek polipropylenowych
z linki érednicy 5mm i oczkach siatki 10x10cm. Dot siatek polipropylenowych
obciazy¢ przez zamocowanie linki otowiane] ,obciazajacej”.

3.4. Ogrodzenie boisk i terenu.

Ogrodzenie wykona¢ w oparciu o elementy stosowane w zatoZzeniach programu
,Moje Boisko — Orlik 2012".

Projektowane ogrodzenie boisk o wysokoéci 4m oraz terenu dojazdowego 1,7m
z siatki wzmocnionej plecionej z drutu stalowego ocynkowanego o $r. min 2,8 mm
powlekanej w kolorze zielonym.

3.5. Drogi pieszo-jezdne i chodniki.

Zaprojektowano chodniki z kostki betonowej typu ,Polbruk” o gr. 6em w kolorze
bezowym oraz drogi pieszo — jezdne z kostki o gr. 8cm. Chodniki i drogi pieszo-
jezdne wykonaé po uprzednim demontazu istniejacych fragmentéw nawierzchni
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betonowej. Schody na terenie zagospodarowania terenu z betonowej kostki brukowej
i betonowych obrzezy chodnikowych o wym. 30 x 8 x 100cm w kolorze bezowym.

3.6. Elementy matej architektury.

3.6.1. Lawki betonowe z oparciem przy boisku wielofunkcyjnym szt. 10
3.6.2. Lawki betonowe bez oparcia przy boisku pitkarskim szt. 14
3.6.3. Kosze na émieci ze stali ocynkowanej lakierowane szt. 12
3.6.4, Stojaki na rowery szt. 5

3.7. Zielen.

Zaprojektowano wykonanie trawnikéw. Przewiduje sie nawiezienie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) gr. 10cm

Trawniki obsadzi¢ mieszankg traw niskich, charakteryzujacych sie powolnym
wzrostem.

3.8. Zaplecze.

Zaprojektowano zaplecze szatniowe dla osob korzystajacych z projektowanych
boisk, zlozone z typowych, metalowych kontenerowych segmentow (3szt.)
z zadaszonym przejsciem z pokryciem fukowym poliwgglanem (rys. nr 9a-13).
Korzystanie z zaplecza socjalnego dla osdb poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich poprzez pochylnig o nachyleniu 8%.

Na pochylni przy zapleczu nalezy zamontowaé pochwyty i porecze dla oséb
niepetnosprawnych, zgodnie z warunkami technicznymi.

3.9. Wiazd.

Projektuje sie utwardzenie nawierzchni istniejacego wjazdu.

Po wykorytowaniu nalezy wyprofilowaé nadaé spadki i zagescié mechanicznie
podioze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nastepnie ulozy¢ i zagescic
mechanicznie warstwe odsaczajaca z piasku gr.10 cm i ulozy¢é krawezniki na
fundamencie betonowym. Wozyé podbudowe =z kiinca (4-32,5mm) gar. 20cm
z mechanicznym zageszczeniem i na tak przygotowanej podbudowie ufozy¢
nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowe;.

4. Roboty budowlano- montazowe.

4.1. Prace rozbiorkowe.

Projekt przewiduje:

- demontaz istniejgcych urzadzen boiska sportowego — bramek z rur stalowych,
stupkow do siatkowki,
— rozbiérka czesci istniejgcego ogrodzenia.

4.2. Prace ziemne.

Projektuje sie zdjecie z catego terenu warstwy gruntu nienosnego éredniej grubosci
45cm. Nastepnie zniwelowanie terenu do poziomu 150,67m n.p.m. /odpowiednio dla
boisk/ za pomocg spycharek oraz zageszczeniem przy uzyciu walcéw samojezdnych
lub zageszczarek.
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Wykopy ziemne wykonaé spycharkami lub tadowarkami z wyprofilowaniem spadkow
na gruncie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
Wykopy rowow drenazowych wykonaé przy uzyciu koparki podsiebierne;
z wykoriczeniem dna wykopow regcznie fopatami.

4.3. Wykonanie podbudowy boiska do pilki noznej o nawierzchni z trawy

syntetycznej oraz boiska wielofunkcyinego z EPDM.

4.3.1, Wykonanie korytowania pod budowe boiska - zdjecie warstwy ziemi na
obszarze pod projektowanym boiskiem. Grunt wyprofilowa¢, nadac spadki
0,5% do rowow drenazowych i zagesci¢ mechanicznie,

Utozy¢ warstwy podbudowy:

— warstwe odsaczajaca z piasku gr. 10cm,

— warstwe podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63,0mm gr. 15cm,
kliniec frakcji 4- 32,5mm gr. 15cm,

kruszywo tfamane frakcji 0-4mm gr. Scm,

podbudowie elastycznej typu ET o gr. 35mm (dla boiska

wielofunkcyjnego),

nawierzchnia ze sztucznej trawy Ilub EPDM zgodnie z rys.

konstrukcyjnymi.

4.3.2. Wykonanie fundamentow 0,40x0,4x1,0m pod tuleje bramek (4szt. dla
kazdej bramki), koszy do koszykowki 2x2szt. i stupkow do siatkowki 2szt.

Fundamenty w formie betonowych stop z betonu B-15 systemowe.
— pod kosze do koszykéwki - 0,65 x 0,65 x 1,2m,
— pod stupki do siatkdwki oraz pitkochwyty - 0,40 x 0,30 x 1,0m.

UWAGA: W fundamentach stupéw os$wietleniowych osadzi¢ wierice systemowe do
mocowania stupéw przez przykrecenie.

4.3.3. Ulozenie obrzezy.
Obszar pfyt boisk przewidziany do pokrycia nawierzchnig syntetyczng wraz
z pasami wolnymi od przeszkéd ograniczy¢ przez uloZenie obrzezy
betonowych 30 x 8 x100cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Poziom piyt boisk oraz pasow wolnych od przeszkéd musi tworzyé jednolitg
powierzchnie.
Wokét boiska ulozy¢ chodniki z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
piaskowej zgodnie z rys. wykonawczymi.

UWAGA: Wierzch obrzezy chodnikowych nie moze wystawaé ponad poziom boiska.

4 4. Mocowanie bramek, stupkéw do siatkowki i koszykowki,

Bramki pitkarskie treningowe typowe, kompletne o wymiarach 2m x 5m
aluminiowe z siatkami z tworzywa sztucznego, osadzi¢ w tulejach lub
zamocowadé $rubami do fundamentow betonowych.

Stupki do siatkowki aluminiowe wielofunkecyjne (siatkéwka, badminton).
Fundamenty z tulejami do montowania stupkéw do siatkéwki osadziC na
srodkowe] poprzecznej linii boiska (wg rys. nr 1).
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Tuleje osadzié w fundamencie w taki sposéb, aby po zdemontowaniu stupkow
i zamknieciu deklem tulei otrzymac réwng powierzchnie boiska wielofunkcyjnego.
Stojaki  (konstrukcja) koszy do  koszykéwki stalowe, ocynkowane,
petnowymiarowe z tablicami epoksydowymi o wym. 105 x 180cm. Kosze

zamocowad w tulejach.

4.5. Fundamenty pod stupy oswietleniowe.

Pod stupy oswietleniowe wykonaé fundament betonowy 0,65x0,66x1,20m
z betonu B-15 i osadzi¢ w betonie prefabrykowane wiernce stalowe wg opisu
w projekcie elektrycznym stanowigcym odrebne opracowanie dopuszcza sig
rowniez  zastosowania  prefabrykowanych  fundamentéw z  wiencem
fundamentowym pod maszty oswietleniowe M-120 zgodnie z katalogiem
producenta.

Fundament pod stupy posadowi¢ na gtebokosci 1,20m p.p.t.

4.6. Chodniki.

Po wykorytowaniu w gruncie rodzimym na glebokosé wykonaé podbudowe

z klinca famanego gr. 15cm z zageszczeniem mechanicznym.

Na tak wykonanej podbudowie projektuje sie drogi piesze z kostki betonowej
gr. 6cm na podsypce piaskowe].

Warstwy utozy¢ zgodnie z rysunkami projektu (w miejscach nad rowami
drenarskimi pod warstwg podbudowy utozy¢ geowidknine).

UWAGA:
Podczas wykonywania robét ziemnych zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie naruszyé
istniejgcego ewentualnego uzbrojenia terenu.

UWAGA:

Ze wzgledu na czeste wystepowanie pozostatosci po Il Wojnie Swiatowej, przed
przystapieniem do robdt ziemnych zbadac teren przy uzyciu wykrywacza metali.

5. Odwodnienie terenu.

Projektuje sie wykonanie odwodnienia terenu przez nadanie plycie boiska
spadkéw i odprowadzenie wody przez warstwy przepuszczalne nawierzchni oraz
podbudowy 2z kruszywa naturalnego do podioza gruntowegoe o dobre;
wodoprzepuszczalnosci. W czesci terenu pod ktdéra wystepujg grunty gliniaste
odwodnienie terenu wykonaé przez odprowadzenie wody opadowej do systemu
rowow chtonnych.

Po wykonaniu wykopow rowéw drenazowych nalezy ulozy¢ kwalifikowang
geowldknine nietkana — iglowa 300g/m?, a nastepnie rowy wypetni¢ kruszywem
mineralnym o frakcjach min. 8+12mm.

Nawierzchnia boiska projektowana jest z warstw przepuszczalnych dla wody.

6. Oswietlenie terenu.

Projekt oswietlenia terenu w odrebnym opracowaniu.
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7. Odstepstwa § 36a — projektant dopuszcza mozliwo$é odstepstw od sposobu
wykonania odwodnienia. Po wykonaniu robdt ziemnych po ich odbiorze przez
projektanta i po uzgodnieniu z nim ewentualnych zmian.

Opracowata:
mgr inz. arch. Ewa Kowalewska-Niewadzi
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

INWESTOR:

OBIEKT:

ADRES:

BRANZA:

SPORZADZI:

Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka.

Projekt kompleksu sportowego w ramach programu
+Moje Boisko — Orlik 2012".

Pukinin 39, Gm. Rawa Mazowiecka,
dz. nr778/2,779/2, 781/2,782/2, 787.

Architektura i konstrukcja.

mgr inz. Piotr Niewadzi

uprawniony projektant konstruktor

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Nrupr. 122/84/1W.
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1. Zakres robét zamierzenia budowlaneqo:

Przedmiotem opracowania jest:

a) boisko do pitki noznej o wymiarach pola gry 26m x 56m z liniami do pitki nozne;
o nawierzchni z trawy syntetycznej (ca{rosc powierzchni syntetycznej z pasami
wolnymi od przeszkéd 30m x 62m = 1860m 3,

b) boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 15,1m x 28,1m z liniami do
koszykéwki i siatkowki o nawierzchni bezspoinowej poliuretanowej w kolorze
ceglastoczerwonym i zielonym (pasy wolne od przeszkéd) na podbudowie
z kruszywa tamanego (cafosc pOW|erzc:hn| syntetycznej z pasami wolnymi od
przeszkéod 19,1m x 32,1m =613 ,11m?), ,

c) drogi pieszo-jezdne, parkingi i chodniki na terenie opracowania wraz
Z utwardzeniem istniejacego wjazdu,

d) pitkotapy przy boisku pitkarskim,

e) zaplecze obiektoéw sportowych (przebieralnia, magazyn),

f) ogrodzenie terenu sportowego,

g) elementy matej architektury - tawki, kosze na Smieci, stojaki na rowery,

h) trawniki, krzewy i drzewa,

i) instalacja odwodnienia terenu,

j) oswietlenie boiska do pitki nozne;.

Budowa obejmie nastepujgce etapy robot:

- roboty ziemne i demontazowe,

~ wykonanie odwodnienia boisk zgodnie z projektem,

— wykonanie fundamentow pod stupy oswietleniowe, pitkotapy, tuleje montazowe
stupkow do siatkowki, koszykdwki i bramek,

- wykonanie nawierzchni z trawy synietycznej (boisko do pitki noznej),

— wykonanie nawierzchni poliuretanowej (boisko wielofunkcyjne),

— utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— wyposazenie boiska w bramki do pitki noznej, 2 kosze do koszykowki i tuleje
montazowe stupkow do gry w siatkdwke,

- wykonanie pitkochwytdw i ogrodzen,

— wykonanie o$wietlenia boisk wraz z montazem stupdw o$wietleniowych w oparciu
o czesc elektryczng ninigjszego projektu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw:

Obiekty bedace przedmiotem opracowania projektowane sg na terenie sportowym
przy istniejacej szkole w Pukaninie, Gm. Rawa Mazowiecka.

Obszar objety zakresem opracowania jest terenem piaszczystym czesciowo pokryty
trawa.

Elementy wyposazenia znajdujace si¢ na terenie opracowania:
— bramki do pitki noznej - 2szt,
— murowane budynki gospodarcze jednokondygnacyjne — przeznaczone do
rozbiorki.
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3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym planem zagospodarowania wystepujg murowane budynki
gospodarcze jednokondygnacyjne — przeznaczone do rozbiorki.
Obiekty te moga stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na czeste przypadki wystepowania niewypatdéw jako pozostatosci po Il
Wojnie Swiatowej, przed przystapieniem do rob6t ziemnych, ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi - zbada¢ teren przy uzyciu wykrywacza metali.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZenh wystepujacych podczas realizacii
robot budowlanych.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zwrdci¢ szczeg0ing uwage na:
— roboty demontazowe i wyburzeniowe,
- wykopy ziemne pod:
= hoiska i place,
= zbiornik wody opadowe;j,
= kanalizacje deszczowa, w tym studzienki rewizyjne,
» stupy oéwietleniowe, kosze do koszykowki i pitkochwyty,
— montaz koszy do koszykéwki, bramek, stupéw i opraw o$wietleniowych oraz
pitkochwytow,
— montaz konteneréw zaplecza socjalnego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do pracy pracownicy musza przejsé przeszkolenie ogoline BHP

tzw. instruktaz ogoélny. Dozér techniczny budowy obowigzany jest do

przeprowadzenia stanowiskowych szkolefi BHP pracownikow przed kazda zmiang

stanowisk pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem:

— prac przy robotach ziemnych,

— prac na rusztowaniach,

- prac montazowych w tym instalacji elektrycznych i sanitarnych,

— prac zwigzanych z zabezpieczeniem terenu robot przed dostepem osob
niepowotanych.

Do robét stwarzajacych szczegolnie duze zagrozenie dla osob zatrudnionych przy
pracach budowlanych, nalezy zaliczy¢: prace ziemne i montazowe 2zwigzane
z wykonaniem studni kanalizacji deszczowej na gtebokosci oraz montaz stupow
i opraw oswietlenia boisk (stupy o wysokosci do 12,0m, 10,0m i 6,0m).

Pracownicy pracujacy na wysokosci na rusztowaniach musza posiadaé aktualne
badania lekarskie dopuszczajace do takiej pracy.

6. Organizacija placu budowy.

Przy organizacji placu budowy nalezy uwzgledni¢ koniecznosé prowadzeni.a robét
budowlanych przy funkcjonujacym szkole i powinna uwzgledniac:
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— bezkolizyjnoéé tych dziatari z rejonem bedacym w uzytkowaniu przez obstuge
i kibicow stadionu,

- mozliwosé ewakuaciji z kazdego miejsca budowy i stadionu,

— dojazd pojazdéw pogotowia i strazy pozarnej do kazdego miejsca
wykonywanych robot.

Nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne, zabezpieczenie przej$¢ i terenu robot przed
osobami nieupowaznionymi.

Z uwagi na prowadzenie prac remontowo - montazowych w miejscach
ewentualnego przebiegu przewodéw instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz
instalacji wodno - kanalizacyjnej, prace nalezy prowadzié w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie tych przewodow.

Na podstawie art. 21a ust 4 Dz. U. z 2000r. Nr 106 oraz Dz. U. Nr 120, poz. 1126
m 6 pkt. 1a, Kierownik budowy jest obowiazany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji niniejszej inwestycji.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Niewadzi
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