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Przedmiar robot

Strona 1
Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Przytacze kanalizacji sanitarnej

1. KNR 4-02 0206-0200

Analogia - Wymiana odcinka rury kamionkowej w wykopie. Srednica rury 150 mm. W miejscu wigczenia do istniejacej

instalacji.

Jednostka: 1 msc 1,0000
1 1,0000

2. KNNR 1 0210-0100

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad. Koparkg o poj. tyzki do 0,15m3; gtebokosc¢

wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-1ll

Jednostka: 100 m3 0,7308
58,00,9%1,4 73,0800

3. KNNR 4 1414-0500

Analogia - Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o sredn. 1000 mm wyk.metodg studniarska. Studnia

wykonana w gruncie kat. Ill o gtebokosci 1,5-2,0 m, kregibet.

Jednostka: 1 studnia 4,0000
4 4,0000

4. KNNR 4 1411-0100

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtozez materiatéw sypkich o grub. 10

cm.

Jednostka: 1 m3 5,2200
58,00,9%0,1 5,2200

5. KNNR 4 1308-0200

Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk. Rurociagi z PVC o $rednicy zewn. 160 mm

Jednostka: 100 m 0,5800
58,0 58,0000

6. KNNR 4 1610-0200

Analogia - Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z PVC

Jednostka: 1 préba 1,0000
1 1,0000

7.KNNR 4 1411-0100

Analogia - Nadsypka nad kanaty z materiatéw sypkich o grub. 10 cm.

Jednostka: 1 m3 5,2200
58,0%0,9%0,1 5,2200

8. KNR 2-01 0320-0200

Analogia - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Gteb.wykopu do 1,5 m,kat.gruntu lll-IV. Szeroko$¢

wykopu 0,8-1,5 m, z zageszczeniem mechanicznym warstwami

Jednostka: 100m3 0,6786
58,0*0,9%1,3 67,8600

Dziat nr 2. Przytacze wody
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9. KNNR 1 0209-0200

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad. Koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki
do 0,15 m3, grunt kat. IlI
Jednostka: 100 m3 0,5670

42,0*0,9*1,5 56,7000

10. KNNR 4 1411-0100

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtozez materiatéw sypkich o grub. 10
cm.
Jednostka: 1 m3 3,7800

42,0%0,9*0,1 3,7800

11. KNR 2-28 0314-0100

Sie¢ wodociag.i przytacza w os.wiejskich - przytacza wodociggowe z rur cisnieniowychPE. Rurociggi o $redn. zewn. 32
mm

Jednostka: 10 m 4,2000

12. KNR 2-28 0313-0100
Sie¢ wodociag.i przytacza w os.wiejskich - nawiertki na istniejacych rurociagach PVC.Rurociggi o $redn. zewn. 90 mm
Jednostka: 1 kpl 1,0000

13. KNR 2-28 0308-0101

Sie¢ wodociag.i przytacza w os.wiejskich-zasuwy zeliwne kielichowe z obudowa na ruroc. PVC i PE. Sredn.nominalne
zasuwy 50 mm - kréciec zel.kotnierzowy do rur PE
Jednostka: 10 szt 0,1000

14. KNR 2-15 0104-0300
Rurociagi stal.,ocynk.o potgcz.gwint.-$ciany w budynkach niemieszkaln.. O $rednicy nominalnej 25 mm
Jednostka: 1 m 1,5000

15. KNNR 4 0130-0400

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych. Zawér o sredn.nom. 32 mm, zawory wodne
przelotowe
Jednostka: 1 szt 1,0000

16. KNNR 4 0140-0300
Wodomierze skrzydetkowe. Wodomierz skrzydetkowy domowy lub mieszkaniowy - srednica nom. 25 mm
Jednostka: 1 szt 1,0000

17. KNNR 4 0130-0302

Analogia - Montaz urzadzen zabezpieczajacych wode w sieci przed wtérnym zanieczyszczeniem typu EA o $redn. nom.
25 mm
Jednostka: 1 szt 1,0000

18. KNR 2-18 0802-0102

Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur azbestowo-cementowych i z tworzyw sztucznych (PCW i PE). Préba
rurociggu o $rednicy nominalnej do 100 mm. Rury z PE
Jednostka: 1 proba 1,0000

19. KNR 2-18 0803-0100
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych. Rurocigg o srednicy nominalnej do 150 mm
Jednostka: 200 m 0,0050
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20. KNNR 4 1411-0100
Analogia - Nasypki nad kanaty z materiatéw sypkich o grub. 10 cm.
Jednostka: 1 m3 3,7800

42,0*0,9*0,1 3,7800

21. KNR 2-01 0320-0200

Analogia - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Gteb.wykopu do 1,5 m,kat.gruntu lll-IV. Szerokos¢
wykopu 0,8-1,5 m, z zageszczeniem mechanicznym warstwami
Jednostka: 100m3 0,4914

42%0,9"1,3 49,1400

Dziat nr 3. Kanalizacja deszczowa

22. KNNR 1 0209-0200

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad. Koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki
do 0,15 m3, grunt kat. IlI
Jednostka: 100 m3 0,1728

(7,0+3,1+5,5+3,6)*1,0*0,9 17,2800

23. KNNR 4 1411-0100

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtozez materiatéw sypkich o grub. 10
cm.
Jednostka: 1 m3 1,7300

| (7.0+3,1+5,5+3,6)"0,9%0.1 1,7280

24. KNNR 4 1417-0102

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN. Studzienka o $redn. 315-425 mm, zamknigciestozkiem betonowym, kinety

studzienki z PE, pokrywa zel. na stozek, wpust deszczowy

Jednostka: 1 szt 1,0000

25. KNR 2-18W 0408-0200
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 160 mm
Jednostka: 100 m 0,1010

7,0+3,1 10,1000

26. KNR 2-15W 0203-0400

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw. Rurociag z PVCopotaczeniach wciskowych
o $rednicy 160 mm
Jednostka: 1 m 9,1000

27. KNR 2-18 0804-0100
Préba szczelnosci kanatow rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominalnej 150 mm. wodabezposrednio z rurociagu
Jednostka: 100 m 0,1920

7,0+3,1+5,5+3,6 19,2000

28. KNNR 4 1411-0100
Analogia - Nadsypka nad kanaty z materiatow sypkich o grub. 10 cm.
Jednostka: 1 m3 0,9100

| (7.0+3,1)0,9°0,1 0,9090

29. KNR 2-01 0320-0200

Analogia - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Gteb.wykopu do 1,5 m,kat.gruntu lll-IV. Szeroko$¢
wykopu 0,8-1,5 m, z zageszczeniem mechanicznym warstwami.

Jednostka: 100m3 0,0727

(7,0+3,1)*0,9%0,8 7,2720




