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11. Wstep
11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie montazu instalacji wodociggowo kanalizacyjnej przy budowie modutowego

systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

11.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

11.3. Zakres robét objetych SST

woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zafozeri architektonicznych i danych
literaturowych: - iloé¢ oséb korzystajgcych z pomieszczen sanitarnych: dla wariantu ,standard”59 oséb

— zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm?/d

— wspoiczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,standard+”

Q =59 x 60dcm?®/d = 3540dcm?/d = 3,54m?/d

Qmax = 3,54 x 1,5 =5,31m%/d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytgcza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru ilo§¢ przyboréw gn Zgn
Umywalki % 4 0,14 084 O 56
We 42 0,13 —0:52- .26
Natrysk 21 , 0,30 866~ 02,30
Pisuar 24 0,30 698 O 320
Zawor ze ztgczka 31 0,30 -6;96- 0,20
RAZEM 376 1,72

Dla Zgn = 3,76 g = 1,30 decm?®/s
Podejscie pod instalacje nalezy prowadzi¢ w ziemi pod granicg przemarzania
- rura fi 32 od granicy przemarzania od podtogi konteneru prowadzona w ociepleniu z pianki

zabezpieczonego rurg pvc fi 100
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