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II. OPIS TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

OBIEKT . Projekt kompleksu sportowego w ramach programu
.Moje Boisko — Orlik 2012".

ADRES :Pukinin 39, Gm. Rawa Mazowiecka,
dz. nr 778/2, 779/2, 781/2, 782/2, 787.

INWESTOR : Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka.

2. Lokalizacja obiektu

Obiekty projektowanedulace przedmiotem opracowani@azdokalizowane na istniggych
terenach szkolnych.

3. Podstawa opracowania projektu

Podstaw opracowania projektu jest:
Umowa zawarta poraidizy P.P.B-H. ,ARCHIN” a Inwestorem

3.1 Zatazenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie:

- podktadow budowlanych

- uzgodnié z Inwestorem

- uzgodni@é migdzybrartowych

- Warunkéw technicznych — nr 15163/RE02/2008 z0#412/2008 REZyrardow

3.2. Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgtiniono aktualnie obowtujace normy i przepisy
a w szczegolni:

- Warunkéw zasilania (Rozp. Min Gospodarki Przesirej i Bud. Dz.U. nr 10)
- Ochrony przeciwpotaniowej (PN-IEC-60364-4-41)

- Zastosowanie ospgtl i sposOb okablowania (PN-93/E-05009/51, 53, 537)
- Pomiaréw powykonawczych (PN-EN/E-05009/61)

- Oéwietlenie obiektow sportowych (PN-EN 12193).
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4. Zakres opracowania
Projektem objto:

- oSwietlenie terenu
- zasilanie i sterowanieswietlenia
- instalacje w module szatniowym

4.1 Gswietlenie terenu
Stan projektowany

Natezenie dwietlenia przygto zgodnie z norsnPN-EN 12193 nie mniejszemi

Esr/min. = 75 Ix - dla szkolnych boisk pitkarskici®0 Ix dla boisk szkolnych

do siatkowki i koszykowki.

Obliczenia wykonano przyzyciu programu éwietleniowego ,Calculux” Area Philips.
Dobrano oprawy projektoroweakie jak RVP351 HPI-TP400W KA Philips Poland
mocowanych na belkach poprzecznych, na stupaocbwstah, stakowych h = 10,0m dla
boiska siatkowki koszykowki i h = 12,0m dla dasitki naznej.

Moc zainstalowanych opraw 10,0 kW .

Zasilanie masztéwswietlenia zaprojektowano kablem YK 5x16 mni wyprowadzonym
z tablicy bezpiecznikowej TE - jak pokazano naXis. Osobnym kablem YKx6 5x16
zasilono trzy latarnie ulicznégkie jak np. OUSc 70W h = 6,0m, przy weju na teren boisk.

4.2. Zasilanie i sterowanie

Zgodnie z Warunkami Zasilania obiekt naleasilc z przyhcza kablowego wg
dolaczonychWarunkéw Zasilania. W tym celu zaprojektowahcze kablowe ZK-1b z
szaflky pomiaru energii elektrycznej, ktére nafaumiejscowt w linii ogrodzenia obiektu.
Ze zhcza zaprojektowano kabel ziemny nN — YKO/5x35 do tablicy TE w module
szatniowym.

Oswietlenie zewntrzne lgdzie sterowanegcznie lub automatycznie (wyt. zmierzchowym)
z tablicy TE zlokalizowanej w boksie szatniowynablica ta zasila rownieobwody modutu
Szatniowego.

Szczegoly zasilania i pomiaru energii zogtapracowane w projekcie wykonawczym
sieci nN.

4.3. Ochrona odgromowa

Maszty gwietleniowe naley chront przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Dla kazdego masztudalzie wykonany uziom w postaci wspd@dkowych kegoéw z bednarki
FezZn 25x4 wg specyfikacji. Uziom pakzy¢ ze stupem tak aby rezystancja uziomu byta
réwna lub mniejsza od 20 Ohm.

Na tablicy TE nalgy zainstalowa ochronniki przegiciowe B+C.
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4.4. Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa

Jako dodatkowochror przed poraeniem padem elektrycznym przgfo ,samoczynne
szybkie wyhczanie” na nagciu 0,4kV.
Stosowa wytaczniki réznicowo-padowe.

4.5, Obliczenia
Moc zainstalowanaswietlenia terenu - 10,0 kW , moc zainstalowana nhodu
szatniowego - 22,5 kW. Moc szczytowa ogotem bédp TE — Ps = 32,7 kW

5. Uwagi kaaicowe
Catas¢ instalacji naley wykona zgodnie z obowdzujacymi przepisami i normami
elektrycznymi. Instalacje nina uzné za przygte, gdy protokoty badaposwiadcz

zgodnd¢ paramametrow technicznych z dokumentagjzepisami szczegdtowymi
i polskimi normami PN.

Opracowat:



