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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Oswiadczenie autora opracowania wraz z zatgcznikami
Oswiadczenie sprawdzajacego projekt budowlany
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opinia geotechniczna

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania

—  podstawa opracowania

- przedmiot opracowania

- podstawowe informacje o terenie inwestycji
-~ istniejgce zagospodarowanie terenu

o projektowane zagospodarowanie terenu

—  obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

liniowego

— bilans mocy i wartosci zabezpieczen

— skutecznos¢ ochrony p. porazeniowej

— spadek napiecia w obwodzie

— kserokopie kart katalogowych przyjetych rozwigzan

Uwagi koncowe

Czesc graficzna - projekt zagospodarowania - rys. nr 1
Czesc graficzna - schemat elektryczny rys. nr 2

Czes¢ graficzna - sposdb utozenia kabla w ziemi rys. nr 3
Zestawienia materialowo-montazowe

NADZOR | PR TOWANIE
Przedmiar robét Mieczysighu Oltyzycki




OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

budowa elektroenergetycznej kablowej linii  0,4kV
oswietlenia ulicznego drogi gminnej

obreb Boguszyce Mate dz. nr 269/3 gm. Rawa Mazowiecka
obreb Zarzecze dz. Nr 150, 120, 121 gm. Rawa Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami) os$wiadczam, ze projekt
budowlany dobudowy elektroenergetycznej kablowej linii 0,4kV oéwietlenia ulicznego
drogi gminnej sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Bolimoéw, dnia 10.10.2018r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-U2G-BC6-GHE *

Pan Mieczystaw PRZYZYCKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/3171/03

adres zamieszkania Wélka tasiecka m. Wélka tasiecka 21A, 99-417 Boliméw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocss jest




OSWIADCZENIE

SPRAWDZAJACEGO PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

budowa elektroenergetycznej kablowej linii  0,4kV
oswietlenia ulicznego drogi gminnej

obreb Boguszyce Mate dz. nr 269/3 gm. Rawa Mazowiecka
obreb Zarzecze dz. Nr 150, 120, 121 gm. Rawa Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z péiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany dobudowy elektroenergetycznej kablowej linii 0,4kV o$wietlenia ulicznego
drogi gminnej sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.




Lodz, dnia 14 grudnia 2012 1.

Lédzka Okregowa Izba lhz’ynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/2053/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5. poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. | pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. | pkt5iust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243. poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r.. Nr 98. poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okre¢gowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Krzysztofowi Adamowi Pawlakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 1 kwietnia 1977 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2053/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 20 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Krzysztof Pawlak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB " g . pd
mgr inz. Zbigniew Cichonski %&@f%ﬂ A

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB > 497 2
. AN f72f
megr inz. Jan Gatazka NN i“}‘
Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB / \ %
mgr inz. Tomasz Kluska T Ll e N




Pan Krzysztof Pawlak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ; 4 :
mar inz. Zbigniew Cichonski %%W

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (' an ,
mgr inz. Jan Gatazka \, AN >

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB  /
mgr inz. Tomasz Kluska 7€l /e &

Otrzymuja:

I.  Krzysztof Pawlak
Topolice 129
26-330 Zarnéw;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwas
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. ala.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-845-D2H-35A *

—
Pan Krzysztof PAWLAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9884/13
adres zamieszkania Topolice Topolice 129, 26-330 Zarnéw
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-05 roku przez:
Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru wer'yﬁiiécﬁﬁég:‘é‘iésﬁigdc}én}é na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
odpis jest




INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4kV

oswietlenia ulicznego drogi gminnej

Adres budowy:obreb Boguszyce Mate dz. nr 269/3 gm. Rawa Mazowiecka

Zakres robot:

Inwestor:

Projektant:

obreb Zarzecze dz. Nr 150, 120, 121 gm. Rawa Mazowiecka

budowa kablowej linii nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego

Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

NADZOR | PRO Lz

OR | PROEHTOWANIE
"”egg: ST iyeki
Wolka 214
upr. Nr —ce




. Zakres robét:
przewiduje si¢ montaz osiemnastu latarni oswietlenia ulicznego, utozenie
kabla ziemnego.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
kablowa linia nn-0,4kV, droga powiatowa, sie¢ wodociggowa, sie¢
teletechniczna, zabudowa kubaturowa.

. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie:
kablowa linia nn-0,4kV, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, droga
powiatowa.

. Wykaz przewidywanych zagrozern podczas realizacji robét budowlanych:
gtebokie wykopy - podczas posadawiania stupéw, budowy linii kablowej,
praca urzadzen dzwigowych - podczas stawiania stupéw i konstrukcji ich
uzbrojenia,

praca na_czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych - podczas
podtgczania projektowanego obwodu do zasilania,

praca na wysokosci - podczas montazu uzbrojenia linii i opraw
oswietleniowych na projektowanych stupach,

prace ziemne w_poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu - podczas
budowy linii kablowe;.

. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw:
Bezposrednio przed przystagpieniem do prac ze zwréceniem szczegdlnej uwagi
na elementy zagrozer wymienione w punkcie 4.
Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP ze szczegéinym zasad
bezpiecznej pracy okreslonych w:

a) rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w sprawie

bezpieczeistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych,

b) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych,

c) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w spawie rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez
co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz.288 z 1996 r.),

d) instrukcji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.




6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
bezpieczne wykonywanie robét:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

oznakowac i wygrodzi¢ miejsce pracy,

prace na czynnych elementach sieci prowadzi¢ po dopuszczeniu do pracy
przez PGE Dystrybucja S.A, Oddziat tédz, Rejon Energetyczny Zyrardéw,
tel. 46 814 3567,

prace moga wykonywaé wytacznie pracownicy posiadajgcy aktualne
Swiadectwa  kwalifikacyjne  dozoru i  eksploatacji  urzadzeri
elektroenergetycznych grupy | w zakresie robt montazowych,
pracownicy wykonujgcy prace w poblizu drdg, gdzie odbywa sie ruch
drogowy, muszg by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze,

w czasie wykonywania robét ziemnych, w miejscach niebezpiecznych,
nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzacymi do wydobycia urobku - jest
zabronione,

kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy i skarp,

urobek, materialy i wyroby nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,6 m. od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopéw sprzetem zmechanizowanym, nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad,

10) urzadzenia dzwigowe i podnosniki sprawne z aktualnymi swiadectwami UDT,
11) pracownicy wykonujacy prace na wysokoéci musza posiadaé érodki

ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem lub wykonywaé roboty przy
uzyciu podnosnika montazowego z pomostem roboczym,

12) roboty w obrebie linii elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢

z zachowaniem szczegdlinej ostroznosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu
z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dZ, Rejon Energetyczny Zyrarddw.




OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Cel: Ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw w celu wykonania prac
zwigzanych budowgq kablowego odcinka elektroenergetycznej sieci 0,4kV.

2. Podstawa prawna:
a) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, (Dz. U. 2012.463 z dnia
27 kwietnia 2012 roku),
b) polska norma  PN-B-02479 ,Geotechnika - dokumentowanie
geotechniczne - zasady ogdlne", 1998 r.

3. Charakterystyka inwestycji:

Projektuje budowe obiektéw liniowych w postaci kablowej linii oswietlenia
ulicznego drogi powiatowej, zasilanych ze stacji transformatorowej 2-0974
»Gartéw" na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 269/3 obreb
Boguszyce Mate oraz 150, 120, 121 obreb Zarzecze, gm. Rawa Mazowiecka.
Posadowienie elementéw sieci elektroenergetycznej (stupéw, kabla ziemnego)
zaprojektowane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

4. Ocena kategorii geotechnicznej:

Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012.463 z dnia 27.04.2012 roku) projektowana budowa odcinkéw sieci
elektroenergetycznej dotyczy posadowienia niewielkich elementéw obiektu
liniowego o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagari na podstawie doswiadczern i jakosciowych badan
geotechnicznych.

Projektowany obiekt liniowy kwalifikuje do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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, v WP-1
(wz 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Zyrardéw, 05-04-2018 .
18-E2/S/00561/P
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-E2/UP/00561 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Rawa Mazowiecka
al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

Warunki przytaczenia nr 18-E2/WP/00561 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: rozbudowa oswietlenia ulicznego

Lokalizacja: gmina Rawa Mazowiecka, miejscowos$¢ Zarzecze, nr dz. 150.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 08-03-2018, okresla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddéw
dobudowywanej linii o$wietleniowej na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przytaczeniowa: 2,00 kW (moc istniejaca — nr konta 20000/065 poz. 31) — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytacza: napowietrzne - istniejgce.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. dobudoweg zalicznikowej linii o$wietleniowej wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami, przed kazdg lampa nalezy zainstalowac zabezpieczenie o wartoéci 2 A.

~

. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgce ztgcze pomiarowe SON na stupie.

&9

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym

energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Ukfad pomiarowo-

- A~ "

rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A., 7
8.2. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad. uktadu

pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania. NARZE




9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1.  wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16[A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowad w ztaczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢
=0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miedci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a
przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy
o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzer. Zmiany wptywajace na zwiekszenie
optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytgczenie.

15.2. Stacja transformatorowa 2-0974.

ooy Zyrardow
: { lozwoju

Waru nia opracowat:
Stawomi Wactaw
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Starostwo Powiatowe w Rawie

Mazowieckiej

i Gospodarki Nieruchomosciami
96-200 Rawa Mazowiecka

Znak sprawy: GG.I11.6630.56.2018

Pl. Wolnosci 1

ODPIS

GG.111.6630.56.2018

Rawa Mazowiecka, dn. 14.08.2018 r.

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 14.08.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z

2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.)

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Pl. Wolnosci 1

Lokalizacja uzgadnianych sieci:

Rawa Mazowiecka

Zarzecze, dz.: 120, 121, 123/1, 150

Rodzaje uzgadnianych sieci:

kablowa linia o$w. ulicznego

Whioskodawca:

ZUH TELEH JAROStAW BUCZEK ul. Michata Kajaka 25, 99-417

Bolimow |
Inwestor:  GMINA RAWA MAZOWIECKA ‘
Projektant:! MIECZYStAW PRZYZYCKI Inne upr.: budowlane 54/92 Sk-ce

Przewodniczacy: |

Zbigniew Kabat

Sposob przeprowadzenia narady:

czgsciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny

Nr wniosku:

16763/2018

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposéb uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

[y

Whnioskodawca
nieokreslony

| brak przedstawiciela

' PGE DYSTRYBUCJA RE
ZYRARDOW ul. Mazowiecka 1-

|5, 96-300 Zyrardow

| nieokresdlony

Marcin tukasik

| komunikacja elektroniczna

| PSG Sp. z 0.0. O/ Zaktad

Gazowniczy w todzi ul.

| Targowa 18, Gazownia w
Skierniewicach, ul. Rataja 6,

1 96-100 Skierniewice
nieokreslony

M. Gorzelak

| podpis

sy

Orange Polska, Wydz.
| Ewidencji i Zarzadzania
' Danymi o Infrastrukturze
 Katowice ul. Okoniowa 16, 91-
498 £6d2
| nieokreslony

T —

' brak przedstawiciela
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Rawskie Wodociagi i

| Kanalizacja Sp. o0.0.ul.
Stowackiego 70, 96-200 Rawa
Mazowiecka

nieokreslony

Kier wydziatu Wod — Kan podpis
Andrzej Antosik

!

ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
SP. Z 0.0. NIP: 835-10-67-790
ul. Solidarnosci 2 A 96-200
Rawa Mazowiecka

nieokreslony

T

| brak przedstawiciela

Multimedia Polska S.A ul. T.
Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
nieokreslony

brak przedstawiciela

Burmistrz Miasta i Gminy Biata |
| Rawska ul. Jana Pawta Il 57
| nieokreslony

| brak przedstawiciela

i Burmistrz Rawy Mazowieckiej |
| P1. Pitsudskiego 5, 96-200 i

Rawa Mazowiecka '
{ nieokreslony

brak przedstawiciela

10

\ W4jt Gminy Cieladz, 96-214
~ Cieladz
| nieokreslony

|

brak przedstawiciela

11

\
| W6jt Gminy Rawa Mazowiecka

|Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-
| 200 Rawa Mazowiecka
| nieokreslony

| brak przedstawiciela

12

W4jt Gminy Regnow 96-232
Regnow
nieokreslony

brak przedstawiciela

13

 W6jt Gminy Sadkowice 96-205 f
| Sadkowice ‘
| nieokreslony

brak przedstawiciela

Whnioskodawca

| ZUH TELEH JAROSEAW
| BUCZEK

POUCZENIE:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
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3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art.
15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

- W miejscach skrzyzowan z kablami elektrycznymi SN i nn natozy¢ ochronne rury dwudzielne.

- Przed wykonaniem przedmiotowych prac , nalezy bezwzglednie dokonac zgloszenia (min. z
miesiecznym wyprzedzeniem) do RE Zyrardow.

- Praca pod nadzorem RE Zyrardow.

STAROSTWO FOWIATOWE
w Rawie Mazowieckiej
Pl Wolnisci 1
£6-200 Rawa Mazowiecka

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

/{&wi :D/f”%‘ y
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

|.  PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie i umowa z inwestorem,

techniczne warunki zasilania wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat
tédz, Rejon Energetyczny Zyrarddw,

robocze uzgodnienia,

katalogi i opracowania typowe,

odnosne normy, przepisy, w tym art.34 ust.3 i 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane

Il.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kablowe;j linii oéwietlenia
ulicznego po terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 269/3 obreb
Boguszyce Mate oraz 150, 120, 121 obreb Zarzecze, gm. Rawa Mazowiecka.

lll.  PODSTAWOWE INFORMACIJE O TERENIE INWESTYCII

1.

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze chronionym przez konserwatora
zabytkow.

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Projektowana lokalizacja podziemnej kablowej linii 0,4kV oswietlenia
ulicznego, stanowigcej element infrastruktury technicznej drogi powiatowe;
jest zgodna z ustaleniami zawartymi w czesci opisowej i graficznej
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

IV.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie miejscowosci Zarzecze, wzdtuz drogi powiatowej, na odcinku od stupa
odporowego linii napowietrznej nr 15 do mostu na rzece Rawce oraz w drugim
kierunku tj. do korica zabudowarh w kierunku Zelechlinka a takze wzdtuz drogi
powiatowej w kierunku Ksiezej Woli, brak jest oéwietlenia ulicznego.




W poblizu istnieje stacja transformatorowa noszgca nazwe ,Gartdw" oznaczona
numerem inwentarzowym 2-0974.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje wykonanie kablowej linii oéwietlenia ulicznego drogi powiatowej.
Techniczne warunki przytaczenia okreélaja zakres prac niezbednych do wykonania
w celu zrealizowania przyjetego zamierzenia.

Od istniejgcego stupa odporowego nr 15 projektuje sie dobudowe linii kablowej
oswietlenia kablem YAKXS 4x25mm? oraz budowe 18 szt. nowych latarn.

Trasg projektowanej kablowej linii o$wietlenia ulicznego o tacznej dtugosci 751,0m
wykona¢ metoda wykopu otwartego oraz metodg przeciskéw w rurach ostonowych
SRS75 zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 ~Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

- Kabel powinien byé¢ utozony w sposdb wykluczajagcy mozliwo$é uszkodzenia
g0 przez zginanie, skrecanie, rozcigganie; kabel uktadaé w wykopie linig falistg
z zapasem (1-3)%;

- Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie mniejsza niz 0°C;

- Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna
zewnetrzna jego Srednica;

- Bezposdrednio w gruncie kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscia
+/-5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
15 cm; Na wysokosci 25cm nad kablem nalezy utozy¢ folie kablowa koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm i gruboéci min. 0,5 mm.

- Dopuszcza sig zasypanie kabla gruntem rodzimym, pod warunkiem ze jest to
grunt piaszczysty;

- Rury ostonowe uszczelni¢ na koricach, tak aby zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody, zamulaniu rur;

- Przy stupach, przy wejsciu i wyjéciu z rur ostonowych oraz co 10m na catej
dtugosci trasy kablowej, nalezy mocowaé do kabla oznaczniki zawierajgce
trwate napisy o trescinp :

a) stup osw. nr 22 — stup oéw. nr 1
b) YAKXS 4x25 mm?; 0,4 kV

c) Gmina Rawa Mazowiecka

d) 2018r. /aktualny rok budowy/

- Trase kablowa oznaczyé typowym oznacznikiem z umieszczonym na nim
W sposob trwaty napisem w postaci symbolu "K" w miejscu zmiany kierunku
trasy;




Stanowiska stupéw naniesione zostaty na planszy projektu zagospodarowania
stanowiacej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Fundamenty stupéw dobrano dla gruntu $redniego.

Fundamenty stupéw nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem materiatowo-
montazowym znajdujgcym sie w dalszej cze$ci opracowania.

Istniejgcy system ochrony przeciwporazeniowej w sieci to ZEROWANIE.

W stupach wskazanych na planszy projektu zagospodarowania, zyte neutralng kabla
nalezy uziemic przy uzyciu szpilek uziomowych oraz bednarki ocynkowanej.
Zmierzona rezystancja wykonanych uziemieri nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Z uwagi na zastosowang ll-gg klase ochrony od porazehn pradem elektrycznym,
przewodu ,N” nie wolno tgczyé z uziemiona konstrukcia stupéw oswietleniowych.

Do zasilenia oprawy nalezy wciggnaé w stup przewéd typu YDY 3x2,5 mm’ w izolacji
na napigcie 750V. We wnekach stupéw nalezy zamontowaé ztgcze stupowe typu TB-1
z wktadka topikowg DO1/2A.

Po odizolowaniu koricdw odcinkéw_kabli wprowadzonych do wewnatrz wneki
stupowej, na izolacje poszczegélnych 7yt naleiy natozvé koszulki termokurczliwe,
w celu przywrécenia ll-giej klasy ochrony od porazen pradem elektrycznym.”

Na istniejgcym stupie linii napowietrznej, nalezy:

- Zainstalowac ograniczniki przepie¢ niskiego napiecia klasy A, o napieciu
znamionowym 500V i pradzie wytadowczym In=5kA, np. GX0-0,5/5 z zaciskami
liniowymi do przewodu AL 50mm>.

- Kabel linii oswietlenia przy zejéciu ze stupa nalezy do wysokosci 2,5m nad
ziemia i na gtebokosci 0,5m ponizej gruntu ostoni¢ rurg AROT typu BE50
odporng na dziatanie promieni UV.

- Rurg zamocowac za pomocg uchwytéw ZF50.

- Rure ostonowsg zabezpieczajagcg linie kablowg nalezy  uszczelni¢
(uszczelniaczami), tak aby zapobiec gromadzeniu sie w niej wody.

Oswietlenie uliczne ze wzgledu na spadek napiecia projektuje przy uzyciu opraw
oswietleniowych np. Schreder Voltana 3 24LEDS 41W wykonanych w II-giej klasie
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym mocowanych na stupach
aluminiowych anodowanych SAL-80/B60 posadowionych na fundamentach B-60.
Miejsca montazu opraw i ich ilo$¢ pokazane zostaly na planie projektu
zagospodarowania.

Podany powyzej typ opraw nalezy traktowaé w kategorii typu przyktadowego
niezbednego do okreélenia standardu i wymogow technicznych. Wykorzystanie opraw
innego producenta moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zaproponowane wyroby
posiada¢ bedg parametry techniczne takie same lub lepsze i winny zostaé
zaakceptowane przez inwestora.




Pozostate szczegéty techniczne nie wymienione w niniejszym opisie znajdujg sie na
kolejnych rysunkach, schematach ideowych i kserokopiach kart katalogowych
zatgczonych do niniejszego opracowania.

VI.  OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Koniecznos¢ okreslenia obszaru oddziatywania obiektu wynika z art. 34 ust. 3 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409
z pdin. zm.).
Projektowana kablowa linia 0,4kV oswietlenia ulicznego wraz ze stupami stanowi
element infrastruktury technicznej drogi.
Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie:
1. Art. 3 ppkt. 20 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn. zm.),
2. § 109 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,
3. N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.".

Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego obszar oddziatywania obiektu
budowlanego obejmowat bedzie swym zasiegiem dziatki oznaczone numerami
ewidencyjnymi 269/3 obreb Boguszyce Mate oraz 150, 120, 121 obreb Zarzecze,
gm. Rawa Mazowiecka.

Stwierdzam brak szkodliwego oddziatywania projektowanego obiektu liniowego na
tereny sgsiednie.




DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU LINIOWEGO

1. BILANS MOCY | WARTOSCI ZABEZPIECZEN OBWODU OSWIETLENIA
ULICZNEGO

— Ppo przeprowadzeniu stosownych obliczen, dla oéwietlenia wskazanego przez
inwestora odcinka drogi powiatowej koniecznym jest zamontowanie 21 szt.
opraw LED 41W wykonanych w li-giej klasie ochrony.

— zgodnie z danymi producentdéw;
a) moc jednostkowa opraw LED 41W wynosi - 41W, przy cos fi > 0,9,
b) jednostkowy prad obcigzenia oprawy Wynosi:
In=39/230%0,9=0,19A;
Ir=0,6A,

— W zwiagzku z tym:
maksymalny prad obcigzenia obwodu oswietleniowego wynosié¢ bedzie:
lobe = 21X 0,6A = 12,6A

nominalny prad obcigzenia obwodu oéwietleniowego wynosié¢ bedzie:
lobc = 21x 0,19A = 3,99A - dla projektowanych opraw
lobc = 4% 0,27A = 1,08A - dla istniejacych opraw
— dla zabezpieczenia obwodu oswietleniowego projektuje wymiane istniejgcej
podstawy bezpiecznikowej z wktadka topikowa 25A na wytgcznik nadmiarowo-
pragdowy S301 B16A,
— dla zabezpieczenia poszczegéinych opraw projektuje wktadke topikowg DO1 2A
umieszczong w zfgczu stupowym TB-1,
— zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi istniejgca wktadka topikowa 25A ktéra
nalezy wymieni¢ na wyfacznik nadmiarowo-pragdowy S301 C16A.




2. SKUTECZNOSC OCHRONY P.PORAZENIOWE)

Obliczenia przeprowadzono dla najgorszych warunkéw

Dane do obliczen:

transformator w stacji S, = 100 kVA; R: =0,003Q; X; = 0,065Q
kabel YAKXS 4*25mm? dt. 550m;

zabezpieczenie obwodu o$wietlenia I, = 16 A

Rezystancja:

550 -2
35 - 25

R = }’E'2= =1,26.Q

Impedancja petli zwarcia:

Z,, = /(Z R) + (Z 7)? = /1,59 + 0,0088 = 1,2640

Prad zwarcia jednofazowego:

u 230
Zyy * 1,25 1,264 - 1,25

= 145,57A

Lpw
Warunek skutecznosci samoczynnego wytaczenia dla S301 B16A

lzw > 'wy{
145,57 > k*16
145,57 > 5*16 = 80A

Warunek skutecznosci samoczynnego wytaczania dla S301 B16A jest spetniony




3. SPADEK NAPIECIA W OBWODZIE OSWIETLENIA ULICZNEGO

- istniejacy odcinek linii o$wietlenia ulicznego - L1

delta U% = (200x4x70x326)/(35x16x230x230)
delta U%=0,62%

- projektowany odcinek linii o$wietlenia ulicznego - L2

delta U% = (200x13x41x550)/(35x25x230x230)
delta U%=1,27%

AU% = AUy + AUy, =0,62% +1,27% = 1,89% < 5%

4, Zafgcznlkl: il O A ’.—T.;T-','z"ycki

Vel a21A
— graficzne profile skrzyzowan z uzbrojeniem nadziemnym, Pr. Nr 54/92 sk-ce
— schemat ideowy zasilania,

— kserokopie kart katalogowych przyjetych rozwigzan.




Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80

@146mm przy podstawie

i
H
f3
g

Data aktualizacji: 03.11.2017
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Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem

w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na 2zyczenie

klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 60 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli

wytrzymatosciowej
_ Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
o
b Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
.9_5_ 8~ |
0146 E] il ol
g | @<
'Y
CE€|| A ||200]]. 128! |RAL
EN40 NE2 | |<as®
5 . X Typ Kod
Grub t Komplet
Wysokosé | ru o§c Wag, o”é " asy;na fundamentu/  fundamentu / omple X
Kod Nazwa scianki objetosé elementow
stupa netto . kosza kosza
stupa jednostkowa - . ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
31116
42317 SAL-80 8m 4,2mm 352kg  0,353m3 B-60 / Z-60 9112 02 ! 4008
SAL-80 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42317 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Ll fa, Il kateg. trefa, | g
N dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. M ref it ke Il strefa, Il kateg. phetretan foutey
typ wysiegnika . . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
E 30 0,25 0,18 0,11 0,08
WA-1 10 0,20 0,13 0,06 X
WA-4 10 0,11 X X X
WA-5/1 10 0,11 0,06 X X
WA-14/1 10 0,13 0,07 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0,15 0,11 0,06 0,03
WR-4/2/0,6/15 15 0,06 0,03 X X
WR-4/1/0,5/5 15 0,17 0,12 0,07 0,04
WR-4/2/0,5/5 15 0,07 0,04 X X
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0,15 0,11 0,06 0,03
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0,06 0,03 X X
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0,17 0,12 0,07 0,04
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0,07 0,04 X X
WN-1 15 024 0,17 0,09 0,05

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl




Fundament betonowy B-60

Przeznaczenie: SAL 146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30
Korice $rubowe: ocynkowane ogniowo

B C¢

Kod Typ Elemnty ztagczne Waga netto

311160 B-60 4008 170kg

* Do celéw transportowych nalezy uwzglednié mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

19mm
koszulka
termokurczliwa
320 M18x28 35
| 187 =
ﬂ_7_l * T T
o
7
‘ i
-~ e
8
IE < g
o
100 = J | <
7 180 7]
y of
e
-
—+870

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji: 21.04.2017 Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl




/tgcze stupowe TB-1

C€

ztgcza czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju: od 4 x 10 mm? do 4 x 35

mm?
maksymalnie 3 kable
mozliwos¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie
L1, istnieje mozliwos¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez

wykrecenie dwdch wkretow

Materiat: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
pokrywa ztacza oraz ostona zaciskéw i przewodéw - przezroczysty poliweglan;
podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony widknem szklanym; otwory wyjsé

kablowych zabezpieczone uszczelkami

Napiecie Heepiete
llos¢ gniazd P e_ znamionowe Prad Objetosé
Kod Nazwa . _ znamionowe " Waga .
bezpiecznikowych izolacii udarowe zZnamionowy jednostkowa
. wytrzymywane
324010 TB-1 1 500v 6kv 80A 0,71kg 1,8m8

Dyrektywa 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014,
Norma PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-

©
©
76

)

Data aktualizacji: 09.06.2017

273

str.357), 2011/65/UE (Dz. UrzUE L 174, 01.07.2011, str.88)
EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011

Wkiadka topikowa D01
Typ wkiadki
topikowej hol Wags
DO1/E14 6A 322006 0,01kg
DO1/E14 10A 322010 0.01kg
DO1/E14 16A 322016 0.07kg

Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl




Wysiegnik aluminiowy WR-14/1/1,5/5

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscia wybtyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: wtdknina polipropylenowa

Certyfikat CE: wazny w przypadku stosowania na stupach produkeji firmy ROSA

CE|| a1 || 138! |RAL

EN 40 ap

llosé Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosé Srednica montazowa Waga

Kod T siegnik: Przeznaczenie
L e ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto

PR
47214115 WR-14/1/1,5/5 Ry ifisionez 1 0,14m? 0,066m? 960 x 100mm 4.4kg

zakoriczeniem 60x180

L 1500 ;
T s
o
o
o o
2xM12x12 A2 =l =
DIN916- 90° B
2xM12x12 A2
‘ DIN916 - 90° on J,
9{ i
L BT 4, i 1
276
Data aktualizacji: 23.03.2017 Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl




Wysiegnik aluminiowy WR-14/2/1,5/5

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscia wybtyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: wicknina polipropylenowa

Certyfikat CE: wazny w przypadku stosowania na stupach produkcji firmy ROSA

CE|| Al || 108] | RAL

llosé Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosé Srednica montazowa Waga

K T i iki Prz i i i j
od yp wysiegnika eznaczenie ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto

47214215 WR-14/2/1,5/5 siupy aluminiowe 2 2 0.247m? 0,148m? 60 x 100mm 7.3kg
zakoriczeniem 60x180

3000
i |
1500 1500
F : —] 260
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8
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Data aktualizacji: 23.03.2017 Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowz 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl




' VO LTA N A KLUCZOWE ZALETY

¢ Wydajne i energooszczedne e ThermiX®: wytrzymatoéé

oSwietlenie, ktére umozliwia na wysokie temperatury
szybki zwrot inwestycji (Ta 50°0)
® 6 rozmiarow ° Mozliwos¢ wspbtpracy ze

ikami OWL
® SzczelnoSC IP66 FiEiouniRamt DHLEN

e Opcja: zwiekszona ochrona
przeciwprzepieciowa
do 10 kV (standard 4 kV)

WYMIARY | MONTAZ

Voltanao Voltana1 Voltana2 Voltana 3 Voltana4 Voltanas

LENSO, LENSO,

owlet

L 4i6mm| soimm| s518mm| 641mm]| 555 mm| 7o5mm|
16.4” 19.77 20.4” 25.2” 21.8” 27.77
EKONOMICZNA, W 156 mm| 181mm| 240mm| 240mm| 380mm 480 mm |

6.1” 7.1” 9.4” 9.4” | 157 18.9”
WYDAJNA H oimm| 87mm| 108mm| 111mm]| 112mm| 109 mm|
~ 1 ENERGOOSZCZEDNA Bi | 347 42" 43" a4 4y
2,6 kg 4 kg kg | 6 kg | 8kg| 12 kg |
R 0 DZ I N A 0 P R A W 5.7 lbs 8.8 lgbs 151 lgs 13.2lbs  17.6lbs  26.41bs
VOLTANA

o/ T
Oprawy Voltana s3 dostgpne w 6 réznych w B = O ','
rozmiarach co gwarantuje wysoka [ o __ = '
uniwersalnos¢ ich zastosowania. . OO L :

Projektujac rodzine opraw VOLTANA przy$wiecata

nam idea stworzenia oprawy dostepnej dla MONTAZ NA StUPIE (ADAPTER)
wszystkich. Technologia LED zapewnia optymalne ) _ .
rozwigzania oSwietleniowe dla miast i innych Do montazu na stupie wymagany jest
przestrzeni publicznych charakteryzujgce sie adapter z pochyleniem +5°
znacznymi oszczedno3dciami w zuzyciu energii ;
elektrycznej. 200mm /7.9° o
Dzigki dtugiej zywotnosci i minimalizacji ~ o ,4?"5!,“ - 200mm ”
czynnosci konserwacyjnych oprawy VOLTANA = ' : 2 602‘"‘
pozwalajg znacznie skrdcié czas zwrotu kosztéw E 0 ~ /2
inwestycji. Oprawy dostepne s3 w 6 rozmiarach NI E
ze strumieniem znamionowym w zakresie od 700 - i 3 =g

__ do 25200 Im oraz réznymi rozsytami $wiattosci, =

™ dzigki czemu moga zostaé zastosowane - ﬁ':g_m,’," @ 76mm

w praktycznie wszystkich mozliwych sytuacjach. 13"

Mozliwos¢ precyzyjnej regulacii kata pochylenia.

VOLTANA O
5°
VOLTANAO  VOLTANA1 VOLTANA2  VOLTANA3 ) 0°
4 do12 m/ 700 do 800 do 1,800 do 2,700 do
13’ do 40° = = = 3
2,500lm  3,000lm  6,500lm 9,200 Im VOLTANA 1 DO 5

VOLTANA 4 VOLTANAS VOLTANA 0 VOLTANA1 VOLTANA 2
3.700do  7,500d0 g4y soWdoe  20Wdo

= == 30W 31W 56 W
12,700 lm 25,200 Im

+5°

VOLTANA 3 VOLTANA 4 VOLTANA 5 NEUTRALNY

28 Wdo 36 Wdo 70 W do LB P66
82W 110 W 215 W CIEPLY
BIALY

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA

we 23 QD [O l;
*¢L1J®* % |
€ X K. ‘

% L % ULICE WASKIE DROGI PRZE}SCIA AUTOSTRADA STREFA
* OSIEDLOWE ULICE MIEJSKIE OBORU
PIESZYCH OPtAT

www.schreder.com.pl | 45




Projekt 2

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.12.2018

SCHREDER VOLTANA 3 /5136 / 24 LEDs 500mA NW / 355812 / Karta danych

oprawy

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 50 78 97 100 86

Wylot Swiatta 1:

105°

90°

75°

450

30° 15%

400

800

1000

15°

105°

90°

60°

450

30°

cd/kim
——C0-C180 ——C90 - C270

n=87%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

b

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 2




Projekt 2

DIALux

30.12.2018

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Zarzecze gm. Rawa Mazowiecka / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspéiczynnik konserwacii: 0.67

Rozmieszczenia opraw

1)

- Is.gs m

L I
I T

0.00

Oprawa:

Strumien Swietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

35.00m

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pas6w jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

i ®)

h J

@

SCHREDER VOLTANA 3/ 5136 / 24 LEDs 500mA NW / 355812

4458 Im

5146 Im

39.0wW
jednostronnie u gory
35.000 m

8.040 m

8.029 m

-0.650 m

50°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 705 cd/kim
przy 80°: 163 cd/kim
przy 90°: 1.30 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

F

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 3




DIALUX

30.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zarzecze gm. Rawa Mazowiecka / Lista opraw

SCHREDER VOLTANA 3/5136/ 24 LEDs

500mA NW/ 355812 @
Numer artykutu: .
Strumien $wietliny (Oprawa): 4458 Im m

Strumien $wietliny (Lampy): 5146 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja o$wietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 78 97 100 86

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

&~
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4




Projekt 2

DIALuUx

30.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zarzecze gm. Rawa Mazowiecka / Wyniki szczegétowe

5.00m

FN
N

0.00

0.00

Wspbiczynnik konserwacii: 0.67

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$¢: 35.000 m, Szeroko$é: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

35.00m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly [cd/m?] uo u T %] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.48 0.72 14 0.54
Wartoéci zadane wedtug klasy: 20.30 20.35 20.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v ¥ 2 v e o

-

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5




Projekt 2

DIALux

30.12.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Zarzecze gm. Rawa Mazowiecka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 /

Izolinie (L)

g
A ___ > 5.00m
——0.80 0.80 0.80———0.80 -
il 0.48 0.48 0.48 '
St E—— S ES———————waan
_ . , . 0.00
0.00 35.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.66 0.48 0.88 9
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =0.30 20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v of e

b

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 6




DIALux

30.12.2018

Projekt 2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zarzecze gm. Rawa Mazowiecka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 /
I1zolinie (L)

———— 5.00
— \0.75\_ 0.90 — e/ 0.75 m
— 0.45 0.60 ——0.60— 0.60
—— : 0.45 0.45
n ‘,—‘ B =“, .~ 0.00
0.00 35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.48 0.72 14
Wartosci zadane wedtug klasy ME6: 20.30 20.35 =20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: " 5 v v v

e

Strona 7
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UWAGI KONCOWE

. Karty katalogowe stupdw i poszczegéinych ich elementéw zafagczone zostaty do
niniejszego opracowania - jako rozwigzanie przyktadowe.

. Dopuszcza  si¢  wykorzystanie wyrobéw innego producenta, jednak
zaproponowane wyroby winny posiada¢ parametry techniczne takie same lub
lepsze i winny by¢ zaakceptowane przez inwestora.

. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy dokona¢ geodezyjnego
tyczenia stanowisk stupdw, a po ich zakoriczeniu wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

. Po wykonaniu wykopdw pod projektowane stupy nalezy, przed zasypaniem,
zgtosi¢ do odbioru inwestorskiego ustoje oraz zabezpieczenie podziemnych
czesci tych stupdw.

. Po zakonczeniu robdt montazowych linii oéwietlenia ulicznego nalezy zleci¢
wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

. Podczas realizacji nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz w treéci protokotu z dnia 14.08.2018 roku z narady
koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

NABZOR | PROJEKT

Mieczy PRzyzycki
99- olimidw
Wolka t4siec 21A
upr. Nr( 4/92 Bk-ce

N,

~—
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ZESTAWIENIE MATERIALOW BUDOWY LINII OSWIETLENIA

ULICZNEGO ZASILANEGO ZE STACJI TRAFO NR 2-0974 ,Gartéw"

Lp. Wyszczegdlnienie materiatu Jednostka | llo$é
1. [Stup SAL-80/B60 szt. 18
2. |Fundament B-60 szt. 18
3. |Wysiegnik jednoramienny WR-14/1/1,5/5 szt. 15
4. |Wysiegnik dwuramienny WR-14/2/1,5/5 szt. 3
5. |Oprawa uliczna Schreder Voltana 3 24LEDS 41W szt. 21
6. [Ztacze stupowe TB-1 szt. 18
7. |Wkiadka topikowa D01 2A szt. 18
8. |Wytacznik nadpradowy S301 C16A szt. 1
9. |Wytacznik nadpragdowy S301 B10A szt. 11
10. [Kabel YAKXS 4x25mm? m 936
11. [Przewdd YDY3x2,5mm? m 144
12. |Uziom kompletny szt. 4
13. |Bednarka FeZn 30x4 m 12
13. |Rura ostonowa SRS 75 m 200




