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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO W 

MIEJSCOWOŚCI ROSSOCHA GM. RAWA MAZOWIECKA 
 

1. Część ogólna. 
1.1.   Temat i zakres opracowania. 

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie termomodernizacji budynku 
komunalnego w miejscowości Rossocha gm. Rawa Mazowiecka. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie prac polegających na izolacji 
termicznej ścian zewnętrznych i stropodachu, wykonaniu nowych obróbek blacharskich, 
remoncie kotłowni polegającej na wymianie źródła ciepła i wymianie instalacji centralnego 
ogrzewania wraz niezbędnym zakresem towarzyszących robót remontowo-budowlanych.  

1.2.     Podstawa opracowania. 
- Umowa nr 105.2017 z dnia 19.09.2017 r., 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami , 

- „Inwentaryzacja budowlana budynku komunalnego w miejscowości Rossocha gm. 
Rawa Mazowiecka” wykonana przez SBPHU Andrzej Lipiec w Skierniewicach,   
09.2017 r., 

- aktualne normy i wytyczne producentów zastosowanych materiałów, 
- uzgodnienia z Inwestorem. 

2. Opis terenu. 
2.1.   Lokalizacja . 

Działka na której zlokalizowany jest obiekt będący przedmiotem opracowania, 
oznaczona jest nr ew. 32/2 i znajduje się w miejscowości Rossocha gm. Rawa  
Mazowiecka.  

2.2. Zagospodarowanie przestrzenne. 
Działka nr ew. 32/2 jest zabudowana. Na działce zlokalizowane są następujące obiekty: 
 budynek komunalny, 
 przyłącze, oczyszczalnia ścieków i rozsączenie kanalizacji sanitarnej, 
 studnia i przyłącza wody, 
 sieć i kablowe przyłącze telefoniczne, 
 napowietrzne sieć energetyczna niskiego napięcia, 
 utwardzone place i chodniki, 
 nasadzenia w postaci drzew i krzewów, 
 ogrodzenie.. 
Na sąsiednich działkach znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze 

oraz uprawy rolnicze. 
Od strony południowej teren działki nr ew. 32/2 graniczy z drogą o nawierzchni 

asfaltowej oznaczonej jako działka nr ew. 25/1. 
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2.3. Ukształtowanie terenu. 
Teren jest lekko nachylony ze spadkiem w kierunku północnym. Działka ma układ 

wieloboku, zorientowanego w kierunku wschód-zachód. 
2.4.     Uzasadnienie realizacji zadania inwestycyjnego. 

W związku z decyzją Inwestora o podjęciu działań mających za celu zmniejszenie 
kosztów eksploatacji obiektu, poprzez optymalizację kosztów ogrzewania, powszechnie 
nazywaną termomodernizacją, zachodzi potrzeba realizacji zakresu robót będącego 
przedmiotem niniejszego opracowania. 

Wykonanie pełnego, projektowanego zakresu izolacji termicznych wpłynie na 
ograniczenie kosztów ponoszonych przez Inwestora na bieżącą eksploatację, oraz na 
zahamowanie procesu dekapitalizacji obiektu. Wykonanie nowych wypraw  elewacyjnych 
według nowoczesnych technologii wpłynie też na poprawę walorów estetycznych budynku. 

3. Opis istniejącego stanu technicznego elementów budynku będących 
przedmiotem opracowania. 

3.1. Stolarka okienna z PVC – stan dobry 
3.2. Podokienniki wewnętrzne – lastrykowe stan dobry. 
3.3. Stolarka drzwiowa zewnętrzna z PVC i drewniana - stan dobry,  
3.4. Podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej malowanej - stan ogólnie dobry, 
3.5. Opaska betonowa budynku z kostki betonowej – stan dobry. 
3.6. Rury spustowe z blachy ocynkowanej malowanej -  stan zły. 
3.7. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej malowanej - stan zły. 
3.8. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej - stan ogólnie dobry. 
3.9. Okładziny elewacyjne zewnętrzne - stan ogólnie dobry. 
3.10. Instalacja odgromowa budynku – stan ogólnie dobry. 
3.11. Okładziny ścian wewnętrznych z tynku cementowo wapiennego – stan dobry. 
3.12. Podłogi – w części sal  i na części korytarza; z wykładziny z PVC, w części sal; z płytek 

z PVC, w pomieszczeniach sanitarnych; terakota, w pomieszczeniu gospodarczym,  
części korytarza i na schodach; lastryko. 

3.13. Malowanie ścian wewnętrznych – farbami klejowymi i emulsyjnymi, lamperie i stolarka 
drzwiowa; farbami olejnymi. 

4. Określenie projektowanego zakresu robót. 
4.1 Rozbiórka istniejącej opaski budynku z kostki betonowej i powtórne jej wykonanie, po 

wykonaniu niezbędnych prac izolacyjnych cokołu budynku. 
4.2 Demontaż starych podokienników i montaż nowych z blachy ocynkowanej.  
4.3 Demontaż rur spustowych o średnicy 120 mm i montaż nowych po wykonaniu prac 

ocieplających, z blachy ocynkowanej na wydłużonych rurhakach uwzględniających 
grubość ocieplenia.  

4.4 Demontaż rynien dachowych o średnicy 150 mm i montaż nowych po wykonaniu prac 
ocieplających, z blachy ocynkowanej. 

4.5 Demontaż obróbek blacharskich pasów nadrynnowych i montaż nowych obróbek 
blacharskich z blachy ocynkowanej. 

4.6 Przed rozpoczęciem prac docieplających istniejące zwody poziome i pionowe należy 
zdemontować, a po zakończeniu prac powtórnie wykonać zwody poziome na dachu, 
kominach oraz wywietrznikach drutem Fe/Zn 8 i połączyć z przewodami 
odprowadzającymi. Przewody odprowadzające należy ułożyć w rurach osłonowych PVC 
RL 37 zainstalowanych na uchwytach U37 na ścianie, zostaną one przykryte izolacją 
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termiczną budynku. Złącza kontrolne zlokalizować 0,8÷1,2 m od powierzchni terenu w 
puszkach typu PO 37 p/t. Istniejące przewody uziemiające zdemontować do wysokości 
ok. 0,8÷1,2 m od powierzchni terenu i umieścić je we wcześniej zainstalowanych 
puszkach typu PO 37 p/t. 

4.7 Zdemontować na okres wykonywania prac ocieplających istniejące oświetlenie 
zewnętrzne, po wykonaniu prac ocieplających zamontować nowe oświetlenie na 
wydłużonych wspornikach uwzględniających grubość ocieplenia. 

4.8 Uszkodzone tynki zbić i następnie je uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
4.9 Istniejące na kominach obudowy z blachy stalowej zdemontować, kominy w zależności 

od potrzeb przemurować i nadmurować o wielkość warstwy izolacji poziomej na 
stropodachu tj. ok. 22 cm. Pod czapki należy położyć izolację z papy. Uszkodzone tynki 
zbić i następnie je uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną, pozostałe tynki przetrzeć. 
Tynki kominów wentylacyjnych pozostawić w kolorze naturalnym zaprawy cementowo-
wapiennej. Na wylotach z przewodów wentylacyjnych zainstalować kratki z blachy 
stalowej zabezpieczone antykorozyjnie. 

4.10 Istniejące wywiewki kanalizacji sanitarnej wyremontować poprzez ich wypionowanie, 
sprawdzenie drożności, z zewnątrz zabezpieczyć antykorozyjnie, na wylotach 
zainstalować trwale daszki, a na styku z połacią dachu – obróbki blacharskie z blachy 
ocynkowanej. 

4.11 Ściany fundamentowe ocieplić od zewnątrz warstwą styropianu typu EPS 100-038 
DACH/PODŁOGA obustronnie oklejonym papą podkładową na welonie szklanym o     
gr. 150 mm (stosownie do zaleceń zawartych na załączonych rysunkach). Warstwę 
ocieplającą zabezpieczyć przed wilgocią 1-no krotnie papą na lepiku.  

4.12 Montaż warstwy izolacji termicznej na elewacjach zewnętrznych ze styropianu typu 
EPS-032 FASADA o gr. 150 mm (stosownie do zaleceń zawartych na załączonych 
rysunkach), siatki z włókna szklanego, wykonanie warstwy wyprawy elewacyjnej z tynku 
akrylowo-sylikonowego w kolorach określonych na podstawie palety barw firmy Weber 
Saint-Gobain.  

4.13 Wykonanie na dachu nowej warstwy izolacji termiczne ze styropianu typu EPS 100-038 
DACH/PODŁOGA o gr. 2×110 mm dwustronnie oklejonego papą podkładową na 
welonie szklanym oraz nowego jednowarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. 

4.14 Istniejące zadaszenie nad wejściem do budynku od strony południowej wyremontować. 
4.15 Zdemontować istniejące w kotłowni i pozostałych pomieszczeniach budynku instalacje 

centralnego ogrzewania i wykonać nowe według niniejszego opracowania. 

5. Dobór materiałów i rozwiązań systemowych. 

Z uzyskanych informacji wynika, że w miejscu prowadzenia prac budowlanych 
występują piaski z małą domieszką żwirów i glin. W podłożu wykonanych odkrywek nie 
stwierdzono występowanie ciągłego poziomu wody podziemnej (wód gruntowych). Na 
podstawie Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 
kwietnia 2012 r., poz. 463), dla prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszego 
opracowania ustalono pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 

5.1 System ocieplania i wykańczania elewacji. 
Do realizacji robót ocieplających i wykończeniowych elewacji budynku, projektuje się 

rozwiązanie systemowe z zastosowaniem styropianu według metody ciągłej, spełniającej 
wymogi technologii systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków jak np. WEBER 
SD010. Prace przy instalacji systemu docieplenia powinny być wykonane przez 
doświadczonych wykonawców posiadających aktualny certyfikat przeszkolenia wydany 
przez producenta systemu. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i 
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wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania 
mechanicznego i inne. 
Podłoże do klejenia płyt izolacyjnych: 

- podłoże do którego będą przyklejane płyty izolacyjne winno być trwałe czyste, suche i 
płaskie z tolerancją ± 6 mm w promieniu 1,2 m wolne od nalotów, wykwitów, 
łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność. Luźne lub słabo 
przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego 
typu prac, jak np. tynkiem cementowo-wapiennym WEBER TP571. Resztki słabo 
przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. 
Temperatura podłoża przygotowanego do  ocieplenia podłoża nie może być niższa od  
+ 5°C oraz wyższa niż + 25°C. Przed przystąpieniem do montażu izolacji termicznej 
należy zgłosić inspektorowi nadzoru podłoże do odbioru. 

- przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy przeprowadzić próbę 
przyczepności kleju do podłoża. W kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleić po 
3 kawałki (100 x 100 mm) styropianu i pozostawić do wyschnięcia na czas 3 dni. Po 3 
dniach wykonać próbę oderwania styropianu od podłoża. Podłoże jest odpowiednio 
mocne, jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu. W przypadku, gdy klej odspoi 
się od podłoża lub oderwie jego fragment podłoże jest zbyt słabe i należy rozważyć 
możliwość poprawienia przyczepności przy użyciu środka jak np. WEBER PG221. Prace 
prowadzić w temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż + 5°C i nie wyższej niż     
+ 25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności 
względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. 

Montaż warstwy izolacji termicznej ścian: 

- należy sprawdzić czy płyty styropianowe spełniają wymagania zgodne z PN-B-
20130:421. W żadnym wypadku nie wolno używać zżółkniętych, wypaczonych lub nie 
równo pociętych płyt. 

- na wysokości dolnej krawędzi systemu zamocować wypoziomowaną, odpowiednią 
listwę, która będzie podparciem dla pierwszego rzędu płyt styropianowych. 

- nad listwą przykleić do ściany pas siatki z włókna szklanego (szerokości ok. 0,4 m) tak, 
aby po zamocowaniu pierwszego rzędu płyt można było ją wywinąć od spodu na 
powierzchnię płyt styropianowych. 

- głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejowa jak np.  
WEBER KS122. 

- zastosowany materiał izolacyjny to płyty styropianowe wg PN-EN 13163:2004 typu  
EPS-032 FASADA, o wymiarach 1000×500mm i grubości 150 mm oraz ościeżach okien 
i drzwi o grubości 20 mm, o gęstości 15÷20 kg/m3, współczynniku przewodzenia 
cieplnego d 0,032 W/(m×K), tolerancji grubości płyty ± 2mm, chłonności wody po 24 
godz. 1,8%, wytrzymałości na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni 140 kPa . 

- masę klejącą nakładać na płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy 
obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na 
pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. 
Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. 
Powierzchnie boczne płyty nie mogą być zabrudzone klejem. 
UWAGA: Masę klejącą nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na 

podłoże. 
- natychmiast po nałożeniu masy klejącej, płytę docisnąć do podłoża i dosunąć do 

krawędzi sąsiedniej płyty tak, aby masa klejąca nie dostała się pomiędzy płyty. Płyty 
układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku. Płyty należy dodatkowo 
mocować za pomocą kołków z tworzywa sztucznego w ilości około 4÷5 na 1m2. 
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Zalecane jest ono szczególnie na narożnikach budynku lub przy zastosowaniu 
styropianu o grubości większej niż 15 cm. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po 
upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 
konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W 
materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu 
komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm. 

- przed mocowaniem płyt styropianowych wokół otworów okiennych, drzwi i innych, 
przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na 
powierzchnię płyt. Wokół wszystkich ościeży płyty termoizolacyjne powinny być ułożone 
tak, aby ich krawędzie nie leżały na przedłużeniu krawędzi otworów. Ułożenie takie 
minimalizuje możliwość pojawienia się pęknięć. W celu zwiększenia odporności warstwy 
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych 
budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy 
narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku 
pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w 
zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x45 cm. Paski te powinny być ustawione pod 
kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Powłoka termoizolacyjna 
powinna być oddzielona od elementów budowlanych (ościeżnic, podokienników i innych 
elementów mechanicznych) taśmą uszczelniającą WEBER.  

- płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną, wszystkie szczelin 
pomiędzy płytami o szerokości większej niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem 
termoizolacyjnym np. odpowiednio przyciętymi klinami ze styropianu, szczelin nie wolno 
wypełniać masą klejącą! 

- powierzchnia powłoki termoizolacyjnej musi być równa, płaszczyznę należy sprawdzić 
przy użyciu łaty o długości co najmniej 2,5 m. Wszystkie nierówności większe od 1,5 
mm usunąć przy użyciu pacy z papierem ściernym. Cała powierzchnia styropianu 
powinna być przeszlifowana.  
UWAGA: Szlifować należy ruchani okrężnymi, nigdy równolegle do połączeń płyt. 

Powstały pył należy dokładnie usunąć. 
- przed przystąpieniem do wykonywania warstwy bazowej należy zgłosić inspektorowi 

nadzoru do odbioru. 
Wykonanie warstwy bazowej: 

- przed przystąpieniem do zatapiania siatki wzmacniającej i wykonaniem warstwy 
bazowej, należy sprawdzić stan powierzchni płyt styropianowych, ewentualne 
nierówności zniwelować w sposób opisany powyżej, ubytki uzupełnić, wgłębienia 
powstałe w miejscach montażu łączników mechanicznych zaszpachlować przy użyciu 
masy klejącej przeznaczonej do zatapiania siatki wzmacniające. Płyty zżółknięte na 
skutek zbyt długiego działania promieniowania słonecznego przeszlifować w celu 
całkowitego usunięcia zdegradowanej warstwy styropianu. 

- na powierzchnie elewacji nie narażonej na uderzenia zaleca się wykonanie 
standardowej warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniającej. 
Posługując się pacą ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco większej od szerokości i 
długości przyciętego pasa siatki naciągnąć ciągłą warstwę masy klejącej przeznaczonej 
do zatapiania siatki wzmacniające o grubości około 1,5 mm. Siatkę wzmacniającą 
natychmiast przyłożyć do świeżej masy i zatapiać przy użyciu tej samej pacy ruchami 
wzdłuż włókien od środka ku brzegom. Siatka musi być dokładnie zatopiona, tak aby na 
powierzchni nie był widoczny jej kolor. Miejsca z prześwitującym kolorem siatki 
wyrównać cienką warstwa masy klejącej. Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk 
drobnoziarnisty powinna być starannie wygładzona (siatka wzmacniająca nie może 
wystawać ponad powierzchnię masy klejącej). Siatkę należy układać na zakładkę 
minimum 100 mm. Tylko takie ułożenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprężeń 
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przez warstwę bazową. Na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych siatkę należy 
zakładać na każdą ze ścian na szerokość 200 mm. Tak wykonaną warstwę bazową 
należy chronić przed zamoczeniem i pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin 
(20°C, 55% wilgotności względnej powietrza). 

- tam gdzie elewacja narażona jest na uderzenia, np. drzwiach, przed wykonaniem 
standardowej warstwy bazowej zaleca się zatopić dodatkową warstwę siatki. Posługując 
się pacą ze stali nierdzewnej o powierzchni nieco większej od szerokości i długości 
przyciętego pasa siatki, naciągnąć ciągłą warstwę masy klejącej o grubości ok. 2,0 mm. 
Siatkę wzmacniającą natychmiast przyłożyć do świeżej masy i zatapiać przy użyciu tej 
samej pacy ruchami wzdłuż włókien od środka ku brzegom. Siatka musi być dokładnie 
zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Tak wykonana warstwę 
należy chronić przed zamoczeniem i pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin 
(20°C, 55% wilgotności względnej powietrza). Następnie należy wykonać warstwę 
bazową według technologii opisanej powyżej. W przypadku, gdy siatka w pasach 
wzmacniających układana będzie w układzie poziomym najlepszym rozwiązaniem jest 
układanie siatki w pasach pionowych i odwrotnie. 

Warstwa tynku akrylowo-sylikonowego: 

- podłoże pod tynk akrylowo-silikatowy powinno być równe, gładkie, suche, dobrze 
związane, czyste, wolne od nalotów, wykwitów. Czas schnięcia warstwy bazowej wynosi 
24 godziny (20°C, 55% wilgotności względnej powietrza) i może być dłuższy przy nie 
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Należy sprawdzić czy siatka została 
dokładnie zatopiona, nierówności zeszlifować pacą z papierem ściernym. Temperatura 
podłoża i powietrza podczas nakładania tynku i wciągu 24 godzin po jego nałożeniu 
powinna być nie niższa niż 5°C. W tym czasie podłoże musi być chronione przed 
działaniem deszczu. Zaleca się aby do wykonania warstwy wykończeniowej przystąpić 
po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. 

- na przynajmniej 12 godz. przed rozpoczęciem prac tynkarskich na dobrze związane i 
suche podłoże nanieść obficie płyn gruntujący jak np. WEBER PG221. Płyn gruntujący 
dostępny jest w siedmiu kolorach. Dla projektowanych tynków zalecane są kolor płynu 
gruntującego - biały. 
Prace prowadzić w temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż + 5°C i nie wyższej 
niż + 25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej 
wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów 
atmosferycznych. Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po całkowitym 
wyschnięciu płynu gruntującego, tj. po upływie ok. 12 godzinach od momentu jego 
naniesienia. 

- projektuje się nałożenie na ściany drobnoziarnistej masy tynkarskiej jak np.           
WEBER TD325, która jest gotowym do użycia tynkiem o konsystencji pasty, 
produkowanym na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem żywicy 
silikonowe o grubości ziarna do 1,5 mm. Oznaczenia elementów w poszczególnej 
kolorystyce na rysunkach wykonawczych widoku elewacji. 
Kolorystykę elewacji budynku ustalono w oparciu o kolornik f-my Weber Saint-Gobain. 
W przypadku prowadzenia prac z zastosowaniem materiałów innej firmy kolorystykę 
należy uzgodnić z projektantem. 
UWAGA: Bezwzględnie przestrzegać technologii nakładania masy tynkarskiej w sposób 

zabezpieczający ciągłość pracy na założonych fragmentach elewacji. 
Zacieranie masy tynkarskiej winno odbywać się w sposób jednolity, 
uniemożliwiający powstawanie światłocieni.  

- wszystkie wyprawy elewacyjne muszą być nanoszone metodą ciągłą aż do naturalnych 
przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. W tym celu 
należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników i rusztowań. Rusztowania powinny być 
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odsunięte od elewacji na odległość minimum 0,45 m. Należy unikać prac na silnie 
nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Należy w miarę możliwości używać 
materiału pochodzącego z tej samej partii (patrz nr serii na pojemniku). Dla 
ujednolicenia koloru bezpośrednio przed użyciem akrylowo-silikatową masę tynkarską 
należy wymieszać przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej.   

- Tynk WEBER TD325 dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. W przypadku, 
gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, 
itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 
200 ml na wiadro 30 kg. Bezpośrednio przed użyciem masę należy wymieszać 
mieszadłem elektrycznym celem wyrównania konsystencji. Zaleca się mieszanie 
zawartości kilku wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę 
zużywania zaprawy. 

- Masę tynkarska nakładać przy użyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubość 
największych ziaren kruszywa. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do 
wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię należy fakturować ruchami okrężnymi 
używając pacy z tworzywa sztucznego. Materiał należy nakładać metodą "mokre na 
mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W 
przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przed tynkowaniem należy 
dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, 
stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane tynkiem akrylowo-
sylikonowym po jego wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża. 
Gotową powłokę należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 
tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych do momentu całkowitego wyschnięcia oraz zakończenia montażu 
uszczelnień i obróbek blacharskich. 

- Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej 
powietrza, wynosi on do ok. 20 minut. W warunkach podwyższonej wilgotności i 
temperatury około +5°C, czas wiązania tynku może być wydłużony. Temperatura 
podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić 
od +5°C do +25°C. 
UWAGA: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków 

krzemianowo-sylikonowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej 
samej dacie produkcji. 

- uszczelnieniu podlegają wszystkie dylatacje, złącza kompensacyjne i miejsca styku 
systemu z innymi elementami budynku np. obróbkami blacharskimi. Przed instalacją 
uszczelnień wewnętrzne powierzchnie dylatacji i złączy kompensacyjnych należy 
pomalować farbą silikonową w kolorze nałożonego tynku. Uszczelnienia należy 
wykonać przy użyciu produktów wymienionych w informacji technicznej, postępując 
zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego systemu docieplenia. 
UWAGA: Istniejące okablowania zewnętrzne budynku (nie będące przedmiotem 

niniejszego opracowania) proponuje się wykonać w układzie rur ułożonych 
pod projektowaną warstwą ocieplającą. Powyższe należy wykonać według 
odrębnego opracowania projektowego i zrealizować przed wykonaniem robót 
elewacyjnych. 

5.2 System ocieplania i wykańczania stropodachu. 
Do realizacji robót ocieplających i wykończeniowych stropodach budynku, projektuje się 

rozwiązanie systemowe z zastosowaniem płyt ze styropianu typu EPS 100-038 
DACH/PODŁOGA o gr. 2×110 mm (dopuszcza się o gr. 220 mm) dwustronnie oklejonego 
papą podkładową na welonie szklanym według metody ciągłej. Prace przy instalacji 
systemu docieplenia powinny być wykonane przez doświadczonych wykonawców 
posiadających aktualny certyfikat przeszkolenia wydany przez producenta zastosowanego 
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systemu. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i wyjaśnić ewentualne 
wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania mechanicznego i inne. 
Podłoże do klejenia płyt izolacyjnych: 

- płyty izolacyjne będą przyklejane do podłoża, którym będzie istniejące pokrycie 
dachowe, spełni ono w ten sposób rolę bariery paroszczelnej, pod warunkiem, że 
zostaną wycięte pęcherze i nierówności. Między nową termoizolacją a starym dachem 
nie mogą istnieć żadne szczeliny powietrzne. Szczeliny o szerokości powyżej 12 mm 
należy wypełnić zaprawą cementową. 

Montaż warstwy izolacji termicznej na dachu: 

- na oczyszczonej powierzchni dachu od strony wschodniej, południowej i zachodniej 
wykonać ścianki (attyki) z pustaka o grubości 19 cm, a od strony północnej zainstalować 
przy krawędzi dachu krawędziaki z drewna iglastego o przekroju 2×150×110 mm 
przykotwione do dachu śrubami M12 w rozstawie co ok. 1,5 m. Krawędziaki należy 
zainpregnować środkiem grzybobójczym i ogniochronnym. 

- przed przystąpieniem do układania płyty ze styropianu, podłożę należy zagruntować 
środkami bitumicznymi nie wpływającymi destrukcyjnie na styropian. 

- na oczyszczonej powierzchni dachu układać płyty ze styropianu typu EPS 100-038 
DACH/PODŁOGA o gr. 2×110 mm dwustronnie oklejonego papą podkładową na 
welonie szklanym typu P-100/1200 według metody ciągłej na tzw. cegiełkę z 
przesunięciem pomiędzy warstwami. Połączenie płyt ze styropianu z podłożem dachu 
należy wykonać metodą na zimno, używając mas klejowych. W trakcie układania płyty 
ze styropianu należy zainstalować kominki wentylacyjnych w ilości ok. 2szt/100m2. 

Montaż warstwy wodochronnej: 

- w zakresie związanym z robotami pokryciowymi projektuje się przyjęcie rozwiązania 
technologicznego spełniającej wymogi technologii pokryć dachów budynków z 
zastosowaniem produktów w systemie jak np. ProfiDach firmy Vedag. 

- ułożenie jednej warstwy papy elastomero-bitumicznej termozgrzewalnej wierzchniego 
krycia (dla systemu ProfiDach papa typu Vedatop S5), 
UWAGA: Papy stosować zgodnie z przeznaczeniem oraz  zastosować papy będące 

produktem jednego producenta. 
Zastosowana papa termozgrzewalna wierzchniego krycia musi spełniać następujące 

wymagania: grubość minimum 5 mm, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny 
poliestrowej o gramaturze minimum 200 g/mkw., o minimalnej temperaturze zachowania 
giętkości nie wyższej od –25°C (jak np. papa typu Vedatop S5 f-my Vedag lub Extradach 
WF PYE PV200S5 f-my ICOPAL).  

5.3 Obróbki blacharskie. 
Wszystkie blachy okapowe pasów nadrynnowych, obróbki kominów, rynny, rury 

spustowe projektuje się jako wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.  
Podokienniki zewnętrzne projektuje się jako wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 

grubości min. 0,65 mm. Krawędzie boczne podokienników winny być zakończone 
nakładkami z PVC kolorze białym (dopuszcza się w kolorze jasnym szarym). 

5.4 Inne prace związane z ociepleniem i wykańczania elewacji oraz stropodachu. 
Istniejące na kominach obudowy z blachy stalowej należy trwale usunąć, kominy w 

zależności od potrzeb przemurować i nadmurować o wielkość warstwy izolacji poziomej na 
stropodachu tj. ok. 22 cm.  

Nakrywy betonowe kominów skuć i wykonać nowe nakrywy kominowe zbrojone z 
okapnikiem. Pod czapkę należy położyć izolację z papy.  
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Uszkodzone tynki kominów zbić i następnie je uzupełnić zaprawą cementowo-
wapienną, pozostałe tynki przetrzeć. Tynki kominów wentylacyjnych pozostawić w kolorze 
naturalnym zaprawy cementowo-wapiennej. Na wylotach z przewodów wentylacyjnych 
zainstalować kratki z blachy stalowej zabezpieczone antykorozyjnie. 

Istniejące zadaszenie nad wejściem głównym do budynku od strony południowej 
wyremontować poprzez zbicie uszkodzonego tynku i następnie jego uzupełnienie zaprawą 
cementowo-wapienną, pozostały tynk przetrzeć. Z uwagi na stan tynku, przynajmniej na  
12 godz. przed rozpoczęciem prac na dobrze związane i suche podłoże nanieść obficie 
płyn gruntujący. Na tak przygotowane podłoże nałożyć warstwę tynku akrylowo-silikatowy 
w kolorze tożsamym z kolorem elewacji. 

Przed przystąpieniem do prac ocieplających budynku rozebrać istniejącą opaskę 
budynku z kostki betonowej i powtórnie ją wykonać, po wykonaniu niezbędnych prac 
izolacyjnych cokołu budynku. 

Ściany fundamentowe ocieplić od zewnątrz warstwą styropianu typu EPS 100-038 
DACH/PODŁOGA o gr. 150 mm obustronnie oklejonym papą podkładową na welonie 
szklanym typu P-100/1200 według metody ciągłej na tzw. cegiełkę z przesunięciem 
pomiędzy warstwami. Ściany fundamentowe ocieplić na głębokość 1,0 m poniżej poziomu 
terenu w przypadku części budynku podpiwniczonej i na głębokość 1,0 m poniżej poziomu 
posadzki parteru w przypadku części budynku nie podpiwniczonej. Warstwę ocieplającą 
zabezpieczyć przed wilgocią 1-no krotnie papą na lepiku. 

5.5 Kotłownia. 
Budynek komunalny w miejscowości Rossocha gm. Rawa Mazowiecka ogrzewany jest 

z kotłowni na paliwo stałe usytuowanej w piwnicy w części mieszkalnej budynku. W 
związku ze złym stanem instalacji w kotłowni przewiduje się jej remont poprzez 
zdemontowanie istniejącego czynnego kotła z zasobnikiem na opał i automatycznym 
podajnikiem opału oraz kotła wycofanego z eksploatacji typu KZ5-6, zdemontowanie 
istniejących rurociągów, wykonaniu prac budowlanych remontowych z dostosowaniem 
pomieszczeń do aktualnie obowiązujących przepisów i standardów, zainstalowaniu kotła z 
zasobnikiem na opał i automatycznym podajnikiem dla którego paliwem będzie granulat 
drzewny oraz  pompy ciepła powietrze-woda, z którą będzie on współpracował oraz 
pozostałych urządzeń i instalacji grzewczych i elektrycznych. 

Dla instalacji centralnego ogrzewania budynku przyjęto obliczeniowe parametry wody w 
instalacji 65/50°C.  

Projektuje się zdemontowanie istniejących kotłów w kotłowni wraz z instalacją i 
zainstalowanie: 

- kotła z zasobnikiem na opał i automatycznym podajnikiem przystosowanego do 
spalania biomasy pod postacią granulatu drzewnego o mocy 11÷32 kW z regulatorem 
pogodowym, 

- pompy ciepła powietrze-woda w wersji split o mocy 9,1÷15,5 kW z regulatorem 
pogodowym, 

- zbiornika buforowego o pojemności 600 dm3. 
Paliwem podstawowym dla kotłów będzie biomasa pod postacią granulatu drzewnego.   
Projektuje się, że instalacja centralnego ogrzewania będzie pracowała w układzie 

pompowym zamkniętym. Do kompensacji rozszerzalności wody w instalacji c.o. należy w 
pomieszczeniu kotłowni zainstalować naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 140 dcm3. 
Przed wzrostem ciśnienia w instalacji c.o. przewiduje się zabezpieczenie w postaci zaworu 
bezpieczeństwa ustawionego na ciśnienie 0,25 MPa. 

Projektuje się wykonanie dwóch obwodów grzewczych; obwodu dla potrzeb instalacji 
centralnego ogrzewania pomieszczeń w części komunalnej i obwodu dla potrzeb instalacji 
centralnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. 
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Odprowadzenie spalin do atmosfery jest przewidziane istniejącym kanałem spalinowym 
zlokalizowanym przy ścianie budynku. 

Dopływ powietrza do spalania realizowany będzie poprzez kanał nawiewny typu „Z”, 
który należy wymienić na nowy.  

Uzupełnianie zładu przewiduje się z istniejącej instalacji wodnej. 
Pomieszczenia kotłowni mają wysokość h=2,95 m.  
Budynek w którym usytuowana jest kotłownia zalicza się do kategorii pożarowego 

zagrożenia ludzi ZL III. Pomieszczenie kotłowni nie zalicza się do zagrożonych wybuchem. 
Elementy budowlane pomieszczenia kotłów powinny spełniać wymagania szczelności i 
izolacyjności ogniowej tj.: ściany – EI 60, strop – REI 60, drzwi – EI 30. Elementy 
budowlane pomieszczenia składu opału powinny spełniać wymagania szczelności i 
izolacyjności ogniowej tj.: ściany – EI 120, strop – REI 120, drzwi – EI 60. 

Pomieszczenie kotłowni należy dostosować do wymogów aktualnie obowiązujących 
przepisów i potrzeb. W tym celu należy: 
 istniejącą ścianę pomiędzy pomieszczeniem kotłowni i składu opału należy pogrubić 

poprzez doklejenie do niej ścianki z pustaków o grubości 10 cm, 
 wymienić istniejące drzwi do składu opału na drzwi o szczelności i izolacyjności 

ogniowej EI 60 i szerokości 1,0 m,  
 wymienić istniejące drzwi do  kotłowni na drzwi o szczelności i izolacyjności ogniowej 

EI 30 i szerokości 0,9 m, 
 istniejący fundament pod kocioł rozebrać i wykonać nowy stosownie do wytycznych 

podanych na załączonych rysunkach, 
 w pomieszczeniu kotłów wymienić istniejący kanał wentylacyjny nawiewny na nowy, 

zlokalizowany w ścianie zewnętrznej, 30 cm nad posadzką i zabezpieczony od 
wewnątrz siatką stalową a z zewnątrz czerpnią ścienną typu A oraz zainstalować w 
pomieszczeniu składu opału kanał wentylacyjny wywiewny o wymiarach 160×125 
mm2, 

 pomieszczenia kotłowni odświeżyć przez pomalowanie ścian i sufitów np. farbą 
wapienną z doklejeniem farbą emulsyjną, lamperie – farbą ftalową. 

 posadzki pomieszczeń kotłowni wyłożyć płytkami z gresu (dopuszcza się z terakoty) z 
cokołem na wysokość 10 cm. 

Przed przekazaniem do stałej eksploatacji, pomieszczenie z kotłami należy wyposażyć 
w podręczny sprzęt gaśniczy, min. koc gaśniczy i gaśnicę śniegową 6 kg lub innego typu z 
grupy ABC o równorzędnym działaniu gaśniczym.  
WSKAZANIA MONTAŻOWE. 

RUROCIĄGI. 

Przewody instalacji technologicznych w kotłowni wykonać z rur stalowych ze szwem 
według PN-79/H-74244.  

Na przejściach rur przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Tuleja 
ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu co najmniej o: 

- 20 mm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- 10 mm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 50 mm z 

każdej strony.  
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Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepusty instalacyjne w tulejach ochronnych w elementach oddzielenia 
przeciwpożarowego, powinny być wykonane w sposób zapewniający przepustowi klasę 
szczelności i izolacyjności ogniowej wymaganą dla tych elementów. 
ŁĄCZENIE RUR. 

Rury instalacji technologicznych w kotłowni łączyć przez spawanie oraz za pomocą 
kołnierzy lub łączników gwintowanych z armaturą. 

Połączenia kołnierzowe wykonać dla ciśnień nominalnych armatury. 
Rury ocynkowane łączyć za pomocą łączników, kształtek żeliwnych ocynkowanych lub 

kołnierzy nakręcanych. 
USZCZELKI. 

Przy połączeniach kołnierzowych stosować uszczelki azbestokauczukowe. Połączenia 
gwintowane uszczelnić konopiami i pastą miniową dla c.o., a taśmą teflonową dla wody 
ciepłej i zimnej. 
PRÓBY SZCZELNOŚCI. 

Po płukaniu, ruraż należy poddać próbie szczelności na zimno: 
 obieg wody instalacyjnej na ciśnienie   - Pr= 0,45 Mpa, 
 obieg wody wodociągowej zimnej na ciśnienie  - Pr= 0,60 Mpa. 
Rozruch próbny wykonać przy udziale osób zainteresowanych oraz przy warunkach 

technicznych aktualnie panujących w instalacji. 
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. 

Skorodowane elementy oczyścić z rdzy szczotkami drucianymi. Rurociągi i konstrukcje 
wsporcze zabezpieczyć poprzez pomalowanie dwukrotnie farbą krzemianowo-cynkową. 
Średnia grubość pokrycia 50 mikronów. Dopuszcza się zastosowanie innych zabezpieczeń 
po uzgodnieniu z eksploatatorem. 
IZOLACJA TERMICZNA. 

Przewody centralnego ogrzewania w kotłowni, należy zaizolować termicznie z 
zachowaniem warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, przy pomocy otulin z pianki poliuretanowej lub z rozpuszczonego i 
spienionego polietylenu o grubości warstwy 20 mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 
mm, 30 mm dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm i równą średnicy wewnętrznej 
rury dla rur o średnicy wewnętrznej od 35÷100 mm. Izolację pokryć niepalną folią. Rodzaj 
czynnika i kierunek przepływu oznaczyć odpowiednim kolorem według PN-70/N-01270. 
UWAGI KOŃCOWE. 

Roboty instalacyjne należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Roboty prowadzić zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w zakresie ppoż. i bhp oraz wytycznymi 
zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych 
( cz. II ) - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” wydanych przez MBiPMB. 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA. 

ZASILANIE INSTALACJI. 

Instalacje kotłowni jest zasilana z istniejącej tablicy TK zlokalizowanej na parterze 
budynku.  
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Instalację projektuje się w układzie sieciowym TN-S. 
INSTALACJA SIŁY I STEROWANIA. 

Należy stosować przewody typu YDYżo z żyłą ochronną PE o zielono-żółtym kolorze 
izolacji. Przewody układać w korytkach i bezpośrednio na ścianie na uchwytach. 
REGULACJA I STEROWANIE. 

Regulacja i sterowanie pracą kotłów i obiegów grzewczych będzie realizowane przy 
pomocy regulatorów pogodowych kotła i pompy ciepła. W celu zapewnienia odporności na 
zakłócenia, kotły grzewcze z regulatorami powinny być przyłączone do tej samej fazy. 
INSTALACJA ŚWIATŁA I GNIAZD WTYKOWYCH. 

Instalację gniazd wtykowych 230 V wykonać przewodem YDYp 3×2,5 mm2.  
Obwody oświetlenia i gniazd wtykowych zabezpieczono wyłącznikami nadprądowymi 

różnicowo-prądowymi. 
INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH I UZIEMIAJĄCYCH. 

Na ścianach kotłowni ca 0,3 m nad posadzką należy ułożyć taśmę stalową ocynkowaną 
FeZn 25×4 i poprzez zaciski kontrolne  połączyć do istniejącego uziomu instalacji 
odgromowej. Do powyższej taśmy należy podłączyć wszystkie korpusy metalowe 
urządzeń technologicznych i elektrycznych jak również metalowe konstrukcje budowlane. 
Taśmę wewnątrz budynku malować na zielono z żółtymi poprzecznymi paskami. Łączenie 
taśmy - spawane. Obejmy wykonać z płaskownika miedzianego perforowanego 
ocynkowanego. Stosować typowe zaciski śrubowe. 
OCHRONA DODATKOWA PRZECIWPORAŻENIOWA. 

Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej będzie samoczynne wyłączenie 
zasilania danego odbiornika lub obwodu, realizowane przez wyłączniki nadprądowe serii 
S300 oraz wyłączniki nadprądowe różnicowo-prądowe typu P300. 

Jako kryterium skuteczności działania powyższej ochrony, należy przyjąć możliwość 
wyłączenia przez w/w wyłączniki zwarć doziemnych (faza - przewód PE) lub (faza - 
metalowa część dostępna urządzenia elektrycznego) z czasem nie większym niż 0,2 sek., 
co winny stwierdzić wyniki pomiarów pomontażowych prądów zwarcia doziemnego, 
porównanie z prądami odczytanymi z charakterystyk w/w wyłączników. W przypadku 
negatywnym takiego porównania (prąd pomierzony mniejszy od prądu zadziałania 
wyłącznika dla czasu 0,2 sek.) na zasilaniu tablicy TK należy zainstalować wyłącznik 
ochronny różnicowo-prądowy selektywny o prądzie różnicowym 0,1 A. 

Skuteczność ochrony tablicy TK należy stwierdzić na podstawie zastosowanych 
zabezpieczeń w tablicy zasilającej. 

Drugim środkiem ochrony od porażeń będzie ekwipotencjalizacja obudów metalowych 
wyposażenia kotłowni. 

5.6 Instalacja centralnego ogrzewania. 
Projektuje się zdemontować istniejącą w budynku instalację centralnego ogrzewania i 

wykonać nową według niniejszego opracowania. 
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z projektowanej kotłowni, która 

zlokalizowana jest w piwnicy w budynku.  
Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjęto parametry wody 65/50°C. 
Projektuje się, że instalacja centralnego ogrzewania będzie pracowała w układzie 

pompowym zamkniętym. Do kompensacji rozszerzalności wody w instalacji c.o. należy w 
pomieszczeniu kotłowni zainstalować naczynie wzbiorcze przeponowe. Przed wzrostem 
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ciśnienia w instalacji c.o. przewiduje się zabezpieczenie w postaci zaworu bezpieczeństwa 
ustawionego na ciśnienie 0,25 MPa. 

Projektuje się wykonanie dwóch obwodów grzewczych; obwodu dla potrzeb instalacji 
centralnego ogrzewania pomieszczeń w części komunalnej i obwodu dla potrzeb instalacji 
centralnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. 

Praca obwodów grzewczych, regulowana będzie przez regulatory kotła i pompy ciepła. 
Instalację centralnego ogrzewania projektuje się jako system instalacji dwururowy,  
Całą instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych. Poziome odcinki 

rurociągów centralnego ogrzewania instalować na ścianie w uchwytach pod sufitem 
piwnicy w mieszkalnej części budynku i pod sufitem parteru w komunalnej części budynku. 
Maksymalny odstęp pomiędzy podporami winien wynosić: 

Przewód montowany Średnica 
nominalna rury pionowo 1) 

[m] 
inaczej 

[m] 
12 i 15 1,6 1,2 

18 2,0 1,5 
22 2,6 2,0 
28 2,9 2,2 
35 3,5 2,7 

Rurociągi instalować zgodnie z wytycznymi wykonania instalacji ogrzewczych z rur 
miedzianych zalecanymi przez Polskie Centrum Promocji Miedzi i COBRTI INSTAL. Na 
poziomych odcinkach wykonać kompensację rurociągów stosownie do wytycznych 
wykonania instalacji ogrzewczych z rur miedzianych podanych powyżej. 

Projektuje się grzejniki stalowe płytowe, wyposażone w zawory grzejnikowe z głowicami 
termostatycznymi i wkładki zaworowe z głowicami termostatycznymi.  

Grzejniki powinny zostać zainstalowane z zachowaniem następujących odległości, co 
najmniej 100 mm od podłogi i od parapetu, 25-65 mm od ściany. Jeżeli nie ma możliwości 
zachowania tych odległości, dopuszcza się montaż grzejnika 70÷100 mm od podłogi i 
parapetu, trzeba jednak wtedy zwiększyć ich moc o 5÷10%. Jeżeli odległość od podłogi i 
parapetu jest mniejsza od 70 mm, należy zastosować grzejniki o mniejszej wysokości. 

Każdy grzejnik powinien być wyposażony w zawór odpowietrzający, najlepiej 
automatyczny.  

Wartość pH wody w instalacji powinna się zawierać w przedziale pomiędzy 7 a 8, 
ponadto woda nie powinna wykazywać właściwości korozyjnych w stosunku do metali. 
Woda miękka o wartości < 3 mval/dm3 jest korozyjna dla metali.  

Woda w instalacji centralnego ogrzewania winna spełniać wymogi normy PN-93/C-
04607 pt. „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”. 

Straty ciepła, obliczenia hydrauliczne i dobór grzejników wykonano w oparciu o pakiet 
programów komputerowych Termo-Danfoss 4.13 przyjmując do obliczeń rury miedziane w 
sztangach oraz grzejniki typu Purmo Compact i Purmo Ventil Compact firmy Rettig Heating 
Sp. z o.o.. 

Przed przystąpieniem do montażu zaworów termostatycznych, instalację 
centralnego ogrzewania w budynku należy dokładnie wypłukać. 

Po płukaniu, rurarz należy poddać próbie szczelności na zimno na ciśnienie: 
Pr= 0,45 MPa. 

                                                        
1)  Nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
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Zaleca się, aby po min. 72 godzinach pracy instalacji od momentu uruchomieniu 
ogrzewania w budynku, dokonać regulacji instalacji na gorąco, przez wprowadzenie 
nastaw wstępnych zaworów termostatycznych i zainstalowanie głowic termostatycznych 
na zaworach. 

Rozruch próbny wykonać przy udziale osób zainteresowanych oraz przy warunkach 
technicznych aktualnie panujących w instalacji. 
WSKAZANIA MONTAŻOWE. 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych. Rury 
miedziane łączyć przez lutowanie lutem miękkim oraz za pomocą kołnierzy lub łączników 
gwintowanych z armaturą. 

Na przejściach rur przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Tuleja 
ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu co najmniej o: 

- 20 mm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- 10 mm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 50 mm z 

każdej strony, a przy przejściach przez strop powinna wystawać około 20 mm powyżej 
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych, których wylot 
ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną.  

Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego, 
powinny być wykonane w sposób zapewniający przepustowi klasę szczelności i 
izolacyjności ogniowej EI 60. 

Rurociągi centralnego ogrzewania zaprojektowane zostały w układzie pozwalającym na 
samokompensację tzn. tak, aby poszczególne odcinki rur mogły wydłużać się swobodnie. 
Warunkiem niezbędnym dla tego układu jest prawidłowe rozmieszczenie uchwytów 
mocujących. 

Proste poziome odcinki instalacji centralnego ogrzewania dłuższe niż 8 m, na których 
nie ma możliwości zastosowania kompensacji naturalnej, należy kompensować przez 
wykonanie kompensatorów U-kształtowych. Kompensatory U-kształtowe mogą być 
wykonane z giętej rury, lub z połączonych odcinków rur i kolan 90°, również z kolan 90° i 
łuku 180°. Na podstawie normogramu i tabeli 3.4 wytycznych wykonania instalacji 
ogrzewczych z rur miedzianych zalecanymi przez Polskie Centrum Promocji Miedzi i 
COBRTI INSTAL (w załączeniu) dla różnicy temperatur 50°C i odcinków rur do 10 m, 
przyrost długości wyniesie do 8,30 mm.  

Projektuje się wykonanie kompensatorów U-kształtowych na rurociągach o średnicy 28 i 
35 mm w miejscach oznaczonych na załączonych rysunkach. Sugeruje się wykonanie 
kompensatora U-kształtowego według zasad podanych na rysunku 3.12 wytycznych 
wykonania instalacji ogrzewczych z rur miedzianych i wymiarów w tabeli poniżej: 

Średnica 
nominalna rury 

[mm] 
L0 

[cm] 
l0 

[cm] 
2R 

[mm] 
H 

[mm] 

28 180 45 84 70 
35 200 50 106 70 

Przy wbudowywaniu kompensatora należy przestrzegać zasady umieszczania go 
pośrodku odcinka między punktami stałymi lub odgałęzieniami, oraz mocowania go 
punktem stałym w osi symetrii. 
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Dla poprawnego kompensowania poszczególnych odcinków instalacji centralnego 
ogrzewania należy w trakcie ich wykonywania wprowadzić naciągi wstępne. 

Po płukaniu, rurarz należy poddać próbie szczelności na zimno na ciśnienie: 
Pr= 0,45 Mpa. 

Rozruch próbny wykonać przy udziale osób zainteresowanych oraz przy warunkach 
technicznych aktualnie panujących w instalacji. 

Przewody centralnego ogrzewania, należy zaizolować termicznie z zachowaniem 
warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 
zmieniające rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy pomocy otulin z pianki 
poliuretanowej lub z rozpuszczonego i spienionego polietylenu o grubości warstwy 20 mm 
dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm, 30 mm dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 
35 mm i równą średnicy wewnętrznej rury dla rur o średnicy wewnętrznej od 35÷64 mm. 
Izolację pokryć niepalną folią. Rodzaj czynnika i kierunek przepływu oznaczyć 
odpowiednim kolorem według PN-70/N-01270. 

Roboty instalacyjne należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Roboty prowadzić zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w zakresie ppoż. i bhp oraz wytycznymi 
zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych 
( cz. II ) - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” wydanych przez MBiPMB. 

6. Charakterystyka energetyczna. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie prac polegających na izolacji 

termicznej ścian zewnętrznych i stropodachu, robót elewacyjnych z obróbkami 
blacharskimi wraz niezbędnym zakresem towarzyszących robót remontowo-budowlanych. 

W wyniku realizacji prac przewidzianych w niniejszym projekcie, współczynniki 
przenikania dla przegród zewnętrznych wyniosą: 

 ściana zewnętrzna ocieplona styropianem – 0,168 ÷ 0,196 W/m2×K, 
 strop nad ostatnią kondygnację (stropodach) – 0,149 W/m2×K, 
 okna – poniżej 1,500 W/m2×K, 
 drzwi zewnętrzne oszklone – poniżej 2,500 W/m2×K, 
Budynek komunalny w miejscowości Rossocha gm. Rawa Mazowiecka ogrzewany 

będzie przez kocioł z zasobnikiem na opał i automatycznym podajnikiem dla którego 
paliwem będzie granulat drzewny, kocioł będzie współpracował z pompą ciepła powietrze-
woda w wersji split, których praca będzie sterowana przez regulatory pogodowe. 

W budynku funkcjonuje układ wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. 
7. Uwagi końcowe. 

Wszystkie prace remontowo-modernizacyjne i ocieplające winny być prowadzone przez 
wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje z zachowanie przepisów BHP, pod 
nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego i autorów projektu.  

Wszystkie stosowane do realizacji robót materiały, winny posiadać wymagane Ustawą 
„Prawo Budowlane” aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

Poszczególne etapy prac docieplających należy zakończyć odbiorem częściowym, a 
całość prac odbiorem końcowym. 

Prace przy docieplaniu budynku należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 
systemu ocieplającego. Sugerowane systemy można zastąpić innymi, dopuszczonymi do 
stosowania na  terenie kraju, o parametrach równorzędnych do proponowanych i 
kolorystyce zaprojektowane w niniejszym opracowaniu.   

Prace elektryczne związane z instalacją odgromową zakończyć przez sprawdzenie: 
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- ciągłości przewodów zwodu poziomego i instalacji odbiorczej, 
- pomiary rezystancji uziemień instalacji odgromowej. 
Przewiduje się, że w budynku komunalnym w miejscowości Rossocha będzie 

wykonywany remont pomieszczeń usytuowanych na parterze z dostosowaniem ich dla 
potrzeb tworzonego klubu seniora według odrębnego zadania, dlatego zadania te należy 
ze sobą skoordynować, by nie było potrzeby wykonywania dodatkowych robót w 
zrealizowanym obiekcie. 

                               Opracował: 
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że „Projekt budowlany termomodernizacji budynku komunalnego w 

miejscowości Rossocha gm. Rawa Mazowiecka”, został opracowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej posiada stopień 

szczegółowości oraz zakres rzeczowy zgodny z właściwymi przepisami Rozporządzenia 

Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462). 


