    Załącznik nr 2
OPIS TECHNICZNY
1. WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany dla zadania pn. „Remont drogi w miejscowości Julianów”. 

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w Powiecie Rawskim (woj. łódzkie).


Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:
a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami) - pomocniczo;
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);
c) Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDKiA w Warszawie;
d) Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;
e) Zlecenie Gminy w Rawie Mazowieckiej (umowa nr DG.7234.7.2020);
f) Podkład mapowy do celów opiniodawczych w skali 1:1000;
g) Wyniki szczegółowych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.
Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego przedmiotowe zadanie, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejącego pasa drogowego i polegające na odtworzeniu istniejących parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych istniejących elementów drogi należy zaklasyfikować jako remont drogi. 

Lokalizację odcinka drogi objętego niniejszym opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.
Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach zadania, polegającego na remoncie drogi, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/7 obrębu Julianów, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

1) Oczyszczenie i profilowanie istniejącego podłoża – 429,0 m2;

2) Korytowanie (gł. 40 cm) z rozbiórką podbudowy z kruszywa – 102,6 m2;

3) Wyrównanie podłoża kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie, średnio na grubość 10 cm – 42,9 m3;

4) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31.5 stab. mech. o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm: 102,6 m2;
5) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm – 499,0 m2; 

6) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm – 480,0 m2;

7) Koryto poboczy i pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm – 150,0 m2;
8) Regulacja zjazdów z kruszywa łamanego (20,0 m2) oraz z kostki betonowej (14,0 m2);
9) Regulacja i wymiana elementów skrzynek zasuw wodociągowych – 2 szt.;

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi wewnętrznej w miejscowości Julianów o długości 150.00 m, którego położenie w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym projektem przebiega przez obszar rozproszonej zabudowy miejscowości Julianów oraz tereny upraw rolnych. Początek zakresu robót – km 0+000.00 - przyjęto w przekroju, odpowiadającym granicy pasa drogowego drogi zbiorczej (serwisowej) przebiegającej przy drodze ekspresowej S8 (działka nr 83/5). Zakończenie planowanego remontu drogi przyjęto w km 0+150.00 – na wysokości zjazdu do posesji zlokalizowanej na działce nr 91. Przedmiotowa droga stanowi jedyny dojazd dla mieszkańców południowo - wschodniej części miejscowości Julianów. Droga ta jest też często wykorzystywana jako dojazd do gruntów rolnych. 
Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1. 

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do remontu droga jest ogólnodostępną drogą wewnętrzną - nie jest zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i pozostaje w zarządzie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka.  
Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi jest zmienna i wynosi od 3.00 m do 4.00 m. Szerokość ta jest wystarczająca dla realizacji planowanego zakresu prac drogowych związanych z remontem drogi, polegającym na realizacji robót wyłącznie w obrębie jezdni i części poboczy. Wszystkie planowane roboty związane z remontem drogi odbywać się będą zatem w istniejącym pasie drogowym.
Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi o długości 150.00 m przeznaczony do remontu przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią: zabudowa miejscowości Julianów oraz tereny upraw rolnych.
Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada wyeksploatowaną nawierzchnię bitumiczną o grubości średnio 3 cm i szerokości średnio około 3.1 m. Nawierzchnia bitumiczna wykonana jest na podbudowie z kruszywa łamanego o zmiennej grubości. Istniejąca nawierzchnia drogi wewnętrznej znajduje się w złym stanie technicznym. Na całości odcinka występują regularne głębokie ubytki i spękania siatkowe; ponadto koleiny o głębokości do 5 cm, utrudniające jazdę. Nawierzchnia bitumiczna wykazuje silne cechy zestarzenia. Występują liczne wykruszenia ziarn grysu i powierzchniowe ubytki bitumu. 
Istniejące zjazdy do trzech zabudowanych posesji są utwardzone kostką betonową, ponadto występuje jeden zjazd z betonu oraz trzy zjazdy gruntowe. Pobocza drogi są wąskie i zarośnięte przez chwasty. Dla celów planowanego remontu drogi należy przyjąć, że istniejąca konstrukcja nawierzchni wraz z podbudową będzie traktowana jako stabilne podłoże pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Odwodnienie. Droga wewnętrzna w miejscowości Julianów na odcinku od km 0+000.00 do km 0+150.00 nie posiada żadnych urządzeń odwadniających. Odwodnienie korony drogi odbywa się w sposób grawitacyjny, poprzez odprowadzanie wody opadowej na piaszczysto – trawiasty obszar przy krawędziach pasa drogowego. Na obecnym etapie robót z uwagi na bardzo wąski pas drogowy oraz zabudowę miejscowości nie przewiduje się wykonania rowów odwadniających. Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wykazały, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie nie występują żadne urządzenia obce, które mogłyby stanowić kolizję z planowanym zakresem robót remontowych. W związku z planowaną zmianą niwelety jezdni, przebiegający przy krawędzi pasa drogi wodociąg gminny będzie wymagał przeprowadzenia regulacji wysokościowej oraz wymiany skrzynek zasuw wodociągowych, zlokalizowanych w obrębie poboczy. 
Zadrzewienie. Na odcinku drogi objętej opracowaniem nie występują drzewa, które w związku z planowanym remontem jezdni i poboczy stanowiłyby kolizję. Przed przystąpieniem do robót konieczne będzie wykonanie zabiegu przy użyciu środków chwastobójczych w celu trwałego usunięcia chwastów i zarośli, występujących w obrębie poboczy na całym odcinku drogi.

Ocena ogólna. Droga wewnętrzna przebiegająca przez miejscowość Julianów na odcinku przeznaczonym do remontu posiada wyeksploatowaną i zdeformowaną nawierzchnię bitumiczną w stanie szczątkowym. Jezdnia drogi nie jest obecnie dostosowana do przenoszenia ruchu pojazdów ciężarowych oraz maszyn rolniczych. Z uwagi na głębokie ubytki i koleiny nawierzchnia drogi stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Poruszanie się po przedmiotowej drodze przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (intensywne opady) może wiązać się z ryzykiem narażenia na uszkodzenie podwozia i zawieszenia pojazdu. Biorąc pod uwagę powyższe droga kwalifikuje się do realizacji remontu, polegającego na odtworzeniu jezdni i poboczy.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu remontu droga wewnętrzna w miejscowości Julianów na odcinku o długości 150.00 m będzie posiadała następujące parametry:

· Klasa techniczna





nie określa się
· Kategoria obciążenia ruchem




KR1

· Szerokość jezdni





3.00 m
· Szerokość poboczy





do 0.50 m 

· Prędkość projektowa





30 km/h

· Przechyłka jezdni na prostych



2 % (jednostronna)
· Przechyłka pobocza prawego




6 % 
· Przechyłka pobocza lewego 




6 %
· Promienie łuków pionowych wklęsłych


nie określa się
· Promienie łuków pionowych wypukłych


nie określa się
· Promienie wyokrąglające w km 0+000


R = 5,0 m

· Odwodnienie






powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. W ramach planowanego remontu drogi przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:
Odcinek od km 0+000.00 do km 0+120.00

1. Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

2. Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

3. Projektowane wyrównanie podłoża kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie wg PN-S-06102:1997 (dolomit) o grubości średnio 10 cm 

4. Istniejące podłoże z kruszywa łamanego o zmiennej grubości

Odcinek od km 0+120.00 do km 0+150.00

1. Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

2. Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

3. Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31.5 stab. mech. o grubości: 15 cm + 5 cm = 20 cm wg PN-S-06102:1997 (materiał - dolomit), 

4. Istniejące podłoże (koryto)

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni i poboczy przedstawiono w załączniku nr 4.
Przebieg drogi w planie, profil poprzeczny. Przewidywana do remontu droga gminna w miejscowości Julianów od km 0+000.00 do km 0+150.00 składa się z jednego odcinka prostego o długości 150.00 m. Planowany w ramach remontu przebieg drogi będzie całkowicie pokrywał się z przebiegiem istniejącym. Projektowany profil poprzeczny drogi na prostych przewidziano jako jednostronny o wartości przechyłki ip = 2,0 %. Szerokość jezdni na całym przedmiotowym odcinku będzie wynosiła 3.00 m (bez zmian). Szerokość poboczy przewidzianych do uzupełnienia warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości co najmniej 15 cm wynosić będzie, w zależności od odcinka i przebiegu granic pasa drogowego – do 0.50 m. Pobocza po obydwu stronach jezdni będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6.0 %. W obrębie zjazdu z drogi zbiorczej w km 0+000 przewiduje się wyokrąglenie łuków promieniem R = 5.0 m.
Szczegółowe dane, dotyczące zakresu planowanych robót nawierzchniowych oraz parametrów geometrycznych, a w szczególności szerokości i powierzchni jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 2 „Przekroje normalne” zawierający także szczegół konstrukcyjny jezdni i styku z poboczem. 
Uwaga. Z uwagi na bardzo wąski pas drogowy, przed przystąpieniem do wytyczenia jezdni drogi, należy bezwzględnie wznowić geodezyjnie jego granice.
Profil podłużny drogi. Przewidziana do remontu droga wewnętrzna zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada regularny przebieg w planie i w profilu podłużnym. Niweleta drogi wykazuje płynny przebieg i wznosi się lekko wraz z kilometrażem w kierunku wschodnim. W związku z planowanym wykonaniem odtworzenia warstw konstrukcyjnych remontowanej nawierzchni, celem dostosowania niwelety do nowego przebiegu, na odcinku od km 0+000 do km 0+120 przewiduje się wprowadzenie niewielkiej zmiany rzędnych jezdni w stosunku do poziomu istniejącego. Biorąc pod uwagę obecny przebieg jezdni oraz projektowaną grubość poszczególnych warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie przebiegać na poziomie około +15 cm w stosunku do poziomu istniejącego. Istniejące spadki podłużne osi drogi zostaną zachowane. Na odcinku końcowym (km 0+120.00 – km 0+150.00) z uwagi na brak możliwości przełożenia nawierzchni zjazdów z kostki betonowej istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana, w wyniku czego poziom niwelety drogi pozostanie bez zmian.
Pobocza. Przewiduje się, że pobocza drogi zostaną wykonane z drobnego dolomitowego kruszywa łamanego 0/31,5. Szerokość projektowanych poboczy, w zależności od przebiegu granic pasa drogowego wyniesie do 0.50 m, natomiast ich grubość – minimum 15 cm. Przed przystąpieniem do przygotowania koryta poboczy należy usunąć chwasty oraz przeprowadzić zabieg środkiem chwastobójczym. Zewnętrzny spadek poprzeczny poboczy na prostej wyniesie 6.0 %. 
Zjazdy. Przewiduje się, że zjazdy do wszystkich sąsiadujących z drogą działek i nieruchomości zabudowanych pozostaną bez zmian. Zjazd do posesji w km 0+029.50 strona prawa (działka nr 102) posiadający nawierzchnię z kostki betonowej zostanie częściowo przełożony do poziomu nowej nawierzchni. Zjazd betonowy w km 0+047.00 strona lewa zostanie wyrównany betonem asfaltowym. Natomiast zjazdy gruntowe zostaną wyrównane kruszywem łamanym na szerokości 5.0 m. Zjazdy z kostki betonowej na odcinku od km 0+120.00 do km 0+150.00 (na działki nr: 76/5 i 91) nie będą wymagały przełożenia.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie regulacji zjazdów wyłącznie na szerokości poboczy i w granicach pasa drogowego drogi wewnętrznej. 
Odwodnienie drogi. W ramach remontu drogi nie przewiduje się realizacji żadnych robót związanych z odwodnieniem. Po zakończeniu remontu drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą na nieutwardzony obszar trawiasto – piaszczysty w istniejącym pasie drogowym. W związku z remontem drogi wewnętrznej w miejscowości Julianów nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.
Podsumowanie. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Julianów polegać będzie na: 
· Oczyszczeniu i przeprofilowaniu istniejącej nawierzchni;

· Wyrównaniu podłoża kruszywem łamanym 0/31.5 średnio na grubość 10 cm;

· Odtworzeniu podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm na końcowym odcinku o długości 30 m;

· Odtworzeniu warstwy wiążącej jezdni o grubości 4 cm na całej szerokości
· Odtworzeniu warstwy ścieralnej jezdni o grubości 4 cm na całej szerokości; 

· Przygotowaniu podłoża poboczy przez korytowanie i wykonanie zabiegu chwastobójczego;

· Uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 na grubość co najmniej 15 cm i ich zagęszczeniu;

· Wykonaniu korekty (przełożenia lub wyrównania) niektórych zjazdów;

· Regulacji i wymianie skrzynek zaworów wodociągowych.
Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:
· Odległość transportu materiałów kamiennych


- do 140 km

· Odległość transportu mieszanek bitumicznych


- do 100 km

· Koszty pośrednie






- 50 %

· Zysk








- 5 %

· Podatek VAT







- 23 %

· Nakłady rzeczowe






- wg KNNR-1, 6
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