Załącznik nr 2
OPIS TECHNICZNY

1. WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany dla zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 113110E Kolonia Głuchówek - Leopoldów” o długości 946.00 m. 
Przedmiotowy odcinek drogi jest zlokalizowany w południowo - wschodniej części Gminy Rawa Mazowiecka w Powiecie Rawskim (woj. łódzkie).


Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:
a) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. 2016 poz. 124;
b) Rozporządzenie Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz. 1169);

c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami);
d) Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDKiA w Warszawie;
e) Dane wyjściowe do projektowania zaakceptowane przez Zamawiającego;
f) Zlecenie Gminy w Rawie Mazowieckiej (umowa nr RIR-DG.7234.61.2021);
g) Podkłady mapowe do celów opiniodawczych (mapa zasadnicza) w skali 1:1000;
h) Wyniki inwentaryzacji istniejącej infrastruktury drogowej oraz szczegółowych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.
Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego przedmiotowe zadanie, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejącego pasa drogowego i polegające na odtworzeniu istniejących parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych istniejących elementów drogi należy zaklasyfikować jako remont drogi. 

Lokalizację odcinka drogi objętej niniejszym opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.
Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach zadania, polegającego na remoncie drogi, zlokalizowanej na działkach, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

· 16 – obręb Głuchówek;

· 22 – obręb Głuchówek;

zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

1) Usunięcie samosiejek i chwastów w pasie drogowym – 1000,0 m2;

2) Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej z podbudową – 418,0 m2;
3) Rozbiórka istniejącej nawierzchni z destruktu z podbudową – 1500,0 m2;
4) Roboty ziemne w obrębie korony drogi (koryto jezdni) – 1338,7 m3;
5) Wzmocnienie podłoża przez stabilizację gruntu cementem gr. 15 cm z wytwórni o Rm=2.5 MPa – 3346,8 m2;

6) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm – 3346,8 m2;

7) Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108 – 3062,0 m2;

8) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4 cm – 2948,0 m2;

9) Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 15 cm – 956,0 m2;

10) Wyrównanie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym 0/31.5 – 75,0 m2;

11) Montaż elementów oznakowania pionowego – 1 szt.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odgałęzienie drogi gminnej nr 113110E Kolonia Głuchówek - Leopoldów, na odcinku od wlotu na ciąg główny w/w drogi gminnej Podlas – Leopoldów (km 0+000.00) do początku nowej nawierzchni bitumicznej w m. Kolonia Głuchówek (na wysokości działki nr 33, przy posesji nr 20). Długość przedmiotowego odcinka wynosi 946 m.
Położenie przedmiotowej drogi w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek drogi gminnej objętej niniejszym projektem przebiega przez tereny leśne oraz rolnicze.  
Początek odcinka: na granicy z działką nr 115 obręb Głuchówek (droga gminna nr 113110E);
Koniec odcinka: na granicy z działką nr 33 obręb Głuchówek (droga gruntowa).

Połączenia z innymi drogami: Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie występują skrzyżowania pośrednie z drogami o nawierzchni twardej.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej stanowi najkrótsze połączenie drogowe pomiędzy miejscowościami Podlas i Leopoldów oraz miejscowością Głuchówek.

Droga objęta opracowaniem pełni również funkcję dojazdu do rozległych obszarów leśnych oraz gruntów rolnych. 
Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1. 

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do remontu droga jest zaliczona do kategorii dróg gminnych w zarządzie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka i posiada nadany numer 113110E. 
Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi jest w zasadzie stała i wynosi (oprócz krótkich szerszych fragmentów) 3.00 m.

Szerokość ta jest wystarczająca dla realizacji planowanego zakresu prac drogowych związanych z remontem drogi wyłącznie w zakresie jezdni. Planowane roboty związane z remontem drogi odbywać się będą w istniejącym pasie drogowym.
Warunki terenowe i otoczenie drogi. Przeznaczony do remontu odcinek drogi gminnej nr 113110E o długości 946.00 m, przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią tereny leśne i grunty rolne.
Nawierzchnia. W stanie obecnym nawierzchnia drogi gminnej posiada następujące rodzaje nawierzchni:

· Od km 0+000 do km 0+090 nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości średnio 3.80 m i grubości około 5 cm w średnim stanie technicznym;

· Od km 0+090 do km 0+946 nawierzchnia o charakterze tymczasowym z destruktu bitumicznego i kruszywa łamanego o szerokości około 3.00 m w złym stanie technicznym – występują liczne ubytki i koleiny.

W związku z powyższym stanem istniejąca nawierzchnia drogi kwalifikuje się do całkowitej wymiany. Droga przebiega w poziomie terenu. Podłoże gruntowe drogi w przewadze stanowią grunty wątpliwe i wysadzinowe – do projektowania nawierzchni należy przyjąć bardziej niekorzystne podłoże gruntowe G3.
Zjazdy. Wszystkie zjazdy na drogi leśne i polne posiadają nawierzchnię gruntową. 
Pobocza gruntowe drogi na całości zadania są bardzo wąskie i lokalnie zarośnięte przez chwasty i samosiejki. Oczyszczenia wymaga zwłaszcza odcinek drogi przebiegający przez pola uprawne.

Odwodnienie. Droga gminna na przedmiotowym odcinku nie posiada żadnych urządzeń odwadniających. Na obecnym etapie remontu drogi z uwagi na bardzo wąski pas drogowy nie przewiduje się wykonania rowów odwadniających. Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wykazały, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W pasie drogowym (pod poboczami oraz pod jezdnią) oraz w niewielkiej odległości od drogi zlokalizowany jest wodociąg gminny. Ponadto od km 0+480 do km 0+620 pas drogowy przecinają ukośnie dwa gazociągi o średnicy 250 mm i 400 mm (bez kolizji, na głębokości ponad 1.50 m).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w pasie drogowym nie występują żadne urządzenia obce, które mogłyby stanowić kolizję z planowanym zakresem robót remontowych. 
Oznakowanie pionowe. Na przedmiotowej drodze występuje oznakowanie pionowe: znak A-7 w km 0+015.
Zadrzewienie. Na odcinku drogi objętej opracowaniem nie występują drzewa, które w związku z planowanym remontem jezdni i częściowo poboczy mogłyby stanowić zagrożenie lub kolidować z pracami drogowymi. Konieczne będzie usunięcie gęstych zarośli, występujących na odcinku polnym w obrębie poboczy i przy granicy pasa drogowego.
Ocena ogólna. Droga gminna relacji Leopoldów – Kolonia Głuchówek posiada wyeksploatowaną i zdeformowaną nawierzchnię bitumiczną, z destruktu oraz  kruszywa łamanego. Jezdnia obecnie nie jest dostosowana konstrukcyjnie i technicznie do przenoszenia ruchu pojazdów ciężarowych i rolniczych.  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności droga kwalifikuje się do pilnego remontu, polegającego na odtworzeniu jezdni i poboczy.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu remontu droga gminna nr 113110E na przedmiotowym odcinku o długości 946.00 m będzie posiadała następujące parametry:

· Klasa techniczna






nie określa się
· Prędkość projektowa





30 km/h

· Kategoria obciążenia ruchem




KR1

· Szerokość jezdni 






2.80 m
· Szerokość poboczy (gdzie występują)



0.50 m 

· Przechyłka jezdni na prostych i łukach



2.0 % jednostr.
· Przechyłka poboczy





6.0 % 
· Promienie łuków pionowych wklęsłych



nie określa się
· Promienie łuków pionowych wypukłych



nie określa się
· Promienie wyokrąglające na skrzyżowaniu


R = 5.0 m

· Odwodnienie






          powierzchniowe
Konstrukcja nawierzchni. W ramach planowanego remontu drogi przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:
km 0+000.00 – km 0+946.00

1. Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

2. Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

3. Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31.5 o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 (dolomit)

4. Projektowane wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem z wytwórni o Rm=2.5 MPa, grubość 15 cm

5. Istniejące podłoże gruntowe G3

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni i poboczy przedstawiono w załączniku nr 4. 

Z uwagi na niewłaściwy obecnie przebieg drogi w celu prawidłowego odtworzenia lokalizacji jezdni i poboczy przed przystąpieniem do robót niezbędne jest wyznaczenie granic pasa drogowego.
Roboty ziemne. W ramach robót ziemnych przewiduje się wykonanie korytowania pod nawierzchnię na głębokość nie większą niż 30 – 40 cm. 

Przebieg drogi w planie, profil poprzeczny. Przewidywany do remontu odcinek drogi gminnej w planie składa się z szeregu odcinków prostych, kilkunastu załomów o minimalnej wartości kąta zwrotu poniżej 1° oraz kilku łagodnych łuków o przebiegu zbliżonym do łuków kołowych. Planowany w ramach remontu przebieg drogi będzie niemal całkowicie pokrywał się z przebiegiem istniejącym. Projektowany profil poprzeczny drogi na prostych i łukach kołowych przewidziano jako jednostronny o wartości przechyłki ip = 2,0 %. Od km 0+000.00 do km 0+420.00 przechyłka jezdni jest przewidziana na stronę lewą (w kierunku lasu), natomiast od km 0+440.00 do km 0+946.00 – na stronę prawą, zgodnie z nachyleniem terenu. Zmiana przekroju poprzecznego przewidziana jest od km 0+420.00 do km 0+440.00. Jezdnia bitumiczna będzie posiadała szerokość 2.80 m, zgodnie z szerokością istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego. Pobocza drogi o pełnej szerokości zlokalizowane są w działce drogowej tylko na części odcinka drogi. Tam, gdzie szerokość pasa jest wystarczająca, szerokość planowanych poboczy przewidzianych do uzupełnienia warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości co najmniej 15 cm wynosić będzie 0.50 m. Pobocza po obydwu stronach jezdni będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6.0 %. 
W obrębie skrzyżowania w km 0+000.00 przewiduje się wyokrąglenie łuków promieniami o wartości 5.0 m.
Szczegółowe informacje i dane, dotyczące zakresu planowanych robót nawierzchniowych oraz parametrów geometrycznych, a w szczególności szerokości i powierzchni jezdni oraz poboczy, a także wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekroje normalne”, zawierający także szczegół konstrukcyjny styku warstw remontowanej jezdni i pobocza. 
Profil podłużny drogi. Przewidziany do remontu odcinek drogi gminnej Kolonia Głuchówek - Leopoldów zlokalizowany jest w terenie niemal płaskim i w profilu podłużnym posiada regularny przebieg. Rzędna początku odcinka wynosi 162.40, rzędna końca odcinka – 171.05 (różnica wysokości 8.65 m), co daje średni spadek podłużny o wartości 0.91 %. W związku z planowanym korytowaniem i odtworzeniem warstw konstrukcyjnych remontowanej nawierzchni, przewiduje się wprowadzenie zmiany rzędnych jezdni w stosunku do poziomu istniejącego. Docelowa niweleta projektowana będzie przebiegać na poziomie około +10 cm w stosunku do poziomu istniejącego. 
Pobocza. Przewiduje się, że na odcinkach, gdzie pozwala na to szerokość pasa drogowego, pobocza drogi zostaną wykonane z drobnego dolomitowego kruszywa łamanego 0/31,5. Szerokość projektowanych poboczy wyniesie 0.50 m. Spadek poprzeczny poboczy na prostej i łukach wyniesie 6.0 %. Przed przystąpieniem do wykonania poboczy przewiduje się przeprowadzenie zabiegu chwastobójczego przy użyciu odpowiednich środków chemicznych.
Zjazdy. Przewiduje się, że lokalizacja zjazdów w ciągu przedmiotowej drogi pozostanie bez zmian. W ramach zadania przewidziano regulację wysokościową zjazdów o nawierzchni gruntowej, polegającą na ich uzupełnieniu kruszywem łamanym 0/31.5 (średnio na grubość 15 cm) w niezbędnym zakresie. Roboty związane z regulacją zjazdów zostaną wykonane wyłącznie w obrębie pasa drogowego.

Odwodnienie drogi. W ramach remontu drogi gminnej nie przewiduje się realizacji robót związanych z odwodnieniem. Po zakończeniu remontu odwodnienie drogi nadal odbywać się będzie powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą na nieutwardzony obszar trawiasto – piaszczysty w istniejącym pasie drogowym. W związku z remontem drogi nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Oznakowanie pionowe. W ramach przedmiotowego zadania przewidziano wymianę jednego znaku pionowego: A-7 w km 0+015 (strona lewa).

Znak przewidziany do wymiany zostanie umieszczony w obrębie pobocza, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcza znaku z blachy ocynkowanej z licem z folii odblaskowej III typu przewidziana jest jako „średnia”.  

Podsumowanie. Remont drogi gminnej Kolonia Głuchówek - Leopoldów polegać będzie na: 
· Rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i z destruktu z podbudową;

· Wykonaniu robót ziemnych w obrębie korony drogi;

· Oczyszczeniu pasa drogowego z zarośli i samosiejek;

· Wzmocnieniu podłoża jezdni i poboczy przez stabilizację gruntu (gr. 15 cm);

· Wykonaniu podbudowy jezdni i poboczy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm;

· Wykonaniu warstwy wiążącej jezdni o grubości 4 cm;

· Wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni o grubości 4 cm; 

· Uzupełnieniu częściowym poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 na grubość 15 cm;
· Wykonaniu korekty (wyrównanie kruszywem łamanym) niektórych zjazdów;

· Wymianie oznakowania pionowego.
Założenia do kosztorysowania. Do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego przyjęto następujące założenia:
· Odległość transportu materiałów kamiennych


- do 140 km

· Odległość transportu mieszanek bitumicznych


- do 100 km

· Koszty pośrednie






- 50 %

· Zysk








- 5 %

· Podatek VAT






- 23 %

· Nakłady rzeczowe
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