







                 Załącznik nr 2 do SIWZ
.................................................................

 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się 

                 wspólnie o udzielenie zamówienia)
PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS OFERTOWY
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. Obm.
	Ilość
	Koszt jedn.
	Wartość

	Budowa drogi dojazdowej we wsi Podlas

	1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

	1
d. 1
	KNNR 1

0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza)
	km
	0.172 =    

      0.17
	
	

	2
d. 1
	KNNR 1

0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 3 km samochodami samowyład.- wykonanie rowów odwadniających
	m3
	91

	
	

	2
	
	NAWIERZCHNIA

	3
d. 2
	KNNR 6

1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne podłoża bitumicznego
	m2
	1087.1
	
	

	4
d. 2
	KNNR 6

1005-07
	Skropienie asfaltem podłoża bitumicznego
	m2
	1087.1
	
	

	5
d. 2
	KNNR 6

0308-01
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN EN 13108-1 o grubości 4 cm
	m2
	1087.1
	
	

	6
d. 2
	KNNR 6

1005-07
	Skropienie asfaltem warstwy wiążącej
	m2
	1087.1
	
	

	7
d. 2
	KNNR 6

0309-02
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN EN 13108-1 o grubości 4 cm
	m2
	  1066
	
	

	3
	
	ZJAZDY GOSPODARCZE

	8
d. 3
	KSNR 6

0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - części przelotowe z rur z tworzyw sztucznych 
o średnicy 40 cm
	m
	24
	
	

	9
d. 3
	KNNR 6

0605-03
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm
	szt.
	4
	
	

	10
d. 3
	KNNR 6

0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	112
	
	

	11
d. 3
	KNNR 6

0113-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (dolomit 0/31) wg PNS-06102:1997 o grubości 15 cm
	m2
	112
	
	

	12.
d. 3
	KNNR 6

1005-07
	Skropienie asfaltem podbudowy
	m2
	112
	
	

	13.
d. 3
	KNNR 6

0309-02
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC11S 50/70 wg PN EN 13108-1 o gr. 4 cm
	m2
	110
	
	

	14
d. 3
	KNNR 1

0514-01
	Umocnienie wlotów przepustów pod zjazdami płytami prefabrykowanymi na podłożu cem. - piaskowym z wypełnieniem zaprawą cementową
	m2
	20
	
	

	4
	
	OZNAKOWANIE PIONOWE

	15
d. 4
	KNNR 6

0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	4
	
	

	16
d. 4

	KNNR 6

0702-04
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 

A-7(2); A-6b; A-6c
	szt.
	4
	
	

	5
	
	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

	17
d. 5
	KNNR 6

0113-05
	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym (dolomit 0/31) stabilizowanym mechanicznie            o grubości 10 cm
	m2
	340
	
	

	18
d. 5
	KNNR 5

0705-03
	Ręczne wykopanie kabla telekomunikac., montaż rury dwudzielnej osłonowej o średnicy  do 200 mm na kablu, zasypanie wykopu 
i zagęszczenie gruntu
	m
	15
	
	

	                                                                                                                  RAZEM:
	


......................................., dnia ...................            

            (miejscowość)





........................................................
 (pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub

osoby upoważnionej do jego reprezentowania)
