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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
 

1. Inwestor: 

Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

2. Adres realizacji zamierzenia inwestycyjnego : 

Boguszyce Małe 85, 96-200 Rawa  Mazowiecka  

3. Przedmiot opracowania:  

Niniejszym opracowaniem objęty jest istniejący budynek w Boguszycach Małych gm. 
Rawa Mazowiecka, oznaczony nr 1 na projekcie zagospodarowania terenu wraz z 
projektowanymi;  

− sceną zewnętrzną,  
− zbiornikiem bezodpływowym (szambo) i przyłączem kanalizacji sanitarnej,  
− studnią chłonną i przyłączem kanalizacji deszczowej,  
− podestami, chodnikami i utwardzeniem z kostki betonowej, 
− wewnętrznej linii energii elektrycznej zasilającej scenę zewnętrzną, 
− instalacją oświetlenia terenu. 

4. Stan zainwestowania terenu działki 

Budynek będący przedmiotem inwestycji usytuowany jest na działkach nr ew. 81 i 82 w 
miejscowości Boguszyce Małe gm. Rawa  Mazowiecka.  
Teren działek jest równinny. Działki mają układ trójkąta prostokątnego zorientowanego 
dłuższym bokiem w kierunku wschód-zachód. 
Działki nr ew. 81 i 82 są zabudowane. Na działkach zlokalizowane są następujące obiekty: 

− budynek biurowo-magazynowy, 
− budynek gospodarczy, 
− zbiornik bezodpływowy (szambo) z przyłączem kanalizacji sanitarnej, 
− przyłącze wody, 
− kablowe przyłącze telefoniczne, 
− napowietrzne przyłącza energetyczne niskiego napięcia, 
− utwardzenie terenu z płyt betonowych, 
− nasadzenia w postaci drzew i krzewów, 
− ogrodzenie. 

Na sąsiednich działkach znajdują się budynki oświaty, mieszkalne jednorodzinne i 
gospodarcze oraz uprawy rolnicze. 
Działki graniczą: 

− od strony północno-zachodniej - z drogą o nawierzchni asfaltowej która, oznaczona 
jest jako działka nr ew. 269/1,  

− od strony wschodniej - z drogą o nawierzchni asfaltowej która, oznaczona jest jako 
działka nr ew. 80/2, 

− od strony południowej - z drogą o nawierzchni asfaltowej która, oznaczona jest jako 
działka nr ew. 1. 
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projektuje się budowę obiektów w zakresie opisanym w pkt. 3 i oznaczonym na Projekcie 
Zagospodarowania Terenu. 
Projektowana zabudowa zachowuje odległości od granic działek nr ew. 81 i 82 w 
miejscowości Boguszyce Małe stosownie do ustaleń zawartych w Planie Przestrzennego 
Zagospodarowania gm. Rawa  Mazowiecka.  
Główne wejście do budynku rozbudowywanego na potrzeby społeczno-kulturalne 
mieszkańców wsi Boguszyce Małe projektuje się od strony wschodniej. 

6. Odprowadzenie wód deszczowych. 

Odprowadzania wód opadowych przewiduje się częściowo powierzchniowo na teren 
działki, a w części do studni chłonnej. 

7. Inne dane . 

Teren działek nr ew. 81 i 82 w miejscowości Boguszyce Małe podlega ochronie 
konserwatorskiej. 
Oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji – nie występuje. 

8. Ogólne zestawienie powierzchni  

Powierzchnie i kubatury 
Powierzchnia całkowita działek              ok. 4 965,00 m2 
w tym: 
• Powierzchnia zabudowy projektowana    516,09 m2 

w tym: 
− rozbudowywanego budynku     423,11 m2 
− sceny zewnętrznej        92,98 m2 

• Powierzchnia utwardzenia terenu projektowana        1 293,55 m2 
• Powierzchnia biologicznie czynna                     3 155,36 m2 
• Udział terenów zieleni w obrębie działek         63,55% 

Zestawienie powierzchni i kubatura budynku rozbudowywanego na potrzeby społeczno-
kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe: 

• Powierzchnia netto  budynku     454,62 m2 
• Powierzchnia użytkowa budynku    310,03 m2 
• Kubatura budynku                    2 347,89 m3 

Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY BUDYNKU NA POTRZEBY SPOŁECZNO -

KULTURALNE W MIEJSCOWO ŚCI BOGUSZYCE MAŁE GM . RAWA MAZOWIECKA  
 

1. Część ogólna.  

1.1.   Temat i zakres opracowania. 

Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejącego budynku na potrzeby 
społeczno-kulturalne w miejscowości Boguszyce Małe gm. Rawa Mazowiecka. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego w branży 
architektoniczno-konstrukcyjnej dla prac polegających na: przebudowaniu pomieszczeń 
istniejącego budynku, zmianie konstrukcji jego dachu i jego rozbudowaniu o 
pomieszczenie sali widowiskowej dla 50 osób, toalety, kotłownię, korytarze wraz 
niezbędnym zakresem towarzyszących robót remontowo-budowlanych. 

Przebudowaniu pomieszczeń istniejącego budynku ma polegać między innymi na 
wydzieleniu pomieszczenia dla świetlicy na potrzeby społeczno-kulturalne z możliwością 
konsumpcji w niej podstawowych napoi zimnych i gorących oraz dań gotowych 
pochodzących z cateringu podawanych na naczyniach jednorazowego użytku i 
spożywanych sztućcami jednorazowego użytku. 

1.2.     Podstawa opracowania. 

- Umowa Nr 86/2012 na wykonanie prac projektowych z dnia 04.10.2012 r., 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Wypis z Planu Przestrzennego Zagospodarowania gm. Rawa  Mazowiecka, 
- Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego dla rozbudowy budynku na dz. nr 81 i 82 w 

miejscowości Boguszyce Małe na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi – 
BGiS „Geotechnika”, Łowicz 11.2012 r.,  

- aktualne normy i wytyczne producentów zastosowanych materiałów, 
- uzgodnienia z Inwestorem. 

2. Opis terenu. 

2.1.   Lokalizacja  . 

Działki na których zlokalizowany jest obiekt będący przedmiotem opracowania, znajduje 
się w miejscowości Boguszyce Małe gm. Rawa  Mazowiecka.  

2.2. Zagospodarowanie przestrzenne. 

Teren inwestycji znajduje się na działkach nr ew. 81 i 82, w miejscowości Boguszyce 
Małe gm. Rawa  Mazowiecka.  

Teren działek jest równinny. Działki mają układ trójkąta prostokątnego zorientowanego 
dłuższym bokiem w kierunku wschód-zachód. 

Działki nr ew. 81 i 82 są zabudowane. Na działkach zlokalizowane są następujące 
obiekty: 

− budynek biurowo-magazynowy, 
− budynek gospodarczy, 
− zbiornik bezodpływowy (szambo) z przyłączem kanalizacji sanitarnej, 
− przyłącze wody, 
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− kablowe przyłącze telefoniczne, 
− napowietrzne przyłącza energetyczne niskiego napięcia, 
− utwardzenie terenu z płyt betonowych, 
− nasadzenia w postaci drzew i krzewów, 
− ogrodzenie. 
Na sąsiednich działkach znajdują się budynki oświaty, mieszkalne jednorodzinne i 

gospodarcze oraz uprawy rolnicze. 
Działki graniczą: 
− od strony północno-zachodniej - z drogą o nawierzchni asfaltowej która, oznaczona 

jest jako działka nr ew. 269/1,  
− od strony wschodniej - z drogą o nawierzchni asfaltowej która, oznaczona jest jako 

działka nr ew. 80/2, 
− od strony południowej - z drogą o nawierzchni asfaltowej która, oznaczona jest jako 

działka nr ew. 1. 

2.3. Ukształtowanie terenu. 

Działki na których zlokalizowany jest obiekt będący przedmiotem opracowania stanowi 
teren równinny. 

2.4.     Uzasadnienie realizacji zadania inwestycyj nego . 

W związku z decyzją Inwestora o podjęciu działań mających na celu poprawę warunków 
społeczno-kulturalnych ludności zamieszkującej w miejscowości Boguszyce Małe i okolic, 
zachodzi potrzeba realizacji zakresu robót będącego przedmiotem niniejszego 
opracowania. 

Wykonanie pełnego, projektowanego zakresu prac spowoduje poprawienie tych 
warunków, wpłynie pozytywnie na atrakcyjność miejscowości Boguszyce Małe i 
ograniczenie kosztów ponoszonych przez Inwestora na bieżącą eksploatację oraz na 
zahamowanie procesu dekapitalizacji obiektu. 

3. Opis istniej ącego stanu technicznego elementów budynku. 
3.1. Stolarka okienna drewniana – stan zły, 
3.2. Podokienniki wewnętrzne lastrykowe - stan dobry. 
3.3. Stolarka drzwiowa zewnętrzna; drewniana - stan zły, 
3.4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna; drewniana - stan zły, 
3.5. Podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej - stan zły, 
3.6. Opaska betonowa budynku – stan zły, 
3.7. Rury spustowe z blachy ocynkowanej - stan ogólnie dobry, 
3.8. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej - stan ogólnie dobry, 
3.9. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej - stan zły, 
3.10. Okładziny elewacyjne zewnętrzne: 

− cokołu z tynku cementowo-wapiennego – stan zły, 
− ściany zewnętrzne parteru i piętra z tynku cementowo-wapiennego – stan zły, 

3.11. Pokrycie dachowe papą - stan zły, 
3.12. Kominy – stan ogólnie dobry, 
3.13. Instalacja odgromowa budynku – stan ogólnie dobry. 
3.14. Okładziny ścian wewnętrznych: 

− z tynku cementowo wapiennego – stan ogólnie dobry, 
− z płytek ceramicznych – stan zły, 
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3.15. Podłogi – w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach; gładź cementowa z wyłożoną 
na wierzchu wykładziną z PVC, w toaletach, technologicznych i  magazynowych; 
terakota, w wiatrołapie i na schodach; lastryko, 

3.16. Malowanie ścian wewnętrznych – farbami klejowymi i emulsyjnymi, stolarka okienna i 
drzwiowa; farbami olejnymi. 

4. Określenie projektowanego zakresu robót. 
4.1 Rozebrać usytuowane od strony północnej budynku istniejącą rampę oraz daszek nad 

nią. 
4.2 Rozebrać istniejące utwardzenie terenu z płyt betonowych i trwale zlikwidować 

istniejący zbiornik bezodpływowy (szambo) z przyłączem kanalizacji sanitarnej. 
4.3 Przebudować pomieszczenia parteru istniejącego budynku poprzez rozebranie 

istniejących ścian, istniejących posadzek, schodów (z uwagi na nie spełnianie wymogów 
Rozporządzenia MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), wykucie ościeży okien i drzwi, okładzin 
ścian z płytek ceramicznych i wykonanie nowych stosownie do dyspozycji podanych na 
załączonych rysunkach. 

4.4 Przebudować pomieszczenia piętra istniejącego budynku poprzez rozebranie 
istniejącego stropu i ścian konstrukcyjnych do poziomu nadproży istniejących okien, 
istniejących ścian, istniejących posadzek, wykucie ościeży okien i drzwi, okładzin ścian 
z płytek ceramicznych. Wykonanie wieńców na ścianach konstrukcyjnych oraz 
pozostałego zakresu prac budowlanych stosownie do dyspozycji podanych na 
załączonych rysunkach. 

4.5 Rozbudować istniejący budynek o projektowane pomieszczenie sali widowiskowej dla 
50 osób, toalety, kotłownię, korytarze poprzez realizację prac w branży budowlanej 
według niniejszego projektu oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej. 

5. Dobór materiałów i rozwi ązań systemowych . 

Stosownie do informacji zawartych  w „Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego dla 
rozbudowy budynku na dz. nr 81 i 82 w miejscowości Boguszyce Małe na potrzeby 
społeczno-kulturalne mieszkańców wsi” opracowanej przez BGiS „Geotechnika” w 
Łowiczu, w miejscu prowadzenia prac budowlanych występują proste warunki gruntowe. 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 
27 kwietnia 2012 r., poz. 463), dla prac związanych z rozbudową budynku na potrzeby 
społeczno-kulturalne w miejscowości Boguszyce Małe gm. Rawa Mazowiecka ustalono 
drugą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 

1. Konstrukcja budynku. 

Budynek rozbudowywany na potrzeby społeczno-kulturalne w miejscowości Boguszyce 
Małe gm. Rawa Mazowiecka, wolno stojący, w części piętrowy, niepodpiwniczony. Metoda 
wykonawstwa tradycyjna z zastosowaniem ścian murowanych z pustaków ceramicznych 
ocieplonych od zewnątrz warstwą styropianu, stropy z płyt gipsowo-kartonowych ocieplony 
wełną mineralna, dach o konstrukcji drewnianej kryty blachą dachówkopodobną. 

2. Fundamenty.  

Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne z betonu żwirowego C16/20 (B-20), 
zbrojone podłużnie 4-ma prętami ∅ 12 mm ze stali A-III 34GS i przewiązane strzemionami 
z prętów ∅ 6 mm co 30 cm ze stali A-0 St0S. Wysokość ław 0,40 m. Ławy posadowić na 
warstwie chudego betonu B 7,5 grubości 0,1 m. W miejscu po zlikwidowanym zbiorniku 
bezodpływowym (szambie), należy dokonać wymiany gruntu na nowy. 
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3. Ściany. 

3.1 Ściany fundamentowe gr. 25 cm – z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa z rdzeniami z betonu żwirowego C16/20 (B-20), zbrojonego 4-
ma prętami ∅ 12 mm ze stali A-III 34GS i przewiązane strzemionami z prętów ∅ 6 mm 
ze stali A-0 St0S co 20 cm. 

3.2 Ściany zewnętrzne nadziemne: 

− do poziomu wieńców gr. 25 cm – z pustaków ceramicznych Porotherm 25 P+W na 
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa z rdzeniami z betonu żwirowego 
C16/20 (B-20), zbrojonego 4-ma prętami ∅ 12 mm ze stali A-III 34GS i przewiązane 
strzemionami z prętów ∅ 6 mm ze stali A-0 St0S co 20 cm, 

− ściany kolankowe gr. 24 cm – z pustaków gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa. 

− ściany korytarzy na parterze, nad wejściami do budynku, trzywarstwowe – z 
pustaków ceramicznych Porotherm 25 P+W na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki 3 MPa, styropianu typu EPS 70-040 o gr. 8 cm i cegły klinkierowej 
perforowanej jak typu Colorado prod. CRH Klinkier sp. z o.o.. 

− ściany kolankowe korytarzy na parterze, nad wejściami do budynku, trzywarstwowe – 
z pustaków gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 
MPa, styropianu typu EPS 70-040 o gr. 8 cm i cegły klinkierowej perforowanej jak 
typu Colorado. 

3.3 Ściany wewnętrzne nośne gr. 25 cm – z pustaków ceramicznych Porotherm 25 P+W na 
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa. 

3.4 Ściany wewnętrzne działowe: 

− pomiędzy pomieszczeniami oznaczonymi jako 102 i 103 gr. 10 cm – z płyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowego, z izolacją z wełny mineralnej, 

− pozostałe gr. 12 cm – z pustaków gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa, 

− kabin WC w toaletach na parterze budynku – systemowe z płyt z laminatu HPL. 
3.5 Kominy: 

− kanały wentylacyjne - do poziomu dachu z cegły pełnej kl. 150 na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 3 MPa, ponad dach z cegły klinkierowej perforowanej 
jak typu Colorado na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa, W otworach 
wylotów przewodów wentylacyjnych osadzić kratki o wymiarach 14×20 cm. 

− spalinowe - od posadzki do stropu parteru z cegły szamotowej na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 3 MPa, powyżej do poziomu dachu z cegły pełnej kl. 
150 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa, ponad dach z cegły 
klinkierowej perforowanej jak typu Colorado na zaprawie cementowo-wapiennej marki 
3 MPa,  

− nakrywy kominów betonowe zbrojone z okapnikiem lub z kształtek klinkierowych. 
4. Stropy. 

W miejsce po rozebranych schodach należy wykonać strop. Sugeruje się wykonanie 
stropu typu filigran, który należy oprzeć na podciągach wykonanych ze sprężonych belek 
nadprożowych typu SBN.  

5. Podłogi. 

5.1 Określenie technologii i rodzaju warstw podłoży posadzek parteru. 
− wykonanie podsypki z pospółki stabilizowanej grubości 15 cm, 
− wykonanie podkładu z gruzobetonu grubości 14 cm, 
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− wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii PE gr. 0,6 mm, 
− wykonanie izolacji poziomej termicznej ze styropianu typu EPS 100-038 gr. 5 cm, 
− wykonanie izolacji poziomej wodoszczelnej z folii PE zbrojonej włóknem 

syntetycznym gr. 0,6 mm, 
− wykonanie warstwy wyrównawczej zatartej na gładko grubości 4 cm zbrojonej siatką 

stalową z prętów ∅ 3 mm o wielkości oczek 10×10 cm. 
5.2 Określenie technologii i rodzaju warstw podłoży posadzek piętra. 

− na istniejącym stropie wykonanie warstwy wyrównawczej zatartej na gładko grubości 
2 cm zbrojonej siatką stalową z prętów ∅ 3 mm o wielkości oczek 10×10 cm. 

5.3 Określenie typu wykładziny na posadzkach.  
− w pomieszczeniach sali widowiskowej oraz biurowych z wykładziny PVC z cokolikiem 

o wys. 10 cm z wykładziny PVC wywiniętej na ścianę, 
− w pozostałych pomieszczeniach z gresu szkliwionego w V klasie ścieralności i 

podwyższonej antypoślizgowości, z cokolikiem o wys. 10 cm, 
6. Sufit. 

Sufity pomieszczeń: w części piętrowej parteru - istniejące tynki cementowo-wapienne 
wykończone gładzią gipsową o grubości warstwy min. 3 mm, pozostałe projektowane - z 
płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do więźby dachowej za pośrednictwem rusztu 
stalowego, ocieplony wełną mineralną o grubości 28 cm. 

7. Wieńce. 

Wieńce obwodowe, z betonu C16/20 (B-20), zbrojone podłużnie 4-ma prętami ∅ 12 mm 
ze stali A-III 34GS i przewiązane strzemionami z prętów ∅ 6 mm co 25 cm ze stali A-0 
St0S. Wysokość wieńców 0,25 m. 

8. Nadproża i podciąg. 

Sprężone belki nadprożowe typu SBN oraz nadproża prefabrykowane typu L-19 według 
oznaczeń na rzutach kondygnacji. 

Podciąg z betonu C20/25 (B-25), zbrojone podłużnie 2-ma prętami ∅ 12 mm i 2-ma 
prętami ∅ 16 mm ze stali A-III 25G2S i przewiązane strzemionami z prętów ∅ 6 mm co   
16 cm ze stali A-0 St0S-b. Wysokość podciągu 0,25 m. Wykaz stali i szkic zbrojenia w 
załączeniu w części obliczeniowej. 

9. Schody wewnętrzne. 

Istniejące w budynku schody wewnętrzne należy rozebrać z uwagi na nie spełnianie 
wymogów Rozporządzenia MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Projektuje się wykonanie nowych schodów, w tym celu należy wykonać podciąg ze 
sprężonych belek nadprożowych typu SBN i rozebrać istniejący strop. Płyta biegu od 
poziomu parteru do poziomu spocznika i płyta spocznika wykonane z betonu C16/20 (B-
20) zbrojonego prętami stalowymi. Wykaz stali i szkic zbrojenia w załączeniu w części 
obliczeniowej. 

Bieg schodów od poziomu spocznika do poziomu piętra projektuje się typu ażurowego, 
wykonane z profili stalowych zamkniętych ze stali nierdzewnej z nastopnicami z drewna 
liściastego klejonego. 

Balustradę schodów projektuje się ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła 
klejonego lub prętów ze stali nierdzewnej o średnicy 10÷12 mm w ilości 6÷7 szt., 
instalowanych w układzie równoległym do biegu. 
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10. Stolarka okienna i drzwiowa. 

10.1 Stolarka okienna jednoramowa z PVC, dwuszybowa jednokomorowa, wypełniona 
argonem z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła dla szyb 
wynoszącym min. 1,1 W/m2×K, z okuciami obwiedniowymi typu ROTO i z 
automatycznymi nawiewnikami powietrza.  
Uwaga:   Okna w pomieszczeniach zaplecza kuchennego i świetlicy na parterze 

budynku instalować tak by dolna krawędź była usytuowana na poziomie          
+1,35 m od poziomu posadzki parteru. Pozostałe okna instalować zgodnie z 
dyspozycjami podanymi na załączonych rysunkach. 

10.2 Ślusarka drzwiowa zewnętrzna – wejść do budynku – z PVC w kolorze szarym oszklona 
szybami jednokomorowymi termoizolacyjnymi, szyba P4 + szyba P2. 

10.3 Ślusarka drzwiowa wewnętrzna – na parterze - z PVC w kolorze białym oszklona szybą 
P2. 

10.4 Ślusarka drzwiowa zewnętrzna – wejścia do kotłowni - stalowe powlekana w kolorze 
szarym, pełne, termoizolowane. 

10.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna - typowa. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z kratkami 
wentylacyjnymi. 

10.6 Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej płaskiej 
grubości 0,55 mm w kolorze poliester mat jak RR 23 (odcień grafitowy) według 
kolorystyki f-my Ruuki. 

11. Dach drewniany. 

11.1 Więźba dachowa o konstrukcji wiązarowej, o kątach nachylenia połaci 12° (21,26%),  
17° (30,57%) i płaskiego z wyprofilowanymi spadkami dla odwodnienia na częścią 
korytarzową. Elementy drewniane z drewna sosnowego klasy C24 wg PN-EN 338:2004 
„Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości”, z łaceniem połaci dachowych łatami o 
przekroju 3,8×7,5 cm w rozstawie osiowym co 35 cm. Drewno zabezpieczyć przed 
agresją chemiczną i biologiczną oraz impregnować środkami ognioochronnymi typu 
Fobos. Powierzchnie widocznych wewnątrz elementów konstrukcji więźby dachowej 
wyrównać przez struganie. 

11.2 Konstrukcję dachu pokryć blachą dachówkopodobną w kolorze poliester mat 
oznaczonym jak RR 23 (odcień grafitowy) według kolorystyki f-my Ruuki, a w części nad 
korytarzami papą termozgrzewalną, projektowane spadki zrealizować poprzez stosowne 
wyprofilowanie warstw konstrukcyjnych stropu (ocieplenia). 

11.3 Na dachu projektuje się zamontowanie ław kominiarskich oraz w odległości około 1,0 m 
od krawędzi dachu barier śniegowych. 
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Rys. 1. Schemat zainstalowania ławy kominiarskiej na dachu. 

 

 
Rys. 2. Schemat zainstalowania bariery śniegowej na dachu. 

12 Izolacje. 

12.1 Izolacje przeciwwilgociowe. 

− pionowa ścian fundamentowych – dwukrotne smarowanie lepikiem lub abizolem R+G 
na gorąco lub innym preparatem bitumicznym jak np. Dysperbit, 

− pozioma przeciwwilgociowa – folia PE o gr. 0,6 mm, 
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− pozioma wodoszczelna – folia PE zbrojona włóknem syntetycznym o gr. 0,6 mm, 

− pozioma osłonowa – folia budowlana z PE o gr. 0,2 mm, 
12.2 Izolacje termiczne. 

− pionowa ścian fundamentowych – płyty styropianowe EPS 100-038 jednostronnie 
oklejone papą podkładową na welonie szklanym typu P-100/1200 o gr. 180 mm, 

− pionowa ścian zewnętrznych nadziemnych dwuwarstwowych – płyty styropianowe 
EPS 70-040 o gr. 200 mm, 

− pionowa ścian zewnętrznych nadziemnych trzywarstwowych – płyty styropianowe 
EPS 70-040 o gr. 80 mm, 

− pozioma posadzki na gruncie – płyty styropianowe EPS 100-038 o gr. 50 mm, 

− pozioma dachów skośnych – matami z wełny mineralnej o gr. 2×140 mm, 

− pozioma dachu płaskiego (nad korytarzami) – matami z wełny mineralnej, dwie 
warstwy o gr. 150 mm i 100 mm, 

13 Wentylacja.  

Wentylacja wywiewna: 

− mechaniczna z pomieszczeń WC za pośrednictwem wentylatorów łazienkowych typu 
EBB 170N HT osadzonych bezpośrednio w otworze wlotowym do przewodu 
wentylacyjnego, 

− mechaniczna z pomieszczenia sali widowiskowej za pośrednictwem kominka 
wentylacyjnego typu Perfekta 160 z wentylatorem mechanicznym typu WTL1 prod. f-
my Wir-Plast w kolorze grafitowym, osadzonych w połaci dachu,  

− grawitacyjna z pozostałych pomieszczeń – kanałami wentylacyjnymi murowanymi o 
wymiarach 14×14 cm oraz z pomieszczenia sali widowiskowej i pomieszczeń 
biurowych za pośrednictwem kominków wentylacyjnych jak typu Perfekta 110 i 150 i 
Turbo Perfekta 150 z turbiną typu „A” prod. f-my Wir-Plast w kolorze grafitowym, 
osadzonych w połaci dachu. 

14 Wykończenie wewnętrzne. 

14.1 Tynki. 
Istniejących tynki przetrzeć wapnem gaszonym, ewentualne ubytki uzupełnić i 

nałożyć gładź gipsową o grubości warstwy min. 3 mm, na ścianach projektowanych 
wykonać tynki cementowo-wapienne kategorii III z gładzią gipsową o grubości warstwy 
min. 3 mm. 

14.2 Podłogi i posadzki. 

− w pomieszczeniach sali widowiskowej oraz biurowych z wykładziny PVC z cokolikiem 
o wys. 10 cm z wykładziny PVC wywiniętej na ścianę, 

− w pozostałych pomieszczeniach z gresu szkliwionego w V klasie ścieralności i 
podwyższonej antypoślizgowości, z cokolikiem o wys. 10 cm. 

− schody – nastopnie i spocznik z drewna liściastego z listwą przypodłogową cokołową 
profilowaną z tego samego drewna. 

14.3 Okładziny. 

− w pomieszczeniach zaplecza kuchennego i sanitariatów o wysokości 2,00 m od 
poziomu posadzki - płytki ścienne glazurowane, 

− w pomieszczeniach świetlicy i socjalnym przy zlewozmywakach na wysokość 1,60 m 
od poziomu posadzki i w poziomie 0,50 m poza obrys zlewozmywaka - płytki ścienne 
glazurowane, 
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− sufity nad ostatnią kondygnacją - z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do więźby 
dachowej za pośrednictwem rusztu stalowego, ocieplone wełną mineralną o grubości 
28 cm (2×14 cm). 

14.4 Parapety. 

− wewnętrzne – istniejące lastrykowe do rozbiórki, nowe projektowane; komorowe z 
PVC lub konglomeratu marmurowego, 

− zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej płaskiej grubości 0,55 mm w 
kolorze poliester mat jak RR 23 (odcień grafitowy) według kolorystyki f-my Ruuki. 

14.5 Malowanie. 

− tynków wewnętrznych ścian - farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych pastelowych, 

− tynków wewnętrznych sufitów - farbami emulsyjnymi w kolorze białym, 

− widoczne wewnątrz elementy konstrukcji więźby dachowej – lakierem bezbarwnym 
matowym lub emalią akrylową wodorozcieńczalną w kolorze biały mat. 

− nastopnice i spocznik schodów – lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym. 
15 Wykończenie zewnętrzne. 

15.1 Tynki i okładziny. 

− ściany o konstrukcji dwuwarstwowej: 
Do realizacji robót ocieplających i wykończeniowych elewacji budynku, projektuje się 
rozwiązanie systemowe z zastosowaniem styropianu według metody ciągłej, 
spełniającej wymogi technologii systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
jak WEBER SD010. Dopuszcza się zastosowanie innego alternatywnego systemu 
ocieplenia ścian z zastosowaniem styropianu według metody ciągłej. 
a. podłoże do którego będą przyklejane płyty izolacyjne winno być trwałe czyste, 

suche i płaskie z tolerancją ± 6 mm w promieniu 1,2 m wolne od nalotów, 
wykwitów, łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność, 

b. przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy przeprowadzić 
próbę przyczepności kleju do podłoża, 

c. na wysokości dolnej krawędzi systemu zamocować wypoziomowaną, odpowiednią 
listwę, która będzie podparciem dla pierwszego rzędu płyt styropianowych, 

d. nad listwą przykleić do ściany pas siatki z włókna szklanego (szerokości ok. 0,4 m) 
tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzędu płyt można było ją wywinąć od spodu 
na powierzchnię płyt styropianowych, 

e. głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejowa,  
f. zastosowany materiał izolacyjny to płyty styropianowe wg PN-EN 13163:2009 typu 

EPS 70-040, o wymiarach 1000×500mm i grubości 200 mm oraz ościeżach okien i 
drzwi o grubości 30 mm,,  

g. masę klejącą nakładać na płyty metodą „pasmowo-punktową”, 

h. płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku, płyty należy 
dodatkowo mocować za pomocą kołków z tworzywa sztucznego w ilości około 4÷5 
na 1m2,  

i. przed mocowaniem płyt styropianowych wokół otworów okiennych, drzwi i innych, 
przykleić pasy siatki,  

j. powłoka termoizolacyjna powinna być oddzielona od elementów budowlanych 
(ościeżnic, podokienników i innych elementów mechanicznych) taśmą 
uszczelniającą,  
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k. na powierzchnie elewacji nie narażonej na uderzenia zaleca się wykonanie 
standardowej warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki 
wzmacniającej.  

l. na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych siatkę należy zakładać na każdą ze 
ścian na szerokość 200 mm,  

m. tam gdzie elewacja narażona jest na uderzenia, np. drzwiach, przed wykonaniem 
standardowej warstwy bazowej zaleca się zatopić dodatkową warstwę siatki,  

n. na przynajmniej 12 godz. przed rozpoczęciem prac tynkarskich na dobrze 
związane i suche podłoże nanieść obficie płyn gruntujący,  

o. dla projektowanych tynków zalecany jest następujący kolory płynu gruntującego 
WEBER PG221 – biały (nr koloru gruntu: W000),  

p. projektuje się nałożenie na ściany masy tynkarskiej WEBER TD336, która jest 
gotowym do użycia tynkiem o konsystencji pasty, produkowanym na bazie 
potasowego szkła wodnego i żywicy krzemoorganicznej (silikonowej) o grubości 
ziarna do 1,5 mm. Masę tynkarską WEBER TD336 projektuje się na ścianach w 
kolorze: LA52-ASO /odcień szarego/. Ościeża okien wykonać w kolorze białym 
poprzez ich pomalowanie dwukrotnie farbą fasadową. 

Kolorystykę elewacji budynku ustalono w oparciu o kolornik f-my Weber Saint-
Gobain. W przypadku prowadzenia prac z zastosowaniem materiałów innej firmy, 
kolorystykę należy uzgodnić z projektantem. 

UWAGA: Bezwzględnie przestrzegać technologii nakładania masy tynkarskiej w 
sposób zabezpieczający ciągłość pracy na założonych fragmentach 
elewacji. Zacieranie masy tynkarskiej winno odbywać się w sposób 
jednolity, uniemożliwiający powstawanie światłocieni.  

q. wszystkie wyprawy elewacyjne musza być nanoszone metodą ciągłą aż do 
naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy 
maskującej.  

− ściany o konstrukcji trzywarstwowej: 
Ściany korytarzy na parterze, nad wejściami do budynku od strony wschodniej, 
południowej i zachodniej (stosownie do wskazań w załącznikach graficznych) licować 
cegłą klinkierową perforowaną jak typu Colorado prod. CRH Klinkier sp. z o.o.. 

15.2 Pokrycie dachu. 
Konstrukcję dachu pokryć blachą dachówkopodobną w kolorze poliester mat 

oznaczonym jak RR 23 (odcień grafitowy) według kolorystyki f-my Ruuki, a w części nad 
korytarzami papą termozgrzewalną, projektowane spadki zrealizować poprzez stosowne 
wyprofilowanie warstw konstrukcyjnych stropu (ocieplenia). 

15.3 Obróbki blacharskie. 
Wszystkie obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, pasy podrynnowe projektuje się 

wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej płaskiej grubości 0,55 mm w 
kolorze poliester mat oznaczonym jak RR 23 (odcień grafitowy) według kolorystyki f-my 
Ruuki. 

15.4 Opaska dookoła budynku. 
Dookoła budynku wykonać opaskę z kostki betonowej o grubości 4 cm na podsypce z 

piasku ze spadkiem 2% od budynku. Przed budynkiem przy wejściach od strony 
wschodniej, południowej i zachodniej (stosownie do wskazań w załącznikach 
graficznych), wykonać podesty w formie tarasu z kostki betonowej o grubości 4 cm w 
kolorze adekwatnym do cegły klinkierowej perforowanej jak typu Colorado. 
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6. Charakterystyka energetyczna. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla prac 

polegających na: przebudowaniu pomieszczeń istniejącego budynku, zmianie konstrukcji 
jego dachu i jego rozbudowaniu o pomieszczenie sali widowiskowej dla 50 osób, toalety, 
kotłownię, korytarze wraz niezbędnym zakresem towarzyszących robót remontowo-
budowlanych.  

W wyniku realizacji prac przewidzianych w niniejszym projekcie, współczynniki 
przenikania dla przegród zewnętrznych wyniosą: 

• ściana zewnętrzna istniejąca o gr. 29÷30 cm i ocieplona warstwą styropianu o gr.  
20 cm – 0,178 W/m2×K, 

• ściana zewnętrzna istniejąca o gr. 38÷40 cm i ocieplona warstwą styropianu o gr.  
20 cm – 0,183 W/m2×K, 

• ściana zewnętrzna projektowana z pustaków ceramicznych o gr. 25 cm i ocieplona 
warstwą styropianu o gr. 20 cm – 0,181 W/m2×K, 

• ściana zewnętrzna kolankowa projektowana z pustaków gazobetonowego o gr. 24 
cm i ocieplona warstwą styropianu o gr. 20 cm – 0,174 W/m2×K, 

• ściana zewnętrzna projektowana trzywarstwowa z cegły klinkierowej o gr. 12 cm, 
pustaków ceramicznych o gr. 25 cm i z ociepleniem z warstwy styropianu o gr. 8 cm 
– 0,359 W/m2×K, 

• strop nad ostatnią kondygnację (stropodach) – 0,176÷0,225 W/m2×K, 
• okna; z PVC – min. 1,100 W/m2×K, 
• drzwi zewnętrzne oszklone; z PVC – min. 1,800 W/m2×K, 
• drzwi zewnętrzne metalowe ocieplone – min. 2,600 W/m2×K, 

Łączne potrzeby cieplne dla ogrzania rozbudowywanego budynku na potrzeby 
społeczno-kulturalne w miejscowości Boguszyce Małe gm. Rawa Mazowiecka wyniosą w 
wyniku realizacji prac projektowanych 21 483 W. Budynek ogrzewany będzie przez 
kotłownię na paliwo stałe, a paliwem podstawowym będzie paliwo stałe pod postacią 
ekogroszku. 

W budynku będzie funkcjonował połączony układ wentylacji grawitacyjnej i 
mechanicznej. 

7. Warunki ochrony przeciwpo żarowej. 

1. Pomieszczenia rozbudowywanego budynku na potrzeby społeczno-kulturalne w 
miejscowości Boguszyce Małe gm. Rawa Mazowiecka zaliczony jest do kategorii 
zagrożenia ZL III. Budynek szkoły jest budynkiem niskim o wysokości do 12 m. 

2. Budynek usytuowany jest w miejscowości w miejscowości Boguszyce Małe gm. 
Rawa Mazowiecka na działkach nr ew. 81 i 82, najbliższy budynek o funkcji ZL jest 
zlokalizowany w odległości ok. 47,47 m od budynku będącego przedmiotem 
opracowania. 

3. Przewiduje się, że obciążenie ogniowe nie przekroczy 500 MJ/m2. 
4. W projektowanym obiekcie nie przewiduje się pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych w których występowały będą strefy zagrożone wybuchem. 
5. Zgodnie z §227 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, w budynku będącym strefą pożarową, maksymalna powierzchnia strefy 
pożarowej nie przekroczy 8 000 m2. 

6. Wymagana klasa odporności pożarowej budynku minimum „C” tj. główna konstrukcja 
nośna spełnia wymagania R 60 odporności ogniowej, konstrukcja dachu R 15, stropy 
REI 60, ściany zewnętrzne EI 30, ściany wewnętrzne EI 15 oraz przykrycie dachu E 
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15 odporności ogniowej. Wszystkie elementy budowlane są z materiałów nie 
rozprzestrzeniających ognia. 

7. Warunki ewakuacji: 
− długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m, dojść 30 m przy dwóch 

dojściach, 
− szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m, a wysokość 3,0 m, 
− na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje się materiałów łatwo zapalnych, sufity 

są z materiałów nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
8. Elementy wykończenia wnętrz: 

− zastosowane materiały do wykończenia wnętrz nie będą toksyczne i dymiące w 
czasie ich spalania, 

− na drogach ewakuacyjnych nie będą występowały materiały łatwopalne, będą to 
materiały co najmniej trudno zapalne,  

− sufity będą z materiałów trudno zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod 
wpływem ognia. 

9. Techniczne zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
− do zewnętrznego gaszenia pożarów przewiduje się hydranty ppoż. – z wiejskiej 

sieci hydrantowej, 
− przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy wejściu do projektowanej kotłowni w 

budynku. 
10. Zasady rozmieszczenia, rodzaje oraz liczba podręcznego sprzętu gaśniczego. 
10.1 Podstawą do wyposażenia obiektu w sprzęt gaśniczy jest: 

− kategoria zagrożenia wybuchem, 
− kategoria zagrożenia ludzi, 
− wielkość obciążenia ogniowego, 
− powierzchnia pomieszczenia. 

10.2 W strefach pożarowych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III na każde    
100 m2 powierzchni powinna przypadać jedna jednostka sprzętowa o masie środka 
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3). 

10.3 Przyjmując 454,62 m2 łącznej powierzchni należy zabezpieczyć następującym 
sprzętem – 5 gaśnic śniegowych lub proszkowych oraz 5 gaśnic płynowych lub 
pianowych. 

10.4 Gaśnice płynowe lub pianowe przeznaczone będą do gaszenia pożarów, w których 
będzie występowało zjawisko spalania żarowego, np. drewna, papieru, tkanin. Sprzęt 
ten jest przeznaczony głównie do zabezpieczenia pomieszczeń biurowych, 
komunikacyjnych, archiwów oraz pomieszczeń gospodarczych. 

10.5 Gaśnice śniegowe lub proszkowe przeznaczone będą do gaszenia pożarów 
urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz innych materiałów znajdujących się w 
pobliżu tych urządzeń. 

10.6 Przy rozmieszczaniu sprzętu w obiekcie należy stosować zasady: 
− sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 

przy wejściach i klatce schodowej, przy przejściach i korytarzach, przy wejściach 
na zewnątrz pomieszczeń, 

− miejsce usytuowania sprzętu powinno być oznakowane zgodnie z PN, 
− do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1,0 m, 
− sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia 

mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, 

− odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m. 
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8. Uwagi ko ńcowe. 
Wszystkie prace związane z z rozbudową budynku na potrzeby społeczno-kulturalne w 

miejscowości Boguszyce Małe gm. Rawa Mazowiecka winny być prowadzone przez 
wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje z zachowanie przepisów BHP, pod 
nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego i autorów projektu.  

Obiekty zaprojektowane w niniejszej dokumentacji winny być wyznaczone na gruncie 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zinwentaryzowane powykonawczo po 
zakończeniu prac przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 

Wszystkie stosowane do realizacji robót materiały, winny posiadać wymagane Ustawą 
„Prawo Budowlane” aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

Poszczególne etapy prac związanych z przebudową i rozbudową, należy zakończyć 
odbiorem częściowym, a całość prac odbiorem końcowym. 

Prace budowlane z wiązane z zakresem projektu, należy prowadzić zgodnie z instrukcją 
producentów zastosowanych rozwiązań systemowych. Sugerowane systemy można 
zastąpić innymi, dopuszczonymi do stosowania na terenie kraju, o parametrach 
równorzędnych do proponowanych w niniejszym opracowaniu. 

                               Opracował: 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA  
ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU NA POTRZEBY SPOŁECZNO -KULTURALNE W 

MIEJSCOWO ŚCI BOGUSZYCE MAŁE GM . RAWA MAZOWIECKA  

1. Lokalizacja.  
Budynek będący przedmiotem inwestycji usytuowany jest na działkach nr ew. 81 i 82 w 

miejscowości Boguszyce Małe gm. Rawa Mazowiecka.  
Teren działki jest równinny. Działki mają układ trójkąta prostokątnego zorientowanego 

dłuższym bokiem w kierunku wschód-zachód. 
Działki nr ew. 81 i 82 są zabudowane. Na działkach zlokalizowane są następujące 

obiekty: 
− budynek biurowo-magazynowy, 
− budynek gospodarczy, 
− zbiornik bezodpływowy (szambo) z przyłączem kanalizacji sanitarnej, 
− przyłącze wody, 
− kablowe przyłącze telefoniczne, 
− napowietrzne przyłącza energetyczne niskiego napięcia, 
− utwardzenie terenu z płyt betonowych, 
− nasadzenia w postaci drzew i krzewów, 
− ogrodzenie. 
Na sąsiednich działkach znajdują się budynki oświaty, mieszkalne jednorodzinne i 

gospodarcze oraz uprawy rolnicze. 
Działki graniczą: 
− od strony północno-zachodniej - z drogą o nawierzchni asfaltowej która, oznaczona 

jest jako działka nr ew. 269/1,  
− od strony wschodniej - z drogą o nawierzchni asfaltowej która, oznaczona jest jako 

działka nr ew. 80/2, 
− od strony południowej - z drogą o nawierzchni asfaltowej która, oznaczona jest jako 

działka nr ew. 1. 

2. Opis istniej ącego stanu technicznego.  

− fundamenty: z betonu, 
− ściany konstrukcyjne: z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 

obustronnie otynkowane,  
− kominy: z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 
− ściany działowe: z cegły pełnej i pustaków ceramicznych na zaprawie 

cementowo-wapiennej, 
− stropy: monolityczny na belkach stalowych,  
− stropodach: monolityczny na belkach stalowych ocieplony płytami z 

wełny mineralnej, kryty papą, 
− podłogi: w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach; gładź 

cementowa z wyłożoną na wierzchu wykładziną z PVC, w 
toaletach, technologicznych i  magazynowych; terakota, 
w wiatrołapie i na schodach; lastryko, 

− stolarka i ślusarka: okienna i drzwiowa - typowa drewniana,  
− tynki: cementowo-wapienne. 
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− wentylacja : grawitacyjna 

3. Instalacje wewn ętrzne. 
Budynek wyposażony jest w instalację wody, kanalizacji sanitarnej i elektryczną. 

Pomieszczenia budynku były ogrzewane elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.  

4. Wnioski. 
Stan techniczny budynku, a w szczególności jego elementy konstrukcyjne oceniono jako 

– dobre. 
Budynek kwalifikuje się do realizacji projektowanej przebudowy. 

Opracował: 
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I. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.  

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku na potrzeby społeczno-
kulturalne w miejscowości Boguszyce Małe gm. Rawa Mazowiecka. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego w branży 
architektoniczno-konstrukcyjnej dla prac polegających na: przebudowaniu pomieszczeń 
istniejącego budynku, zmianie konstrukcji jego dachu i jego rozbudowaniu o 
pomieszczenie sali widowiskowej dla 50 osób, toalety, kotłownię, korytarze wraz 
niezbędnym zakresem towarzyszących robót remontowo-budowlanych. 

Pierwszym etapem winny być prowadzone roboty budowlane związane z rozbiórką 
usytuowanej od strony północnej budynku rampy oraz daszku nad nią, rozbiórką 
istniejącego utwardzenie terenu z płyt betonowych, trwałą likwidacją istniejącego zbiornika 
bezodpływowego (szamba) z przyłączem kanalizacji sanitarnej. W następnej kolejności 
winny być sukcesywnie prowadzone roboty związane z rozbudową istniejącego budynku 
na potrzeby społeczno-kulturalne oraz pozostałe związane z infrastrukturą towarzyszącą. 

II. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 

Działki nr ew. 81 i 82 w miejscowości Boguszyce Małe gm. Rawa Mazowiecka są 
zabudowane. Na działkach zlokalizowane są następujące obiekty: 

− budynek biurowo-magazynowy, 
− budynek gospodarczy, 
− zbiornik bezodpływowy (szambo) z przyłączem kanalizacji sanitarnej, 
− przyłącze wody, 
− kablowe przyłącze telefoniczne, 
− napowietrzne przyłącza energetyczne niskiego napięcia, 
− utwardzenie terenu z płyt betonowych, 
− nasadzenia w postaci drzew i krzewów, 
− ogrodzenie. 
Na sąsiednich działkach znajdują się budynki oświaty, mieszkalne jednorodzinne i 

gospodarcze oraz uprawy rolnicze. 
Działki graniczą: 
− od strony północno-zachodniej - z drogą o nawierzchni asfaltowej która, oznaczona 

jest jako działka nr ew. 269/1,  
− od strony wschodniej - z drogą o nawierzchni asfaltowej która, oznaczona jest jako 

działka nr ew. 80/2, 
− od strony południowej - z drogą o nawierzchni asfaltowej która, oznaczona jest jako 

działka nr ew. 1. 

III. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI K TÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA. 

W czasie transportu materiałów budowlanych i ich rozładunku oraz w trakcie realizacji 
inwestycji szczególną uwagę zwracać na istniejące napowietrzne sieci energetyczne NN, 
SN, telefoniczną i osoby postronne, a w szczególności na dzieci. 

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH. 

W czasie realizacji robot budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na: 
− prace związane z rozbiórką, 
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− prace prowadzone przy wykopach, 
− prace betoniarsko-zbrojarskie - należy sprawdzić uziemienie urządzeń mieszających i 

wibrujących w celu uniknięcia porażenia prądem. 
− roboty betoniarskie i murarskie - należy zwrócić uwagę na stan rusztowań, nie można 

wykonywać robot z prowizorycznych pomostów, pomosty robocze wzniesione 
powyżej 1,0 m nad poziomem terenu winny być zabezpieczone barierami. 

− podczas montowania elementów nośnych budowli, roboty winny być wykonywane z 
pełnych pomostów lub rusztowań ustawionych na własnych podporach lub 
opierających się na stałych konstrukcjach (np. belki stropowe itp.), obliczonych na 
przyjęcie dodatkowych obciążeń. 

− roboty izolacyjne - z uwagi na zachowanie warunków bhp (a w szczególności 
ochrona przed oparzeniami), palenie tytoniu w miejscach przygotowania lepiku jest 
niedopuszczalne. 

− roboty tynkarskie - pracownicy winny być przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

− prowadzone prace spawalnicze,  
− zakresem prac budowlanych objęty jest budynek zlokalizowany w sąsiedztwie 

zabudowy jednorodzinnej i oświaty oraz ruchliwych ulicy – należy przeto zwrócić 
szczególną uwagę na osoby postronne, a w szczególności nieletnie, poprzez 
dokładne oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac, jego oświetlenie oraz 
wyostrzoną uwagę ze strony kierownictwa prowadzonych prac, poszczególnych 
pracowników wykonujących prace budowlane oraz pracowników dozorujących obiekt. 

V.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU 
PRACOWNIKÓW 

Prace budowlane winny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa 
budowlanego zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 

Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracowników uwzględniającego 
specyfikę prowadzonych robot budowlanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

− prace prowadzone na wysokości, 
− prace prowadzone na drodze i w jej sąsiedztwie, 
− prace prowadzone w sąsiedztwie infrastruktury nadziemnej (energetyki, 

telekomunikacji itp.), 
− prace prowadzone w sąsiedztwie infrastruktury podziemnej (istniejących 

fundamentów, wodociągów, kanalizacji, melioracji, telekomunikacji, energetyki itp.) 

VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM. 

Roboty budowlane w pobliżu infrastruktury nadziemnej należy prowadzić z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielem. 

Kierownik budowy wskaże odpowiednie miejsce składowania materiałów 
budowlanych z uwagi na bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą sprawną 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Opracował: 
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że „Projekt budowlany rozbudowy budynku na potrzeby społeczno-

kulturalne w miejscowości Boguszyce Małe gm. Rawa Mazowiecka”, został opracowany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej posiada 

stopień szczegółowości oraz zakres rzeczowy zgodny z właściwymi przepisami 

Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462) i 

służy wyłącznie procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. 


