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    Załącznik nr 2 do SIWZ
Przedmiar robót / kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej Nr 113110 E we wsi Głuchówek

	Lp
	Kod
	Opis
	Jm.
	Ilość robót
	Cena jedn. roboty 
[zł]
	Wartość 
[zł]

	1
	I
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 
	 

	2
	KNNR 1 0111-0100
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg 
w terenie równinnym. 
	km
	0,920
	
	

	3
	II
	Roboty ziemne
	 
	 
	
	

	4
	KNNR 1 0201-0300
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km. Grunt kat. I-II (260x1,6x0,4 str. L + 120x0,6x0,4 str. P). 
	m3
	195,200
	
	

	5
	KNNR 1 0208-0103
	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 15 - 20 t, przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych. Grunt I - IV, Krotność = 15.
	m3
	195,200
	
	

	6
	KNNR 6 0104-0100
	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na 
poszerzeniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca 
wibracyjnego (260x1,6 + 120x0,6) 
	m2
	488,000
	
	

	7
	III
	Podbudowy
	 
	 
	
	

	8
	KNR 2-31 0103-0200
	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Kategoria gruntu III - IV (260x1,6 + 120x0,6) 
	m2
	488,000
	
	

	9
	KNR 2-31 0114-0500
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm (260x1,6 + 120x0,6) 
	m2
	488,000
	
	

	10
	KNR 2-31 0114-0600
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm (260x1,6 + 120x0,6). Krotność = 2.
	m2
	488,000
	
	

	11
	KNR 2-31 0114-0700
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm (260x1,6 + 120x0,6) 
	m2
	488,000
	
	

	12
	IV
	Nawierzchnia
	 
	 
	
	

	13
	KNNR 6 0308-0101
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno -asfaltowych standard I, warstwa 
wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (100kg/m2). Transport mieszanki samochodem samowyład.
5 - 10 t (260x4,6 + 2x21,4) 
	m2
	1 238,800
	
	

	14
	KNNR 6 0308-0101
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno -asfaltowych standard I, warstwa 
wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (50kg/m2)Transport mieszanki samochodem samowyład. 
5 -10 t (660x3). Krotność = 0,5.
	m2
	1 980,000
	
	

	15
	KNNR 6 0309-0201
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa 
ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem 
samowyład. 5 - 10 t (260x4,5 + 2x21,0 + 660x2,9). Krotność = 1,25.
	m2
	3 126,000
	
	

	16
	KNNR 6 0204-0400
	Górna warstwa przy nawierzchniach 
z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm (utwardzone pobocza - 260x1,0x2). 
	m2
	520,000
	
	

	17
	V
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	 
	 
	
	

	18
	KNNR 6 0702-0100
	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm
	szt.
	6,000
	
	

	19
	KNNR 6 0702-0400
	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 
o powierzchni do 0,3 m2. 
	szt.
	6,000
	
	

	20
	VI
	Przepust przy drodze woj. nr 726
	 
	 
	
	

	21
	KNNR 6 0802-0400
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni 
z mas mineralno - bitumicznych 
o grubości 4 cm.
	m2
	9,000
	
	

	22
	KNNR 6 0802-0200
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni 
z tłucznia o grubości 15 cm.
	m2
	9,000
	
	

	23
	KNNR 1 0201-0100
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km. Grunt kat. I - II. 
	m3
	13,200
	
	

	24
	KNNR 1 0208-0103
	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 15 - 20 t, przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych. Grunt I - IV. Krotność = 15.
	m3
	13,200
	
	

	25
	KNNR 6 0605-0100
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe.
	m3
	0,440
	
	

	26
	KNNR 6 0605-0700
	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 50 cm.
	m
	11,000
	
	

	27
	KNNR 6 0605-0400
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm.
	szt.
	2,000
	
	

	28
	KNNR 1 0608-0201
	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego 
kruszywa - z piasku. 
	m3
	7,980
	
	

	29
	KNNR 6 0113-0300
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm. 
	m2
	11,000
	
	

	30
	KNNR 6 0308-0101
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno -asfaltowych standard I, warstwa 
wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5 - 10 t. 
	m2
	11,000
	
	

	31
	KW
	Roboty pomiarowe (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).
Trasa dróg w terenie równinnym. 
	km
	0,920
	
	


	Wartość kosztorysu:                          ……………………………

	Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK     ……………………………

	Wartość końcowa kosztorysu:       ……………………………


     ......................................, dnia ......................                                             .......................................................

(miejscowość)                                                                                                                                                                (pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy                  

                                                                                                                                             lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)
